PHILIPS

Lighting

LuxSpace, recessed

DN571B LED20S/840 PSU-E F WH

LUXSPACE 2 COMPACT DEEP, LED Module, system flux 2000
lm, 840 no6tr beyaz, DC uyumlu, harici glc kaynagi Unitesi,
Kaplamali reflektor, Beyaz, RAL 9003

GUnumuzde her isletme, tum kaynaklarini optimize etmek istiyor ve bu yalmzca

enerji gibi isletme maliyetleri degil, ayn1 zamanda getiri Uzerinde cok daha buyuk bir

etki olarak gordukleri kullanict maliyetleri anlamina da geliyor. LuxSpace ideal bir

yukaridan aydinlatma ¢6zimudur. Aydinlatma performansindan (etkililik, renksel

geriverim CRI90 ve 1s1k dagilimi) 6din vermeden verimlilik, 151k konforu ve tasarimin

mukemmel birlesimini saglamak Uzere tasarlanmistir. LuxSpace yukaridan

aydinlatma, uygulama ne olursa olsun, kullanici konforunu destekleyen arzu edilen

ambiyanslar yaratmak icin ¢cok cesitli secenekler sunar. Ofis uygulamalari icin

LuxSpace, 6zel ayarlanabilir beyaz Urunleri ve aydinlatma kontrolleriyle saglik ve

esenligi de destekler.

Uriin veri

Genel Bilgiler

Lamba ailesi kodu

LED20S [LED Module, system flux 2000 Im]

agisindan istatistiksel olarak belirgin bir fark

yoktur. Bu nedenle, ortalama kullamm émru

Kapak Tabam -[-] (B50) degeri, ayni zamanda B10 degerini de
Degistirilebilen 151k kaynagi Hayir yansitir.
Suriicii birimi sayisi 1 Unite Uriin ailesi kodu DN571B [LUXSPACE 2 COMPACT DEEP]
Suriicl - Aydinlatma Teknolojisi LED
Tertibat dahildir Evet Deger merdiveni Teknik 6zellikler
Aciklamalar *-Aydinlatmayla ilgili "LED tabanli CE isareti Evet

aydinlatmalarin performansini Garanti suresi Syl
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degerlendirme - Ocak 2018" adli Lighting Alev alma isareti

Normalde yanici yuzeylere montaj igin

Europe rehberi makalesine gore: B50 ve ENEC isareti

ENEC isareti

6rnegin B10 arasinda lumen bakimi Atesleme teli testi

Sicaklik 850 °C, sure 5 sn.

Bilgi degisimi



LuxSpace, recessed

EU RoHS ile uyumludur Hayir Optik kapak kaplamasi Buzlu
Genel yiikseklik 19 mm
Isik Teknik Ayrintilan Toplam cap 214 mm
Isik Akist 2100 Im
iliskili Renk Sicakligi (Nom.) 4000 K Onay ve Uygulama
Aydinlatma Verimi (nominal) (Nom) 121 Im/W Girisime Kars1 Koruma Sinmifi 1P20 [Parmak korumali]
Renk olusturma dizini (CRI) >80 Mekanik ¢arpisma koruma kodu IKO2 [0,2 J standart]

Isik kaynagi rengi

840 noétr beyaz

Koruma sinifi IEC

Guvenlik sinifi Il

Optik sistem tiiri

Kaplamali reflektor

Optik kapak tipi

Baslangi¢ Performansi (IEC Uyumlu)

Aydinlatma armatiirii 151k demeti yayilmasi

70°

Isik akis1 toleransi

+/-10%

Birlesik parlama derecesi CEN 19 Baslangig renk tiirii (0.38, 0.37) SDCM=2
Gii¢ tiiketimi toleransi +/-10%
Calistirma ve Elektrik
Giris Voltaji 220-240V Zaman icindeki Performansi (IEC Uyumlu)
Hat Frekansi 50 to 60 Hz Ortalama kullanim émrii 50000 saatte 5%
Kalkis Akim 18A kontrol tertibati ariza oram
Ani akim suresi 0,24 ms Ortalama kullanim 6mru* 50000 saatte L90
Gli¢ Tuketimi 17,4 W liimen bakim
Glig Faktori (Kesir) 0.9 Ortalama kullanim 6mrii* 100000 saatte L8O
Baglanti itmeli konnektor ve cekerek cikarma ozelligi limen bakim
Kablo -
16 A tip B MCB'sindeki {iriin sayisi 32 Uygulama Kosullan
Performans ortam sicakligi Tq 25°C
Sicaklik Rastgele anahtara uygun Evet

Ortam sicakligi araligi

+10ila +25°C

Uriin Verileri

Kontroller ve Dim Etme

Siparis lirtin ach

DN571B LED20S/840 PSU-E F WH

Dim Edilebilir

Hayir

Tam iriin adi

DN571B LED20S/840 PSU-E F WH

Suricii/glc Unitesi/trafo

DC uyumlu, harici gui¢ kaynag Unitesi

Sabit 151k ¢1kisi

Hayir

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi

Aluminyum dokum

Reflektor malzemesi

Polikarbon aluminyum kapli

Tam Uriin kodu 871829193122500
Siparis kodu 93122500
Malzeme No. (12NC) 910503594615
Numerator - Paket Basina Miktar 1

EAN/UPC - Uriin/Kutu 8718291931225
Numerator - Blyik kutu basina paket 1

sayisi

EAN/UPC - Kutu 8718291931225

Optik sistem malzemesi Polikarbon
Optik kapak malzemesi Polikarbon
Sabitleme malzemesi Celik

Muhafaza Rengi

Beyaz, RAL 9003
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LuxSpace, recessed
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