PHILIPS

CityCharm Cordoba

BDS490 GRN40-/830 Il S GRB DF GR MSP CLO

CityCharm Cordoba, LED GreenLine 4000 Ilm, Simetrik, Deniz
tuzu korumali kaplama, Sabit 1s1k cikisi ve LumiStep 8 saat dim

etme

CityCharm Cordoba; konforlu aydinlatmanin, ambiyansin ve tasarnmin énemli bir rol
oynadigi kentsel alanlarda kullanim icin tasarlanmistir. Dikkat cekmeyen gorinimu
bu modeli zaman 6tesi, zamana meydan okuyan bir armatlre donustlrerek gorsel
konforun ve maksimum verimliligin temel 6lcut oldugu konut alanlan, parklar, yaya
yollan ve bisiklet yollar icin ideal hale getirmektedir. CityCharm sundugu iki ikonik
tasanm (Cordoba ve Cone) ve sagladig cesitli aksesuarlarla gece ve gindiuz imzanizi
tasityan bir aydinlatma ¢6zUmu olusturmaniza olanak tanir. CityCharm armaturleri,
ozel direk ve braket modellerini iceren eksiksiz bir kit olarak da sunulmaktadir.

Uriin veri

Genel Bilgiler

Lamba ailesi kodu

Yerlesik kontrol

Sabit 151k ¢ikis ve LumiStep 8 saat dim

GRN40 [LED GreenLine 4000 Im] etme
Degistirilebilen 151k kaynagi Evet CE isareti Evet
Surici birimi sayisi 1 dnite Garanti suresi S5yl
Suriuci EB [Elektronik] Alev alma isareti -
Tertibat dahildir Evet ENEC isareti ENEC isareti

Aciklamalar

* Asin ortam sicakliklannda aydinlatma

Atesleme teli testi

Sicaklik 650 °C, sure 30 sn.

armatdrleri, bilesenleri korumak icin EU RoHS ile uyumludur Evet
otomatik olarak dimlenebilir.
Isik kaynagi motoru tiirii LED Isik Teknik Ayrintilan
Uriin ailesi kodu BDS490 [CityCharm Cordoba] Yukari dogru 1s1k ¢ikis orani 0,03
Aydinlatma Teknolojisi LED Isik Akis 3.169 Im
Deger merdiveni Performans Standart egim agisi Ustten montaj 0°
Standart devirme acis1 yandan giris 0°
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CityCharm Cordoba

iliskili Renk Sicakligi (Nom.) 3000 K Toplam cap 556 mm
Aydinlatma Verimi (nominal) (Nom) 101 Im/W Etkili projeksiyon alam 0,1124 m?
Renk olusturma dizini (CRI) 280

Isik kaynagi rengi

830 sicak beyaz

Onay ve Uygulama

Optik kapak tipi

Polikarbon canak/kapak

Girisime Kars1 Koruma Simfi

IP66 [Toz girmesine karst korumal,

Aydinlatma armaturii 151k demeti yayilmasi  360° puskurtmeye dayanikli]
Optik sistem tiirii dis mekan Simetrik Mekanik carpisma koruma kodu 1K10 [20 J saldinya dayanikli]
Ani Akim Korumasi (Ortak/Diferansiyel) 6 kV diferansiyel moduna ve 8 kV ortak
Calistirma ve Elektrik moda kadar armatur asin gerilim koruma
Giris Voltaj 220-240V seviyesi
Hat Frekansi 50 to 60 Hz Koruma sinifi IEC Guvenlik sinmifi Il
Baslangi¢ CLO giic tiiketimi 248 W Fotobiyolojik risk Photobiological risk group 1 @200mm to
Ortalama CLO giig tiiketimi 279 W EN62778
Bitis CLO giic tiiketimi 31w
Kalkis Akim 27A Baslangi¢ Performansi (IEC Uyumlu)
Ani akim siiresi 15 ms Isik akisi toleransi +/-10%
Gii¢ Tiiketimi 31TW Baslangig renk tiirii (0.430, 0.400) SDCM <3
Giic Faktérii (Kesir) 0.9 Gilic tiiketimi toleransi +/-10%
Baglanti Bosta kablolar/teller Baslangictaki Renksel Geriverim indeks +/-2
Kablo Figsiz 6,0 m kablo Toleransi
16 A tip B MCB'sindeki iirliin sayisi 32
Zaman icindeki Performansi (IEC Uyumlu)
Sicaklik 5000 saatte siiriicii ariza oram 0,05 %
Ortam sicakhigi araligr -40 - +50 °C
Uygulama Kosullan
Kontroller ve Dim Etme Maksimum dim seviyesi Yok
Dim Edilebilir Hayir

Siriicii/glic Unitesi/trafo

Sabit 1s1k ¢ikish duzenleyici glic kaynagi

Uriin Verileri

Siparis trtin adh

BDS490 GRN40-/830 II S GRB DF GR MSP

CLo

Tam Uriin adi

BDS490 GRN40-/830 II S GRB DF GR MSP

Unitesi
Kontrol arabirimi -
Sabit 151k ¢1kisi Evet
Mekanik ve Muhafaza
Muhafaza Malzemesi Aluminyum
Reflektér malzemesi -
Optik sistem malzemesi Polikarbon
Optik kapak malzemesi Polikarbon
Sabitleme malzemesi AlUminyum
Muhafaza Rengi Gri

Montaj cihaz1

60 mm cap i¢in agizlik

CLO
Tam iiriin kodu 871869692112800
Siparis kodu 92112800
Malzeme No. (12NC) 910505017128
Numerator - Paket Basina Miktar 1
EAN/UPC - Uriin/Kutu 8718696921128
Numerator - Buyiik kutu basina paket 1
sayisi
EAN/UPC - Kutu 8718696921128

Optik kapak sekli Yanm kire
Optik kapak kaplamasi Seffaf
Genel yuikseklik 529 mm
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CityCharm Cordoba

Boyutlu cizim
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