
Zadora LED
RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 ALU 50W

Zadora LED, 5 W, D75 mm, 365 lm, 3000 K, Fázisvezérlő

fényerő-szabályozás, Sugárzási szög: 40°, Alumínium, IP20

A Zadora LED a MASTERLEDspot lámpákkal használható állítható, süllyesztett

mennyezeti lámpatest. A család tagjai MASTERLEDspot MV lámpát is tartalmazó,

felszerelésre kész készlet formájában kaphatók. A MASTERLEDspot jelentős

energiamegtakarítást és rendkívül alacsony karbantartási költséget eredményez

azonos fényerő biztosítása mellett, így bevezetése egy éven belüli megtérüléssel jár

a felhasználók számára. Az állítható változat a függőlegeshez képest 30º-kos

döntést biztosít. A Zadora LED különböző színben kapható. Karbantartása egyszerű,

mivel a lámpa közvetlenül hozzáférhető.

Termék adatok

Általános információ

Cserélhető fényforrás Igen

Működtető szerelvény -

Lighting Technology LED

Értéklétra Érték

CE jelölés Igen

Jótállási idő 3 év

Megfelel az EU RoHS irányelvnek Igen

 

Technikai adatok

Fényáram 365 lm

Korrelált színhőmérséklet (névl.) 3000 K

Fényhasznosítás (névleges) (névleges) 78 lm/W

Színvisszaadási index (CRI) 80

A fényforrás színe 830 meleg fehér

Optikai típus Sugárzási szög: 40°

Lámpatest fénysugarának fényeloszlása 40°

 

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség 220–240 V

Hálózati frekvencia 50 to 60 Hz

Bemeneti frekvencia 50–60 Hz

Teljesítményfelvétel 5 W

Teljesítménytényező (tört) 0.7

Csatlakoztatás 3 pólusú csavaros csatlakozóblokk

Kábel -

 

Hőmérséklet

Környezetihőmérséklet-tartomány -20 – +45 °C
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Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható Igen

Meghajtó/tápegység/transzformátor Tápegység, szabályzással

Vezérlőinterfész Fázisvezérlő fényerő-szabályozás

Állandó fénykibocsátás Nem

 

Mechanika és tokozás

Ház anyaga Műanyag

Reflektor anyaga -

Optikai anyag Polimetil-metakrilát

Optikai búra/lencse anyaga Polikarbonát

Rögzítőanyag Rozsdamentes acél

Ház színe Alumínium

Optikai búra/lencse bevonata Opál

Teljes magasság 145 mm

Teljes átmérő 85 mm

 

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]

Mech. behatások elleni védelem kódja IK02 [0,2 J standard]

IEC védelmi osztály II. biztonsági osztály

 

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia +/-10%

Kezdeti színérték (0.43, 0.40) SDCM <5

Teljesítményfelvétel toleranciája +/-10%

 

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Átlagos hasznos élettartam – L70B50 25 000 h

 

Termékadatok

A termék megrendelési neve RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 ALU

50W

Teljes terméknév RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 ALU

50W

Full EOC 871869607016199

Rendelési kód 07016199

Cikkszám (12NC) 912401483108

Számláló – mennyiség csomagonként 1

EAN/UPC – termék/csomagolás 8718696070161

Számláló – csomag külső dobozonként 36

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás 8718696070284

Méretezett rajza

Zadora LED
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