PHILIPS

Signalni ovladace
stmivacu Dynalite

DBC905W

Rada Dynalite signalnich stmivact byla navrzena tak, aby spliiovala pozadavky
budoucich projektd. Jsou schopny pfenaset vsechny standardni predfadnikové
protokoly (1-10 V, DSI, DALI a vsesmérové DALI) a podporuji montaz jak na listu DIN,
tak i do nasténnych skiinék, coz zvysuije flexibilitu pfi montazi. Tato fada signalnich
stmivacd také podporuije Sirokou fadu predfadnikovych ovladac¢t s mnozstvim
obvodd, v riznych velikostech a v samostatném nebo systémovém zapojeni, podle

pozadavku libovolného projektu.

Udaje o produktu

Obecné informace

Cely nazev vyrobku DBC905W
Poznamky Dalsi informace a moznosti objednant Full EOC 871016350674600
najdete v datovém listu pro osvétlovaci Objednaci kod 50674600
produkty, ktery si muzete stahnout. Cislo materialu (12NC) 913703040009
Znacka CE Znacka CE Cislovani SAP — pocet v baleni 1
Spliuje pozadavky evropské smérnice Ano EAN/UPC - vyrobek/pouzdro 8710163506746
RoHS Cislovani SAP — baleni v krabiéce 1
Pouzdro — EAN/UPC 8710163506753
Teplota okoli
Rozsah okolnich teplot 0az +50°C

Oznaceni a baleni

Objednaci nazev produktu DBC905W
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Zmeéna udaju vyhrazena



Signalni ovladace stmivaci Dynalite

Rozmérové vykresy

397 mm (15.63 in)
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416 mm (16.38in) 189 mm (7.44 in)
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