PHILIPS

Linearne z. do rur na

pecenie

Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT

Trubicové vakuované Ziarovky s bankou z &ireho skla

Udaje o produkte

Vseobecné informacie

Mechanické casti a teleso

Patica E14 [E14] Povrchova uprava ziarovky Priehladné
Prevadzkova poloha UNIVERSAL [Akokolvek alebo univerzalne (U)] Tvar ziarovky T25 [T 25 mm]
Nominalna Zivotnost 1000 h
Spinaci cyklus 4000 Schvalenie a pouzitie
Menovita Zivotnost (hodiny) 1000 h Spotreba energie kWh/1 000 h 25 kWh
Technoloégia osvetlenia Incandescent
Udaje o produkte
Svetelné technické Objednavkovy nazov produktu App 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT
Svetelny tok 172 lm Uplny nazov produktu Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT
Nahradna teplota chromatickosti (men.) 2700 K Uplny kéd produktu 872790094712000
Index podania farieb (CRI) 100 Objednavkovy kod 94712000
C. materialu (12NC) 921098244433
Prevadzkové a elektrické Citatel — mnoZstvo kusov v baleni 1
Spotreba 250 W EAN/UPC - produkt/puzdro 8727900947120
Prud svetelného zdroja (nom.) O, 11A Citatel — pocet baleni v krabici 100
Cas spustenia (nom.) 00s EAN/UPC - balenie 8727900947144

Cas zahrievania na 60 % svetla

okamzity plny svetelny vykon s

U¢innost (zlomok)

1

Napdtie (nom.) 230-240V
Ovladanie a stmievanie
Stmievatelné Ano
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Udaje podliehaju zmenam



Linearne z. do rur na pecenie

Rozmerovy obrazok

Product

D (max)

App 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT 25mm
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C (max)

57 mm



