PHILIPS

Lighting

MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Eco 51W/830 1SL/25

Swietléwka MASTER TL-D Eco emituje taki sam strumien $wietlny jak $wietlowka
MASTER TL-D Super 80. Jednak dzieki uzyciu okreslonych zwigzkow fosforu i
specjalnego gazowego wypetnienia potrzebuje do tego znacznie mniej energii.
Przeznaczona jest do oswietlania szkot, biur, budynkdéw administracji publicznej i

placowek opieki zdrowotnej.

Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia

- Jest bardzo mato prawdopodobne, by sttuczenie lampy mogto w jakikolwiek sposéb zagrazac zdrowiu uzytkownika. W przypadku
sttuczenia lampy nalezy wietrzy¢ pomieszczenie przez mniej wiecej 30 minut oraz usunac¢ odtamki (dobrze jest uzy¢ do tego
rekawiczek). Odtamki nalezy spakowac do plastikowej torby i zanies¢ do punktu recyklingu. Nie stosowa¢ odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogolne Lamp Current (Nom) 0,700 A
Podstawa-nasadka G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]

Wartoé¢ referencyjna pomiaru strumienia Sphere Uktady sterowania i Sciemnianie

Trwatos¢ do przygasniecia do 50% (Nom) 15000 h Z mozliwoscia przyciemniania Tak
Dane techniczne oswietlenia Mechanika i korpus

Kod barwy 830 [CCT of 3000K] Ksztatt banki T8
Strumien Swietlny 4150 Im

Oznaczenie koloru barwa ciepto-biata (WW) Certyfikaty i zastosowania

Wspoétrzedna Chromatycznosci X (Nom) 0,44 Klasa Efektywnosci Energetycznej G
Wspotrzedna Chromatycznosci Y (Nom) 0,403 Zawartosc¢ rteci (Hg) (Nom) 1,7 mg
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom) 3000 K Zuzycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 50 kWh
Skutecznos¢ swietlna (znamionowa) (Nom) 89 Im/W Numer Rejestracyjny EPREL 423402
Wskaznik oddawania barw (CRI) 82

Dane techniczne produktu

Eksploatacja i potaczenie elektryczne Nazwa produktu na zaméwieniu MASTER TL-D Eco 51W/830 SLV/25
Zuzycie energii 498 W Petna nazwa produktu

MASTER TL-D Eco 51W/830 1SL/25
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MASTER TL-D Eco

Full EOC 871150026466440 Numerator - Packs per outer box 25

Kod zaméwienia 26466440 EAN/UPC - Opakowanie 8711500264671
Materiat Nr (12NC) 927922183023

Numerator - Quantity Per Pack

1

EAN/UPC - Produkt/opakowanie 8711500264664

Rysunki techniczne

Product D (max) A (max) B (max)

MASTER TL-D Eco 51W/830 28 mm
SLV/25
1 7/

B (min) C (max)
1500,0 mm 1507,1mm 1504,7 mm 1514,2 mm

Dane fotometryczne
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Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 51W/830 SLV/25
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Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 51W/830 SLV/25 Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 51W/830 SLV/25
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MASTER TL-D Eco

Okres eksploatacji
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Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 51W/830 SLV/25
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