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MASTER PL-S 4 Pin G

MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX

A MASTER PL-S egy magas hatasfoku, kis aramfelvétell, kompakt fénycsd, amely
jellemzden diszvilagitashoz, illetve tajékozodast segitd alkalmazasokban
hasznalatos. Az eredeti, Philips altal kifejlesztett technoldgia garantalja az optimalis
teljesitményt, illetve nagyobb fényerét és magasabb hatasfokot biztosit, mint a
hagyomanyos technologia. A 4 érintkezds valtozat kialakitasa lehetéveé teszi

elektronikus el6tétek hasznalatat is.

Figyelmeztetések és biztonsag

- Fényének technikai és elektromos jellemzéit a mikodési korulmények, példaul a kornyezeti hdmeérséklete és mikodési pozicidija,

illetve a hozza kapcsoldédd magas frekvencias eldtét is befolyasolja.

- A gyakori kapcsolgatas és a nem megfeleléen elémelegitett elektrodok csokkentik a fénycsé élettartamat.
- Nagyon valoszin(tlen, hogy eltérése hatdssal lenne az On egészségére. Ha eltorik, szelléztesse a szobat 30 percig, majd lehetdleg
kesztylUben szedje 6ssze a darabokat. Zart mlanyag zacskdban adja le Ujrahasznositasra a helyi hulladékudvarban. Ne hasznaljon

porszivot!

Termék adatok

Altalanos informacio

Szinvisszaadasi index (CRI) 82
Fejelés - foglalat 2G7 [2G7]
Fényarammérési referencia Sphere Mkdodtetés és elektronika
Teljesitményfelvétel 55W
Technikai adatok Fényforras arama (névleges) 0,180 A
Szinkod 827 [CCT of 2700K]
Fényaram 250 Im Vezérlok és fényer6-szabalyozas
Szinmegjeldlés Hagyomanyos fehér Szabalyozhato Igen
Szinérték X koordinataja (névleges) 0,463
Szinérték Y koordinataja (névleges) 0,42 Tanusitvany és alkalmazasi teriiletek
Korrelalt szinhémérséklet (névl.) 2700 K Energiahatékonysagi osztaly G
Fényhasznositas (névleges) (névleges) 52 Im/W Higanytartalom (Hg) (maximum) 1.4 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges) 1,4 mg
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MASTER PL-S 4 Pin

Energiafogyasztas kWh/1000 6ra 6 kWh Cikkszam (12NC) 927935482711
EPREL-regisztracios szam 423580 Szamlalé — mennyiség csomagonként 1

EAN/UPC - termék/csomagolas 8711500260512
Termékadatok Szamlalé — csomag kiilsé dobozonként 50
A termék megrendelési neve MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX EAN/UPC - gylijtécsomagolas 8711500260536
Teljes terméknév MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC 871150026051270
Rendelési kod 26051270

Méretezett rajza

D1 Product D (max) D1(max) A (max) B(max) C(max)
MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/ 28mm 13mm  66mm 83mm 891mm
O Y 5X10BOX

Fotometriai adatok

W per 5 nm per Im

300 400 500 600 700 Anm

Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX
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Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX
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