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MASTERColour CDM-

TC Elite

MASTERColour CDM-TC Elite 20W/830 G8.5

1CT/12

Jednopaticova kompaktni keramicka metal-halogenidova vybojka s velmi vysokou
ucinnosti a dlouhou zivotnosti, produkujici ostré zarive bilé svétlo s vynikajicim

barevnym podanim

Varovani a bezpecnost

- Pouzivejte pouze v plné uzavienych svitidlech, a to i béhem zkouseni (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

- Svitidlo musi mit schopnost pojmout horké soucasti svételného zdroje v pfipadé jeho prasknuti.
- Pouzivejte pouze s elektronickymi predfadniky.
- Ovladaci prediadniky musi obsahovat detekci konce Zivotnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Je velmi nepravdépodobné, Ze by rozbiti svételného zdroje mélo jakykoli vliv na vase zdravi. Pokud se svételny zdroj rozbije,

vyveétrejte mistnost po dobu 30 minut a odstrarite rozbité soucasti, idedalné s pouzitim rukavic. VloZte je do uzavieného plastového
sacku a ten zaneste do nejblizsiho sbérného mista k recyklaci. Nepouzivejte vysavac.

Udaje o produktu

Obecné informace Jmenovita souradnice chromati¢nosti na 0,434

Patice krytky G8.5 ose X

Provozni poloha UNIVERSAL [Libovolna nebo univerzalni Jmenovita soufadnice chromati¢nosti na 0,398

(V)] ose Y

Referen¢ni méfeni toku Sphere Jmenovita nahradni teplota chromati¢nosti 3000 K

Zivotnost do 50 % poruch (jmen.) 20 000 h Mérny vykon (jmen.) (nom.) 87 Im/W
Index podani barev (CRI) 85

Svételné technické Délka oblouku O (jmen.) 4mm

Kod barvy 830 [CCT of 3000K]

Svételny tok 1750 Im Provozni a elektrické

Barevné konstrukce Tepla bila (WW) Spotieba energie 201w
Napéti (jmen.) 95V
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MASTERColour CDM-TC Elite

Napéti (jmen.) 95V Oznaceni a baleni
Objednaci nazev produktu MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5
Rizeni a stmivani 1CT/12
Stmivatelné Ne Cely nazev vyrobku MASTERColour CDM-TC Elite 20W/830
G8.51CT/12
Mechanické a materialy Full EOC 872790087158600
Povrchova uprava zarovky Ciré Objednaci kod 87158600

Material Zarovky

Kremicité sklo s filtrem UV zarent

Cislo materidlu (12NC)

928183405125

Tvar zarovky T14 [T 14 mm] Cislovani SAP — pocet v baleni 1
EAN/UPC - vyrobek/pouzdro 8727900871586
Certifikace a pouziti Cislovani SAP — baleni v krabiéce 12
Tr¥ida energetické ucinnosti G Pouzdro — EAN/UPC 8727900871593
Obsah rtuti (Hg) (max.) 3,5mg
Obsabh rtuti (Hg) (jmen.) 3,5mg
Spotieba energie kWh/1000 h 21kWh
Registracni ¢islo databaze EPREL 473254
Rozmérové vykresy
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Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12
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Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5
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MASTERColour CDM-TC Elite
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Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12 Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5

1CT/12
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