
Lampes LED MAZDA
(Classique, Flamme et
Lustre)
LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14
827 B35 FR

Les ampoules flammes LED standard sont compatibles avec les culots E27 et sont

conçues pour remplacer les ampoules flammes incandescentes, halogènes et à

économie d'énergie. Elles permettent de réaliser des économies d’énergie

considérables et de réduire les coûts de maintenance. L’ampoule flamme LED

standard est idéale pour vos besoins en éclairage de base. Profitez de la beauté et

des performances de la lumière que vous attendez de la technologie LED, à un prix

abordable.

Données du produit

Informations générales

Culot E14 [E14]

Durée de vie nominale 15 000 h

Nombre de cycles d'allumage 50 000

Type de lampe LED

Conforme à RoHS Oui

 

Données techniques de l'éclairage

Code couleur 827 [CCT of 2700K]

Flux lumineux 470 lm

Désignation de la couleur Blanc chaud (WW)

Température de couleur corrélée (nom.) 2700 K

Efficacité lumineuse (nominale) 85,45 lm/W

Cohérence des couleurs <6

Indice de rendu de couleur (IRC) 80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale

(nom.)

70 %

 

Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire 50 to 60 Hz

Fréquence d'entrée 50 à 60 Hz

Consommation électrique 5,5 W

Courant lampe (nom.) 50 mA

Puissance équivalente 40 W

Heure de démarrage (nom.) 0,5 s

Temps de chauffe à 60 % 0.5 s

Facteur de puissance (fraction) 0.5
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Tension (nom.) 220-240 V

 

Température

Température maximale du produit (nom.) 85 °C

 

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

 

Mécanique et boîtier

Finition ampoule Dépoli

Forme de la lampe B35 [B 35 mm]

 

Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 6 kWh

EyeComfort Oui

 

Données du produit

Nom du produit de la commande CorePro candle ND 5.5-40W E14 827

B35 FR

Nom de produit complet LED candle/luster CorePro candle ND

5.5-40W E14 827 B35 FR

Code EOC 871829176238600

Code de commande 76238600

Code 12NC 929001157702

Quantité par pack 1

Code EAN – Produit/Boîte 8718291762386

Conditionnement par carton 10

Codes EAN/UPC - Boîte 8718291762393

Schéma dimensionnel

C

D Product D C

CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR 35 mm 106 mm

Données photométriques

1         2017-08-03

9290011577        

1 x 470 lm

Light output ratio 1.00
Service upward 0.39
Service downward 0.61

CIE flux code 20 46 73 61 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 26

Polar intensity diagram
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Utilisation factor table
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Quantity estimation diagram
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General Uniform Lighting

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

General uniform lighting - CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR
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Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

Lampes LED MAZDA (Classique, Flamme et Lustre)
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Données photométriques
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Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5.5-40W E14 827

B35 FR

Durée de vie

F
a

il
u

re
 r

a
te

 i
n

 %

0

60

40

20

80

100

0 300002000010000

Time (hours)

40000

Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR
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Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

Lampes LED MAZDA (Classique, Flamme et Lustre)
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