TN T
(T AL WL T T TR

il

PHILIPS

MASTER LEDspot LV
AR

MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 40D

Bodovy svételny zdroj Master LEDspot LV AR111 s novym dokonale kompatibilnim
designem nyni funguje s vétsinou svitidel G53 jako opravdové feSeni modernizace.
Tento svételny zdroj vytvari zafivy vizualni efekt, ktery najde uplatnéni

v maloobchodé a pohostinstvi, jako napt. v obchodech, prezenta¢nich mistnostech
a v galeriich. Vysoka kvalita svétla vyzdvihuje skute¢né barvy zbozi a zvyrazriuje
jeho krasu. Ma také dlouhou Zivotnost, po kterou si zachovava silny jmenovity
svételny tok a barvy. Krasné navrzeny svételny zdroj nabizi dobte definovany
paprsek s mnozstvim vyzarovacich uhll, aby vyhovél riznym pouzitim. Nejenze
vyuziva patentované feseni spolecnosti Philips s cilem zajistit kompatibilitu

s Sirokym vybérem standardnich 12V halogenovych elektronickych transformatord,
ale rovnéz vydava vysokou intenzitu paprsku, ktera je shodna s halogenovymi 50W,
75W nebo 1T00W bodovymi reflektory ART11.

Udaje o produktu

General Information Nahradni teplota chromati¢nosti (jmen.) 2700 K
Patice G53 [ G53] Mérny vykon (jmen.) (nom.) 53,33 Im/W
Spliuje pozadavky evropské smérnice RoOHS Ano Konzistence barev <3
Jmenovita zivotnost (jmen.) 40000 h Index barevného podani (jmen.) 90
Cyklus prepinani 50 000x Svételny tok na konci jmenovité Zivotnosti 70 %
Technicky typ 15-75W (imen.)

Luminous Flux in 90° Cone (Rated) 800 Im

Light Technical

Kéd barvy 927 Operating and Electrical

Vyzarovaci thel (jmen.) 40° Vstupni frekvence - Hz
Svételny tok (jmen.) 800 Im Power (Rated) (Nom) 15W
Svitivost (jmen.) 1400 cd Proud zdroje (jmen.) 1800 mA
Barevné konstrukce Tepla bila (WW) Ekvivalentni pfikon 75 W
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MASTER LEDspot LV AR111

Doba spusténi (jmen.) 0,5s Spotieba energie kWh/1000 h 17 kWh

Doba zahftati na 60 % svétla (jmen.) 05s

U¢inik (jmen.) 07 Product Data

Napéti (jmen.) |PAY) Uplny kéd vyrobku 871869651500600
Objednaci nazev produktu MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111

Temperature 40D

Maximalni teplota (jmen.) 74°C EAN/UPC - vyrobek 8718696515006
Objednaci kod 51500600

Controls and Dimming Cislovani — pocet v baleni 1

Regulovatelné Ano Cislovani — baleni v krabi¢ce 6
Materidl ¢. (12NC) 929001170402

Approval and Application Celkova hmotnost (kus) 0,160 kg

Stitek energetické G¢innosti (EEL) A

Vhodné pro zvyraziujici osvétleni Yes

Rozmérové vykresy
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Fotometrické udaje
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Fotometrické udaje
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