
CorePro LEDlinear MV
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro R7S -LED-valonlähde vaihdetaan perinteisten kaksikantaisten lineaaristen

R7S-lamppujen tilalle. Lamppu suuntaa valoa joka suuntaa halogeenilampun tavoin.

Tuotevalikoimaan kuuluu myös himmennettäviä tuotteita, joiden tehokas

himmennystoiminto saa aikaan viihtyisän tunnelman, kun käytössä on

himmennettävä kiintokaluste.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa

Kanta R7s

Nimelliskäyttöikä 15 000 tuntia

Sytytys 50 000

Lighting Technology LED

Vuon mittauksen viitearvo Sphere

CE-merkintä Kyllä

RoHS-direktiivin mukainen Kyllä

 

Valaistuksen tekniset tiedot

Värikoodi 830 [CCT of 3000K]

Valovirta 1 600 lm

Värimerkki Valkoinen (WH)

Vastaava värilämpötila (nim.) 3000 K

Valotehokkuus (nimellinen) (nim.) 114,29 lm/W

Väriyhtenäisyys <6

Värintoistoindeksi (CRI) 80

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.) 70 %

Välkyntäarvo (PstLM) 1

Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM) 0,4

 

Käyttö- ja sähkötiedot

Viivatiheys 50 to 60 Hz

Syöttötaajuus 50–60 Hz

Virrankulutus 14 W

Lampun virta (nim.) 74 mA

Vastaa teholtaan 100 W

Syttymisaika (nim.) 0,5 s

Lämpenemisaika valotehoon 60 % 0.5 s

Tehokerroin (murtoluku) 0.8

Jännite (nim.) 220-240 V

 

Käyttölämpötila

T-Case, maksimi (nim.) 90 °C

 

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Vain tiettyjen himmentimien kanssa

 

Mekaaniset tiedot ja runko

Hehkulampun muoto Lineaarinen

 

Merkinnät ja luokitukset

Energiatehokkuusluokka E

Datasheet, 2023, Huhtikuu 16 Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

LightingLighting



Energiaa säästävä tuote Kyllä

Soveltuu korostusvalaistukseen Ei

Energiankulutus kWh/1000 h 14 kWh

EPREL-rekisteröintinumero 465216

EyeComfort Kyllä

 

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

Koko tuotenimi CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

Full EOC 871869657879700

Paikallisen koodin kuvaus 4721563

Tilauskoodi 57879700

Tuotekoodi (12NC) 929001243702

Paikallinen koodi 4721563

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus 1

EAN/UPC - tuote/kotelo 8718696578797

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa 10

EAN/UPC – laatikko 8718696578803

Mittapiirros

Product D C

CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D 29 mm 118 mm

Valonjakotiedot
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Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

2016-07-13

 1 x R7S 14W3000K 250D 9290012437

1 x 1600 lm

Light output ratio 1.00
Service upward 0.28
Service downward 0.72

CIE flux code 32 58 81 72 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 32

Polar intensity diagram
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Utilisation factor table

Ceiling mounted

Room

Index

k

Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)
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Quantity estimation diagram
nr. of luminaires

0

15

30

45

60

)
2

(m10 30 50 70 90

300 lx

500 lx

750 lx

hroom: 2.8 m
Reflectances:  0.70, 0.50, 0.20
Maintenance factor:  1.0
Ceiling mounted

UGR diagram

4.0

4.0

8.0

8.0

12.0

12.0

16.0

16.0

m

m

X

Y

hroom: 2.8 m

Refl: 0.70 0.50 0.20

Ceiling mounted

: viewed endwise

: viewed crosswise

Y : Parallel to viewing dir.

28

31

31

31

Luminance Table

)
2

(cd/m

0.0 15.0 30.0 45.0 60.0 75.0 90.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

Plane

Cone

56214

53160

49331

44590

38553

31270

22509

13160

5079

868

51318

48285

44849

42316

39542

36424

32966

29825

27892

28304

48771

45930

42921

41974

41273

40487

39580

38870

38570

39105

48005

45398

42782

43121

43998

44874

45653

46410

46941

47346

46503

44887

43573

44151

45058

45949

46806

47624

48296

48819

46655

46036

45994

46937

48044

49131

50259

51351

52384

53276

48444

48934

50297

51791

53305

54815

56463

58105

59810

61420

General Uniform Lighting

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro LEDlinear MV
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Valonjakotiedot

Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D
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