
LED A19-A21
BC9A19/AMB/850/ND SSDL 120V

产品数据

基本資訊

接口 E26 [ Single Contact Medium Screw]

標稱使用時間 (標稱) 15000 h

開關週期 100000X

技術類型 9/3/1-60W

 

照明科技

色碼 850 [ CCT of 5000K (2)]

Beam Angle (Nom) 300 °

光通量 (標稱) 800/320/80 lm

色彩名稱 日光

相關色溫 (標稱) 5000 K

光效 (額定) (標稱) 89.00 lm/W

色彩一致性 <6

演色性指數 (標稱) 80

標稱使用時間結束時的燈具流明維護係數 (標稱) 70 %

 

運作和電氣

輸入頻率 50 至 60 Hz

Power (Rated) (Nom) 9/3/1 W

燈具電流 (標稱) 130 mA

相等瓦數 60 W

起始時間 (標稱) 0.5 s

至 60% 亮度的暖機時間 (標稱) 0.5 s

功率因數 (標稱) 0.6

電壓 (標稱) 120 V

 

溫度

T 盒上限 (標稱) 80 °C

 

控制調光

可調光 否

 

機械和殼體

燈泡表層 霧面

 

產品參數

訂購產品名稱 BC9A19/AMB/850/ND SSDL 120V

EAN/UPC - 產品 046677464905

訂購代碼 929001261403

分子 - 各件數量 1

分子 - 每一外盒內件數 4

材質編號(12NC) 929001261403

淨重 (件) 0.130 kg
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二维绘图
C

D

Sce-Switch Bulb A19 120V 5000K E26 ND

Product D C

BC9A19/AMB/850/ND SSDL 120V 61.0 mm 111 mm

光度数据

SL22097 2016-07-26

SceneSwitchNAM step dim A60 120V 9.5W-60W 800lm 2700-2500-2200K 9290012613 

1 x 800 lm

Light output ratio 1.00

Service upward 0.40

Service downward 0.60

CIE flux code 22 48 74 60 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 25

Polar intensity diagram
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Utilisation factor table
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Quantity estimation diagram
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General Uniform Lighting

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

SceneSwitch Bulb 60W A19 800lm 5000K 120V ND
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SceneSwitch Bulb 60W A19 800lm 5000K 120V ND
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