
Indoor Accessories 室
內型配件
OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH

室內燈光控制配件涵蓋所有使用者介面、感應器、纜線、調光器與其他可搭配控制系統一起
使用的配件，或是單獨使用的照明設備。

产品数据

一般資訊

燈座基底 G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]

標稱使用壽命 50,000 h

額定壽命 (小時) 50,000 h

連線能力 Interact Ready

照明技術 LED

符合歐盟 RoHS 標準 是

 

照明技術

LLMF 標稱壽命結束 (規範) 70 %

 

運轉與電力

耗電量 1 W

電壓 (標稱) 3.7 V

 

溫度

環境溫度範圍 -5 °C 至 45 °C

 

認證與應用

節能燈具產品 是

核准標記 符合 RoHS 標準 CE 標記 UL 認證

 

產品資料

下訂產品名稱 OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH

完整產品名稱 OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH

完整產品代碼 694793914939100

訂單代碼 929001819110

材質 Nr. (12NC) 929001819110

分子 - 每個包裝的數量 1

EAN/UPC - 產品/案例 6947939149391

分子 - 每一外盒包裝 10

EAN/UPC - 箱 6947939149407
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