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A familia de controladores Xitanium Essential Programmable (EP) foram projetados para garantir uma maior durabilidade e robustez pelo
que sdo indicados para aplicagdes outdoor. A principal caracteristica é a de poder ajustar, de maneira simples e rapida, a corrente de
saida com a nova ferramenta e-set sem a necessidade de ligar o driver e sem a necessidade de qualquer configuragdo de software. A

familia Wideline pode operar em tensdo de entrada 100-277Vac em qualquer lugar do mundo e garantir 100% de desempenho de

200-254Vac.

Caracterisiticas Beneficios Aplicagdes

e Ajuste digital da corrente de saida * Ajuste confidvel e repetivel da corrente de saida, o Areas externas
(AOC) com e-set tool, baseada na economizando custos trabalhistas e tempo de e lluminagdo publica
tecnologia NFC fabricagdo e Tuneis

e Indicado para luminarias Class | e ¢ Facil de projetar e reduz SKUs e High Bay
Class Il * Baixo custo de manutencgdo e tranquilidade em

e Wideline - faixa de operagdo: condi¢des extremas
100-277Vac ¢ Facilita o design da lumindria

e Protegdo contra surto de: 4/6kV
(DM/CM)

¢ |P66 - expectativa de vida 50,000h

o Certificado SELV
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Informagao de entrada

Especificagdo Valor Unidade Condigdes

Tensdo de entrada 200...254 Vac range para performance

Tensdo nominal de entrada 230 Vac

Frequéncia nominal de entrada 47...63 Hz range para performance

Corrente de entrada nominal 0.2 A Para tensdo de entrada e poténcia de saida nominais
Poténcia nominal de entrada 46 w Para tensdo de entrada e poténcia de saida nominais
Fator de poténcia 0.95

THD 15 % Para tensdo de entrada e poténcia de saida nominais
Eficacia 88 % P/ tensdo de entrada e pot. de saida nominais e max. tensdo de saida
Faixa de tensdo de entrada 85...305 Vac range para operagao

Faixa de frequéncia de entrada 45...66 Hz range para operagao

Isolagdo entrada/saida Dupla

Informagdo de saida

Especificagdo Valor Unidade Condigdes

Tipo de driver Corrente de saida constante

Tensdo/corrente de saida N3o estabilizada/estabilizada

Tens3o de saida 32...54 Ve

Tensdo de saida 80 v Maxima tensdo de saida (rms)
Corrente de saida 0.07...1.05 A

Corrente de saida minima programavel 700 mA

Corrente minima de saida para dimerizagdo 70 mA

Tolerancia da corrente de saida + 8 % Para corrente maxima de saida, Ta=25°C
PgtM <0.1 Para toda a janela de operagdo
SVM <1.8 Para toda a janela de operagdo
Poténcia de saida 2.24..40 W Poténcia nominal de saida é 40W

Informagao de controle

Especificagdo Valor Unidade Condigoes
Método de controle 1-10V

Faixa de dimerizagdo 10...100 % intervalo padrdo
Isolagdo galvanico Basico acc. IEC61347-1
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Fiagdo e conexoes

Especificagdo Valor
Secéo fios de entrada 1
Secdo fios de saida 1
Secdo dos fios de controle 0.3
Segdo fio de aterramento (amarelo/verde) 1
Comprimento maximo dos cabos 2

L Brown({R) —
N Blue(I%)
Ground Black(Z)

s

¢
Yellow/Green(#&4x)

Used for luminaires earthing only

Isolagdo

Unidade

L

Type

3x 1.0mm? cabo trangado impermeavel

2x 1.0mm? cabo trangado impermeavel

Cabo com dois fios

Comprimento total incluido o médulo LED num sentido

AR

LED+ Brown(}%)
LED- Blue(1%)

DIM+ Purple(%)
DIM- Gray(%)

Isolagdo (IEC61347-1) Entrada rede

Entrada rede -

Saida para médulo LED Dupla
Controle 0-10V Dupla
Carcacga Dupla
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Saida para médulo LED

Dupla
Basica

Basica

Controle 0-10V
Dupla
Basica

Basica

Carcaga
Dupla
Basica

Basica
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Dimensdes e peso

Especificacdo Valor Unidade Tolerancia (mm)
Comprimento (A1) 112 mm +0.5
Distancia entre furos de fixagdo 105 mm +0.5
Largura (B1) 67.5 mm +1
Largura (B2) 34 mm +0.3
Altura (C1) 35 mm +1
Diametro furos de fixagdo (D1) 4.5 mm +0.3
Comprimento cabos de entrada (E1) 450 mm +30
Comprimento cabos de saida (E2) 300 mm +30
Comprimento cabos de controle (E3) 64 mm + 20
Comprimento cabo de aterramento (E4) 250 mm +30
Peso 430 gramas
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Dados de logistica
Especificagdo Valor
Nome do produto Xi EP 60W 0.7-1.05A 1-10V WL 1112
12NC 9290 0100 7551
Numero de pegas por caixa 10
Temperaturas de operagao e umidade
Especificagdo Valor Unidade Condigdes
Temperatura ambiente -40...+55 °C Temperaturas ambientes mais altas sdo permitidas sempre que
Tcase-max ndo seja ultrapassada.
Tcase-max 85 oC Temperatura maxima medida em Tcaee
Tcase-vida 75 °C Medido no ponto Tc
Umidade relativa 10...90 % N&o condensada

Julho 2026



Tempo de vida

Especificagdo Valor Unidade Condigdes
Tempo de vida do driver 50,000 horas Para Tcase = Tcase-max.
Taxa de falha maxima = 10%
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Tcase (°C)
Temperatura e umidade de armazenamento
Especificagdo Valuor Unidade Condigoes
Temperatura ambiente -40...+80 °C
Umidade relativa 5..95 % N&o condensada
Caracteristicas de programacao
Especificagdo Disponivel Ajustado de fabrica em Condigdes
Set Adjustable Output Current (AOC) NFC 700 mA
Caracteristicas
Especifica¢do Valor Condigoes
Protegdo saida sem carga Sim Rearme automatico
Protegdo curto-circuito sim Rearme automatico
Protegdo sobre poténcia Sim Rearme automatico
Hot wiring Nao
Indicado para luminarias do tipo land Il per IEC60598
Protegdo contra sobre temperatura do driver Sim Rearme automadtico, consulte a curva "thermal guard"
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Surto

Especificagdo Valor Unidade Condigdes
Corrente de surto - pico 20 A Para tensdo de entrada de 230V
Largura da corrente de surto - Twidth 130 us Para tensdo de entrada de 230V, medido a 50% de Ipk
NUmero de Drivers por MCB 16A tipo B <40 pcs Orientativo para Vin de 230V . Caso utilize outro tipo de disjuntor
(breaker) consulte o "design in guide".
Ipeak
Twidth
Corrente de fuga
Especificacdo Valor Unitdade Condigbes
Corrente tipica (ins. Class I1) 0.7 mA peak Acc. IEC61347-1. Interferencia do médulo LED ndo levada em conta
Corrente tipica proteg¢do do condutor (ins. Class 1) | 2 mA rms Acc. IEC60598-1. Interferencia do médulo LED ndo levada em conta
Imunidade a descargas
Especificagdo Valor Unit Condition
Modo diferencial 4 kv Acc. IEC61000-4-5. 2 Ohm, 1.2/50us, 8/20us
Modo comum 6 kv Acc.IEC61000-4-5. 12 Ohm 1.2/50us,8/20us
Informagoes da aplicagdo
Especificacdo Valor
Aprovagdes e certificados CE / ENEC
Classificagdo de IP 66
Aplicagdo Outdoor
Tipo de montagem Independente
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Curvas

Janela de operagdo

60 Legend

== Min. programmable current
== Operating window
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Fator de poténcia versus poténcia de saida
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lout em fungdo da interface de dimerizagdo
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® 2026 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informagGes aqui fornecidas estdo sujeitas a alteragbes, sem aviso
prévio. A Signify ndo oferece nenhuma declaragio ou garantia quanto a precisdo ou completude das informagfes aqui incluidas
e ndo sera responsavel por qualquer agdo baseada nelas. As informagBes apresentadas neste documento ndo tém a intengdo de
oferecer uma oferta comercial e ndc fazem parte de nenhuma cotagio ou contrato, salvo acordo contraric da Signify. Todas as
marcas registradas pertencem a Signify Holding ou aos respectivos proprietarios. Jun/2026
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