
LUZ ELEGANTE, 
CONCEBIDA PARA 

UM EXCELENTE 
DESEMPENHO



Criar um esquema de iluminação de qualidade que supera as expectativas dos 
seus clientes sem exceder o seu orçamento, é uma arte. Agora pode dominá-la 
na perfeição com o novo portefólio de lâmpadas e luminárias LED da MAZDA.

A DOMINAR A LUZ DESDE 1894. 
O nome MAZDA está associado à qualidade 
e fiabilidade desde 1894. As nossas sólidas 
soluções de iluminação beneficiam de décadas 
de experiência em iluminação:

· Construídas para um excelente desempenho
· Vida útil fiável de até 35 000 horas
· Qualidade de luz soberba
· Poupe até 85% em energia

QUALIDADE QUANDO ESTA IMPORTA
O nome MAZDA está associado à qualidade 

e fiabilidade desde 1894. As nossas sólidas 

soluções de iluminação beneficiam de décadas 

de experiência na iluminação. Desde o retalho 

e projetos residenciais a instalações comerciais 

e industriais, foram desenvolvidas para satisfazer 

os exigentes requisitos de uma vasta gama de 

aplicações de iluminação. 

Concebemos a nossa gama utilizando a mais recente 

tecnologia LED, de lâmpadas clássicas e velas 

elegantes a tubos  e focos direcionais. Agora, o 

portefólio da MAZDA também oferece 

luminárias interiores e exteriores para atender às 

necessidades do cliente. Agora pode prometer 

aos seus clientes um excelente desempenho 

e eficiência da instalação da iluminação, com 

poupanças de energia imediata. 

Também vão adorar a qualidade da luz. Com 

uma seleção de lúmenes, temperaturas de cor 

e aberturas de feixe, as nossas soluções LED de 

alta qualidade criam o ambiente perfeito para cada 

espaço. Luz concebida para criar uma primeira 

impressão fantástica, com um valor duradouro.

LUZ EXCELENTE DESIGN SÓLIDO
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Luminárias de exterior

Lâmpadas LED

Chamas e lustres LED

Focos LED

Tubos LED

Lâmpadas de campânula LED
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LUMINÁRIAS



LUMINÁRIAS DE INTERIOR
PARA POUPANÇAS DE ENERGIA INSTANTÂNEA

Focos LED
Os nossos focos LED são fornecidos com um design estreito que se adapta 
a maioria dos tipos de teto. Disponíveis em 4 tipos, de 200 a 350 lúmenes, 
e numa seleção de 2 temperaturas de cor (luz branca quente e fria). 

Painéis LED
Painel LED quadrado de poupança de energia para áreas de aplicação 
gerais, disponível em 5 tipos não reguláveis (1200 e 3200 lúmenes), 
incluindo uma versão compatível para escritório.

Montagens em parede LED
4 tipos de luminárias de montagem em parede não reguláveis, disponíveis 
em luz branca neutra, 960 a 1400 lúmenes, estilo redondo e oval. 
As aplicações típicas incluem corredores, áreas de entrada públicas 
e escadas. Rebordo prateado e sensor de movimento incluídos. 

LED à prova de água
Uma opção robusta para todas as aplicações industriais. Fornecido com 
1700, 3400 e 5400 lúmenes, luz branca neutra e classificação IP65.  

Campânula LED
Campânula com um design elegante, corpo robusto em alumínio fundido 
e difusor de vidro especial com um design texturado exclusivo para 
impedir o encandeamento.

LUMINÁRIAS

LÂMPADAS

Régua LED
O tipo de régua mais popular de 1200 mm, luz branca neutra, 3000 lm, não 
regulável e com classificação IP20. Ideal para iluminação geral e áreas 
de armazenamento.

Downlights LED
Luminárias energeticamente eficientes com um design robusto utilizadas 
para iluminação geral em aplicações residenciais e de revenda. 
Disponível em 6 opções de 1200 e 2000 lúmenes, e numa seleção 
de 3 temperaturas de cor desde luz branca quente a branca fria. 

Lâmpadas de 
campânula LED

Luminárias de interior

Luminárias de exterior

Chamas e lustres LED

Lâmpadas LED

Focos LED

Tubos LED



DOWNLIGHTS LED

Tipo de produto Fluxo 
luminoso

Consumo de 
energia

Eficiência Temperatura 
de cor

Intervalo da 
temperatura de 
funcionamento

IP/IK Fator de 
potência

Classe de 
segurança

Certificações Vida útil 12 NC EAN1

lm W [lm/W] K Horas

MZD DN020B LED13/830 14W 220-240V WH 1300 14 92 3000 -20 a +40 °C IP20 / IK02 0,51 II CE 35 000 929002668302 3139188163645

MZD DN020B LED13/840 14W 220-240V WH 1300 14 92 4000 -20 a +40 °C IP20 / IK02 0,51 II CE 35 000 929002668402 3139188163669

MZD DN020B LED13/865 14W 220-240V WH 1300 14 92 6500 -20 a +40 °C IP20 / IK02 0,51 II CE 35 000 929002668502 3139188163683

MZD DN020B LED22/830 22.5W 220-240V WH 2200 22,5 97 3000 -20 a +40 °C IP20 / IK02 0,51 II CE 35 000 929002668602 3139188163706

MZD DN020B LED22/840 22.5W 220-240V WH 2200 22,5 97 4000 -20 a +40 °C IP20 / IK02 0,51 II CE 35 000 929002668702 3139188163720

MZD DN020B LED22/865 22.5W 220-240V WH 2200 22,5 97 6500 -20 a +40 °C IP20 / IK02 0,51 II CE 35 000 929002668802 3139188163744

MZD DN027C LED9/830 11W 220V D175 RD 950 11 86 3000 -20 a +40 °C IP20 / IK02 0,9 II CE 25 000 929002664462  8710163540375 

MZD DN027C LED9/840 11W 220V D175 RD 950 11 86 4000 -20 a +40 °C IP20 / IK02 0,9 II CE 25 000 929002664562  8710163540399 

MZD DN027C LED19/830 20W 220V D225 RD 1900 20 95 3000 -20 a +40 °C IP20 / IK02 0,9 II CE 25 000 929002664662  8710163540412 

MZD DN027C LED19/840 20W 220V D225 RD 1900 20 95 4000 -20 a +40 °C IP20 / IK02 0,9 II CE 25 000 929002664762  8710163540436 

LUMINÁRIAS DE INTERIOR
PARA POUPANÇAS DE ENERGIA INSTANTÂNEA

Tipo de produto Fluxo 
luminoso

Consumo de 
energia

Eficiência Temperatura 
de cor

Intervalo da 
temperatura de 
funcionamento

IP/IK Fator de 
potência

Classe de 
segurança

Certificações Vida útil 12 NC EAN1

lm W [lm/W] K Horas

MAZDA BN007C LED30S/840 PSU L1200 3000 30 100 4000 -20 a +35 °C IP20 0,9 I CE 20 000 911401800480 8710163338040

RÉGUA LED

CAMPÂNULA LED

Tipo de produto Fluxo 
luminoso

Consumo de 
energia

Eficiência Temperatura 
de cor

Intervalo da 
temperatura de 
funcionamento

IP/IK Fator de 
potência

Classe de 
segurança

Certificações Vida útil 12 NC EAN1

lm W [lm/W] K Horas

MAZDA BY007P LED150S/840 PSU WB 15000 150 100 4000 -20 a +45 °C IP65/IK06 0,95 I CE 35 000 911401841582 8719514527829

MAZDA BY007P LED200S/840 PSU WB 20000 200 100 4000 -20 a +45 °C IP65IK06 0,95 I CE 35 000 911401841682 8719514527836

CRI 220-240 VCA 25 000 ou 
35 000 horas

não regulável

IRC 220-240 VCA 20 000 horas não regulável

IRC 220-240 VCA 35 000 horas não regulável



FOCOS LED

Tipo de produto Fluxo 
luminoso

Consumo de 
energia

Eficiência Temperatura 
de cor

Intervalo da 
temperatura de 
funcionamento

IP/IK Fator de 
potência

Classe de 
segurança

Certificações Vida útil 12 NC EAN1

lm W [lm/W] K Horas

MZD SL252 EC RD 070 3W 27K W HV 06 180 3 60 2700 -20 a +40 °C IP20 / IK02 >0,5 II CE 15 000 929002222432 3139188164000

MZD SL252 EC RD 070 3W 40K W HV 06 185 3 61 4000 -20 a +40 °C IP20 / IK02 >0,5 II CE 15 000 929002222532 3139188164024

MZD SL252 EC RD 070 5W 27K W HV 06 270 5 54 2700 -20 a +40 °C IP20 / IK02 >0,5 II CE 15 000 929002222632 3139188164048

MZD SL252 EC RD 070 5W 40K W HV 06 280 5 56 4000 -20 a +40 °C IP20 / IK02 >0,5 II CE 15 000 929002222732 3139188164062

LUMINÁRIAS DE INTERIOR
PARA POUPANÇAS DE ENERGIA INSTANTÂNEA

Tipo de produto Fluxo 
luminoso

Consumo de 
energia

Eficiência Temperatura 
de cor

Intervalo da 
temperatura de 
funcionamento

IP/IK Fator de 
potência

Classe de 
segurança

Certificações Vida útil 12 NC EAN1

lm W [lm/W] K Horas

MAZDA RC007B LED32S/840 PSU W60L60 NOC 3200 36 88 4000 -10 a +45 °C IP20 0,9 II CE 35 000 911401801280 8710163340180

MAZDA RC007B LED12S/840 PSU W30L30 NOC 1200 15 88 4000 -10 a +45 °C IP20 0,9 II CE 35 000 911401801380 8710163340197

MAZDA RC007C LED32S/840 PSU W60L60 OC FR 3200 36 88 4000 -10 a +45 °C IP20 0,9 II CE 35 000 911401800381 8710163364711

PAINÉIS LED IRC 220-240 VCA 35 000 horas não regulável

IRC 220-240 VCA 15 000 horas não regulável



LUMINÁRIAS DE INTERIOR
PARA POUPANÇAS DE ENERGIA INSTANTÂNEA

Tipo de produto Fluxo 
luminoso

Consumo de 
energia

Eficiência Temperatura 
de cor

Intervalo da 
temperatura de 
funcionamento

IP/IK Fator de 
potência

Classe de 
segurança

Certificações Vida útil 12 NC EAN1

lm W [lm/W] K Horas

MAZDA WT007C LED17S/840 PSU L600 1700 17 90 4000 -20 a +35 °C IP65 / IK06 0,9 II CE 35 000 911401800980 8710163338774

MAZDA WT007C LED34S/840 PSU L1200 3400 34 90 4000 -20 a +35 °C IP65 / IK06 0,9 II CE 35 000 911401800580 8710163338057

MAZDA WT007C LED54S/840 PSU L1500 5400 54 90 4000 -20 a +35 °C IP65 / IK06 0,9 II CE 35 000 911401800680 8710163338064

LED WARERPROOF

LED PARA MONTAGEM DE PAREDE

Tipo de produto Fluxo 
luminoso

Consumo de 
energia

Eficiência Temperatura 
de cor

Intervalo da 
temperatura de 
funcionamento

IP/IK Fator de 
potência

Classe de 
segurança

Certificações Vida útil 12 NC EAN1

lm W [lm/W] K Horas

MAZDA WL007C LED14S/740 PSU OVL WH 1400 15 90 4000 -20 a +40 °C IP65 / IK06 0,9 II CE 20 000 911401800880 8710163338088

MAZDA WL007C LED13S/740 PSU RND MDU WH 1300 15 85 4000 -20 a +40 °C IP54 / IK06 0,9 II CE 20 000 911401800780 8710163338071

70

IRC 220-240 VCA 35 000 horas não regulável

IRC 220-240 VCA 20 000 horas não regulávelIRC



LUMINÁRIAS DE EXTERIOR
PARA POUPANÇAS DE ENERGIA INSTANTÂNEA

Projetor LED

Gama de projetores robustos de elevada versatilidade concebida para cumprir diversos requisitos de 
aplicações, incluindo fachadas de edifícios, parques de estacionamento e espaços de trabalho industriais 
em interiores. Disponível de 800 a 17 000 lúmenes em luz branca quente, branca fria e natural fria com 
classificação IP65.

LUMINÁRIAS

LÂMPADAS

Lâmpadas de 
campânula LED

Luminárias de interior

Luminárias de exterior

Chamas e lustres LED

Lâmpadas LED

Focos LED

Tubos LED



LUMINÁRIAS DE EXTERIOR
PARA POUPANÇAS DE ENERGIA INSTANTÂNEA

Tipo de produto Fluxo 
luminoso

Consumo de 
energia

Eficiência Temperatura 
de cor

Intervalo da 
temperatura de 
funcionamento

IP/IK Fator de 
potência

Classe de 
segurança

Certificações Vida útil 12 NC EAN1

lm W [lm/W] K Horas

MAZDA BVP008 10W 3000K 900 10 85 3000 -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35 000 9114 018 10683 8719514533288

MAZDA BVP008 20W 3000K 1800 20 85 3000 -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35 000 9114 018 11683 8719514533271

MAZDA BVP008 50W 3000K 4500 50 85 3000 -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35 000 9114 018 14683 8719514533257

MAZDA BVP008 100W 3000K 9000 100 85 3000 -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35 000 9114 018 16683 8719514533240

MAZDA BVP008 150W 3000K 13500 150 80 3000 -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35 000 9114 018 17683 8719514533233

MAZDA BVP008 10W 4000K 950 10 80 4000 -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35 000 9114 018 20683 8719514533226

MAZDA BVP008 20W 4000K 1900 20 80 4000 -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35 000 9114 018 21683 8719514533219

MAZDA BVP008 30W 4000K 2850 30 80 4000 -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35 000 9114 018 23683 8719514533202

MAZDA BVP008 50W 4000K 4750 50 85 4000 -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35 000 9114 018 24683 8719514533196

MAZDA BVP008 100W 4000K 9500 100 85 4000 -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35 000 9114 018 26683 8719514533189

MAZDA BVP008 150W 4000K 14250 150 85 4000 -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35 000 9114 018 27683 8719514533172

MAZDA BVP008 20W 3000K MDU 1800 20 85 3000 -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35 000 9114 018 76083 8719514534568

MAZDA BVP008 20W 4000K MDU 1900 20 85 4000 -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35 000 9114 018 76183 8719514534551

MAZDA BVP008 50W 3000K MDU 4500 50 85 3000 -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35 000 9114 018 76683 8719514534544

MAZDA BVP008 50W 4000K MDU 4750 50 85 4000 -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35 000 9114 018 76783 8719514534537

MAZDA BVP008 10W 6500K 950 10 85 6500 -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35 000 9114 018 30683 8719514536449

MAZDA BVP008 20W 6500K 1900 20 85 6500 -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35 000 9114 018 31683 8719514536432

MAZDA BVP008 30W 6500K 2850 30 85 6500 -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35 000 9114 018 33683 8719514536425

MAZDA BVP008 50W 6500K 4750 50 85 6500 -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35 000 9114 018 34683 8719514536418

MAZDA BVP008 100W 6500K 9500 100 85 6500 -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35 000 9114 018 36683 8719514536401

MAZDA BVP008 200W 6500K 19000 200 85 6500 -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35 000 9114 018 38683 8719514536395

PROJETORES LED



LÂMPADAS



LÂMPADAS LED
PARA POUPANÇAS DE ENERGIA INSTANTÂNEA

Lâmpadas LED
Uma vasta gama de lâmpadas LED não reguláveis que fornecem brilho instantâneo num design clássico. 
Disponíveis com casquilho E27, 470 a 1521 lúmenes, em versões transparente e fosca e 3 temperaturas 
de cor de luz natural branca quente a fria.

A60 fosca

A67 fosca

A60 transparente

A70 transparente 

LUMINÁRIAS

LÂMPADAS

Lâmpadas de 
campânula LED

Luminárias de interior

Luminárias de exterior

Chamas e lustres LED

Lâmpadas LED

Focos LED

Tubos LED



Tipo de produto Fluxo 
luminoso

Consumo de 
energia

Vida útil Eficiência Temperatura 
de cor

Intervalo da 
temperatura de 
funcionamento

Fator de 
potência 

Certificações Dimensões 12 NC EAN1 EEL

lm W Horas [lm/W] K mm

MZD LED 40W A60 E27 827 FR ND 1CT/6 470 6 15 000 85 2700 -20 a +45 °C 0,5 CE 60 x 108 929002305932 8710163540511 F

MZD LED 40W A60 E27 840 FR ND 1CT/6 470 5 15 000 94 4000 -20 a +45 °C 0,5 CE 60 x 108 929002306032 8710163540535 F

MZD LED 40W A60 E27 865 FR ND 1CT/6 470 5 15 000 94 6500 -20 a +45 °C 0,5 CE 60 x 108 929002306132 8710163540559 F

MZD LED 60W A60 E27 827 FR ND 1CT/6 806 8 15 000 100 2700 -20 a +45 °C 0,5 CE 60 x 108 929002306232 8710163540573 F

MZD LED 60W A60 E27 840 FR ND 1CT/6 806 8 15 000 100 4000 -20 a +45 °C 0,5 CE 60 x 108 929002306332 8710163540597 F

MZD LED 60W A60 E27 865 FR ND 1CT/6 806 8 15 000 100 6500 -20 a +45 °C 0,5 CE 60 x 108 929002306432 8710163540610 F

MZD LED 75W A60 E27 827 FR ND 1CT/6 G3 1055 10 15 000 105 2700 -20 a +45 °C 0,5 CE 60 x 108 929002306532 8710163540931 F

MZD LED 75W A60 E27 840 FR ND 1CT/6 G3 1055 10 15 000 105 4000 -20 a +45 °C 0,5 CE 60 x 108 929002306632 8710163540955 F

MZD LED 75W A60 E27 CDL FR ND 1CT/6 G3 1055 10 15 000 105 6500 -20 a +45 °C 0,5 CE 60 x 108 929002306732 8710163540917 F

MZD LED 100W A60 E27 WW FR ND 1CT/6 1521 13 15 000 117 2700 -20 a +45 °C 0,5 CE 60 x 120 929002306832 8710163540450 E

MZD LED 100W A60 E27 CW FR ND 1CT/6 G3 1521 13 15 000 117 4000 -20 a +45 °C 0,5 CE 60 x 120 929002306932 8710163540634 E

MZD LED 100W A60 E27 CDL FR ND 1CT/6 G3 1521 13 15 000 117 6500 -20 a +45 °C 0,5 CE 60 x 120 929002307032 8710163540474 E
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LÂMPADAS LED
PARA POUPANÇAS DE ENERGIA INSTANTÂNEA

220-240 VCA 15 000 horas não regulávelIRC até 30 000 x

LIGAR

DESLIGAR



Tipo de produto Fluxo 
luminoso

Consumo de 
energia

Vida útil Eficiência Temperatura 
de cor

Intervalo da 
temperatura de 
funcionamento

Fator de 
potência 

Certificações Dimensões 12 NC EAN1 EEL

lm W Horas [lm/W] K mm

MZD LEDCLA 40W A60 E27 827 CL ND 1CT/10 470 5 15 000 109 2700 -20 a +45 °C 0,5 CE 60 x 104 929001890032 3139188163768 F

MZD LEDCLA 40W A60 E27 840 CL ND 1CT/10 470 5 15 000 109 4000 -20 a +45 °C 0,5 CE 60 x 104 929002214432 3139188163782 F

MZD LEDCLA 75W A60 E27 840 CL ND 1CT/10 1055 9 15 000 124 4000 -20 a +45 °C 0,6 CE 60 x 104 929003035732 8710163541532 E

MZD LEDCLA 75W A60 E27 827 CL ND 1CT/10 1055 9 15 000 124 2700 -20 a +45 °C 0,6 CE 60 x 104 929003033832 8710163541556 E

MZD LEDCLA 60W A60 E27 840 CL ND 1CT/10 806 7 15 000 115 4000 -20 a +45 °C 0,5 CE 60 x 104 929003035632 8710163541570 E

MZD LEDCLA 60W A60 E27 827 CL ND 1CT/10 806 7 15 000 115 2700 -20 a +45 °C 0,5 CE 60 x 104 929003033932 8710163541617 D

MZD LEDCLA 100W A60 E27 827 CL ND 1CT/10 1521 11 15 000 144 2700 -20 a +45 °C 0,5 CE 60 x 104 929002026132 8710163540498 E

MZD LEDClassic 100W A60 E27 CWCLND1CT/10 1521 11 15 000 144 4000 -20 a +45 °C 0,5 CE 60 x 104 929002026232 8710163541594 D
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LÂMPADAS LED
PARA POUPANÇAS DE ENERGIA INSTANTÂNEA

220-240 VCA não regulávelIRC 15 000 horas até 20 000 x

LIGAR

DESLIGAR



LUMINÁRIAS

LÂMPADAS

Lâmpadas de 
campânula LED

Luminárias de interior

Luminárias de exterior

Chamas e lustres LED

Lâmpadas LED

Focos LED

Tubos LED

CHAMA E LUSTRE LED
PARA POUPANÇAS DE ENERGIA INSTANTÂNEA

Chamas e lustres LED
Lâmpadas economizadoras elegantes para uma vasta gama de aplicações. Uma ampla gama de chamas 
e lustres não reguláveis, disponíveis em 250, 470 e 806 lúmenes, em versões transparente e fosca 
e 3 temperaturas de cor de luz natural branca quente a fria.

B35 fosca

P45 fosca

B35 transparente

B35 transparente



CHAMA E LUSTRE LED
CONCEBIDAS PARA CRIAR ATMOSFERA

220-240 VCA não regulávelIRC 15 000 horas até 30 000 x

LIGAR

DESLIGAR

Tipo de produto Fluxo 
luminoso

Consumo de 
energia

Vida útil Eficiência Temperatura 
de cor

Intervalo da 
temperatura de 
funcionamento

Fator de 
potência

Certificações Dimensões 12 NC EAN1 EEL

W Horas [lm/W] K

MZD LED 25W E14 827 B35 FR ND 1CT/10 250 3 15 000  83 2700 -20 a +45 °C  0,5 CE 35x106 929002966832 8710163541372 G

MZD LED 25W B35 E14 CW FR ND 1CT/10 G3 250 3 15 000  83 4000 -20 a +45 °C  0,5 CE 35x106 929002967432 8710163541433 G

MZD LED 25W B35 E14 CDL FR ND 1CT/10 G3 250 3 15 000  83 6500 -20 a +45 °C  0,5 CE 35x106 929003041332 8710163541631 G

MZD LED 40W B35 E14 WW FR ND 1CT/10 470 6 15 000  85 2700 -20 a +45 °C  0,5 CE 35x106 929002968432 8710163541396 F

MZD LED 40W B35 E14 CW FR ND 1CT/10 470 5 15 000  104 4000 -20 a +45 °C  0,5 CE 35x106 929002968832 8710163541419 F

MZD LED 40W B35 E14 CDL FR ND 1CT/10 G3 470 5 15 000  104 6500 -20 a +45 °C  0,5 CE 35x106 929002969232 8710163541457 F

MZD LED 60W B35 E14 827 ND 1CT/10 806 8 15 000  100 2700 -20 a +45 °C  0,5 CE 38x114 929002972532 8710163541310 F

MZD LED 60W B35 E14 840 ND 1CT/10 806 8 15 000  100 4000 -20 a +45 °C  0,5 CE 38x114 929002972732 8710163541334 F

MZD LED 60W B35 E14 865 ND 1CT/10 806 8 15 000  100 6500 -20 a +45 °C  0,5 CE 38x114 929002972932 8710163541358 F

Tipo de produto Fluxo 
luminoso

Consumo de 
energia

Vida útil Eficiência Temperatura 
de cor

Intervalo da 
temperatura de 
funcionamento

Fator de 
potência

Certificações Dimensões 12 NC EAN1 EEL

W Horas [lm/W] K

MZD LED 25W E14 827 P45 FR ND 1CT/10 250 4 15 000 78 2700 -20 a +45 °C  0,5 CE 45x84 929001253232 3139188161375 G

MZD LED 25W E27 827 P45 FR ND 1CT/10 250 4 15 000 78 2700 -20 a +45 °C  0,5 CE 45x79 929001253332 3139188161399 G

MZD LED 25W P45 E14 CDL FR ND 1CT/10 G3 250 3 15 000  83 6500 -20 a +45 °C  0,5 CE 45x84 929001388932 3139188162587 G

MZD LED 40W P45 E14 WW FR ND 1CT/10 470 6 15 000  85 2700 -20 a +45 °C  0,5 CE 45x84 929001253732 3139188162785 F

MZD LED 40W P45 E27 WW FR ND 1CT/10 470 6 15 000  85 2700 -20 a +45 °C  0,5 CE 45x79 929001253832 3139188162808 F

MZD LED 40W P45 E14 CW FR ND 1CT/10 470 6 15 000  85 4000 -20 a +45 °C  0,5 CE 45x84 929001263932 3139188162846 F

MZD LED 40W P45 E27 CW FR ND 1CT/10 470 6 15 000 85 4000 -20 a +45 °C  0,5 CE 45x79 929001264032 3139188162860 F

MZD LED 40W P45 E14 CDL FR ND 1CT/10 G3 470 5 15 000 94 6500 -20 a +45 °C  0,5 CE 45x82 929003036832 8710163541655 F

MZD LED 40W P45 E27 CDL FR ND 1CT/10 G3 470 5 15 000 94 6500 -20 a +45 °C  0,5 CE 45x77 929003036932 8710163541679 F
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CHAMA E LUSTRE LED
CONCEBIDAS PARA CRIAR ATMOSFERA

220-240 VCA não regulávelIRC 15 000 horas até 20 000 x

LIGAR

DESLIGAR

Tipo de produto Fluxo 
luminoso

Consumo de 
energia

Vida útil Eficiência Temperatura 
de cor

Intervalo da 
temperatura de 
funcionamento

Fator de 
potência

Certificações Dimensões 12 NC EAN1 EEL

W Horas [lm/W] K

MZD LEDCLA 25W P45 E14 827 CL ND 1CT/10 250 2 15 000  125 2700 -20 a +45 °C  0,5 CE 45x80 929001238632 3139188163881 E

MZD LEDCLA 25W P45 E14 840 CL ND 1CT/10 250 2 15 000  125 4000 -20 a +45 °C  0,5 CE 45x80 929002215132 3139188164109 E

MZD LEDCLA 40W P45 E14 827 CL ND 1CT/10 470 5 15 000  109 2700 -20 a +45 °C  0,5 CE 45x80 929001890432 3139188163904 F

MZD LEDCLA 40W P45 E14 840 CL ND 1CT/10 470 5 15 000  109 4000 -20 a +45 °C  0,5 CE 45x80 929002214632 3139188163928 F

Tipo de produto Fluxo 
luminoso

Consumo de 
energia

Vida útil Eficiência Temperatura 
de cor

Intervalo da 
temperatura de 
funcionamento

Fator de 
potência

Certificações Dimensões 12 NC EAN1 EEL

W Horas [lm/W] K

MZD LEDCLA 25W B35 E14 827 CL ND 1CT/10 250 2 15 000  125 2700 -20 a +45 °C  0,5 CE 35 x 97 929001238332 3139188163942 E

MZD LEDCLA 25W B35 E14 840 CL ND 1CT/10 250 2 15 000  125 4000 -20 a +45 °C  0,5 CE 35 x 97 929002215232 3139188164123 E

MZD LEDCLA 40W B35 E14 827 CL ND 1CT/10 470 5 15 000 109 2700 -20 a +45 °C  0,5 CE 35 x 97 929001889732 3139188163966 F

MZD LEDCLA 40W B35 E14 840 CL ND 1CT/10 470 5 15 000 109 4000 -20 a +45 °C  0,5 CE 35 x 97 929002214932 3139188163980 F

MZD LEDCLA 60W B35 E14 827 CL ND 1CT/10 806 7 15 000 124 2700 -20 a +45 °C  0,5 CE 35 x 97 929003035932 8710163541754 E

MZD LEDCLA 60W B35 E14 840 CL ND 1CT/10 806 7 15 000 124 4000 -20 a +45 °C  0,5 CE 35 x 97 929003036032 8710163541778 E
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LUMINÁRIAS

LÂMPADAS

Lâmpadas de 
campânula LED

Luminárias de interior

Luminárias de exterior

Chamas e lustres LED

Lâmpadas LED

Focos LED

Tubos LED

FOCOS LED
PARA POUPANÇAS DE ENERGIA INSTANTÂNEA

Focos LED
Os nossos focos LED são ideais para criar acentuações de iluminação. São fornecidos em 2 versões: 
GU10 e GU5.3 com diversos pacotes lumínicos, temperaturas de cor e opções de feixe.

GU10 GU5.3



FOCOS LED
FOCO NO ESTILO

220-240 VCA não regulávelIRC 15 000 horas até 30 000 x

LIGAR

DESLIGAR

Tipo de produto Consumo de 
energia

abertura 
de feixe

Vida útil Temperatura 
de cor

Intervalo da 
temperatura de 
funcionamento

Fluxo 
luminoso

Eficiência Fator de 
potência

Certificações Dimensões 12 NC EAN1 EEL

W Horas K lm [lm/W]

MZD LED 50W GU10 827 36D ND 1CT/10 5 36 15 000 2700 -20 a +45 °C 380  80  0,5 CE 50x56 929003038632 8710163541495 F

MZD LED 50W GU10 840 36D ND 1CT/10 5 36 15 000 4000 -20 a +45 °C 440  93  0,5 CE 50x56 929003038332 8710163541471 E

MZD LED 50W GU10 830 60D ND 1CT/10 5 60 15 000 3000 -20 a +45 °C 345  73  0,5 CE 50x54 929001912232 3139188161276 F

MZD LED 50W GU10 840 60D ND 1CT/10 5 60 15 000 4000 -20 a +45 °C 360  76  0,5 CE 50x54 929001912332 3139188161290 F

MZD LED 65W GU10 840 36D ND 1CT/10 6 36 15 000 4000 -20 a +45 °C 460  83  0,5 CE 50x56 929001371232 3139188161658 F

MZD LED 65W GU10 827 36D ND 1CT/10 6 36 15 000 2700 -20 a +45 °C 460  83  0,5 CE 50x56 929003038832 8710163541877 F

MZD LED 500lm GU10 827 120D ND 1CT/10 6 120 15 000 2700 -20 a +45 °C 500  90  0,5 CE 50x58 929001372032 3139188161719 F

MZD LED 500lm GU10 840 120D ND 1CT/10 5 120 15 000 4000 -20 a +45 °C 500  100  0,5 CE 50x58 929001358632 3139188161696 F

MZD LED 500lm GU10 865 120D ND 1CT/10 5 120 15 000 6500 -20 a +45 °C 500  100  0,5 CE 50x58 929001372132 3139188161733 F

MZD LED 720lm GU10 830 120D ND 1CT/10 8 120 15 000 3000 -20 a +45 °C 720  96  0,5 CE 50x58 929002093332 3139188163584 F

MZD LED 720lm GU10 840 120D ND 1CT/10 8 120 15 000 4000 -20 a +45 °C 720  96  0,5 CE 50x58 929002093432 3139188163607 F

MZD LED 720lm GU10 865 120D ND 1CT/10 8 120 15 000 6500 -20 a +45 °C 720  96  0,5 CE 50x58 929002093532 3139188163621 F
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FOCOS LED
FOCO NO ESTILO

220-240 VCA não regulávelIRC 15 000 horas até 30 000 x

LIGAR

DESLIGAR

Tipo de produto Consumo de 
energia

abertura 
de feixe

Vida útil Temperatura 
de cor

Intervalo da 
temperatura de 
funcionamento

Fluxo 
luminoso

Eficiência Fator de 
potência

Certificações Dimensões 12 NC EAN1 EEL

W Horas K lm [lm/W]

MZD LED 50W GU5.3 827 12V 36D ND 1CT/10 8 36 15 000 2700 -20 a +45 °C 621  88  0,9 CE 50x45 929002404732 8710163540719 F

MZD LED 50W GU5.3 840 12V 36D ND 1CT/10 8 36 15 000 4000 -20 a +45 °C 700  100  0,9 CE 50x45 929002404832 8710163540733 F

MZD LED 50W GU5.3 830 12V 60D ND 1CT/10 8 60 15 000 3000 -20 a +45 °C 621  88  0,9 CE 50x45 929002404532 8710163540672 F

MZD LED 50W GU5.3 840 12V 60D ND 1CT/10 8 60 15 000 4000 -20 a +45 °C 700  100  0,9 CE 50x45 929002404632 8710163540696 F
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LUMINÁRIAS

LÂMPADAS

Lâmpadas de 
campânula LED

Luminárias de interior

Luminárias de exterior

Chamas e lustres LED

Lâmpadas LED

Focos LED

Tubos LED

TUBOS LED
PARA POUPANÇAS DE ENERGIA INSTANTÂNEA

Tubos LED
Os nossos tubos LED proporcionam uma luz de alta qualidade para iluminar qualquer espaço, poupando 
energia até 55%. A gama é constituída por T8 em 600, 1200, 1500 mm numa seleção de 2 temperaturas de cor 
(luz natural fria e branco frio).

Tubo T8



TUBO T8

TUBOS LED
PARA POUPANÇAS DE ENERGIA INSTANTÂNEA

IRC 220-240 VCA 25 000 horas 50 000 x não regulável

LIGAR

DESLIGAR

Tipo de produto Tipo de 
lâmpada

Consumo de 
energia

abertura 
de feixe

Vida útil Temperatura 
de cor

Intervalo da 
temperatura de 
funcionamento

Fluxo 
luminoso

Eficiência Fator de 
potência 

Certificações Corrente 
de 

entrada

Frequência Dimensões 12 NC EAN1 EEL

W Horas K lm [lm/W]

MZD LEDtube 600mm 8W 840 T8 8 240 25 000 4000 -20 a +45 °C 800 100  >0,9 CE 38 50/60 604 / 27,80ø 929003022732 8710163541136 F

MZD LEDtube 600mm 8W 865 T8 8 240 25 000 6500 -20 a +45 °C 800 100  >0,9 CE 38 50/60 604 / 27,80ø 929003022832 8710163541013 F

MZD LEDtube 1200mm 14.5W 840 T8 14,5 240 25 000 4000 -20 a +45 °C 1600 110  >0,9 CE 70 50/60 1213,60 / 27,80ø 929003022932 8710163541037 E

MZD LEDtube 1200mm 14.5W 865 T8 14,5 240 25 000 6500 -20 a +45 °C 1600 110  >0,9 CE 70 50/60 1213,60 / 27,80ø 929003023032 8710163541051 E

MZD LEDtube 1500mm 20W 840 T8 20 240 25 000 4000 -20 a +45 °C 2200 110  >0,9 CE 96 50/60 1514,20 / 27,80ø 929003023132 8710163541075 E

MZD LEDtube 1500mm 20W 865 T8 20 240 25 000 6500 -20 a +45 °C 2200 110  >0,9 CE 96 50/60 1514,20 / 27,80ø 929003023232 8710163541099 EEE A
G
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LUMINÁRIAS

LÂMPADAS

Lâmpadas de 
campânula LED

Luminárias de interior

Luminárias de exterior

Chamas e lustres LED

Lâmpadas LED

Focos LED

Tubos LED

LÂMPADAS DE 
CAMPÂNULA LED
PARA POUPANÇAS DE ENERGIA INSTANTÂNEA

Campânula LED
Solução rápida e fácil para substituir lâmpadas HID/CFLi convencionais em aplicações industriais para 
poupanças de energia imediatas. 



LÂMPADAS DE CAMPÂNULA LED

LÂMPADAS DE CAMPÂNULA LED
PARA POUPANÇAS DE ENERGIA INSTANTÂNEA

IRC 220-240 VCA 10 000 horas 50 000 x não regulável

LIGAR

DESLIGAR

Tipo de produto Tipo de 
lâmpada

Consumo de 
energia

abertura 
de feixe

Vida útil Temperatura 
de cor

Intervalo da 
temperatura de 
funcionamento

Fluxo 
luminoso

Eficiência Fator de 
potência 

Certificações Corrente 
de 

entrada

Frequência Dimensões 12 NC EAN1 EEL

W Horas K lm [lm/W]

MZD LED 20W E27 830 HB G3 1CT/6 Forma de T 20 150 10 000 3000 -20 a +45 °C 2600  130  >0,5 CE 170 50/60 139 / 80ø 929002453332 8710163540832 E

MZD LED 20W E27 840 HB G3 1CT/6 Forma de T 20 150 10 000 4000 -20 a +45 °C 2700   135  >0,5 CE 170 50/60 139 / 80ø 929002453432 8710163540856 D

MZD LED 35W E27 830 HB G3 1CT/6 Forma de T 35 180 10 000 3000 -20 a +45 °C 4800   137  >0,9 CE 178 50/60 193 / 118ø 929002453532 8710163540870 D

MZD LED 35W E27 840 HB G3 1CT/6 Forma de T 35 180 10 000 4000 -20 a +45 °C 5000   142  >0,9 CE 178 50/60 193 / 118ø 929002453632 8710163540894 DDD A
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