
CALIDAD DE LUZ, 
DISEÑO SÓLIDO



Es un arte crear un esquema de iluminación de calidad que supera las expectativas 
de los clientes, sin pasarse del presupuesto. Ahora lo tienes perfectamente a tu 
alcance con la gama de lámparas y luminarias LED de MAZDA.

DOMINIO DE LA LUZ DESDE 1894. 
MAZDA es sinónimo de calidad y confianza 
desde 1894. Nuestras sólidas soluciones 
de iluminación son el fruto de décadas de 
experiencia en iluminación.

· Diseñadas para rendir
· Hasta 35.000 horas de vida útil segura
· Calidad de luz superior
· Hasta un 85 % de ahorro de energía

LA CALIDAD ES IMPORTANTE
La marca MAZDA es sinónimo de calidad y confianza 
desde 1894. Nuestras sólidas soluciones de 
iluminación son el fruto de décadas de experiencia 
en iluminación. Desde proyectos de iluminación 
minorista y residencial hasta instalaciones 
industriales y comerciales, se han desarrollado para 
satisfacer los exigentes requisitos de una extensa 
variedad de aplicaciones de iluminación. 

Hemos diseñado nuestra gama con la última 
tecnología LED, desde bombillas clásicas y velas 
elegantes hasta focos direccionales y tubos de 
accionamiento manual. La gama MAZDA ahora 
ofrece además 

luminarias de interior y exterior para 
satisfacer las necesidades de tus clientes. 
Por eso podrás prometer a los clientes un 
rendimiento y una eficiencia excelentes de la 
instalación de iluminación, además de ahorro 
energético inmediato. 

También les encantará la calidad de la luz. 
Con variedad de lúmenes, temperaturas de color 
y ángulos de haz de luz entre los que elegir, 
nuestras soluciones LED de gran calidad crean 
el ambiente perfecto en cada espacio. Una luz 
diseñada para crear una magnífica primera 
impresión y un valor duradero.

LUZ EXCELENTE CON UN 
DISEÑO SÓLIDO
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LUMINARIAS



LUMINARIAS DE INTERIOR
PARA UN AHORRO ENERGÉTICO INMEDIATO

Focos LED
Nuestros focos LED disponen de un diseño fino que se adapta 
a la mayoría de tipos de techo. Disponible en cuatro tipos, desde 
200-350 lúmenes y una selección de dos temperaturas de color 
(blanco cálido y luz blanca fría). 

Paneles LED

Panel LED cuadrado de ahorro energético para áreas de aplicación 
generales, disponible en 5 tipos no regulables (1200 y 3200 lúmenes) 
e incluida una versión adecuada para oficinas.

Montajes en pared LED
Cuatro tipos de luminarias de montaje en pared no regulables, disponibles 
en luz blanca neutra, 960-1400 lm, estilo redondo y ovalado. Entre las 
aplicaciones habituales se incluyen pasillos, zonas de entradas públicas 
y escaleras. Embellecedor plateado y sensor de movimiento incluidos. 

LED estanco
Una opción sólida para todas las aplicaciones industriales. 
Disponible en 1700, 3400 y 5400 lúmenes, luz blanca neutra e índice IP65.  

LED de gran altura
Luminaria de gran altura con un elegante diseño y carcasa fundida 
robusta y una cubierta de cristal especial con un diseño texturizado único 
para impedir el deslumbramiento.

LUMINARIAS

LÁMPARAS

Regleta LED

El tipo de regleta más popular de 1200 mm, luz blanco neutro, 3000 lm, no 
regulable y con índice IP20. Ideal para iluminación general y zonas de 
almacenamiento.

Downlights LED

Luminarias energéticamente eficientes con un diseño sólido utilizado 
habitualmente para iluminación general en aplicaciones residenciales 
y de comercios. Disponible en seis opciones, 1200 y 2000 lúmenes y una 
selección de tres temperaturas de color de blanco cálido a luz natural fría. 

Lámparas LED  
de gran altura

Luminarias de interior

Luminarias de exterior

Velas y lustres LED

Bombillas LED

Focos LED

Tubos LED



DOWNLIGHTS LED

Tipo de producto Flujo 
luminoso

Consumo 
energético

Eficiencia Temperatura 
de color

Rango de 
temperatura de 
funcionamiento

IP / IK Factor de 
potencia

Clase de 
seguridad

Certificaciones Vida útil 12 NC EAN1

lm W [lm/W] K Horas

MZD DN020B LED13/830 14W 220-240V WH 1300 14 92 3000 de -20 a +40 °C IP20 / IK02 0,51 II CE 35.000 929002668302 3139188163645

MZD DN020B LED13/840 14W 220-240V WH 1300 14 92 4000 de -20 a +40 °C IP20 / IK02 0,51 II CE 35.000 929002668402 3139188163669

MZD DN020B LED13/865 14W 220-240V WH 1300 14 92 6500 de -20 a +40 °C IP20 / IK02 0,51 II CE 35.000 929002668502 3139188163683

MZD DN020B LED22/830 22.5W 220-240V WH 2200 22,5 97 3000 de -20 a +40 °C IP20 / IK02 0,51 II CE 35.000 929002668602 3139188163706

MZD DN020B LED22/840 22.5W 220-240V WH 2200 22,5 97 4000 de -20 a +40 °C IP20 / IK02 0,51 II CE 35.000 929002668702 3139188163720

MZD DN020B LED22/865 22.5W 220-240V WH 2200 22,5 97 6500 de -20 a +40 °C IP20 / IK02 0,51 II CE 35.000 929002668802 3139188163744

MZD DN027C LED9/830 11W 220V D175 RD 950 11 86 3000 de -20 a +40 °C IP20 / IK02 0,9 II CE 25.000 929002664462  8710163540375 

MZD DN027C LED9/840 11W 220V D175 RD 950 11 86 4000 de -20 a +40 °C IP20 / IK02 0,9 II CE 25.000 929002664562  8710163540399 

MZD DN027C LED19/830 20W 220V D225 RD 1900 20 95 3000 de -20 a +40 °C IP20 / IK02 0,9 II CE 25.000 929002664662  8710163540412 

MZD DN027C LED19/840 20W 220V D225 RD 1900 20 95 4000 de -20 a +40 °C IP20 / IK02 0,9 II CE 25.000 929002664762  8710163540436 

LUMINARIAS DE INTERIOR
PARA UN AHORRO ENERGÉTICO INMEDIATO

Tipo de producto Flujo 
luminoso

Consumo 
energético

Eficiencia Temperatura 
de color

Rango de 
temperatura de 
funcionamiento

IP / IK Factor de 
potencia

Clase de 
seguridad

Certificaciones Vida útil 12 NC EAN1

lm W [lm/W] K Horas

MAZDA BN007C LED30S/840 PSU L1200 3000 30 100 4000 de -20 a +35 °C IP20 0,9 I CE 20.000 911401800480 8710163338040

REGLETA LED

LED DE GRAN ALTURA

Tipo de producto Flujo 
luminoso

Consumo 
energético

Eficiencia Temperatura 
de color

Rango de 
temperatura de 
funcionamiento

IP / IK Factor de 
potencia

Clase de 
seguridad

Certificaciones Vida útil 12 NC EAN1

lm W [lm/W] K Horas

MAZDA BY007P LED150S/840 PSU WB 15000 150 100 4000 de -20 a +45 °C IP65/IK06 0,95 I CE 35.000 911401841582 8719514527829

MAZDA BY007P LED200S/840 PSU WB 20000 200 100 4000 de -20 a +45 °C IP65IK06 0,95 I CE 35.000 911401841682 8719514527836

IRC 220-240 Vca 25.000 o
35.000 horas

no regulable

IRC 220-240 Vca 20.000 horas no regulable

IRC 220-240 Vca 35.000 horas no regulable



FOCOS LED

Tipo de producto Flujo 
luminoso

Consumo 
energético

Eficiencia Temperatura 
de color

Rango de 
temperatura de 
funcionamiento

IP / IK Factor de 
potencia

Clase de 
seguridad

Certificaciones Vida útil 12 NC EAN1

lm W [lm/W] K Horas

MZD SL252 EC RD 070 3W 27K W HV 06 180 3 60 2700 de -20 a +40 °C IP20 / IK02 >0,5 II CE 15.000 929002222432 3139188164000

MZD SL252 EC RD 070 3W 40K W HV 06 185 3 61 4000 de -20 a +40 °C IP20 / IK02 >0,5 II CE 15.000 929002222532 3139188164024

MZD SL252 EC RD 070 5W 27K W HV 06 270 5 54 2700 de -20 a +40 °C IP20 / IK02 >0,5 II CE 15.000 929002222632 3139188164048

MZD SL252 EC RD 070 5W 40K W HV 06 280 5 56 4000 de -20 a +40 °C IP20 / IK02 >0,5 II CE 15.000 929002222732 3139188164062

LUMINARIAS DE INTERIOR
PARA UN AHORRO ENERGÉTICO INMEDIATO

Tipo de producto Flujo 
luminoso

Consumo 
energético

Eficiencia Temperatura 
de color

Rango de 
temperatura de 
funcionamiento

IP / IK Factor de 
potencia

Clase de 
seguridad

Certificaciones Vida útil 12 NC EAN1

lm W [lm/W] K Horas

MAZDA RC007B LED32S/840 PSU W60L60 NOC 3200 36 88 4000 de -10 a +45 °C IP20 0,9 II CE 35.000 911401801280 8710163340180

MAZDA RC007B LED12S/840 PSU W30L30 NOC 1200 15 88 4000 de -10 a +45 °C IP20 0,9 II CE 35.000 911401801380 8710163340197

MAZDA RC007C LED32S/840 PSU W60L60 OC FR 3200 36 88 4000 de -10 a +45 °C IP20 0,9 II CE 35.000 911401800381 8710163364711

PANELES LED IRC 220-240 Vca 35.000 horas no regulable

IRC 220-240 Vca 15.000 horas no regulable



LUMINARIAS DE INTERIOR
PARA UN AHORRO ENERGÉTICO INMEDIATO

Tipo de producto Flujo 
luminoso

Consumo 
energético

Eficiencia Temperatura 
de color

Rango de 
temperatura de 
funcionamiento

IP / IK Factor de 
potencia

Clase de 
seguridad

Certificaciones Vida útil 12 NC EAN1

lm W [lm/W] K Horas

MAZDA WT007C LED17S/840 PSU L600 1700 17 90 4000 de -20 a +35 °C IP65 / IK06 0,9 II CE 35.000 911401800980 8710163338774

MAZDA WT007C LED34S/840 PSU L1200 3400 34 90 4000 de -20 a +35 °C IP65 / IK06 0,9 II CE 35.000 911401800580 8710163338057

MAZDA WT007C LED54S/840 PSU L1500 5400 54 90 4000 de -20 a +35 °C IP65 / IK06 0,9 II CE 35.000 911401800680 8710163338064

LED ESTANCO

MONTAJES EN PARED LED

Tipo de producto Flujo 
luminoso

Consumo 
energético

Eficiencia Temperatura 
de color

Rango de 
temperatura de 
funcionamiento

IP / IK Factor de 
potencia

Clase de 
seguridad

Certificaciones Vida útil 12 NC EAN1

lm W [lm/W] K Horas

MAZDA WL007C LED14S/740 PSU OVL WH 1400 15 90 4000 de -20 a +40 °C IP65 / IK06 0,9 II CE 20.000 911401800880 8710163338088

MAZDA WL007C LED13S/740 PSU RND MDU WH 1300 15 85 4000 de -20 a +40 °C IP54 / IK06 0,9 II CE 20.000 911401800780 8710163338071

70

IRC 220-240 Vca 35.000 horas no regulable

IRC 220-240 Vca 20.000 horas no regulableIRC



LUMINARIAS DE EXTERIOR
PARA UN AHORRO ENERGÉTICO INMEDIATO

Proyector LED

Gama muy versátil de proyectores sólidos diseñados para satisfacer diversos requisitos de aplicaciones, 
incluidas fachadas de edificios, zonas de aparcamientos y espacios de trabajo industriales en interiores. 
Disponible desde 800-17.000 lúmenes en luz blanca cálida, blanca fría y natural fría con clasificación IP65.

LUMINARIAS

LÁMPARAS

Lámparas LED  
de gran altura

Luminarias de interior

Luminarias de exterior

Velas y lustres LED

Bombillas LED

Focos LED

Tubos LED



LUMINARIAS DE EXTERIOR
PARA UN AHORRO ENERGÉTICO INMEDIATO

Tipo de producto Flujo 
luminoso

Consumo 
energético

Eficiencia Temperatura 
de color

Rango de 
temperatura de 
funcionamiento

IP / IK Factor de 
potencia

Clasificación 
de seguridad

Certificaciones Vida útil 12 NC EAN1

lm W [lm/W] K Horas

MAZDA BVP008 10W 3000K 900 10 85 3000 de -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35.000 9114 018 10683 8719514533288

MAZDA BVP008 20W 3000K 1800 20 85 3000 de -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35.000 9114 018 11683 8719514533271

MAZDA BVP008 50W 3000K 4500 50 85 3000 de -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35.000 9114 018 14683 8719514533257

MAZDA BVP008 100W 3000K 9000 100 85 3000 de -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35.000 9114 018 16683 8719514533240

MAZDA BVP008 150W 3000K 13500 150 80 3000 de -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35.000 9114 018 17683 8719514533233

MAZDA BVP008 10W 4000K 950 10 80 4000 de -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35.000 9114 018 20683 8719514533226

MAZDA BVP008 20W 4000K 1900 20 80 4000 de -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35.000 9114 018 21683 8719514533219

MAZDA BVP008 30W 4000K 2850 30 80 4000 de -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35.000 9114 018 23683 8719514533202

MAZDA BVP008 50W 4000K 4750 50 85 4000 de -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35.000 9114 018 24683 8719514533196

MAZDA BVP008 100W 4000K 9500 100 85 4000 de -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35.000 9114 018 26683 8719514533189

MAZDA BVP008 150W 4000K 14250 150 85 4000 de -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35.000 9114 018 27683 8719514533172

MAZDA BVP008 20W 3000K MDU 1800 20 85 3000 de -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35.000 9114 018 76083 8719514534568

MAZDA BVP008 20W 4000K MDU 1900 20 85 4000 de -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35.000 9114 018 76183 8719514534551

MAZDA BVP008 50W 3000K MDU 4500 50 85 3000 de -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35.000 9114 018 76683 8719514534544

MAZDA BVP008 50W 4000K MDU 4750 50 85 4000 de -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35.000 9114 018 76783 8719514534537

MAZDA BVP008 10W 6500K 950 10 85 6500 de -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35.000 9114 018 30683 8719514536449

MAZDA BVP008 20W 6500K 1900 20 85 6500 de -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35.000 9114 018 31683 8719514536432

MAZDA BVP008 30W 6500K 2850 30 85 6500 de -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35.000 9114 018 33683 8719514536425

MAZDA BVP008 50W 6500K 4750 50 85 6500 de -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35.000 9114 018 34683 8719514536418

MAZDA BVP008 100W 6500K 9500 100 85 6500 de -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35.000 9114 018 36683 8719514536401

MAZDA BVP008 200W 6500K 19000 200 85 6500 de -40 a +50 °C IP65 / IK06 0,9 I CE 35.000 9114 018 38683 8719514536395

PROYECTORES LED



LÁMPARAS



BOMBILLAS LED
PARA UN AHORRO ENERGÉTICO INMEDIATO

Bombillas LED
Una amplia gama de bombillas LED no regulables que ofrecen un brillo instantáneo con un diseño clásico. 
Disponible con casquillo E27, 470-1521 lúmenes, en versión transparente y esmerilada y tres temperaturas 
de color de blanco cálido a luz natural fría.

A60 esmerilado

A67 esmerilado

A60 transparente

A70 transparente 

LUMINARIAS

LÁMPARAS

Lámparas LED  
de gran altura

Luminarias de interior

Luminarias de exterior

Velas y lustres LED

Bombillas LED

Focos LED

Tubos LED



Tipo de producto Flujo 
luminoso

Consumo 
energético

Vida útil Eficiencia Temperatura 
de color

Rango de 
temperatura de 
funcionamiento

Factor de 
potencia

Certificaciones Dimensiones 12 NC EAN1 EEL

lm W Horas [lm/W] K mm

MZD LED 40W A60 E27 827 FR ND 1CT/6 470 6 15.000 85 2700 de -20 a +45 °C 0,5 CE 60 x 108 929002305932 8710163540511 F

MZD LED 40W A60 E27 840 FR ND 1CT/6 470 5 15.000 94 4000 de -20 a +45 °C 0,5 CE 60 x 108 929002306032 8710163540535 F

MZD LED 40W A60 E27 865 FR ND 1CT/6 470 5 15.000 94 6500 de -20 a +45 °C 0,5 CE 60 x 108 929002306132 8710163540559 F

MZD LED 60W A60 E27 827 FR ND 1CT/6 806 8 15.000 100 2700 de -20 a +45 °C 0,5 CE 60 x 108 929002306232 8710163540573 F

MZD LED 60W A60 E27 840 FR ND 1CT/6 806 8 15.000 100 4000 de -20 a +45 °C 0,5 CE 60 x 108 929002306332 8710163540597 F

MZD LED 60W A60 E27 865 FR ND 1CT/6 806 8 15.000 100 6500 de -20 a +45 °C 0,5 CE 60 x 108 929002306432 8710163540610 F

MZD LED 75W A60 E27 827 FR ND 1CT/6 G3 1055 10 15.000 105 2700 de -20 a +45 °C 0,5 CE 60 x 108 929002306532 8710163540931 F

MZD LED 75W A60 E27 840 FR ND 1CT/6 G3 1055 10 15.000 105 4000 de -20 a +45 °C 0,5 CE 60 x 108 929002306632 8710163540955 F

MZD LED 75W A60 E27 CDL FR ND 1CT/6 G3 1055 10 15.000 105 6500 de -20 a +45 °C 0,5 CE 60 x 108 929002306732 8710163540917 F

MZD LED 100W A60 E27 WW FR ND 1CT/6 1521 13 15.000 117 2700 de -20 a +45 °C 0,5 CE 60 x 120 929002306832 8710163540450 E

MZD LED 100W A60 E27 CW FR ND 1CT/6 G3 1521 13 15.000 117 4000 de -20 a +45 °C 0,5 CE 60 x 120 929002306932 8710163540634 E

MZD LED 100W A60 E27 CDL FR ND 1CT/6 G3 1521 13 15.000 117 6500 de -20 a +45 °C 0,5 CE 60 x 120 929002307032 8710163540474 E

BOMBILLAS LED
PARA UN AHORRO ENERGÉTICO INMEDIATO

220-240 Vca 15.000 horas hasta 30.000 veces no regulable
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Tipo de producto Flujo 
luminoso

Consumo 
energético

Vida útil Eficiencia Temperatura 
de color

Rango de 
temperatura de 
funcionamiento

Factor 
de 

potencia

Certificaciones Dimensiones 12 NC EAN1 EEL

lm W Horas [lm/W] K mm

MZD LEDCLA 40W A60 E27 827 CL ND 1CT/10 470 5 15.000 109 2700 de -20 a +45 °C 0,5 CE 60 x 104 929001890032 3139188163768 F

MZD LEDCLA 40W A60 E27 840 CL ND 1CT/10 470 5 15.000 109 4000 de -20 a +45 °C 0,5 CE 60 x 104 929002214432 3139188163782 F

MZD LEDCLA 75W A60 E27 840 CL ND 1CT/10 1055 9 15.000 124 4000 de -20 a +45 °C 0,6 CE 60 x 104 929003035732 8710163541532 E

MZD LEDCLA 75W A60 E27 827 CL ND 1CT/10 1055 9 15.000 124 2700 de -20 a +45 °C 0,6 CE 60 x 104 929003033832 8710163541556 E

MZD LEDCLA 60W A60 E27 840 CL ND 1CT/10 806 7 15.000 115 4000 de -20 a +45 °C 0,5 CE 60 x 104 929003035632 8710163541570 E

MZD LEDCLA 60W A60 E27 827 CL ND 1CT/10 806 7 15.000 115 2700 de -20 a +45 °C 0,5 CE 60 x 104 929003033932 8710163541617 D

MZD LEDCLA 100W A60 E27 827 CL ND 1CT/10 1521 11 15.000 144 2700 de -20 a +45 °C 0,5 CE 60 x 104 929002026132 8710163540498 E

MZD LEDClassic 100W A60 E27 CWCLND1CT/10 1521 11 15.000 144 4000 de -20 a +45 °C 0,5 CE 60 x 104 929002026232 8710163541594 D

BOMBILLAS LED
PARA UN AHORRO ENERGÉTICO INMEDIATO

220-240 Vca 15.000 horas no regulableIRC
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LUMINARIAS

LÁMPARAS

Lámparas LED  
de gran altura

Luminarias de interior

Luminarias de exterior

Velas y lustres LED

Bombillas LED

Focos LED

Tubos LED

VELA Y LUSTRE LED
PARA UN AHORRO ENERGÉTICO INMEDIATO

Velas y lustres LED
Lámparas elegantes de bajo consumo para una amplia gama de aplicaciones. Una amplia gama de velas 
y lustres no regulables, disponibles en 250, 470 y 806 lúmenes, en versión transparente y esmerilada y en 
tres temperaturas de color de blanco cálido a luz natural fría.

B35 esmerilado

P45 esmerilado

B35 transparente

B35 transparente



VELA Y LUSTRE LED
DISEÑADAS PARA CREAR ATMÓSFERA

220-240 Vca 15.000h no regulableIRC hasta 30.000 veces

Tipo de producto Flujo 
luminoso

Consumo 
energético

Vida útil Eficiencia Temperatura 
de color

Rango de 
temperatura de 
funcionamiento

Factor de 
potencia

Certificaciones Dimensiones 12 NC EAN1 EEL

W Horas [lm/W] K

MZD LED 25W E14 827 B35 FR ND 1CT/10 250 3 15.000  83 2700 de -20 a +45 °C  0,5 CE 35x106 929002966832 8710163541372 G

MZD LED 25W B35 E14 CW FR ND 1CT/10 G3 250 3 15.000  83 4000 de -20 a +45 °C  0,5 CE 35x106 929002967432 8710163541433 G

MZD LED 25W B35 E14 CDL FR ND 1CT/10 G3 250 3 15.000  83 6500 de -20 a +45 °C  0,5 CE 35x106 929003041332 8710163541631 G

MZD LED 40W B35 E14 WW FR ND 1CT/10 470 6 15.000  85 2700 de -20 a +45 °C  0,5 CE 35x106 929002968432 8710163541396 F

MZD LED 40W B35 E14 CW FR ND 1CT/10 470 5 15.000  104 4000 de -20 a +45 °C  0,5 CE 35x106 929002968832 8710163541419 F

MZD LED 40W B35 E14 CDL FR ND 1CT/10 G3 470 5 15.000  104 6500 de -20 a +45 °C  0,5 CE 35x106 929002969232 8710163541457 F

MZD LED 60W B35 E14 827 ND 1CT/10 806 8 15.000  100 2700 de -20 a +45 °C  0,5 CE 38x114 929002972532 8710163541310 F

MZD LED 60W B35 E14 840 ND 1CT/10 806 8 15.000  100 4000 de -20 a +45 °C  0,5 CE 38x114 929002972732 8710163541334 F

MZD LED 60W B35 E14 865 ND 1CT/10 806 8 15.000  100 6500 de -20 a +45 °C  0,5 CE 38x114 929002972932 8710163541358 F

Tipo de producto Flujo 
luminoso

Consumo 
energético

Vida útil Eficiencia Temperatura 
de color

Rango de 
temperatura de 
funcionamiento

Factor de 
potencia

Certificaciones Dimensiones 12 NC EAN1 EEL

W Horas [lm/W] K

MZD LED 25W E14 827 P45 FR ND 1CT/10 250 4 15.000 78 2700 de -20 a +45 °C  0,5 CE 45x84 929001253232 3139188161375 G

MZD LED 25W E27 827 P45 FR ND 1CT/10 250 4 15.000 78 2700 de -20 a +45 °C  0,5 CE 45x79 929001253332 3139188161399 G

MZD LED 25W P45 E14 CDL FR ND 1CT/10 G3 250 3 15.000  83 6500 de -20 a +45 °C  0,5 CE 45x84 929001388932 3139188162587 G

MZD LED 40W P45 E14 WW FR ND 1CT/10 470 6 15.000  85 2700 de -20 a +45 °C  0,5 CE 45x84 929001253732 3139188162785 F

MZD LED 40W P45 E27 WW FR ND 1CT/10 470 6 15.000  85 2700 de -20 a +45 °C  0,5 CE 45x79 929001253832 3139188162808 F

MZD LED 40W P45 E14 CW FR ND 1CT/10 470 6 15.000  85 4000 de -20 a +45 °C  0,5 CE 45x84 929001263932 3139188162846 F

MZD LED 40W P45 E27 CW FR ND 1CT/10 470 6 15.000 85 4000 de -20 a +45 °C  0,5 CE 45x79 929001264032 3139188162860 F

MZD LED 40W P45 E14 CDL FR ND 1CT/10 G3 470 5 15.000 94 6500 de -20 a +45 °C  0,5 CE 45x82 929003036832 8710163541655 F

MZD LED 40W P45 E27 CDL FR ND 1CT/10 G3 470 5 15.000 94 6500 de -20 a +45 °C  0,5 CE 45x77 929003036932 8710163541679 F
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VELA Y LUSTRE LED
DISEÑADAS PARA CREAR ATMÓSFERA

220-240 Vca 15.000 horas no regulableIRC hasta 20.000 veces

Tipo de producto Flujo 
luminoso

Consumo 
energético

Vida útil Eficiencia Temperatura 
de color

Rango de 
temperatura de 
funcionamiento

Factor de 
potencia

Certificaciones Dimensiones 12 NC EAN1 EEL

W Horas [lm/W] K

MZD LEDCLA 25W P45 E14 827 CL ND 1CT/10 250 2 15.000  125 2700 de -20 a +45 °C  0,5 CE 45x80 929001238632 3139188163881 E

MZD LEDCLA 25W P45 E14 840 CL ND 1CT/10 250 2 15.000  125 4000 de -20 a +45 °C  0,5 CE 45x80 929002215132 3139188164109 E

MZD LEDCLA 40W P45 E14 827 CL ND 1CT/10 470 5 15.000  109 2700 de -20 a +45 °C  0,5 CE 45x80 929001890432 3139188163904 F

MZD LEDCLA 40W P45 E14 840 CL ND 1CT/10 470 5 15.000  109 4000 de -20 a +45 °C  0,5 CE 45x80 929002214632 3139188163928 F

Tipo de producto Flujo 
luminoso

Consumo 
energético

Vida útil Eficiencia Temperatura 
de color

Rango de 
temperatura de 
funcionamiento

Factor de 
potencia

Certificaciones Dimensiones 12 NC EAN1 EEL

W Horas [lm/W] K

MZD LEDCLA 25W B35 E14 827 CL ND 1CT/10 250 2 15.000  125 2700 de -20 a +45 °C  0,5 CE 35 x 97 929001238332 3139188163942 E

MZD LEDCLA 25W B35 E14 840 CL ND 1CT/10 250 2 15.000  125 4000 de -20 a +45 °C  0,5 CE 35 x 97 929002215232 3139188164123 E

MZD LEDCLA 40W B35 E14 827 CL ND 1CT/10 470 5 15.000 109 2700 de -20 a +45 °C  0,5 CE 35 x 97 929001889732 3139188163966 F

MZD LEDCLA 40W B35 E14 840 CL ND 1CT/10 470 5 15.000 109 4000 de -20 a +45 °C  0,5 CE 35 x 97 929002214932 3139188163980 F

MZD LEDCLA 60W B35 E14 827 CL ND 1CT/10 806 7 15.000 124 2700 de -20 a +45 °C  0,5 CE 35 x 97 929003035932 8710163541754 E

MZD LEDCLA 60W B35 E14 840 CL ND 1CT/10 806 7 15.000 124 4000 de -20 a +45 °C  0,5 CE 35 x 97 929003036032 8710163541778 E
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LUMINARIAS

LÁMPARAS

Lámparas LED  
de gran altura

Luminarias de interior

Luminarias de exterior

Velas y lustres LED

Bombillas LED

Focos LED

Tubos LED

FOCOS LED
PARA UN AHORRO ENERGÉTICO INMEDIATO

Focos LED
Nuestros focos LED son ideales para la creación de acentos de iluminación. Están disponibles en dos 
versiones: GU10 y GU5.3, con diversos paquetes lumínicos, temperaturas de color y opciones de haz.

GU10 GU5.3



FOCOS LED
PUNTO DE LUZ CON ESTILO

220-240 Vca 15.000 horas no regulableIRC hasta 30.000 veces

Tipo de producto Consumo 
energético

ángulo 
del haz

Vida útil Temperatura 
de color

Rango de 
temperatura de 
funcionamiento

 Flujo 
luminoso

Eficiencia Factor de 
potencia

Certificaciones Dimensiones 12NC EAN1 EEL

W Horas K lm [lm/W]

MZD LED 50W GU10 827 36D ND 1CT/10 5 36 15.000 2700 de -20 a +45 °C 380  80  0,5 CE 50x56 929003038632 8710163541495 F

MZD LED 50W GU10 840 36D ND 1CT/10 5 36 15.000 4000 de -20 a +45 °C 440  93  0,5 CE 50x56 929003038332 8710163541471 E

MZD LED 50W GU10 830 60D ND 1CT/10 5 60 15.000 3000 de -20 a +45 °C 345  73  0,5 CE 50x54 929001912232 3139188161276 F

MZD LED 50W GU10 840 60D ND 1CT/10 5 60 15.000 4000 de -20 a +45 °C 360  76  0,5 CE 50x54 929001912332 3139188161290 F

MZD LED 65W GU10 840 36D ND 1CT/10 6 36 15.000 4000 de -20 a +45 °C 460  83  0,5 CE 50x56 929001371232 3139188161658 F

MZD LED 65W GU10 827 36D ND 1CT/10 6 36 15.000 2700 de -20 a +45 °C 460  83  0,5 CE 50x56 929003038832 8710163541877 F

MZD LED 500lm GU10 827 120D ND 1CT/10 6 120 15.000 2700 de -20 a +45 °C 500  90  0,5 CE 50x58 929001372032 3139188161719 F

MZD LED 500lm GU10 840 120D ND 1CT/10 5 120 15.000 4000 de -20 a +45 °C 500  100  0,5 CE 50x58 929001358632 3139188161696 F

MZD LED 500lm GU10 865 120D ND 1CT/10 5 120 15.000 6500 de -20 a +45 °C 500  100  0,5 CE 50x58 929001372132 3139188161733 F

MZD LED 720lm GU10 830 120D ND 1CT/10 8 120 15.000 3000 de -20 a +45 °C 720  96  0,5 CE 50x58 929002093332 3139188163584 F

MZD LED 720lm GU10 840 120D ND 1CT/10 8 120 15.000 4000 de -20 a +45 °C 720  96  0,5 CE 50x58 929002093432 3139188163607 F

MZD LED 720lm GU10 865 120D ND 1CT/10 8 120 15.000 6500 de -20 a +45 °C 720  96  0,5 CE 50x58 929002093532 3139188163621 F
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FOCOS LED
PUNTO DE LUZ CON ESTILO

220-240 Vca 15.000 horas no regulableIRC hasta 30.000 veces

Tipo de producto Consumo 
energético

ángulo 
del haz

Vida útil Temperatura 
de color

Rango de 
temperatura de 
funcionamiento

 Flujo 
luminoso

Eficiencia Factor de 
potencia

Certificaciones Dimensiones 12NC EAN1 EEL

W Horas K lm [lm/W]

MZD LED 50W GU5.3 827 12V 36D ND 1CT/10 8 36 15.000 2700 de -20 a +45 °C 621  88  0,9 CE 50x45 929002404732 8710163540719 F

MZD LED 50W GU5.3 840 12V 36D ND 1CT/10 8 36 15.000 4000 de -20 a +45 °C 700  100  0,9 CE 50x45 929002404832 8710163540733 F

MZD LED 50W GU5.3 830 12V 60D ND 1CT/10 8 60 15.000 3000 de -20 a +45 °C 621  88  0,9 CE 50x45 929002404532 8710163540672 F

MZD LED 50W GU5.3 840 12V 60D ND 1CT/10 8 60 15.000 4000 de -20 a +45 °C 700  100  0,9 CE 50x45 929002404632 8710163540696 F
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LUMINARIAS

LÁMPARAS

Lámparas LED  
de gran altura

Luminarias de interior

Luminarias de exterior

Velas y lustres LED

Bombillas LED

Focos LED

Tubos LED

TUBOS LED
PARA UN AHORRO ENERGÉTICO INMEDIATO

Tubos LED

Nuestros tubos LED ofrecen luz de alta calidad para iluminar cualquier espacio con un ahorro de energía de 
hasta el 55 %. La gama consta de T8 en 600, 1200, 1500 mm. en una selección de dos temperaturas de color 
(luz natural fría y blanco frío).

Tubo T8



TUBO T8

TUBOS LED
PARA AHORRO ENERGÉTICO INMEDIATO

IRC 220-240 Vca 25.000 horas 50.000 horas no regulable

ENCENDIDO

APAGADO

Tipo de producto Tipo de 
lámpara

Consumo 
energético

ángulo 
del haz

Vida 
útil

Temperatura 
de color

Rango de 
temperatura de 
funcionamiento

 Flujo 
luminoso

Eficiencia Factor de 
potencia

Certificaciones Corriente 
de entrada

Frecuencia Dimensiones 12NC EAN1 EEL

W Horas K lm [lm/W]

MZD LEDtube 600mm 8W 840 T8 8 240 25.000 4000 de -20 a +45 °C 800  100  >0,9 CE 38 50/60 604 / 27,80ø 929003022732 8710163541136 F

MZD LEDtube 600mm 8W 865 T8 8 240 25.000 6500 de -20 a +45 °C 800  100  >0,9 CE 38 50/60 604 / 27,80ø 929003022832 8710163541013 F

MZD LEDtube 1200mm 14.5W 840 T8 14,5 240 25.000 4000 de -20 a +45 °C 1600  110  >0,9 CE 70 50/60 1213,60 / 27,80ø 929003022932 8710163541037 E

MZD LEDtube 1200mm 14.5W 865 T8 14,5 240 25.000 6500 de -20 a +45 °C 1600  110  >0,9 CE 70 50/60 1213,60 / 27,80ø 929003023032 8710163541051 E

MZD LEDtube 1500mm 20W 840 T8 20 240 25.000 4000 de -20 a +45 °C 2200  110  >0,9 CE 96 50/60 1514,20 / 27,80ø 929003023132 8710163541075 E

MZD LEDtube 1500mm 20W 865 T8 20 240 25.000 6500 de -20 a +45 °C 2200  110  >0,9 CE 96 50/60 1514,20 / 27,80ø 929003023232 8710163541099 EEE A
G
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LUMINARIAS

LÁMPARAS

Lámparas LED  
de gran altura

Luminarias de interior

Luminarias de exterior

Velas y lustres LED

Bombillas LED

Focos LED

Tubos LED

LÁMPARAS LED DE GRAN 
ALTURA
PARA UN AHORRO ENERGÉTICO INMEDIATO

LED de gran altura
Solución rápida y sencilla para sustituir lámparas HID/CFLi convencionales en aplicaciones industriales 
para ahorros energéticos inmediatos. 



LÁMPARAS LED DE GRAN ALTURA

LÁMPARAS LED DE GRAN ALTURA
PARA AHORRO ENERGÉTICO INMEDIATO

IRC 220-240 Vca 10.000 horas 50.000 horas no regulable

ENCENDIDO

APAGADO

Tipo de producto Tipo de 
lámpara

Consumo 
energético

ángulo 
del haz

Vida 
útil

Temperatura 
de color

Rango de 
temperatura de 
funcionamiento

 Flujo 
luminoso

Eficiencia Factor de 
potencia

Certificaciones Corriente 
de entrada

Frecuencia Dimensiones 12NC EAN1 EEL

W Horas K lm [lm/W]

MZD LED 20W E27 830 HB G3 1CT/6 T shape 20 150 10.000 3000 de -20 a +45 °C 2600 130  >0,5 CE 170 50/60 139 / 80ø 929002453332 8710163540832 E

MZD LED 20W E27 840 HB G3 1CT/6 T shape 20 150 10.000 4000 de -20 a +45 °C 2700 135  >0,5 CE 170 50/60 139 / 80ø 929002453432 8710163540856 D

MZD LED 35W E27 830 HB G3 1CT/6 T shape 35 180 10.000 3000 de -20 a +45 °C 4800 137  >0,9 CE 178 50/60 193 / 118ø 929002453532 8710163540870 D

MZD LED 35W E27 840 HB G3 1CT/6 T shape 35 180 10.000 4000 de -20 a +45 °C 5000 142  >0,9 CE 178 50/60 193 / 118ø 929002453632 8710163540894 DDD A
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