General Uniform Lighting

1 x TLED 14.5W 3000K 9290023254

1 x 2000 Im

Polar intensity diagram Quantity estimation diagram UGR diagram
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Urtilisation factor table Luminance Table
Light output ratio 0.99
Service upward 0.18 Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE) Plane 00| 150| 300/ 450 600 750/ 900
. Cone
Service downward  0.81 Room 080 080 | 070 070 070 070 | 050 050 | 030 030 | 0.00 450| 7652|7574 7e64| 7929| sast| 9546| 11554
Index | 050 050 | 050 050 050 030 | 030 040 | 030 0.10 | 0.00 -
CIE flux code 37 65 86 82 99 K 030 010 | 030 020 010 010 | 010 010 | 010 010 | 000 500| 7351 7261 7321) 7538] 7991] 9073| 11237
550 7087| 6970 6993| 7153 7521| 8558| 10846
UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 25 060 | 041 039 | 039 038 038 030 | 028 024 | 027 023 | 019 00| 6839 6711 6706 6B15| 7066] 8002| 10343
080 | 050 047 | 048 047 046 038 | 036 031 | 034 029 | 025 650| 6622| 6471| 6434 6497| 6612 7393 9690
100 | 058 054 | 0.56 054 052 044 | 042 037 | 039 035 | 030 700| 6428 6264| 6194 6195 6149 6710] 8819
125 | 066 061 | 063 061 058 051 | 048 043 | 045 041 | 036 750 6271] 6092 5993 5939 5723 s986| 7627
150 | 072 066 | 069 066 063 056 | 053 048 | 050 045 | 0.40 200| 6137 5939 5814| 5718| 5336 5234 5914
200 | 082 073 | 078 074 070 064 | 060 056 | 0.56 053 | 047
. 7
250 | 088 078 | 084 079 075 070 | 065 061 | 0.61 058 | 052 850 6046] S5830| SeB1| S43L 5012 4533) 3377
300 | 093 081 | 088 083 079 074 | 069 065 | 065 062 | 055 00| 5987] 5760] 5599] 5436] 4830 4316] 1633
400 | 099 086 | 094 088 083 079 | 074 071 | 0.69 067 | 060 (cd/m?)
500 | 104 089 | 098 092 08 082 | 077 074 | 0.73 070 | 063

Ceiling mounted
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