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1] ' ' SAVOIR
Choisir le bon luminaire EAVOLR

Vous prétérez Bien, Mieux
ou Excellent P

Luminaires LED Ledinaire. La simplicité a petit prix.
Pour passer facilement a I'éclairage LED sans dépenser trop. Ledinaire est la solution idéale pour ceux qui
recherchent des luminaires LED abordables, fiables et facilement disponibles.

MIEUX

Luminaires LED CoreLine. Quand le choix de |'éclairage est crucial.

Rénovation ? Nouvelle construction ? La gamme Coreline offre une solution adaptée a chaque piéce.
Des produits innovants et faciles a installer. Vous étes du genre pressé ? Découvrez les nombreux outils en
ligne.

MIEUX

Eclairage Philips Interact Ready. Un éclairage intelligent concu pour les PME.
Compatible avec Interact Pro. Jusqu’'a maximum 10 passerelles et 2000 points lumineux installés. Associez
plusieurs passerelles a un seul systeme.

EXCELLENT

Produits spécifiques*

Vous recherchez le summum de la qualité pour votre prochain projet ? Choisissez alors un luminaire sur
mesure. Possibilités de configuration illimitées, extension de garantie ou contrat de service ?

Tout est possible. Contactez-nous au (+32) (0)2 525 75 75 ou allez sur www.lighting.philips.be

* Les spécifications produit (sauf pour Maxos fusion) ne sont pas reprises dans cette brochure.

Ledinaire CorelLine Pro_d_mts
Interact Ready spécifiques
) La simplicité a Quand le choix de Eclairage intelligent pour les PME, En adéquation parfaite
Solution Q petit prix |'éclairage est crucial compatible avec Interact Pro a vos besoins

Qualité lumineuse !

Options @ Couleur Couleursg(I:DoiLrTr;nable / Couleur / DSZT;gLaerIe sans fil / llimitées / Sur mesure
Durée de vie @ 35.000 - 50.000 heures 50.000 - 70.000 heures 50.000 - 70.000 heures 50.000 - 100.000 heures
Garantie @ 5ans 5ans 5ans 5 ans ou contrat SLA
Assistance (na]] Brochure Brochure / Outils en ligne Brztzm:i?;;sicsiartrigga;fl?g/ne Personnalisée




Bon a savoir

Conversion aux LED

La premiére phase de I'élimination progressive des lampes fluorescentes a
commencé. Bient6t, les lampes CFL-ni ne seront plus disponibles, de sorte que
le passage aux alternatives LED est inévitable. Consultez toutes les informations
et tous les produits sur le site https://www.lighting.philips.be/fr/home

Outil TCO

Pour calculer rapidement les avantages de la conversion au LED, nous avons
créé un outil de calcul du colt total de possession (TCO). Le calcul inclut non
seulement le prix d'achat, mais aussi les co(ts d'énergie et d'installation.
Vous allez démontrer a votre client combien le passage au LED lui sera
profitable au total.

Outil de conversion au LED

Cet outil vous permet de trouver facilement la meilleure alternative LED
aux lampes conventionnelles dans le cadre d'un projet. Voila comment nous
facilitons la conversion au LED.

MASTER ULTRA Efficiency

Une sobriété en énergie jamais vue !

e (Classe A. Le label énergétique le plus élevé

e Durée de vie jusqu'a 3.5x plus longue que les tubes LED standard Philips
e Bon pour la planéte, bon pour votre porte-monnaie

Plans d’'éclairage standards

Vous étes a la recherche d'inspiration

ou vous souhaitez savoir si vos idées
d'éclairage sont réalisables? Nos plans
d'éclairage standard sont la pour vous aider.
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Industrie & Parking

Pacific LED

¢ Une longue durée de vie qui procure une totale tranquillité
d'esprit concernant vos installations d'éclairage.

e Convient pour une large gamme d’applications industrielles,
notamment la production alimentaire, l'industrie chimique et
I'industrie lourde, I'automobile, les parkings couverts et les
entrepots.

¢ Réduit vos colits de maintenance grace a un entretien et a un
remplacement de piéces aisés et une approche modulaire.

¢ Peut étre intégré dans une installation d'éclairage connecté
Interact pour optimiser les opérations et maximiser les
économies d’'énergie et les informations recueillies.

CorelLine Tubular Waterproof

¢ La variante PMMA est idéale pour les élevages grace a son
boitier étanche et résistant a 'ammoniac.

¢ Montage flexible grace a des supports de montage rotatifs
et librement positionnables.

* Protection élevée contre I'eau, la poussiere et les chocs
IP67/1P69K/1K06 (PMMA), IP68/1K10 (PC).

¢ Cablage traversant installé avec un connecteur externe
a enfoncer pour une installation rapide.

CoreLine Waterproof

¢ CoUlts de fonctionnement réduits grace aux économies d’énergie et a

la durée de vie accrue.

* Design robuste et pratique permettant une installation rapide et facile.
* Excellente qualité des optiques et distribution lumineuse uniforme

pour un éclairage confortable et efficace.

Ledinaire Waterproof

¢ Economies d'énergie.
e Lumiére diffuse et agréable.
¢ Luminaire robuste (IK08) et étanche (IP65).

Ftanches




CorelLine Etanche
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Référence produit Remplacant pour HEE ‘Reslsta-nfe' MCB maint. i
mable | couleur | aI'humidité =Y
(16a type B) | 50.000 h. 3
‘ w Im Im/wW K Valeur IP Nombre 9_-
WT120C G2 LED185/840 PSU PCO L600 15 1800/ 121 | X | 4000 IP65 80 8710163349763| 95,00/ Link
WT120C G2 LED195/840 PSU MDU L600 2x18W 16.4/1900/ 116 | X | 4000 IP65 80 85 |8718699962449| 115,00 Link
WT120C G2 LED195/840 PSD L600 16.5/1900/ 115 | @ | 4000 IP65 30 85 |8718696883068| 125,00 Link _
c
WT120C G2 LED27_455/840 PSU L1200 2x36 W/ 1x58 W ;g 4500 150 | X | 4000 IP65 36 80 8720169500198/ 115,00/ Link e
5
WT120C G2 LED255/840 PSU PCO L1200 20.5/2500 122 | X | 4000 IP65 80 85 |8710163349770/125,00] Link g
WT120C G2 LED275/840 PSU TW3 L1200 2152700 126 | X | 4000 IP65 80 85 8718696916858/ 135,00/ Link 2
WT120C G2 LED275/840 PSD L1200 1x36W 2700 123 | @ | 4000 IP65 30 85 |8718696883075| 145,00 Link o
WT120C G2 LED275/840 PSU MDU L1200 22 (2700 123 | X | 4000 IP65 80 85 8718699962487/ 145,00 Link 5
WT120C G2 LED275/840 PSU MDU TW3 L1200 2700/ 123 | X | 4000 IP65 80 85 |8718699962494|165,00] Link
WT120C G2 LED315/840 PSU PCO L1500 1x58W 24.3/3100 128 | X | 4000 IP65 60 85 8710163349787/ 140,00 Link
WT120C G2 LED37_605/840 PSU L1500 23N IXSEN | 23 l6000| 148 | X | 4000 | IP6S 36 80 8720169500204 130,00  Link 3
[
WT120C G2 LED345/840 PSU TW3 L1500 1x58 W 25.5/3400 133 | X | 4000 IP65 36 85 8718696916865/ 150,00 Link 2
WT120C G2 LED275/840 PSU ELB3 L1200 1x36W 2700/ 104 | X | 4000 IP65 80 85 |8718291854180/315,00 Link g
WT120C G2 LED345/840 PSD L1500 56 13400 131 @ | 4000 1P65 30 85 8718696883082/ 160,00 Link =
WT120C G2 LED345/840 PSU MDU L1500 1x58W 3400 131 | X | 4000 IP65 36 85 |8718699962678|160,00 Link
WT120C G2 LED345/840 PSU MDU TW3 L1500 3400 131 | X | 4000 1P65 36 85 8718699962685/ 170,00 Link
WT120C G2 LED275/840 PSD ELB3 L1200 1x36W 27 (2700 100 | @® | 4000 IP65 30 85 |8718696883112/345,00] Link g
WT120C G2 LED375/840 PSU PCO L1200 28.6/3700 130 | X | 4000 IP65 36 85 8710163349794/ 125,00 Link 2
WT120C G2 LED405/840 PSU WEC L1200 2x36W/1x58W | 29 [4000| 138 | X | 4000 IP65 36 85 |8718699163167|145,00] Link g
WT120C G2 LED405/840 PSU TW1 WEC L1200 29.5/4000 136 | X | 4000 IP65 36 85 8718699163174/ 165,00 Link
WT120C G2 LED345/840 PSU ELB3 L1500 1x58 W 3400 113 | X | 4000 IP65 36 85 |8718291854203/330,00] Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200 4000 133 | X | 4000 1P65 60 85 8718699962579/ 170,00 Link _
WT120C G2 LED405/840 PSU TW3 L1200 30 (4000 133 | X | 4000 IP65 36 85 [8718696916872(140,00 Link =
WT120C G2 LED405/840 WIA L1200 X 36W/ 1x 58 W 4000 133 | @ | 4000 IP65 22 85 8718699975760/ 210,00 Link §,
WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200 4000 133 | @ | 4000 1P65 22 85 |8718699975807230,00] Link z
WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200 30.5/4000] 131 @ | 4000 IP65 30 85 8718696883099 150,00 Link 8
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200 14000/ 131 | X | 4000 1P65 36 85 |8718699962562|150,00] Link 8
WT120C G2 LED345/840 PSD ELB3 L1500 158 W 37 3400 110 @ | 4000 IP65 30 85 |8718696883136/360,00| Link 5
WT120C G2 LED345/840 PSU MDU ELB3 L1500 3400/ 110 | X | 4000 IP65 36 85 |8718699962715|360,00] Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200 33 4000] 121 X | 4000 IP65 60 85 |8718291854197|320,00| Link
WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200 236 W/ 1x58 W 4000/ 121 | @ | 4000 IP65 22 85 |8718699975777/390,00] Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200 35 (4000 114 | X | 4000 IP65 36 85 8718699962630/ 350,00 Link 5
WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200 3554000 113 | @ | 4000 1P65 30 85 |8718696883129/350,00] Link z
WT120C G2 LED575/840 PSU PCO L1500 42.9/5700/ 133 | X | 4000 IP65 36 85 8710163349800 140,00 Link &
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500 44 16000| 136 | X | 4000 IP65 36 80 [8718699163198| 175,00 Link g
WT120C G2 LED605/840 PSU TW3 L1500 44.5/6000 135 X | 4000 IP65 36 80 8718696916889 150,00 Link 'g“_L
WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500 ~|6000| 135 | X | 4000 1P65 36 80 [8718699163181|155,00] Link v
WT120C G2 LED605/840 PSD L1500 6000 133 | @ | 4000 IP65 29 80 8718696883105/ 160,00 Link )
WT120C G2 LED605/840 PSU MDU L1500 45 6000|133 X | 4000 IP65 36 80 [8718699962753| 160,00 Link %
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500 2x58/49 W 6000/ 133 | X | 4000 1P65 36 80 8718699962760 180,00 Link
WT120C G2 LED655/840 WIA L1500 6500 144 | @ | 4000 IP65 22 80 |8718699975784/220,00] Link
WT120C G2 LED655/840 WIA TW3 L1500 46 |6500| 141 | @ | 4000 IP65 22 80 |8718699975814/240,00 Link
WT120C G2 LED655/840 WIA ELB3 L1500 48 |6500| 135 | @ | 4000 IP65 22 80 |8718699975791/400,00] Link -
WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500 49.5/6000 121 @ | 4000 IP65 29 80 |8718696883143|360,00 Link 'Cpf
WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500 6000 121 | X | 4000 IP65 36 80 [8718291854210/330,00] Link s
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500 50 6000 120 | X | 4000 IP65 36 80 |8718699962821/360,00 Link °
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN 57 /8000 140 | X | 4000 IP65 31 80 [8720169502178/150,00] Link
WT120C G2 LED755/840 PSU PCO L1500 57.1/7500, 131 | X | 4000 IP65 31 80 8710163349817/ 150,00 Link
WT120C G2 LED805/840 PSU TW3 L1500 8000 133 | X | 4000 IP65 31 80 [8718699409302(170,00] Link .
WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500 60 [g000 133 @ | 4000 IP65 24 80 8719514965362/ 260,00 Link a
WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500 2x80W 61 8000 131 | X | 4000 IP65 31 80 8718699962869 180,00| Link %
WT120C G2 LED805/840 WIA L1500 8000 131 | @ | 4000 IP65 24 80 8719514965348/ 240,00 Link
WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500 62 /8000 129 | @ | 4000 1P65 29 80 |8718699409296| 180,00 Link
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3 63.5/8000 126 | X | 4000 IP65 31 80 |8718699409319|350,00  Link
WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500 67 /8000 119 | @ | 4000 IP65 24 80 |8719514965355|420,00] Link
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CoreLine tubulaire étanche
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. . L. Prod./ Lumens é

- Temp. Résistance c

Référence produit Remplacant pour . __, MCB maint. ECAT i

couleur | al'humidité 2

(16a type B) | 50.000 h. o

o)

‘ K Valeur IP Nombre € §
WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 1x58W X 4000 IP69K 30 L80 |8719514953857|165,00| Link
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 2x36 W/ 1x58W | 39 5000, 128 X 4000 P68 30 L80 |8719514947375/ 185,00/ Link

WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200 5000/ 128 X 4000 IP69K 30 L80 |8719514947351/195,00| Link -

WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 2 %80 W 54 7000/ 130 X 4000 P68 18 L80 8719514947382/215,00/ Link §

=1

WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500 7000/ 130 X 4000 IP69K 18 L80 |8719514947368|225,00| Link 2.

o

2

3

CoreLine tubulaire étanche - accessoire 2
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| I T g
WT210Z SC 8719514956117/20,00| Link
WT210Z SW2 8719514956100/ 15,00/ Link
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Prod./ Lumens
Dim- Temp. Résistance
Référence produit Remplacant pour McB maint.
éfé duit* lag i
mable | couleur | aI'humidité
(16a type B) | 50.000 h.
K

w Im | Im/wW Valeur IP Nombre €

21sn|@31 ‘|pue3a3 ‘qinqail

WTO060C LED185/840 PSU L600 BN 2x18W 15 11800/ 120 X | 4000 IP66 8710163360072| 77,00 Link
WT060C LED255/840 PSU L1200 BN 1x36W 20 2500/ 120 X | 4000 IP66 50 75 |8710163362915 81,00/ Link
WTO060C LED255/840 PSU TW1 L1200 BN 2500/ 120 X | 4000 IP66 10 75 18710163362922|101,00  Link
WT060C LED345/840 PSU L1500 BN 1x58W 28 3400/ 120 X | 4000 IP66 45 75 8710163362939 91,00/ Link
WT060C LED345/840 PSU TW1 L1500 BN 3400/ 120 X | 4000 IP66 10 75 8710163362946/ 111,00  Link
WTO060C LED365/840 PSU L1200 BN 2%36W 30 3600/ 120 X | 4000 IP66 45 75 |8710163360096 91,00/ Link g
WT060C LED365/840 PSU TW1 L1200 BN 3600 120 X | 4000 IP66 10 75 8710163360102/ 111,00  Link )
WTO060C LED565/840 PSU L1500 BN 2% 58/49W | 46 5600/ 120 X | 4000 P66 40 75 |8710163360119/ 101,00/ Link &
WTO060C LED565/840 PSU TW1 L1500 BN 5600/ 120 X | 4000 IP66 10 75 8710163360126/ 121,00  Link

*TW1: cablage traversant

321043n4)
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Ledinaire Etanche WT065C
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Référence produit

Remplacant pour

im- Temp.
couleur
K

Résistance

a I'humidité

Valeur IP

Prod./
MCB
(16a type B)

Nombre

Lumens

maint.
50.000 h.

WT065C LED29_485/840 PSU L1200 1%x36W/2x36W/ 4800 X | 4000 IP65 36 70 |8720169500211| 99,00/ Link
WT065C LED29_485/840 PSU L1200 TW1 1x58W 42 14800/ 126 | X | 4000 IP65 36 70 8720169500235/ 119,00/ Link
WT065C LED41_685/840 PSU L1500 1x58W/2x58/ | 28 |6800/ 146 | X | 4000 IP65 31 70 8720169500228| 109,00/ Link
WT065C LED41_685/840 PSU L1500 TW'1 49w 50 (6800 146 | X | 4000 IP65 31 70 8720169500242| 129,00/ Link

CorelLine Réglette

Référence produit

Remplacant pour

- Temp.
couleur
K

Résistance

a I'humidité

Valeur IP

Prod./
MCB
(16a type B)

Nombre

Lumens
maint.
50.000 h.

€

BN126C LED20S/830 PSU L600 %18 W 17 X | 3000 IP20 8719514948754| 55,00 Link
BN126C LED22S/840 PSU L600 2200 130 | X | 4000 1P20 25 85 |8719514948747| 55,00 Link
BN126C LED235/830 PSU L1200 1x36 W 18 12300/ 120 | X | 3000 IP20 25 85 18719514948778| 75,00  Link
BN126C LED25_41_64S5/840 PSU L1200 1x36W/2x36W ;g 6400, 130 | X | 4000 1P20 9 80 8720169500518 85,00 Link

48

24.5
BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500 1x58W/2x80W | 38 (8000 130 | X | 4000 1P20 8 80 8720169500532/ 105,00  Link

59
BN126C LED32S/830 PSU L1500 1x58W 25.5/3200/ 120 | X | 3000 1P20 16 85 |8719514948839| 95,00 Link
BN126C LED385/830 PSU L1200 313800/ 120 | X | 3000 I1P20 13 85 |8719514948792| 85,00 Link
BN126C LED41S/840 PSD L1200 %36 W 34 4100/ 121 @ | 4000 1P20 13 85 8720169100640/ 135,00 Link
BN126C LED415/840 WIA L1200 4100/ 121 @ | 4000 IP20 13 85 8720169100435/ 165,00  Link
BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200 36 4100 114 | X | 4000 1P20 13 85 8720169100213|275,00 Link
BN126C LED485/830 PSU L1500 40 [4800| 120 | X | 3000 1P20 13 85 8719514948853 105,00| Link
BN126C LED52S/840 PSD L1500 258 W 43 5200| 121 @ | 4000 1P20 13 85 8720169100657 155,00/ Link
BN126C LED525/840 PSU ELB3 L1500 44 5200 118 | X | 4000 I1P20 13 85 |8720169100244/295,00| Link
BN126C LED525/840 WIA L1500 5200/ 118 | @ | 4000 1P20 13 85 8720169100442 185,00/ Link
BN126C LED60S/830 PSU L1200 49 6000/ 120 | X | 3000 1P20 9 85 8719514948815/ 95,00| Link
BN126C LED60S/830 WIA L1200 2536 W 6000 111 @ | 3000 1P20 8 85 8720169100633/ 175,00| Link
BN126C LED645/840 PSD L1200 54 16400 119 @ | 4000 1P20 9 85 8720169100664/ 145,00/ Link
BN126C LED64S/840 WIA L1200 6400 119 @ | 4000 1P20 9 85 8720169100220 175,00/ Link
BN126C LED745/830 PSU L1500 59 |7400 120 | X | 3000 1P20 8 85 8719514948877/ 115,00| Link
BN126C LED80S/840 PSD L1500 63 18000 127 @ | 4000 I1P20 13 85 8720169100671 165,00/ Link
BN126C LED745/830 WIA L1500 2x80W 7400/ 116 | @ | 3000 P20 8 85 |8720169102293|225,00| Link
BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500 64 18000 125 X | 4000 1P20 13 85 8720169100459 305,00/ Link
BN126C LED80S/840 WIA L1500 8000| 125 @ | 4000 1P20 13 85 |8720169100268/210,00| Link
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https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401815185_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401815385_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401815285_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401815485_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401833684_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401833584_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401833884_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401816685_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401816885_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401834484_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401834084_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505103402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505103380_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505103371_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401834684_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505103403_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505103373_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505103381_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401834284_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505103401_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505103404_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505103372_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401834884_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505103405_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505103375_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505103382_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505103374_EU/product

Ledinaire Réglette

Référence produit

~ L Prod./ Lumens
Dim- Temp. Résistance
Remplacant pour | LED . o, MCB maint. ECAT
mable | couleur | aI'humidité
(16a type B) | 50.000 h.
w K

‘ Im | Im/W Valeur IP Nombre €

BN021CLED55/830 L300 1x8W 5 480 | 96 X | 3000 IP20 10 L65 |8719514527850/13,50] Link
BN021C LED5S/840 L300 540 | 108 X | 4000 IP20 10 L65 |8719514527843/13,50| Link
BN021CLED10S/830 L600 1x18W 10 960 | 96 X | 3000 IP20 10 L65 |8719514527874/17,50] Link
BN021C LED10S/840 L600 1050/ 105 X | 4000 IP20 10 L65 8719514527867 /17,50/ Link
BN021CLED145/830 L900 1x30W 15 1450/ 96 X | 3000 IP20 10 L65 |871951452789825,00] Link
BN021C LED15S/840 L900 1600/ 106 X | 4000 IP20 10 L65 8719514527881 25,00/ Link
BNO21CLED195/830 L1200 1x36W 20 1900/ 95 X | 3000 IP20 10 L65 |8719514527911/25,00] Link
BN021C LED20S/840 L1200 2100/ 105 | X | 4000 IP20 10 L65 8719514527904 25,00/ Link
BN021CLED24S/830 L1500 1x35W 24 2400| 100 X | 3000 P20 10 L65 |8719514527935/30,00] Link
BN021CLED255/840 L1500 2600/ 108 X | 4000 IP20 10 L65 |8719514527928/30,00/ Link
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https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401841882_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401841782_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401842082_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401841982_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401842282_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401842182_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401842482_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401842382_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401842682_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401842582_EU/product

Industrie & Parking Lignes lumineuses

Maxos Fusion

e La liberté de (re)positionnement vous permet de diriger la lumiere
ou vous le souhaitez.

¢ Une famille compléte de luminaires pour créer I'atmosphére voulue ;
une grande variété de faisceaux pour s'adapter aux diverses applications.

e Avec le rail comportant jusqu’a 13 fils, I'éclairage de secours et/ou des
matériels tiers peuvent étre intégrés rendant les installations plus aérées.

¢ Excellente uniformité et distributions de lumiere sans artefact.

e Les équipements linéaires, non linéaires et les projecteurs peuvent
étre installés facilement dans le rail.

* Huit optiques, y compris des distributions asymétriques (double)
et une vasque opale.

Coreline Trunking

e Conception optimisée, efficace et effet lumineux.

* Eclairage constant et de haute qualité - pas d'artefacts de couleur sur
I'angle ou de stries.

o Amélioration de la continuité lumineuse.
¢ Facile a commander, a assembler et a installer.

* Prét pour Interact a in d'améliorer I'utilisation dans les applications
commerciales et industrielles.




Maxos fusion - luminaire

Disponible également en argenté et en noir

Jusqu'a L90 50 000 heures (standard)
L70 100 000 heures (version XT)

Maxos fusion LL512X (1,15 m) L80 100 000 heures (version XA)

_ L. Prod./
Dim- Temp. Résistance
Référence produit MCB ECAT
mable | couleur | aI'humidité
(16a type B)

Im Im/w Valeur IP Nombre €
LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH 3100 | 147 @ | 4000 IP20 24 8718696384534/ 160,00/ Link
LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH 3100 | 147 @ | 4000 1P20 24 8718696384473/ 160,00 Link
LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH 21 3100 | 147 ® 4000 IP20 24 8718696384411/ 160,00 Link
LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH 3100 | 147 @ | 4000 1P20 24 8718696384299/ 160,00 Link
LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH 3100 | 147 ® 4000 IP20 24 8718696384206/ 160,00/ Link
LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH 3100 | 147 @ | 4000 1P20 24 8718696384268/ 160,00 Link
LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH 5000 | 139 | @ | 3500 IP20 24 8718696987254/ 160,00 Link
LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH 5000 | 138 @ | 4000 1P20 24 8718696384541/ 160,00 Link
LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH 5000 | 138 | @ | 4000 IP20 24 8718696384480/ 160,00 Link
LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH 36 | 5000 | 138 @ | 4000 1P20 24 8718696384428/ 160,00 Link
LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH 5000 | 138 @ | 4000 IP20 24 8718696384305/ 160,00 Link
LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH 5000 | 138 @ | 4000 1P20 24 8718696384213/ 160,00 Link
LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH 5000 | 138 @ | 4000 IP20 24 8718696384275/ 160,00/ Link
LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH 6200 | 151 @ | 4000 1P20 24 8718696384565/ 305,00 Link
LL523X LED625/840 PSD DA25W 7 WH 6200 | 151 @ | 4000 IP20 24 8718696384503/ 305,00 Link
LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH a1 6200 | 151 @ | 4000 1P20 24 8718696384442|305,00 Link
LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH 6200 | 151 @ | 4000 IP20 24 8718696384329/ 305,00 Link
LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH 6200 | 151 @ | 4000 1P20 24 8718696384381|305,00 Link
LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH 6200 | 151 @ | 4000 IP20 24 8718696384237|305,00] Link
LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH 6100 | 135 @ | 4000 1P20 24 8718696384619| 160,00 Link
LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH 6100 | 135 @ | 4000 IP20 24 8718696384558/ 160,00/ Link
LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH 6100 | 135 ® 4000 1P20 24 8718696384497/ 160,00 Link
LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH 45 6100 | 135 @ | 4000 IP20 24 8718696384435/ 160,00/ Link
LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH 6100 | 135 ® 4000 1P20 24 8718696384312/ 160,00 Link
LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH 6100 | 135 @ | 4000 IP20 24 8718696384374/ 160,00 Link
LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH 6100 | 135 @ | 4000 1P20 24 8718696384220/ 160,00 Link
LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH 6100 | 135 @ | 4000 IP20 24 8718696384282| 160,00/ Link
LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA 12300 172 ® 3000 1P20 18 8719514145016/ 365,00 Link
LL523X LED1235/840 PSD DA45W 7 WH XA 68 12300/ 180 @ | 4000 IP20 18 8719514145023/ 365,00/ Link
LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA 12300 180 @ | 4000 1P20 18 8719514145078/ 365,00 Link
LL523X LED1235/840 PSD NB 7 VLC WH XA 12300/ 180 @ | 4000 IP20 18 8719514150379/ 365,00/ Link
LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH 10000, 141 ® 3500 1P20 18 8718696987261/ 305,00 Link
LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH 10100/ 140 @ | 4000 IP20 18 8718696384633|305,00 Link
LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH 10100 140 @ | 4000 1P20 18 8718696384572/ 305,00 Link
LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH 7 10100/ 140 | @ | 4000 IP20 18 8718696384510|305,00/ Link
LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH 10100 140 @ | 4000 1P20 18 8718696384459/ 305,00 Link
LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH 10100/ 140 | @ | 4000 IP20 18 8718696384336|305,00 Link
LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH 10100 140 @ | 4000 1P20 18 8718696384398/ 305,00 Link
LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH 10100/ 140 @ | 4000 IP20 18 8718696384244|305,00] Link
LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH 12300 138 @ | 4000 1P20 18 8718696384640/ 305,00 Link
LL523X LED1235/840 PSD DA25N 7 WH 12300/ 138 @ | 4000 IP20 18 8718696384589/ 305,00/ Link
LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH 12300 138 @ | 4000 1P20 18 8718696384527|305,00 Link
LL523X LED1235/840 PSD DA35W 7 WH 89 (12300 138 @ | 4000 IP20 18 8718696384466| 305,00 Link
LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH 12300/ 138 | @ | 4000 1P20 18 8718696384343|305,00 Link
LL523X LED1235/840 PSD NB 7 WH 12300/ 138 @ | 4000 IP20 18 8718696384404/ 305,00/ Link
LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH 12300/ 138 | @ | 4000 1P20 18 8718696384251|305,00 Link
LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA 91 /16000| 175 @ | 4000 IP20 12 8719514150386/ 365,00 Link
LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH 16000/ 128 | @ | 3000 1P20 12 8718699448073|305,00 Link
LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH 125(16000| 128 ® 3000 IP20 12 8718699448080/ 305,00/ Link
LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH 16000/ 128 | @ | 3000 1P20 12 8718699448097|305,00 Link
LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH 16000/ 128 @ | 4000 IP20 12 8718699448042| 305,00/ Link
LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH 127/16000, 128 | @ | 4000 1P20 12 8718699448059/ 305,00 Link
LL523X LED1605/840 PSD XNB 7 WH 16000/ 128 @ | 4000 IP20 12 8718699448066/ 305,00 Link

g
g
=
2
o
S
=

«Q

$9|023 ® Xneaing

SINalIPIXe salleuiwn’

Kpeay 1eia1u|

a11sn|a31 ‘9lpuesa3t ‘qingqad sa|nsde>@31 B s10ds@3 YPUMSN0

saqMai

321043n4)


https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864336_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864330_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864324_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864312_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864303_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864309_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864624_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864337_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864331_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864325_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864313_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864304_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864310_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864339_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864333_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864327_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864315_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864321_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864306_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864344_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864338_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864332_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864326_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864314_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864320_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864305_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864311_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925867812_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925867813_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925867818_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925867854_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864625_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864346_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864340_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864334_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864328_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864316_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864322_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864307_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864347_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864341_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864335_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864329_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864317_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864323_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864308_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925867855_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925865540_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925865541_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925865542_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925865537_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925865538_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925865539_EU/product

Maxos fusion - étriers de montage
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Disponible également en argenté et en noir :2:

ST

&
e BN A
.| | _J

LL500Z 3C WH 8718696998304 148,00 g

LL500Z BA WH 8718696998335 32,50 Link H

LL500Z BC L1150 WH 8718696989517| 15,00 Link %

LL500Z BC L2300 WH 8718696383544/ 10,30 Link 2

LL500Z BC L285 WH 8718696989579| 11,00 Link E'

LL500Z BC L570 WH 8718696989548 11,00 Link .
LL500Z CB-CH WH 8718696374603| 12,50 Link

LL500Z CDS WH 8718696374733| 22,00 Link _

LL500Z MB-SW WH 8718696374511| 12,40 Link %

LL500Z MB-SW2 L5000 WH 8718696374573| 22,70 Link g

LL500Z MOD-DE WH 8718696998366 §

LL500Z MOD-FR WH 8718696998380, 65,00 &
LL500Z PB WH 8718696374542| 12,40 Link
LL500Z SMB WH 8718696374481| 8,20 Link

LL500Z SPA-CD 8718696374634/ 10,30/ Link o

LL500Z SW2 L1250 8718696374764/ 10,30 Link a

LL500Z SW2 L3000 8718696374771| 10,30/ Link é

LL500Z SW2 L5000 8718696374788| 12,40 Link 5
LL512Z CD WH 8718696374641| 32,50 Link
LL523Z CD WH 8718696374672| 40,00 Link

LL546Z CD WH 8718696374702| 55,00 Link m

LL623T 4x2.5+4x1.5 WH 8719514768536/ 136,00 Link g

LL646T 4x2.5+4x1.5 WH 8719514768543/ 173,00/ Link %

=

g

@

Maxos Universal g

o

2115N|@31 ‘9|puesa3 ‘qinqadl

Prod./ Lumens
Dim- Temp. Résistance
Référence produit Remplacant pour MCB maint.
mable | couleur | aI'humidité
(16a type B) | 50.000 h.

\_—nm-nmm-—-

LL5155 425/830 PSD WB UNIV TW3 WH 4O/ 1xsaw | o5 4200, 168 3000 1P20 195 |8720169440586(220,00| Link

LL5155 425/840 PSD WB UNIV TW3 WH 4200 168 4000 1P20 22 195 |8720169440579|220,00| Link _
LL5155 465_575/830 WB PSU UNIV TW3 WH 5700 168 | X | 3000 1P20 41 195 8720169440562 200,00/ Link g
LL5155 465_575/840 WB PSU UNIV TW3 WH 1% 49W / 1x58W / 5700 168 | X | 4000 1P20 41 195 |8720169440555/200,00| Link §

LL5155 805/830 PSD WB UNIV TW3 WH 2x49W /2 x 58W 8000| 160 3000 P20 20 195 |8720169440609| 220,00/ Link

LL5155 805/840 PSD WB UNIV TW3 WH 8000, 160 4000 1P20 20 195 8720169440593 220,00/ Link

Maxos Universal - accessoires

Référenceprodut “E <

321043n4)

- LL51SZ BCUNIV WH 8719514773103/85,00| Link
LL515Z CU UNIV WH (5PCS) 8719514773134/ 7,50| Link
N LL515Z WIRING 5x1.5 UNIV WH 8720169440678|35,00| Link
Y LL515Z WIRING 7x1.5 UNIV WH 8720169440685 40,00 Link


https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925865356_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864764_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864236_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864513_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864767_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864233_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864249_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864221_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864230_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864227_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864218_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864239_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864252_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864253_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864254_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864240_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864243_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925864246_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925868750_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925868751_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925869512_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925869511_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925869510_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925869509_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925869514_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925869513_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925869521_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925869524_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925869522_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925869523_EU/product

CoreLine ligne lumineuse

LL212X=1,20m
LL217X=1,70m
LL340X =3,40m

_ L Prod./ Lumens
- Temp. Résistance
. o MCcB maint. ECAT
couleur | al'humidité
(16a type B) | 50.000 h.
K

Référence produit

‘ w Im Im/W Valeur IP Nombre €

LL212X 305/840 1x PSU MB 5x2.5 19 3000 | 157 X | 4000 I1P20 33 L85 |8719514638136| 195,00/ Link
LL212X 30S/840 1x PSU NB 5x2.5 3000 | 157 X | 4000 1P20 33 L85 8719514638143 195,00 Link
LL217X 455/840 1x PSU MB 5x2.5 28 4500 | 161 X | 4000 I1P20 24 L85 |8719514638198|220,00| Link
LL217X 455/840 1x PSU NB 5x2.5 4500 | 161 X | 4000 1P20 24 L85 8719514638204 220,00 Link
LL212X 535/840 1x PSU MB 5x2.5 33 5300 | 161 X | 4000 P20 33 L85 |8719514638150/205,00| Link
LL212X 53S5/840 1x PSU NB 5x2.5 5300 161 X | 4000 1P20 33 L85 8719514638167 205,00 Link
LL212X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE 49 8000 | 163 X | 4000 P20 23 L85 |8719514638174/225,00| Link
LL212X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE 8000 | 163 = X | 4000 1P20 23 L85 8719514638181 225,00 Link
LL217X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5 51 8000 | 157 X | 4000 P20 24 L85 |8719514638211|240,00| Link
LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5 8000 | 157 X | 4000 I1P20 24 L85 8719514638228 240,00 Link
LL234X 90S/840 2x PSU MB 5x2.5 9000 | 164 X | 4000 P20 12 L85 |8719514638259/405,00| Link
LL234X 90S/840 2x PSU NB 5x2.5 56 9000 164 X | 4000 1P20 12 L85 8719514638266 405,00 Link
LL217X 120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE 12000/ 150 X | 4000 P20 23 L85 |8719514638235|275,00| Link
LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE 8 12000/ 150 X | 4000 1P20 23 L85 8719514638242 275,00 Link
LL234X 160S/840 2x PSU MB 5x2.5 102 16000, 157 X | 4000 P20 12 L85 |8719514638273|435,00| Link
LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x2.5 16000/ 157 X | 4000 1P20 12 L85 8719514638280 435,00 Link
LL234X 240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE 24000/ 150 X | 4000 IP20 11 L85 |8719514638297|505,00 Link
LL234X 240S/840 2x PSU NB 5x2.5 HE 160 24000/ 150 X | 4000 1P20 11 L85 |8719514638303/505,00/ Link
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https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925868835_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925868836_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925868841_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925868842_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925868837_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925868838_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925868839_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925868840_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925868843_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925868844_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925868847_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925868848_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925868845_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925868846_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925868849_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925868850_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925868851_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925868852_EU/product

CoreLine ligne lumineuse - accessoires
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- LL212X=1,20m s

B o e LL217X=1,70m %

e LL340X =3,40m .

E

El

=1

@ L2007 MB-SW 2xEP CU7 WH 8719514108196 57,50| Link =

@ LL212X 7x1.5BC 8719514108400, 70,00 Link o

@ LL217X 7x1.5 BC 8719514108462 80,00 Link =

@ LL234X 7x1.5 BC 8719514108523/ 125,00/ Link E
© LL200Z CB WH (5PCS) 8719514188556 36,30 Link
@ L2007 EC7-M-F (5PCS) 8719514188525 55,00 Link

@ L2007 EP WH (6PCS) 8719514188617 16,00 Link =

@ LL200Z MB-SW 2xEP CU9 WH 8719514108202 85,00 Link g

@ LL200Z MB-SW WH (2PCS) 8719514188549 23,00 Link 2

@ LL200Z PB WH (5PCS) 8719514188570, 78,00 Link g

@ LL200Z SMB WH (5PCS) 8719514188563 23,00 Link =
© L2007 SW2-1250 8719514188587, 6,85 Link
© LL200Z SW2-3000 8719514188594 10,50 Link

© LL200Z SW2-5000 8719514188600, 14,00 Link Q
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https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925867562_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925867583_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925867589_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925867595_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925867567_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925867564_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925867573_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925867563_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925867566_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925867569_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925867568_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925867570_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925867571_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925867572_EU/product
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Industrie & Parking

GentleSpace

e Sécurité, productivité et confort d'application accrus,
grace a une visibilité de haute qualité associée a une grande
uniformité et a un éblouissement réduit

¢ Solution robuste et fiable pour une longue durée de vie

¢ Solution hautement efficace, avec une consommation
d’'énergie réduite (jusqu'a 65 % de moins que les solutions
conventionnelles de type HPI). Offre un colt total
de possession attractif.

¢ Fonctionne dans les systemes d'éclairage intelligents
(Interact Ready)

¢ Design facilitant I'entretien et acces aisé aux informations
sur les pieces de rechange, pour un cycle de vie prolongé
du produit.

CorelLine Highbay

Highbays

e Permet de réaliser des économies sur les colts énergétiques et les colts

maintenance

¢ Installation facile : crochet fourni par défaut, connecteur IP65 externe.

Lyre de fixation disponible en option
o |déal pour les projets industriels et logistiques

¢ Choix de quatre types de produits: BY121P, BY122P, BY120P et BY 122X

CorelLine Value Highbay

* Répond aux besoins essentiels des projets industriels et logistiques
standards, grace a sa conception robuste et a son degré élevé d'étanchéité

a l'eau et a la poussiére (IP65).

¢ Permet de réaliser des économies sur la facture énergétique et sur les frais

de maintenance.

¢ Installation facile grace au crochet de suspension et au connecteur externe.

Ledinaire Highbay

* Qualité et fiabilité Philips
 Economies d'énergie

¢ Installation simple et rapide
¢ Large gamme d‘applications




CorelLine Highbay Gen5

Prod./ Lumens
Référence produit Remplagant pour - ‘RéSiSta_"fe, MCB maint. ECAT
couleur | al'humidité
(16a type B) | 50.000 h.

‘ K Valeur IP Nombre €
BY120P G5 LED1055/840 PSU NB 67 10500, 157 X 4000 IP65 6 L85 |8719514955660335,00| Link
BY120P G5 LED1055/840 PSU WB 10500/ 157 X 4000 IP65 6 L85 |8719514955677 335,00/ Link
BY121P G5 LED1055/840 PSD NB 250 W HPL 10500, 146 ® 4000 IP65 8 L85 |8719514955707|405,00| Link
BY121P G5 LED1055/840 PSD WB 72 10500/ 146 @ 4000 IP65 8 L85 |8719514955714 405,00/ Link
BY122X G5 LED1055/840 SIA NB H4 10500, 146 ® 4000 IP65 12 L85 |8719514955905|720,00| Link
BY122X G5 LED1055/840 SIA WB H4 10500/ 146 @ 4000 IP65 12 L85 |8719514955912/ 720,00/ Link
BY121P G5 LED200S/840 PSU NB 126 20000/ 159 X 4000 IP65 6 L85 |8719514955684/415,00| Link
BY121P G5 LED200S/840 PSU WB 20000, 159 X 4000 IP65 6 L85 8719514955691 415,00 Link
BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4 20000/ 150 ® 4000 IP65 12 L85 |8719514955929|855,00| Link
BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4 400 WHPL /250 W HPI 133 20000/ 150 ® 4000 IP65 12 L85 8719514955936 855,00 Link
BY121P G5 LED200S/840 PSD NB 134 20000/ 149 ® 4000 IP65 8 L85 |8719514955721/515,00| Link
BY121P G5 LED200S/840 PSD WB 20000/ 149 ® 4000 IP65 8 L85 8719514955738/ 515,00 Link
BY122P G5 LED250S/840 PSU NB 157 25000/ 159 X 4000 P65 6 L85 |8719514955820/510,00| Link
BY122P G5 LED2505/840 PSU WB 25000/ 159 X 4000 IP65 6 L85 8719514955837 510,00 Link
BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4 166 25000/ 151 ® 4000 P65 6 L85 |8719514955943|935,00| Link
BY122X G5 LED2505/840 SIA WB H4 25000/ 151 ® 4000 IP65 6 L85 8719514955950 935,00 Link
BY122P G5 LED250S/840 PSD NB 168 25000/ 149 @ 4000 P65 6 L85 |8719514955868|650,00| Link
BY122P G5 LED2505/840 PSD WB 200W HPI / 250 W SON 25000/ 149 @ 4000 IP65 6 L85 |8719514955875 650,00/ Link
BY122P G5 LED300S/840 PSU NB 192 30000 156 X 4000 IP65 6 L85 8719514956001/ 585,00 Link
BY122P G5 LED300S/840 PSU WB 30000, 156 X 4000 IP65 6 L85 |8719514956018 585,00/ Link
BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4 203 30000/ 148 ® 4000 IP65 6 L85 |8719514956049/985,00| Link
BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4 30000, 148 @ 4000 IP65 6 L85 |8719514956056 985,00/ Link
BY122P G5 LED300S/840 PSD NB 205 30000/ 146 @ 4000 IP65 6 L85 |8719514956025|720,00| Link
BY122P G5 LED300S/840 PSD WB 30000, 146 @ 4000 IP65 6 L85 |8719514956032/ 720,00/ Link

CorelLine Highbay Gen5 - accessoires

Référenceprodut “E il

BY121Z G5 BR L200 |8719514956063/49,00] Link

CorelLine Value Highbay
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Dim- Temp. Résistance
Référence produit Remplagant pour . o MCB maint. ECAT
mable | couleur | aI'humidité
(16a type B) | 50.000 h.
BY100P LED1005/840 PSU WB 250 W HPL 77 |10500| 136 X 4000 IP65 8 L70 |8719514542983|270,00| Link
BY101P LED200S/840 PSU WB 2 1 X A IP L7 719514529212 Li
0 00S/840 PSU 400 W HPL / 250 W HPI 15420500/ 133 000 65 6 0 8719514529 340,00 L
BY102P LED2605/840 PSU WB 187/25500| 136 X 4000 IP65 6 L70 |8719514529229|400,00| Link
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https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401629208_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401629308_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401629608_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401629708_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401631608_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401631708_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401629408_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401629508_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401631808_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401631908_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401629808_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401629908_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401630808_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401630908_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401632008_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401632108_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401631208_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401631308_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401632608_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401632708_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401633008_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401633108_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401632808_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401632908_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401633208_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401671107_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401646207_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401646307_EU/product

CorelLine Value Highbay - accessoires

Référence produt “E il

@ BY100ZBRL215 8719514546028|50,00| Link
@BY101ZALU 8719514545830 60,00 Link
e BY102Z ALU 8719514545847|70,00| Link

Ledinaire Highbay

PHILIPS.

Prod./ Lumens
Dim- Temp. Résistance
Référence produit Remplagant pour MCB maint.
mable | couleur | aI'humidité
(16a type B) | 50.000 h.
w K

Im Im/wW Valeur IP Nombre €

-
=]
~

BY020P G2 LED1055/840 PSU WB GR 250 W HPL 94 /10500 112 X | 4000 IP65 8 8719514524057/ 235,00
BY021P G2 LED2055/840 PSU WB GR 400 W HPL / 250 W HPI | 168|20500| 122 X | 4000 IP65 6 L70 8719514524040 315,00

Ledinaire Highbay - accessoires

b

Référenceprodut “E <

BY020Z G2 ALU 8719514530171/60,00| Lin
BY021Z G2 ALU 8719514530164/90,00
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https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401676807_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401677107_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401677207_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401642407_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401642307_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401657907_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401658007_EU/product

Bureaux & Ecoles

CorelLine Encastré

e MultiLumen : choix de 3 puissances lumineuses
différentes avec un seul interrupteur.

e Connecteur (Wieland) en standard pour une
installation plus facile et plus rapide.

* Economie d'énergie et durée de vie plus
longue pour des colts d'exploitation réduits.

CorelLine Panel

e Plus de flexibilité grace a la fonction MultiLumen:
choix de niveaux d'éclairage pour chaque zone d'une
application donnée, par exemple, les bureaux ou les écoles.

e |nstallation simple et plus rapide grace au connecteur
sans outils clipsable.

e CoUts de fonctionnement réduits grace a une basse
consommation et une plus longue durée de vie.

e Driver remplacable.

Panel Ledinaire

¢ Qualité et fiabilité Philips
 Economie d'énergie

e Lumiere diffuse et agréable

e Convient aux espaces de bureau

Encastreés




Coreline Panneau - Office compliant (OC)

Im/W Valeur IP Nombre €

Prod./ Lumens
Dim- Temp. Résistance
Référence produit* Remplacant pour . . MCB maint.
mable couleur aI'humidité
(16a type B) | 50.000 h.

@ RC132V G5 29_34_405/830 PSD W60L60 OC 2900-3400-4000| 120 | @ 3000 1P20/44 12 8719514950368 180,00 Link
@ RC132V G5 29_34_405/830 PSU W60L60 OC 24.5/2900-3400-4000, 120 | X 3000 1P20/44 13 L90 8719514950306 140,00 Link
© RC132V G5 31_36_435/840 PSD W60L60 OC 34.53100-3600-4300, 125 | @ 4000 1P20/44 12 L90 |8719514950375| 180,00 Link
@ RC132V G5 31_36_435/840 PSU W60L60 OC AxT8W /14w 3100-3600-4300| 125 | X 4000 1P20/44 13 L90 8719514950313 140,00 Link
@ RC132V G5 31_36_435/840 PSD W60L600CELB3 28.5/3100-3600-4300, 107 | @ 4000 1P20/44 14 L90 |8720169013711/380,00 Link
@ RC132V G5 31_36_435/840PSD60600CELB3WAW?2 40 13100-3600-4300, 107 | @ 4000 1P20/44 14 L90 |8720169013858/400,00 Link
@ RC132V G5 345/830 PSD W30L120 OC 1x28/36/ 3400 120 @ 3000 1P20/44 14 L90 |8719514950122|190,00| Link
@ RC132V G5 345/830 PSD W30L120 OC W5 54W 3400 120 | @ 3000 1P20/44 14 L90 |8719514950283/205,00 Link
@ RC132V G5 345/830 PSD W60L60 OC 3400 120 @ 3000 1P20/44 14 L90 |8719514950085|160,00| Link
@ RC132V G5 345/830 PSD W60L60 OC W5 3400 120 | @ 3000 1P20/44 14 L90 8719514950269 175,00 Link
@ RC132V G5 345/830 PSU W60L60 OC Ax18W / 14W 3400 120 | X 3000 1P20/44 21 L90 |8719514950047| 130,00 Link
@ RC132V G5 345/830 PSU W60L60 OC W3 3400 120 | X 3000 1P20/44 21 L90 |8719514950221 145,00 Link
@ RC132V G5 345/830 WIA W60L60 OC 3400 120 @ 3000 1P20/44 50 L90 |8719514953666 170,00 Link
© RC132V G5 345/830 WIA W60L60 OC W3 3400 120 @ 3000 1P20/44 50 L90 |8719514953758| 185,00 Link
@ RC132V G5 365/840 PSD W30L120 OC 1%28/36/ 3600 125 | @ 4000 1P20/44 14 190 |8719514950139|190,00 Link
@ RC132V G5 365/840 PSD W30L120 OC W5 54W %5 3600 125 | @ 4000 1P20/44 14 L90 |8719514950290/205,00| Link
@ RC132V G5 365/840 PSD W60L60 OC axiew/1aw | 3600 125 | @ 4000 1P20/44 14 L90 |8719514950092| 160,00 Link
@ RC132V G5 365/840 PSD W60L60 OC W5 3600 125 @ 4000 1P20/44 14 L90 8719514950276 175,00| Link
@ RC132V G5 365/840 PSU W30L120 OC 1%28/36/ 3600 125 | X 4000 1P20/44 21 L90 |8719514950078| 130,00 Link
@ RC132V G5 365/840 PSU W30L120 OC W3 54 W 3600 125 | X 4000 1P20/44 21 190 8719514950245 145,00 Link
@ RC132V G5 365/840 PSU W60L60 OC Ax18W / 14W 3600 125 | X 4000 1P20/44 21 L90 |8719514950054| 130,00 Link
@ RC132V G5 365/840 PSU W60L60 OC W3 3600 125 | X 4000 1P20/44 21 L90 |8719514950238|145,00| Link
@ RC132V G5 365/840 WIA W30L120 OC 1x28/36/ 3600 125 | @ 4000 1P20/44 50 L90 |8719514953710/200,00 Link
@ RC132V G5 365/840 WIA W30L120 OC W3 54 W 3600 125 | @ 4000 1P20/44 50 L90 |8719514953789|215,00| Link
@ RC132V G5 365/840 WIA W60L60 OC 3600 125 | @ 4000 1P20/44 50 L90 |8719514953673|170,00| Link
@ RC132V G5 365/840 WIA W60L60 OC W3 4x18W / 14W 3600 125 | @ 4000 1P20/44 50 L90 8719514953765 185,00 Link
@ RC132V G5 345/830 PSD W60L60 OC ELB3 3400 100 | @ 3000 1P20/44 14 L90 |8720169013742|360,00 Link
@ RC132V G5 365/840 PSD W30L120 OC ELB3 1%28/36/ 3600 106 | @ 4000 1P20/44 14 L90 |8720169013704/390,00 Link
@ RC132V G5 365/840 PSD W30L1200CELB3WA4W?2 54W 3600 106 | @ 4000 1P20/44 14 L90 |8720169013834/405,00 Link
@ RC132V G5 365/840 PSD W60L60 OC ELB3WAW2 | 4 x 18W / 14W 3600 106 | @ 4000 1P20/44 14 190 |8720169013803/375,00 Link
@ RC132V G5 365/840 PSU W30L120 OC ELB3 1x28/36/ 3600 106 | X 4000 1P20/44 21 L90 |8720169013698|330,00| Link
@ RC132V G5 365/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4 54w 3600 106 | X 4000 1P20/44 21 L90 8720169013827 345,00 Link
@ RC132V G5 365/840 PSU W60L60 OC ELB3WA4 4x18W / 14W | 34 3600 106 | X 4000 1P20/44 21 L90 |8720169013797345,00| Link
@ RC132V G5 365/840 WIA W30L120 OC ELB3 1%28/36/ 3600 107 | @ 4000 1P20/44 50 L90 8720169013889 400,00 Link
@ RC132V G5 365/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4 54W 3600 107 | ® 4000 IP20/44 50 190 |8720169013926|415,00| Link
© RC132V G5 365/840 WIA W60L60 OC ELB3 3600 107 | @ 4000 1P20/44 50 L90 |8720169013865 370,00 Link
@ RC132V G5 365/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4 3600 107 | @ 4000 1P20/44 50 L90 |8720169013919|385,00| Link
@ RC132V G5 435/840 WIA W60L60 OC ELB3 4300 28| @ 4000 1P20/44 50 L90 8720169013940 380,00 Link
@ RC132V G5 435/840 WIA W60L60 OC ELB3 W4 4x18W / 14W 4300 128 | @ 4000 1P20/44 50 L90 |8720169013964|395,00| Link
@ RC132V G5 29_36_435/830_40 PSU W60L60 OC 4300 120 | X |3000-4000/  IP20 13 L90 8720169501768 130,00 Link
@ RC132V G5 435/840 WIA W60L60 OC 345 4300 125 | @ 4000 1P20/44 50 L90 |8719514953680| 180,00 Link
@ RC132V G5 435/840 WIA W60L60 OC W3 4300 125 | @ 4000 1P20/44 50 L90 |8719514953772|195,00| Link

* |P20 partie supérieure, IP44 partie inférieure.

OC = Pas d'éblouissement (UGR <19) et adapté aux écrans (L65 <3000 cd/m2). Conforme a la norme européenne EN-12464-1 (Office Compliant)
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https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401844284_EU/product
https://www.lighting.philips.com/prof/product/911401843684_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401844384_EU/product
https://www.lighting.philips.com/prof/product/911401843784_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505102351_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505102365_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401841884_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401843484_EU/product
https://www.lighting.philips.com/prof/product/911401841484_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401843284_EU/product
https://www.lighting.philips.com/prof/product/911401841084_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401842884_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401857984_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401858884_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401841984_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401843584_EU/product
https://www.lighting.philips.com/prof/product/911401841584_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401843384_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401841384_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401843084_EU/product
https://www.lighting.philips.com/prof/product/911401841184_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401842984_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401858484_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401859184_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401858084_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401858984_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505102354_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505102350_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505102363_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505102360_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505102349_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505102362_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505102359_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505102368_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505102372_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505102366_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505102371_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505102374_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505102376_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401822185_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401858184_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401859084_EU/product

CoreLine Panneau - Non-Office compliant (NOC)

Prod./ Lumens

Temp. Résistance
MCB maint. ECAT

(16a type B) | 50.000 h.

Référence produit* Remplacant pour

couleur | al'humidité

‘ K Valeur IP Nombre €
@ RC132V G5 31_36_435/840 PSU W60L60 NOC %2"2 3100-3600-4300 125 | X | 4000 | 1P20/44 13 190 |8719514950351/125,00| Link
@ RC132V G5 345/830 PSU W60L60 NOC 3400 120 | X | 3000 | IP20/44 21 90 |8719514949997 100,00 Link
@ RC132V G5 345/830 PSU W60L60 NOC W3 AXT8W/14W 3400 120 | X | 3000 | I1P20/44 21 190 |8719514950191|115,00] Link
@ RC132V G5 345/830 WIA W60L60 NOC 3400 120 @ | 3000 | Ip20/44 50 190 8719514953635 155,00  Link
@ RC132V G5 345/830 WIA W60L60 NOC W3 3400 120 ©® | 3000 | 1P20/44 50 190 |8719514953727/170,00| Link
© RC132V G5 365/840 PSU W30L120 NOC 1x28/36/ 3600 125 | X | 4000 | [p20/44 21 190 8719514950030 130,00  Link
RC132V G5 365/840 PSU W30L120 NOC W3 54W 3600 125 | X | 4000 | 1P20/44 21 190 |8719514950214145,00| Link

285
RC132V G5 365/840 PSU W60L60 NOC ' 3600 125 | X | 4000 | IP20/44 21 190 8719514950009 100,00  Link
4X18W / 14W

@ RC132V G5 365/840 PSU W60L60 NOC W3 3600 125 | X | 4000 | 1P20/44 21 190 |8719514950207115,00| Link
© RC132V G5 365/840 WIA W30L120 NOC 1xBee! 3600 125 | @ | 4000 | IP20/44 50 190 |8719514953659 185,00  Link
@ RC132V G5 365/840 WIA W60L60 NOC 18 1 3600 125 | @ | 4000 | IP20/44 50 190 |8719514953642155,00| Link
@ RC132V G5 365/840 WIA W60L60 NOC W3 3600 125 ® | 4000 | IP20/44 50 190 8719514953734 170,00  Link
© RC132V G5 365/840 PSUW30L120 NOCELB3 | 1x28/ 36/ 3600 106 | X | 4000 | IP20/44 21 190 |8720169013759330,00| Link
© RC132V G5 365/840 PSUW30L120 NOCELB3WA, 54 W 3600 106 | X | 4000 | IP20/44 21 90 8720169013810 345,00  Link
@ RC132V G5 365/840 PSU W60L60 NOC ELB3 3600 106 | X | 4000 | IP20/44 21 190 |8720169013735/300,00| Link
@ RC132V G5 365/840 PSU WG0L60 NOC ELB3WA 2 3600 106 | X | 4000 | 1P20/44 21 190 |8720169013780315,00  Link
@ RC132V G5 365/840 WIA W60L60 NOC ELB3 3600 107 | ® | 4000 | 1P20/44 50 190 |8720169013872/355,00| Link
@ RC132V G5 365/840 WIA WE0L60 NOC ELB3 W4 | 4 x 18W / 14W 3600 107 | ® | 4000 | IP20/44 50 190 |8720169013902 370,00  Link
RC132V G5 435/840 WIA W60L60 NOC ELB3 4300 128 ® | 4000 | 1P20/44 50 190 |8720169013896380,00| Link
@ RC132V G5 435/840 WIA W60L60 NOC ELB3 W4 4300 128 @ | 4000 | IP20/44 50 190 |8720169013933/395,00  Link
: ,00] Link
RC132V G5 435/840 WIA W60L60 NOC W3 345 4300 125 | ©® | 4000 | 1P20/44 50 90 |8719514953741180,00| Link

* 1P20 partie supérieure, IP44 partie inférieure.

NOC = UGR<22 (Non office compliant)

CorelLine Encastré / Apparent / Panneau accessoires

o ° Py -

Contour d'applique

@ RC132Z G5 SMB W30L120 8719514953994/50,00| Link
@ RC132Z G5 SMB W60L60 8719514953970/40,00| Link
© RC132Z G5 SMB-PLC 8719514954038 25,00/ Link
@ RC132Z G5 SME-3 WH 8719514954076/40,00| Link
@ RC132Z G5 SME-4 WH 8719514954083|40,00| Link
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https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401844184_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401840584_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401842584_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401857684_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401858584_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401840984_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401842784_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401840684_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401842684_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401857884_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401857784_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401858684_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505102355_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505102361_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505102353_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505102358_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505102367_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505102370_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505102369_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505102373_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401858784_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401861084_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401860884_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401861184_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401861284_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401861384_EU/product

Coreline Encastré - Office compliant (OC)

Prod./ Lumens
Temp. Résistance
Référence produit Remplacant pour MCB maint.
mable | couleur | al'humidité
(16a type B) | 50.000 h.

| (wl e ewl |k fwewr | womee | ]

@ RC136B 285_345_405/830 PSD W30L120 OC 1xBsel 2800-3400-4000 130 3000 | 1P20/44 | 30 185 [8719514512221|225,00| Link
345 2800-3400-4000 100/ Link

RC136B 285_345_405/830 PSD W60L60 OC e 181a v 130 3000 | 1P20/44 30 [85 8719514512207 195,00 Link

345 . 2800-3400-4000 .00/ Link

© RC1368 285_345_405/830 PSD W60L60 OC W5 130 3000 | 1P20/44 30 L85 8719514512283/ 210,00 Link
375 3100-3700-4300 100/ Link

@ RC136B 315_375_435/840 PSD W30L120 OC B g% 140 4000 | IP20/44 30 L85 |8719514512238 225,00 Link
RC1368 315_375_435/840 PSD W60L 3100-3700-4300 14 4 120744 185 |8719514512214| 195,00 Link

© RC1368 315_375_435/840 PSD W60L60 OC 0 000 | 1P20 30 85 |8719514512214195,00] Link
375 3100-3700-4300 00| Link

@ RC1368 315_375_435/840 PSD W60L60 OC W5 181w 140 4000 | 1P20/44 30 L85 8719514512290 210,00 Link
@ RC136B 315_375_435/840 PSU W60L60 OC 3100-3700-4300 140 | X | 4000 | 1P20/44 35 L85 8719514512184/ 165,00] Link
375 3100-3700-4300 .00/ Link

RC136B 315_375_435/840 PSU W60L60 OC W3 140 X | 4000 | IP20/44 35 L85 8719514512269 180,00 Link

— = 1x28/36/ 2800-3400-4000 , Link

RC1368 285_345_405/830 PSD W30L1200CELB3 118 3000 | 1P20/44 30 L85 |8718699975517| 405,00] Link
375 3100-3700-4300 .00/ Link

RC136B 315_375_435/840 PSD W30L1200CELB3 54 W 126 4000 | 1P20/44 30 185 8718699975524 405,00 Link
RC136B 315_375_435/840 PSD W60L60 OCELBE3 25 13700-3700-4300, 126 4000 | 1P20/44 30 L85 |8718699975487| 375,00 Link

34

375 3100-3700-4300 .00/ Link

RC136B 315_375_435/840 PSDW60L60OCELB3WS 126 4000 | 1P20/44 30 185 8718699975630 390,00 Link
375 X 3100-3700-4300 ,00] Link

RC136B 315_375_435/840 PSU W60L60 OC ELB3W3| 4x 18/14W 126 | X | 4000 | IP20/44 35 L85 |8718699975647| 360,00 Link
@ RC136B 405/830 WIA W60L60 OC 4000 135 3000 | 1P20/44 24 [85 8719514515048 240,00 Link
@ RC1368 405/830 WIA W60L60 OC W3 4000 135 3000 | I1P20/44 24 L85 |8719514532397| 255,00 Link
© RC136B 435/840 WIA W30L120 OC 1x28/36/ | 5, 4300 140 4000 | 1P20/44 24 L85 8719514532380 270,00 Link
© RC1368 435/840 WIA W30L120 OC W3 54W 4300 140 4000 | 1P20/44 24 L85 8719514532410 285,00] Link
@ RC136B 435/840 WIA WE0L60 OC 1814 4300 140 4000 | 1P20/44 24 [85 8719514515055 240,00 Link
@ RC1368 435/840 WIA W60L60 OC W3 4300 140 4000 | 1P20/44 24 L85 8719514532403 255,00 Link

OC = Pas d'éblouissement (UGR <19) et adapté aux écrans (L65 <3000 cd/m2). Conforme a la norme européenne EN-12464-1 (Office Compliant)

CorelLine Encastré - Non-office compliant (NOC)

Prod./ Lumens
Temp. Résistance

Référence produit Remplacant pour o, MCB maint.
mable | couleur | al'humidité

(16a type B) | 50.000 h.

\__ﬂ-_- mm-

@ RC136B 285_345_405/830 PSU W60L60 NOC 2800-3400-4000, 130 3000 | 1P20/44 185 |8719514512160| 135,00| Link
@ RC136B 285_345_405/830 PSU W60L60 NOC W3 2800-3400-4000, 130 >< 3000 | 1P20/44 35 185 |8719514512245/150,00| Link
© RC136B 315_375_435/840 PSD W60L60 NOC 22 3100-3700-4300 140 4000 | 1P20/44 30 185 |8719514512191/165,00| Link
@ RC136B 315_375_435/840 PSD W60L60 NOC W5 A 18/14W 31 [3100-3700-4300 140 4000 | 1P20/44 30 185 |8719514512276 180,00| Link
@ RC136B 315_375_435/840 PSU W60L60 NOC 3100-3700-4300, 140 | X | 4000 | IP20/44 35 185 |8719514512177/135,00| Link
@ RC136B 315_375_435/840 PSU W60L60 NOC W3 3100-3700-4300, 140 | X | 4000 | IP20/44 35 185 |8719514512252150,00| Link
@ RC136B 315_375_435/840 PSD W60L60NOCELB3 25 3100-3700-4300 126 4000 | 1P20/44 30 185 |8718699975500 345,00| Link
@ RC136B 315_375_435/840 PSU W60L60 NOC ELB3 34 13100-3700-4300 126 | X | 4000 | |P20/44 35 L85 |8718699975494(315,00| Link

NOC = UGR<22 (Non office compliant)
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https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401880881_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401880681_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401881481_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401880981_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401880781_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401881581_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401880481_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401881281_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505101244_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505101245_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505101241_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505101256_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505101257_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401896681_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401867482_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401867382_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401867682_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401896781_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401867582_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401880281_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401881081_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401880581_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401881381_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401880381_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401881181_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505101243_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505101242_EU/product

Coreline Encastré / Apparent / Panneau accessoires

Référence produt “E <

@ RC132Z5C 8710163362687 6,00/ Link
@ RC1327 SMB W30L120 8718696073322,35,00| Link
© RC132Z SMB W60L60 8718696073308,35,00| Link
@ RC132Z SME-3 WH 8710163362700 55,00/ Link
@ RC132Z SME-4 WH 8710163362717,59,00| Link

Ledinaire Panneau - Office compliant (OC)

L. Prod./ Lumens
Temp. Résistance
Référence produit LED MCB maint. ECAT
couleur aI'humidité
(16a type B) | 50.000 h.
[ w [m Jw] k] weowre [ Womee [ ] ] o |

RC065B LED345/830_835_840 PSU W60L60 OC 34 /3400 100 |3000-3500-4000 P20 32 80 |8720169501683|87,00| Link

OC = Pas d'éblouissement (UGR <19) et adapté aux écrans (L65 <3000 cd/m2). Conforme a la norme européenne EN-12464-1 (Office Compliant)

Ledinaire Panneau - Non-Office compliant (NOC)

\_—nm-nmm-

RC065B LED345/830 PSU W60L60 NOC 4x18W / 14W | 34 {3400/ 100 X | 3000 IP20 32 8719514530669|7

, Prod./ Lumens
Dim- Temp. Résistance
Référence produit Remplacant pour | LED MCB maint. ECAT
mable | couleur | aI'humidité
(16a type B) | 50.000 h.
0| Link

NOC = UGR<22 (Non office compliant)

Ledinaire Panneau - accessoires

Référence produt “m <

RC065Z SC 8710163362748 6,00 Link
RC065Z SMB W60L60 8710163362724 35,00 Link
RC065Z SME-3 WH 8710163365923/65,00| Link
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https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401892080_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910930031218_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910930031018_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401892280_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401892380_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401821885_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401850882_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401892680_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401892480_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401805681_EU/product

CorelLine Apparent - Office compliant (OC)

Bunyied 1 auisnpu|

Prod./
MCB
(16a type B)

Lumens

Résistance

maint.
50.000 h.

Référence produit Remplacant pour

a I'humidité

Dim- Temp.
mable | couleur
w Im K

@
c
@
o
<
0
m
a
=X
@
a

‘ Im/w Valeur IP Nombre €
SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC 2800-3400-4000, 130 @ 3000 1P20/44 30 8719514512344, 255,00
SM136V 285_34S_405/830 PSD W20L120 OC W5 2800-3400-4000 130 = @ | 3000 | 1P20/44 30 L85 |8718699975609 270,00/ Link
SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC 2800-3400-4000, 130 @ 3000 1P20/44 30 L85 |8719514512399/270,00| Link
-
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC 3100-3700-4300/ 140 @ 4000 1P20/44 30 L85 8719514512351 255,00/ Link g
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5 g% 3100-3700-4300| 140 @® 4000 1P20/44 30 L85 |8718699975579/270,00| Link g
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC 3100-3700-4300/ 140 @ 4000 1P20/44 30 L85 8719514512405 270,00/ Link 3
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC 3100-3700-4300| 140 X 4000 1P20/44 35 L85 |8719514512320/225,00| Link ,{_:E,
SM136V 31S_37S_435/840 PSU W20L120 OC W3 3100-3700-4300/ 140 X 4000 1P20/44 35 L85 8718699975616 240,00/ Link é
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC 3100-3700-4300| 140 X 4000 1P20/44 35 L85 |8719514512382|240,00| Link a
SM136V 315_375_435/840 PSD W20L1200CELB3 | ' * 28136/ 310037004300 126 | @ | 4000 | IP20/44 30 185 8718699975548 435,00 Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L1500CELB3 25 |3100-3700-4300 126 @ 4000 1P20/44 30 L85 |8718699975555/450,00| Link
SM136V 31S_37S_43S/840PSDW20L1200CELB3W5 34 13100-3700-4300| 126 e 4000 IP20/44 30 L85 8718699975654 450,00/ Link %
SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L1200CELB3W3 3100-3700-4300, 126 X 4000 1P20/44 35 L85 |8718699975661/420,00| Link B
SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC 4000 135 @ 3000 IP20/44 24 L85 8719514515062 265,00/ Link z
SM136V 405/830 WIA W20L120 OC W3 4000 135 @ 3000 1P20/44 24 L85 |8719514532427/280,00| Link g-
SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC 31 4000 135 @ 3000 IP20/44 24 L85 8719514515086 280,00/ Link
SM136V 43S5/840 WIA W20L120 OC 4300 140 ® 4000 1P20/44 24 L85 8719514515079 265,00| Link
SM136V 435/840 WIA W20L120 OC W3 4300 140 @ 4000 IP20/44 24 L85 8719514532434 280,00/ Link o
SM136V 435/840 WIA W20L150 OC 4300 140 @® 4000 1P20/44 24 L85 |8719514515093/280,00| Link §
&
2
OC = Pas d'éblouissement (UGR <19) et adapté aux écrans (L65 <3000 cd/m2). Conforme a la norme européenne EN-12464-1 (Office Compliant) §'_
CoreLine Apparent - Non-Office compliant (NOC)
5
B
S
%
m
o
8
kel
=
3
Prod./ Lumens =
Effi- Dim- Temp. Résistance o
Référence produit Remplacant pour MCB maint. ECAT o
cacité | mable | couleur | a I'numidité =
H“ .. (162 ype 8 | 50000h. &
‘ w Im Im/wW K Valeur IP Nombre € ;Un
SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC 2800-3400-4000, 130 X 3000 1P20/44 35 L85 8719514512306/ 195,00/ Link g_
SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3 2800-3400-4000 130 X 3000 | [P20/44 35 L85 |8718699975593/210,00/ Link 2
SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC 2800-3400-4000, 130 X 3000 1P20/44 35 L85 |8719514512368/210,00| Link E
= f=
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC 22 |3100-3700-4300 140 @ 4000 | IP20/44 30 L85 |8719514512337/225,00/ Link 4
o
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOCW5| 1x28/36/ 31 {3100-3700-4300 140 @ 4000 1P20/44 30 L85 |8718699975623|240,00| Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC 54 W 3100-3700-4300 140 X 4000 | IP20/44 35 L85 |8719514512313/195,00/ Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3 3100-3700-4300, 140 X 4000 1P20/44 35 L85 |8718699975586/210,00/ Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC 3100-3700-4300 140 X 4000 | IP20/44 35 L85 |8719514512375/210,00/ Link -
SM136V 31S_37S_435/840 PSUW20L120NOCELB3 25 |3100-3700-4300 126 X 4000 1P20/44 35 L85 |8718699975531/375,00/ Link 5
SM136V 31S_37S_435/840 PSUW20L150NOCELB3 34 13100-3700-4300 126 X 4000 | IP20/44 35 L85 8718699975562|390,00/ Link %

NOC = UGR<22 (Non office compliant)

23
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https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401882081_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505101253_EU/product
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https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505101259_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401896881_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401867782_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401897081_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401896981_EU/product
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https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401897181_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401881681_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505101252_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401882281_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401881981_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505101255_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401881781_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505101251_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401882381_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505101246_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505101249_EU/product

Bureaux & Ecoles

CorelLine Downlight

e CoUts de fonctionnement réduits grace aux économies
d'énergie et a la durée de vie accrue.

e |déal pour le remplacement des solutions
conventionnelles PL-C.

e Convient aux applications professionnelles grace a
la gradation DALI qui permet une optimisation des
consommations, aux versions Réflecteur aluminium qui
offre un confort lumineux accru et aux versions IP54.

CorelLine SlimDownlight

e CoUts de fonctionnement réduits grace aux économies
d'énergie et a la durée de vie accrue.

e Effet « surface lumineuse » uniforme et naturel créant un
aspect confortable et haut de gamme.

e Design ultra-plat qui s'integre a tous les types de plafonds.

Downlight encastré Ledinaire

¢ Lumiére vive avec confort visuel.

 Economies d'énergie tangibles.

¢ Excellent rendu des couleurs et performances fiables
pendant I'utilisation.

Ledinaire SlimDownlight

¢ Surface de lumiere diffuse et agréable.
¢ Plusieurs dimensions et flux lumineux disponibles.
e Plusieurs températures de couleur disponibles.

Downlights

Mieux

w




CoreLine Downlight Gen5

\
/
Bunyied 1 auisnpu|

@
Prod./ Lumens 3

im- Temp. Résistance c

Référence produit Remplacant pour . __, MCB maint. ECAT <
couleur | al'humidité 2

(16a type B) | 50.000 h. A

o

‘ K Valeur IP Nombre € 2

DN142B 105/830 PSU-E UGR19 X | 3000 1P20 120 L80 |8720169503038| 95,00/ Link
DN142B 105/830 PSU-E UGR19 IP54 1200/ 122 X | 3000 | IP20/54 120 L80 8720169503021 105,00 Link
DN142B 105/830 PSU-E WR 1200) 122 X | 3000 P20 120 L80 |8720169503052| 85,00| Link -
DN142B 105/830 PSU-E WR IP54 98 1200, 122 X | 3000 1P20/54 120 L80 8720169503045 95,00 Link §
DN142B 105/840 PSU-E UGR19 11200/ 122 X | 4000 P20 120 L80 8720169502994/ 95,00 Link z
DN142B 105/840 PSU-E UGR19 IP54 1200, 122 X | 4000 | 1P20/54 120 L80 |8720169502987 105,00/ Link %
DN142B 105/840 PSU-E WR 1200) 122 X | 4000 IP20 120 L80 8720169503014/ 85,00 Link gi
DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54 1200, 122 X | 4000 | 1P20/54 120 L80 8720169503007 95,00 Link g
DN142B 105/830 PSD-E WR 2x 18w 1200/ 115 @ | 3000 P20 120 L80 |8720169108875| 115,00/ Link ‘
DN142B 105/830 PSD-E UGR19 1150| 111 @ | 3000 1P20 120 L80 8720169108899 125,00 Link
DN142B 105/830 PSD-E UGR19 IP54 104 1150 111 @ | 3000 | 1P20/54 120 L80 |8720169108905| 135,00/ Link 5
DN142B 105/840 PSD-E WR “711200/ 115 @ | 4000 1P20 120 L80 8720169108912 115,00 Link g
DN142B 105/840 PSD-E UGR19 1150 111 @ | 4000 P20 120 L80 8720169108936/ 125,00 Link i
DN142B 105/840 PSD-E UGR19 IP54 1150, 111 @ | 4000 | 1P20/54 120 L80 |8720169108943| 135,00/ Link g_
DN142B 105/840 PSD-E UGR19 ELB3 14.9 1150, 77 @ | 4000 IP20 120 L80 |8720169109063|305,00| Link
DN142B 105/840 PSD-E WR ELB3 1200, 80 @ | 4000 1P20 120 L80 8720169109056 295,00 Link
DN142B 205/830 PSU-E UGR19 2300 120 | X | 3000 P20 100 L80 |8720169502956| 105,00/ Link o
DN142B 205/830 PSU-E UGR19 IP54 2300/ 120 | X | 3000 @ IP20/54 100 L80 8720169502949 115,00 Link é
DN142B 205/830 PSU-E WR 2350| 122 X | 3000 P20 100 L80 8720169502970 95,00 Link %
DN142B 20S/830 PSU-E WR P54 19.2 2350 122 X | 3000 1P20/54 100 L80 |8720169502963 105,00/ Link -
DN142B 205/840 PSU-E UGR19 2300 120 | X | 4000 1P20 100 L80 8720169502918/ 105,00 Link
DN142B 205/840 PSU-E UGR19 IP54 2300/ 120 | X | 4000  IP20/54 100 L80 |8720169502901| 115,00/ Link
DN142B 205/840 PSU-E WR 2350| 122 X | 4000 I1P20 100 L80 |8720169502932| 95,00/ Link @
DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54 2350 122 X | 4000 | 1P20/54 100 L80 8720169502925 105,00 Link g
DN142B 205/830 PSD-E UGR19 2250 113 @ | 3000 P20 100 L80 |8720169108974 135,00/ Link o
DN142B 205/830 PSD-E UGR19 IP54 2250/ 113 @ | 3000 | 1P20/54 100 L80 8720169108981 145,00 Link @
DN142B 205/830 PSD-E WR IP54 2350 118 | @ | 3000 | IP20/54 100 L80 8720169108967/ 135,00 Link %
DN142B 20S/840 PSD-E WR 20 (2350 118 @ | 4000 1P20 100 L80 |8720169108998| 125,00/ Link =
DN142B 205/840 PSD-E UGR19 Zx26W 2250/ 113 @ | 4000 IP20 100 L80 8720169109018/ 135,00  Link :
DN142B 205/840 PSD-E UGR19 IP54 2250/ 113 @ | 4000 | 1P20/54 100 L80 |8720169109025| 145,00/ Link
DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54 2350 118 | @ | 4000 | IP20/54 100 L80 |8720169109001| 135,00/ Link
DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54 2250/ 111 @ | 3000 1P20 100 L80 8720169109124 175,00 Link g
DN142B 205/830 WIA-E WR IP54 20.1/12350| 117 @ | 3000 P20 100 L80 |8720169109117|165,00| Link s
DN142B 20S/840 WIA-E WR P54 2350/ 117 @ | 4000 1P20 100 L80 8720169109131 165,00 Link E
DN142B 205/830 PSD-E UGR19 ELB3 2250/ 92 @ | 3000 IP20 100 L80 |8720169109087|315,00 Link g
DN142B 205/830 PSD-E WR ELB3 2350, 96 @ | 3000 1P20 100 L80 |8720169109070 305,00/ Link %
DN142B 205/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 45 2250/ 91 @ | 3000 IP20 100 L80 |8720169109162|355,00  Link é
DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54 2350/ 95 @ | 3000 IP20 100 L80 8720169109155 345,00 Link g
DN142B 205/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 2250/ 91 @ | 4000 1P20 100 L80 |8720169109186|355,00| Link @
DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 2350, 95 @ | 4000 1P20 100 L80 8720169109179 345,00 Link
m
g
-
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CoreLine SlimDownlight
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) - L. Prod./ Lumens E

- Temp. Résistance c

Référence produit Remplacant pour . __, MCB maint. ECAT <

couleur aI'humidité 2

(16a type B) | 50.000 h. A

o

:
DN145B LED65/830 PSU Il WH 50 W Halogeen | 6.5 650 | 100 X 3000 1P20/44 27 L70 |8710163339450| 65,50/ Link
DN145B LED6S/840 PSU Il WH 9 "~ 1650 100 X 4000 1P20/44 27 L70 |8710163339467 65,50/ Link

DN145B LED105/830_840 PSU WH 1100/ 100 X |3000-4000, 1P20/44 47 70 |8720169500419| 72,50| Link _

DN145C LED10S/830 PSU Il WH 111100 100 X 3000 P44 47 L70 8710163339511 82,50 Link 5

DN145C LED10S/840 PSU Il WH 1100/ 100 X 4000 P44 47 L70 |8710163339528| 82,50| Link g

DN145B LED10S/830 PSD-E Il WH 2x18W 1100/ 85 e 3000 IP20/44 24 L70 8718699961008 112,50 Link 3

DN145B LED10S/830 WIA-E WH 13 1100/ 93 ® 3000 1P20/44 24 L70 |8718699976385|122,50| Link %

DN145B LED10S/840 PSD-E Il WH 1100/ 85 ® 4000 IP20/44 24 L70 8718699961015 112,50 Link E

DN145B LED10S/840 WIA-E WH 1100/ 93 ® 4000 1P20/44 24 L70 |8718699976408| 122,50/ Link @
DN145B LED20S/830_840 PSU WH 2100/ 100 X /3000-4000 1P20/44 16 70 8720169500426 82,50 Link
DN145C LED20S/830 PSU Il WH 212100/ 100 X 3000 P44 16 L70 8710163339535/ 92,50| Link

DN145C LED20S/840 PSU Il WH 2100/ 100 X 4000 P44 16 L70 |8710163339542 92,50/ Link %

DN145B LED20S/830 PSD-E Il WH 2x26 W 2100, 93 ® 3000 1P20/44 24 L70 |8718699961022|127,50| Link g

DN145B LED20S/830 WIA-E WH 25 2100/ 93 ® 3000 IP20/44 24 L70 |8718699976422 137,50/ Link 5

DN145B LED20S/840 PSD-E Il WH 12100/ 93 ® 4000 1P20/44 24 L70 |8718699961039|127,50| Link <
DN145B LED20S/840 WIA-E WH 2100, 93 ® 4000 1P20/44 24 L70 |8718699976446 112,50/ Link

e

Ledinaire Downlight g
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Prod./ Lumens
Dim- Temp. Résistance
Référence produit Remplacant pour | LED MCB maint.
mable | couleur | al'humidité
(16a type B) | 50.000 h.
w L

Im | Im/wW Valeur IP Nombre

DNO70B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU Ix18W 12 1200 X | 3000 | 1P20/54 245 8719514353985|47,50| Link
DNO70B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU 1200/ 96 X | 4000 | 1P20/54 245 L65 8719514354005 47,50/ Link
DNO70B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU 2% 26W 24 2400 94 X | 3000 | IP20/54 122 L65 |8719514354029|57,50| Link
DNO70B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU 2400/ 94 X | 4000 | 1P20/54 122 L65 |8719514354043/57,50 Link

General Lighting Downlights

21sn|@31 ‘8|puesa3 ‘qinqail

saqmail

Prod./ Lumens
Dim- Temp. Résistance
Référence produit Remplacant pour MCB maint.
mable | couleur | aI'humidité
(16a type B) | 50.000 h.
w K

Im | Im/wW Valeur IP Nombre €

321043n4)

DN142B 105/830 PSD-E WR IP54 104 1000/ 115 @ | 3000 | 1P20/54 120 8720169108882| 125,00

DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54 2% 18W 1000, 115 @ | 4000 | 1P20/54 120 L80 8720169108929 125,00 Link
DN142B 105/830 PSD-E UGR19 ELB3 14.9 1000, 77 @ | 3000 P20 120 L80 8720169109049/ 305,00 Link
DN142B 105/830 PSD-E WR ELB3 1000, 80 @ | 3000 1P20 120 L80 |8720169109032 295,00/ Link
DN142B 205/830 PSD-E WR 20 [2000 118 | @ | 3000 I1P20 100 L80 |8720169108950| 125,00/ Link
DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54 2% 26W 20.1/2000, 111 @ | 4000 1P20 100 L80 8720169109148 175,00 Link
DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3 25 2000, 92 @ | 4000 P20 100 L80 |8720169109100/315,00| Link
DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3 2000, 96 @ | 4000 1P20 100 L80 8720169109094 305,00 Link
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https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401806580_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401806680_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910500465903_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505101197_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910500465904_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505101198_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003165332_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003165432_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003165532_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003165632_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505103587_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505103591_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505103604_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505103603_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505103594_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505103614_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505103610_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910505103609_EU/product

Ledinaire SlimDownlight

Bunyied 1 auisnpu|

Prod./ Lumens
im- Temp. Résistance
Référence produit Remplacant pour . o, MCB maint. ECAT
couleur a I'humidité
(16a type B) | 50.000 h.

‘ Valeur IP Nombre €

w
o
o
X
20
m
a
=
o
Q

DNO65B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD X 3000 IP20/44 74 L65 |8719514464278)20,00] Link
DNO65B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD 1200 100 | X |3000-4000-6500 IP20/44 74 L65 |8719514464438)25,00] Link
DNO65B G4 LED12/840 12W 220-240VD150RD | 2x18W | 12 [1200 100 | X 4000 IP20/40 74 L65 |8719514464292)20,00] Link _
DNO65C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175 1200/ 100 | X 3000 IP20/40 74 L65 |8719514464476)30,00] Link el
DNO65C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175 1200/ 108 | X 4000 1P20/40 74 L65 |8719514464490/30,00] Link 3
DNO65B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD 2000] 105 | X 3000 IP20/40 55 L65 |871951446433925,00] Link ¢
o
DNO65B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD 2000 105 | X |3000-4000-6500 IP20/44 55 L65 |8719514464452)30,00] Link &
DNO65B G4 LED20/840 19W 220-240VD200RD | 2x26W | 19 [2000 105 | X 4000 IP20/40 55 L65 |8719514464353/25,00] Link 2
DNO65C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225 2000] 105 | X 3000 IP20/40 55 L65 |8719514464513)35,00| Link
DNO65C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225 2000/ 105 | X 4000 IP20/40 55 L65 |8719514464537|35,00] Link
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https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003250532_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003251332_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003250632_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003251532_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003251632_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003250832_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003251432_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003250932_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003251732_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003251832_EU/product

Bureaux & Ecoles

CoreLine Recessed Spot

¢ Vaste champs applicatif et possibilité décorative grace a la
conception modulaire du produit (collerettes & module LED
interchangeables)

e Tres facile a installer

* Produit compact aux matériaux et finition haut-de-gammes
¢ Bonne qualité de lumiere

¢ Tres bonne efficacité lumineuse

e Possibilité de maximiser les économies d'énergies grace aux
versions connectées

e Recouvrable

Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent

e Conformité IC: peut étre installé dans une zone couverte
par un matériau isolant.

¢ Installation facile : boitier connecté en option pour
le cablage en boucle (loop in/loop out).

¢ Longue durée de vie jusqu’a 35 000 heures.




CorelLine Recessed Spot gen2

g
G
£
>
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W =
() :
@
_ L Prod./ Lumens E
Référence produit* Remplacant pour - Résistance MCB maint. ECAT =
couleur | al'humidité 2
(16a type B) | 50.000 h. A
‘ K Valeur IP Nombre € %
RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU 660 | 90 ® 2700 | 1P20/54 40 70 |8719514941670| 57,50| Link
RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU 680 94 @ 3000 | IP20/54 40 70 |8719514938205 57,50 Link
RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH 680 | 94 ® 3000 | IP20/54 40 70 |8719514548268| 57,50| Link
RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU 720 | 100 @ 4000 | 1P20/54 40 70 |8719514941663| 57,50 Link g
RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH 720 | 100 ® 4000 | 1P20/54 40 70 |8719514548275| 57,50| Link El
RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU 660 90 @ 2700 | 1P20/44 40 70 8719514548152 61,50 Link E
RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU 680 | 94 ® 3000 | 1P20/44 40 70 |8719514548121| 61,50| Link ,{_:E,
RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH 680 94 ® 3000 | IP20/44 40 70 8719514548114 61,50 Link éj
RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU 720 | 100 ® 4000 | 1P20/44 40 70 |8719514548145| 61,50| Link A
RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH s0w 72 720 | 100 ® 4000 | 1P20/44 40 70 8719514548138 61,50 Link
RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU 17201 100 ® 2700 | 1P20/54 40 70 |8719514941694| 57,50| Link
RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU 800 | 110 ® 4000 | 1P20/54 40 70 8719514941687 57,50 Link g
RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU 750 | 104 ® 3000 | IP20/54 40 70 |8719514940987| 57,50| Link 9
RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH 750 | 104 ® 3000 | IP20/54 40 70 8719514940970 57,50 Link %
RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH 800 | 110 ® 4000 | 1P20/54 40 70 |8719514940994| 57,50| Link g—
RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU 720 | 100 ® 2700 | 1P20/44 40 70 8719514940833 61,50 Link
RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU 750 | 104 ® 3000 | 1P20/44 40 70 |8719514940802| 61,50| Link
RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH 750 | 104 ® 3000 | 1P20/44 40 70 |8719514940796 61,50/ Link o
RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU 800 | 110 ® 4000 | 1P20/44 40 70 |8719514940826| 61,50| Link 2
RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH 800 | 110 ® 4000 | 1P20/44 40 70 |8719514940819 61,50/ Link é’
RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU 900 | 88 ® 3000 | 1P20/54 40 70 |8719514938212| 61,50| Link =
RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH 900 88 ® 3000 | IP20/54 40 70 |8719514548282 61,50/ Link
RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH 950 | 93 ® 4000 | 1P20/54 40 70 |8719514548299| 61,50  Link
RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU 900 88 ® 3000 | IP20/44 40 70 |8719514548176 66,50/ Link [=
RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH 900 | 88 ® 3000 | IP20/44 40 70 |8719514548169| 66,50  Link g
RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU 950 93 @ 4000 | 1P20/44 40 70 8719514938182 66,50/ Link &
RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR P16 WH 102 950 | 93 ® 4000 | 1P20/44 40 70 |8719514548183| 66,50  Link E
RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU 11000 98 @ 3000 | IP20/54 40 70 8719514941014 61,50/ Link 5
RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR P16 WH 1000/ 98 ® 3000 | 1P20/54 40 70 8719514941007 61,50  Link g
RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH 1080, 105 @ 4000 | 1P20/54 40 70 |8719514941021 61,50 Link 2
RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU 1000, 98 ® 3000 | 1P20/44 40 70 |8719514940864| 66,50| Link
RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH 1000, 98 @ 3000 | 1P20/44 40 70 |8719514940857 66,50/ Link
RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU 1080/ 105 ® 4000 | 1P20/44 40 70 |8719514940888| 66,50| Link
RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH 1080, 105 @ 4000 | 1P20/44 40 70 |8719514940871 66,50/ Link @
RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH 1280 106 ® 3000 | 1P20/44 24 70 |8719514548220|131,50| Link g
RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA P16 WH S50 W 12 1320/ 110 @ 4000 1P20/44 24 70 8719514548237/131,50 Link g
RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH 1300 108 ® 3000 | 1P20/44 24 70 |8719514940932|131,50| Link s}
RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA P16 WH 1380/ 115 @ 4000 1P20/44 24 70 8719514940949/ 131,50 Link %
RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU 1280 104 ® 3000 | IP20/54 40 70 |8719514938229| 76,50| Link =
RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH 1280/ 104 ® 3000 | IP20/54 40 70 8719514548305 76,50 Link 2
RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH 1320/ 107 ® 4000 | 1P20/54 40 70 |8719514548312| 76,50| Link %
RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU 1280, 104 ® 3000 | 1P20/44 40 70 8719514548206 81,50 Link
RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH 1280 104 ® 3000 | 1P20/44 40 70 |8719514548190| 81,50| Link
RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU 1320, 107 ® 4000 | 1P20/44 40 70 8719514938199 81,50 Link
RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH 123 1320) 107 ® 4000 | 1P20/44 40 70 |8719514548213| 81,50| Link =
RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU 11300 105 ® 3000 | IP20/54 40 70 8719514941045 76,50 Link g
RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH 1300/ 105 ® 3000 | IP20/54 40 70 |8719514941038| 76,50| Link g
RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH 1380, 112 ® 4000 | 1P20/54 40 70 8719514941052 76,50 Link
RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU 1300/ 105 ® 3000 | 1P20/44 40 70 |8719514940901| 81,50| Link
RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH 1300, 105 ® 3000 | IP20/44 40 70 |8719514940895 81,50/ Link
RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR P16 ALU 1380/ 112 ® 4000 1P20/44 40 70 8719514940925| 81,50/ Link
RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH 1380 112 @ 4000 | 1P20/44 40 70 |8719514940918 81,50/ Link

321043n4)

* D68 = Taille du percage 68mm / D78 = Taille du percage 78mm
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https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401824584_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401810584_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401898982_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401824484_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401899082_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401897882_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401897582_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401897482_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401897782_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401897682_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401824784_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401824684_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401822484_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401822384_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401822584_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401820984_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401820684_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401820584_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401820884_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401820784_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401810684_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401899182_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401899282_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401898082_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401897982_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401810384_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401898182_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401822784_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401822684_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401822884_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401821284_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401821184_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401821484_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401821384_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401898582_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401898682_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401821984_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401822084_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401810784_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401899382_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401899482_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401898382_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401898282_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401810484_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401898482_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401823084_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401822984_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401823184_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401821684_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401821584_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401821884_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401821784_EU/product

Ledinaire Spot - ClearAccent

Bunyied 1 auisnpu|
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. L Prod./ Lumens
- Temp. Résistance
Référence produit* MCB maint. ECAT
couleur a I'humidité
(16a type B) | 50.000 h.

‘ Valeur IP Nombre €

RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR Il WH 500 83 @ 2700 P20 100 L65 |8719514331174/32,50| Link
o
0 RS060B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW 500| 83 8 2700 P20 100 L65 8719514331112/37,50| Link
RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR I WH 500 83 @ 3000 P20 100 L65 |8719514331198/32,50| Link
o
-
o RS060B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW 500 | 83 ® 3000 P20 100 L65 8719514331136/37,50| Link g
0 RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR I WH 550 91 ® 4000 P20 100 L65 |8719514331211/32,50| Link g
0 RS060B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW 550| 91 ® 4000 P20 100 L65 8719514331150 37,50/ Link 3
RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR I WH 500, 83 ® 2700 P20 100 L65 |8719514331235/37,50| Link %
50 W 6 o
RS061B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW 500 | 83 ® 2700 P20 100 L65 8719514331051 /42,50| Link &
c
RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR Il WH 500, 83 D 3000 P20 100 L65 |8719514331259/37,50| Link a
(2]
e RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW 500 83 = 3000 IP20 100 L65 8719514331075 42,50/ Link
e RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR Il WH 550 91 e 4000 P20 100 L65 |8719514331273/37,50| Link
RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW 550 91 ® 4000 P20 100 L65 8719514331099 42,50/ Link El
o
9 RS071B 55/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK 550 91 @® |2700-3000-4000 P20 240 L65 |8720169208841/42,50| Link g
0 RS071B 55/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH 550 91 @ |2700-3000-4000 P20 240 L65 8720169208827 42,50/ Link E
Qo
* RS060: fixe, RS061: orientable =
CoreLine Eclairage de secours Q
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Prod./ Lumens
im- Temp. Résistance
Référence produit MCB maint.
couleur | al'humidité
(16a type B) | 50.000 h.
w K

Im | Im/wW Valeur IP Nombre €

EM120B LED2S EL3 SELF-TEST WH | 4 [180| 90 | X | 5000 P20 | 40 | 70 [8718699791476/149,00] Link
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https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002669632_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002662032_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002669732_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002662132_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002669832_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002662232_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002669932_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002662332_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002670032_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002662432_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002670132_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002662532_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003322602_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003322502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/912401483242_EU/product

Bureaux & Ecoles

CorelLine Hublot

e Une solution universelle couvrant diverses exigences d'application
(intérieures et extérieures) et offrant un bon confort visuel.

e Design fin et discret avec différentes couleurs de finition
(via le choix des collerettes accessoires, disponibles en Blanc,
Noir, Gris, avec ou sans casquette).

e Facile a installer.
e |déal pour le remplacement des hublots conventionnels (CFL).

Coreline Sécurité

e Faibles colits de maintenance grace a une
longue durée de vie de 75 000 heures.

e Economies d'énergie d’au moins 30 % par
rapport aux lampes PL 9 ou 18 W.

e Excellente répartition de la lumiere pour des
niveaux d‘éclairage plus faibles.

Ledinaire luminaires pour
porches de maison

¢ La qualité et la fiabilité de Philips.
 Economie d'énergie.
¢ Large gamme d’applications.

Ledinaire Hublot

¢ Design moderne et discret.
¢ Indices de protection élevé IP65 et IK08.

¢ Détection de mouvement et de lumiére du
jour en option, avec interrupteur DIP pour
des niveaux de gradation a 10 % et 25 %.

Montage mural

‘ieux

. Mieux
‘en

‘en




CorelLine Hublot

Bunyied 1 auisnpu|

Référence produit

. . Prod./ Lumens
Dim- Temp. Résistance
Remplacant pour . e, McB maint.
mable couleur a I'humidité
(16a type B) | 50.000 h.
w Im K

Im/w Valeur IP Nombre €

w
o
o
X
0
m
a
=
o
Q

WL140V LED12S/830 PSR MDU WH 1200 90 @ 3000 IP65 32 8719514530829 265,00
WL140V LED12S/830 PSU WH 1275 105 X 3000 IP65 32 80 8719514528710/ 115,00 Link
WL140V LED12S/840 PSR MDU WH 12 1250 95 ® 4000 IP65 32 80 8719514530836/ 265,00/ Link
WL140V LED12S/840 PSU WH 1350 110 X 4000 IP65 32 80 8719514528727 115,00 Link g
WL140V LED12S/830 PSED WH Ix18W 135 1200 88 @ 3000 IP65 34 80 8718699978488| 165,00 Link g
WL140V LED12S/840 PSED WH ) 1250 92 @® 4000 IP65 34 80 8718699978495 165,00 Link 3
WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH 1200 72 @® 3000 IP65 34 80 8718699978648| 345,00 Link f.:;
WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH 165 1200 72 @ 3000 IP65 32 80 8718699978662 445,00/ Link é
WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH i 1250 75 @ 4000 IP65 34 80 8718699978655| 345,00/ Link a
WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH 1250 75 @® 4000 IP65 32 80 8718699978679 445,00 Link
WL140V LED20S/830 PSU MDU WH 19 1850 95 X 3000 IP65 32 80 8719514528772/ 155,00 Link _
WL140V LED20S/840 PSU MDU WH 1950 100 X 4000 IP65 32 80 8719514528789 155,00 Link %
WL140V LED12_20S5/827_830_840 PSU WH 2x26 W %g 1200-2000, 100 X |2700-3000-4000 IP65 32 80 8719514528796/ 155,00/ Link ’};
WL140V LED20S/830 PSU WH 20 2100 105 X 3000 IP65 32 80 8719514528734 135,00 Link g_
WL140V LED20S/840 PSU WH 2200 110 X 4000 IP65 32 80 8719514528741/ 135,00/ Link
WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH 2x36 W gg 2000-3300/ 100 X |2700-3000-4000 IP65 32 80 8719514528802/ 175,00 Link
WL140V LED20S/830 PSED WH 2100 95 ® 3000 IP65 34 80 8718699978525/ 185,00 Link 8
WL140V LED20S/830 WIA WH 2 2100 95 @ 3000 IP65 24 80 8718699978600 175,00 Link g’
WL140V LED20S/840 PSED WH 2200 100 @ 4000 IP65 34 80 8718699978532| 185,00 Link 5’_
WL140V LED20S/840 WIA WH 2200 100 @ 4000 IP65 24 80 8718699978617 175,00 Link
WL140V LED20S/830 PSR MDU WH 23 2100 90 @ 3000 IP65 32 80 8719514530843/ 285,00 Link
WL140V LED20S/840 PSR MDU WH 2526 W 2200 95 @® 4000 IP65 32 80 8719514530850 285,00 Link _
WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH 2100 84 @ 3000 IP65 34 80 8718699978686/ 365,00 Link g
WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH 25 2100 84 @ 3000 IP65 24 80 8718699978761 355,00 Link g
WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH 2200 88 @ 4000 IP65 34 80 8718699978693/ 365,00/ Link oo
WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH 2200 88 @ 4000 IP65 24 80 8718699978778 355,00 Link @
WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH 285 2100 73 @ 3000 IP65 32 80 8718699978709/ 465,00 Link %
WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH i 2200 77 @ 4000 IP65 32 80 8718699978716/ 465,00 Link %
WL140V LED34S/830 PSR MDU WH 30 2950 98 @® 3000 IP65 42 80 8719514530867|305,00 Link °
WL140V LED34S/840 PSR MDU WH 3100 103 ® 4000 IP65 42 80 8719514530874/ 305,00 Link
WL140V LED34S/830 PSU WH 2 3400 105 X 3000 IP65 32 80 8719514528758| 155,00/ Link
WL140V LED34S/840 PSU WH 3550 110 X 4000 IP65 32 80 8719514528765/ 155,00 Link [ =
WL140V LED34S/830 PSED WH 3350 94 @ 3000 IP65 34 80 8718699978563/ 205,00 Link gr
WL140V LED34S/830 WIA WH %5 3350 94 @ 3000 IP65 24 80 8718699978624 195,00 Link "f
WL140V LED34S/840 PSED WH I%36W 3400 95 @ 4000 IP65 34 80 |8718699978570|205,00| Link ;U"
WL140V LED34S/840 WIA WH 3400 95 @® 4000 IP65 24 80 8718699978631/ 195,00 Link %’_
WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH 3350 87 @® 3000 P65 34 80 |8718699978723|385,00| Link o
WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH 2900 76 @® 3000 IP65 32 80 8718699978747 485,00 Link é
WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH 385 3350 87 @ 3000 P65 24 80 |8718699978785/375,00| Link _ﬁ‘
WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH "~ 3400 88 @® 4000 IP65 34 80 8718699978730 385,00 Link °
WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH 3100 80 @ 4000 IP65 32 80 8718699978754|485,00| Link
WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH 3400 88 @® 4000 IP65 24 80 8718699978792 375,00 Link
m
o
CoreLine Hublot - accessoires %

321043n4)

@ \WL140Z Deco Ring BK 8719514535626|21,00

@ WL140Z Deco Ring GR 8719514535633/ 21,00 Link
© \WL140Z Half-moon Ring BK 8719514535657|23,00| Link
@ \WL140Z Half-moon Ring GR 8719514535664 23,00 Link
@ WL140Z Half-moon Ring WH 8719514535640 23,00| Link
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5 . L. Prod./ Lumens E
- Temp. Résistance S
Référence produit* Remplacant pour MCB maint. ECAT =
couleur | al'humidité o]
(16a type B) | 50.000 h. A
o
‘ K Valeur IP Nombre € §
BWC110 LED9-/830 PSU Il BK 668 | 74 X 3000 IP54 27 L70 |8718291851912|193,00| Link
BWC110 LED9-/830 PSU Il BK PH 1% 18 W PLC 9 668 74 X 3000 IP54 27 L70 8718291851929 215,00/ Link
BWC110 LED9-/830 PSU Il WH 668 | 74 X 3000 IP54 27 L70 8718291851899/ 193,00| Link
BWC110 LED9-/830 PSU Il WH PH 668 74 X 3000 IP54 27 L70 |8718291851905 215,00/ Link g
BWC120 LED18-/830 PSU Il BK 1336/ 95 X 3000 P54 50 L70 |8718291851950/258,00| Link g
BWC120 LED18-/830 PSU Il BK PH X 18WPLC | 14 1336, 95 X 3000 IP54 50 L70 |8718291851967 281,00/ Link 3
BWC120 LED18-/830 PSU Il WH X 1336/ 95 X 3000 P54 50 L70 |8718291851936|258,00| Link %
BWC120 LED18-/830 PSU Il WH PH 1336, 95 X 3000 IP54 50 L70 |8718291851943/281,00| Link E'
* BK: noir °
WH: blanc
PH: cellule photoélectriquel (interrupteur crépusculaire) El
7
Ledinaire luminaires pour porches de maison S
<
e
7 2
@
=
g
m
Prod./ Lumens s
" 5 im- Temp. Résistance ) 'g
Référence produit* Remplagant pour . __, MCB maint. o
couleur | al'humidité
. (16a type B) | 50.000 h. o
‘ K Valeur IP Nombre € ;Un
@
WLO55V LED6S/830 PSR MDU WH @ 3000 IP65 140 8710163354095 79,00 Link g
WLO55V LED6S/830 PSU WH 6 600 100 = X | 3000 IP65 79 L65 8710163349411 59,00 Link 3
WLO55V LED6S5/840 PSR MDU WH 1x18W 630| 105 ® 4000 IP65 140 L65 |8710163350646| 79,00| Link
WLO55V LED6S/840 PSU WH 630 105 X | 4000 IP65 79 L65 8710163349428 59,00 Link
WLO55V LED6S5/830 PSU EL3 WH 8 600 75 X 3000 P65 104 L65 |8718699967741/239,00| Link
WLO55V LED6S/840 PSU EL3 WH 630 79 X | 4000 IP65 104 L65 8718699967734 239,00 Link

* MDU = détecteur de mouvement

Ledinaire Hublot
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Prod./ Lumens
Effi- Dim- Temp. Résistance
Référence produit Remplacant pour MCB maint. ECAT
cacité | mable couleur aI'humidité
(16a type B) | 50.000 h.
K

‘ Im/wW

Valeur IP Nombre €

321043n4)

WLO70V LED11_175/830_835_840 2x18W 17 1100-1700| 100 X |3000-3500-4000 IP65 35 70 |8720169508248/72,00/ Link
WLO70V LED175/830 PSU MDU Il WH 2% 26W 19 1700 85 X 3000 IP65 35 L70 8719514522701 97,00/ Link
WL070V LED17S/840 PSU MDU Il WH 1700 85 X 4000 IP65 35 L70 |8719514522718/97,00] Link
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Luminaires extérieurs

CoreLine Tempo

¢ Les mémes niveaux d'éclairage que votre solution
conventionnelle (lampe a décharge) existante tout
en réalisant des économies d'énergie.

¢ Finition robuste de haute qualité.
e Facile a utiliser.

¢ Option de gestion des actifs et/ou de commande
d’éclairage sans fil.

Projecteurs Ledinaire

¢ Large gamme d'applications avec flux systéme allant
de 1 200 Im a 24 000 Im.

¢ Longue durée de vie de 50 000 heures.

¢ Optiques symétriques ou asymétriques disponibles.




Coreline Tempo X-Large
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Dim- Temp. Résistance =

Référence produit . e MCB ECAT 2

mable | couleur | al'humidité =

(16a type B) 3

]
BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52 30600, 136 X 4000 P66 4 8718699872809|1155,00| Link
BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9 225 30600, 136 ® 4000 IP66 4 8718699872885 1180,00 Link

BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S 31320, 139 X 4000 P66 4 8718699872847|1155,00| Link -

BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9 31320, 139 ® 4000 IP66 4 8718699872922 1180,00 Link g

BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52 35280/ 141 X 4000 P66 4 8718699872793|1275,00| Link 5

BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9 250 35280 141 ® 4000 IP66 4 8718699872878 1300,00 Link E

BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S 36120/ 144 X 4000 P66 4 8718699872830/ 1275,00| Link =

BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9 36120 144 ® 4000 IP66 4 8718699872915 1300,00 Link é

BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9 41280, 140 ® 4000 P66 4 8718699872908|1300,00| Link =
BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9 205 40320, 137 ® 4000 IP66 4 8718699872861 1300,00| Link

BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52 40320, 137 X 4000 P66 4 8718699872786|1275,00| Link _

BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S 41280 140 X 4000 IP66 4 8718699872823/ 1275,00| Link %
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CoreLine Tempo - large &
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75.000 heures —
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. - Prod./ B

Dim- Temp. Résistance &

Référence produit Remplacant pour mable | couteur | 3 Fhumidité McCB ECAT Py

(16a type B) g

BVP130 LED160-45/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 109 16000/ 150 X 4000 IP66 8 8718699096410/ 770,00 Link %’

BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3 16000 154 X 4000 1P66 8 8718699096441|770,00 Link -
BVP130 LED210-45/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 iUsqu'a 250 W | 146 21000| 144 X 4000 IP66 7 8718699096403|830,00/ Link
BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3 Jusa 21000, 147 X | 4000 1P66 7 8718699096434 830,00 Link
BVP130 LED260-45/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 182 26000| 143 X 4000 IP66 8 8718699096397|830,00/ Link
BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35 26000/ 146 | X | 4000 P66 8 8718699096427 830,00 Link
BVP130 LED300-45/740 OFA52 iUsqu'a 400 W | 209 30000/ 139 X 4000 IP66 8 8720169558984|890,00/ Link
BVP130 LED300-4S/740 S Jusa 30000/ 142 | X | 4000 P66 8 8720169558991 890,00 Link

CorelLine Tempo - medium

21sn|@31 ‘9|pue3a3 ‘qinqail
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75.000 heures

_ L. Prod./
Dim- Temp. Résistance
Référence produit Remplacant pour MCB
mable | couleur | aI'humidité
(16a type B)

Im Im/w Valeur IP Nombre

321043n4)

BVP125 LED80-4S5/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 8000 | 147 X | 4000 IP66 8 8718699455880/ 462,00/ Link
BVP125 LED80-4S5/740 PSU S ALU C1KC3 > 8000 | 150 X | 4000 1P66 8 8718699455903/ 462,00 Link
BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 ) N 12000| 136 X | 4000 IP66 8 8718699455873/ 544,00 Link
BVP125 LED120-45/740 PSU S ALU C1KC3 jusqu'a 250w | 88 12000 139 X | 4000 1P66 8 8718699455897/ 544,00 Link
BVP125 LED160-45/740 OFA52 116 16000/ 138 X | 4000 IP66 8 8720169558960/ 644,00 Link
BVP125 LED160-4S/740 S 16000 141 X | 4000 P66 8 8720169558977/ 644,00 Link
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CoreLine Tempo - small

L80
75.000 heures

Dim- Temp. Résistance i
Référence produit Remplacant pour . L ECAT
mable | couleur | al'humidité

‘ Im | Im/wW

Valeur IP Nombre

BVP111 LED51-45/740 OFA52 31 4437| 142 X 4000 IP66 30 8720169556799| 261,00/ Link
BVP111 LED51-4S/740 S jusqu'a 70 W 4437| 142 X | 4000 P66 30 8720169556805/ 261,00 Link
BVP111 LED73-4S/740 OFA52 43 16278 145 X 4000 IP66 30 8720169556829/ 341,00 Link
Ledinaire Projecteur
. = e Prod./ Lumens
Référence produit i it csistance MCB maint.
couleur | al'humidité
(16a type B) | 50.000 h.
K Valeur IP Nombre €
0 BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB CE 1100 | 110 X 3000 IP65 218 80 8719514533646/ 32,00| Link
@ BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB MDU CE 10 1100 | 110 X 3000 IP65 175 80 |8719514534827| 54,00 Link
08VP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE 1200 120 X 4000 IP65 218 80 8719514533561| 32,00/ Link
@ BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB MDU CE 1200 | 120 X 4000 IP65 175 80 8719514534810/ 54,00 Link
© BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB CE 2200 | 110 X 3000 IP65 109 80 |8719514533639| 52,00| Link
@ BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB MDU CE 20 2200 110 = X | 3000 IP65 96 80 8719514534803 74,00 Link
© BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE 2400 | 120 X 4000 IP65 109 80 8719514533554/ 52,00| Link
e BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB MDU CE 2400 | 120 X 4000 IP65 96 80 |8719514534797| 74,00 Link
© BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB CE 3300 110 X 3000 IP65 73 80 |8719514533622| 72,00| Link
e BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB MDU CE 30 3300 110 X 3000 IP65 64 80 8719514534780/ 94,00 Link
© BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB CE 3600 | 120 X 4000 IP65 73 80 |8719514533547| 72,00| Link
e BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB MDU CE 3600 | 120 X 4000 IP65 64 80 8719514534773 94,00 Link
eBVP164 LED55/830 PSU 50W SWB CE 5500 | 110 X 3000 P65 44 80 8719514533615| 83,00 Link
e BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB MDU CE 50 5500 | 110 X 3000 IP65 44 80 8719514534766 105,00/ Link
@ BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE 6000 | 120 X 4000 IP65 44 80 |8719514533530| 83,00| Link
e BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE 6000 | 120 X 4000 IP65 44 80 8719514534759 105,00/ Link
e BVP164 LED70/830 PSU 70W AWB CE 7000 | 100 X 3000 IP65 31 75 |8719514536333|133,00| Link
@ BVP164 LED73/840 PSU 70W AWB CE 7350 | 105 X 4000 IP65 31 75 |8719514534964 133,00/ Link
e BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB CE 70 7700 110 X 3000 IP65 31 80 |8719514533608|111,00| Link
@ BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB MDU CE 7700 110 X 3000 IP65 31 80 |8719514534742|133,00 Link
e BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB CE 8400 | 120 X 4000 IP65 31 80 8719514533523/ 111,00/ Link
@ BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB MDU CE 8400 120 X 4000 IP65 31 80 |8719514534735/133,00 Link
@ BVP165LED100/830 PSU 100W AWB CE 10000, 100 X 3000 IP65 22 75 |8719514536326/200,00| Link
@ BVP165 LED105/840 PSU 100W AWB CE 100 10500/ 105 X 4000 IP65 22 75 |8719514534957/200,00| Link
@ BVP165LED110/830 PSU 100W SWB CE 11000, 110 X 3000 IP65 22 80 |8719514533592|155,00| Link
@ BVP165 LED120/840 PSU 100W SWB CE 12000 120 = X | 4000 IP65 22 80 8719514533516 155,00/ Link
@ BVP165 LED150/830 PSU 150W AWB CE 15000/ 100 X 3000 IP65 15 75 |8719514536319|255,00| Link
e BVP165 LED157/840 PSU 150W AWB CE 150 15750/ 105 X 4000 P65 15 75 |8719514534940 255,00/ Link
BVP165 LED165/830 PSU 150W SWB CE 16500, 110 X 3000 IP65 15 80 |8719514533585/211,00| Link
o BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE 18000/ 120 X 4000 IP65 15 80 |8719514533509|211,00 Link
/ Link
BVP165 LED200/830 PSU 200W AWB CE 20000/ 100 X 3000 IP65 11 75 |8719514536302/322,00| Link
/ Link
BVP165 LED210/840 PSU 200W AWB CE 200 21000/ 105 X 4000 IP65 11 75 8719514534933/322,00 Link
/ Link
BVP165 LED220/830 PSU 200W SWB CE 22000/ 110 X 3000 IP65 11 80 |8719514533578/266,00| Link
BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE 24000/ 120 X 4000 IP65 11 80 8719514533493 266,00/ Link
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https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/912300060466_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/912300060467_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/912300060469_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401841483_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401883683_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401851483_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401883783_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401842483_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401883983_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401852483_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401884083_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401843483_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401884283_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401853483_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401884383_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401844483_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401884583_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401854483_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401884683_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401896083_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401896183_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401845483_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401884883_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401855483_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401884983_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401896383_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401896483_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401846483_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401856483_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401896683_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401896783_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401847483_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401857483_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401896983_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401897083_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401848483_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/911401858483_EU/product

CorelLine Malaga

L70
100.000 heures

Dim- Temp. Résistance
Référence produit* LED N P
mable | couleur | al'humidité

K

‘ w Im | Im/wW Valeur IP Nombre €

BRP101 LED37/740 1 DM 29.6/3054| 103 X | 4000 IP65 11 8718696998151|327,00] Link
BRP102 LED55/740 | DM 39 4600/ 118 X | 4000 1P65 11 8718696998175|400,00 Link
BRP102 LED75/740 | DM 56.5/6133| 109 X | 4000 IP65 11 8718696998199|422,00] Link
BRP102 LED110/740 | DM 83 /9006 111 X | 4000 1P65 11 8718696998212|461,00 Link

* Diamétre: 42-60A

CorelLine Malaga - accessoires

CoreLine Malaga - accessoires de fixation du luminaire

au sommet d'un mat

Référenceprodut “E <

ZRP220 AD60/60 A5 |8727900621341/60,00 Link
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https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925865338_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925865340_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925865342_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925865344_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/910925227912_EU/product

Interact Ready D
Les éclairages et accessoires Interact Ready sont
parfaitement compatibles avec le systeme Interact Pro

Via I'appli ou le tableau de bord Interact Pro, les espaces de travail peuvent étre subdivisés et le comportement de
I'éclairage ajusté. 150 modeles Interact Ready sont désormais disponibles. Les spécifications des luminaires ne sont pas

mentionnées dans ce catalogue. Une présentation compléte se trouve sur philips.be/interact-ready.
interact
ready.

Bureaux Industrie Parkings
. = ‘
Coreline Encastré CoreLine Downlight CorelLine Highbay CorelLine Etanche

®

=

" MasterConnect Lz .
CoreLine Apparent LEDspot GU10 Coreline Etanche CorelLine Hublot
CorelLine Panneau MasterConnect LEDtube
EM/Mains T8
Commerce de détail Composants

Détecteur de présence

CoreLine SlimDownlight et lumiére du jour

Interrupteur mural


https://www.philips.be/interact-ready
https://www.philips.be/interact-ready

Interact Pro

Eclairage intelligent pour les petites et moyennes entreprises. Caractéristiques principales :

Le systéme Interact Pro met tous les avantages d’un systéme * Jusqu'a 200 points lumineux installés par passerelle

de gestion de I'éclairage & la portée des petites et moyennes * Avec un maximum de 10 passerelles, vous pouvez piloter
entreprises, sans qu'il soit nécessaire de recourir a un cablage jusqu’a 2000 points lumineux

et a des configurations complexes. Il fonctionne avec I'éclairage * Installation rapide, aucun cablage supplémentaire requis
“Interact Ready” de Philips. * Facile & installer grace a I'application intuitive.

Le systéme se décline en trois niveaux :

1. Foundation: I'éclairage intelligent est connecté via une Interact Pro convient & diverses applications telles que les
application (sans passerelle) bureaux, les parkings, la logistique et I'industrie.

2. Advanced : vous démarrez ou étendez le systeme avec une
passerelle pour accéder a la commande a distance et a des
rapports de consommation d'énergie.

3. Enterprise : le systéme est intégré dans un batiment (cela ‘www.interact-
nécessite un partenaire certifié Sl) lighting.com/pro

De I'éclairage intelligent vers le batiment intelligent

—

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Démarrage facile : des points Une mise a niveau avec De précieuses données qui aident
lumineux et une appli suffisent une passerelle vous fera a tirer le meilleur partide la
pour jeter les bases ! profiter des avantages et puissance de I'ldO. (formation et
fonctionnalités du cloud certification requises)
interact

Interact Pro systéeme

Passerelle Interact Pro Application Interact Pro Tableau de bord Interact Pro

La passerelle sans fil Interact Pro (DG) est la base du systeme d’éclairage et connecte le systéme au cloud via Internet. Cela offre
des fonctionnalités supplémentaires.

Interact Pro - Gateway

LCN1840/05 Wireless Gateway EU 77579000 906,00 |Link

39


https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/913701037703_EU/product
https://www.interact-lighting.com/fr-be

Interrupteur mural

5
Q.
g
— 2
| 3
z
=
‘ 2
@
£
g
2
m
o
1 I g
UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B 8719514273801/ 153,00| Link &
OccuSwitch Classic -
3
3
( s %
( - L %
q%@y ) 4 =
" i i :
+0 ~0s o i

. 5

Référence produit Résistance ECAT ;

a I'humidité g

- Jewr ] | o | =
@ LCN3110/05 OCC SENSOR IA CM IP65 WH 1P65 8718699745424/ 147,00 Link
@ LCN3120/05 OCC-DL SENSOR IA CM IP65 WH (ind. daglichtregeling) IP65 8718699745455/ 198,00 Link

@ OCC0100A/02 BP Sensor WH 8720169260566| 124,00/ Link 8

=

@ OCC0101A/02 DL BP Sensor WH 8720169260597, 175,00 Link 2

@ OCC SENSORIA CM IP42 WH 1P42 8718696777527|124,00 Link a
@ OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH (ind. daglichtregeling) 1P42 8718696777541|175,00 Link

m

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8 g

o

interact g

et ready. —

o

13}

kel

£

a

Temp.
Référence produit* Remplacant pour 2 ECAT
mable | couleur

. | Jwlmlmwl | x|

21sn|a31 ‘d|puesaii ‘qnqaIn

MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8 18 W 1050/ 150 4000 |8718699717483/45,00/ Link
MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8 1050, 150 6500 (8718699717506 45,00 Link
MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8 36W 16 2500/ 156 4000 |8718699669706/50,00/ Link
MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8 2500, 156 6500 8718699669720 50,00/ Link
MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8 58 W 25 3700, 148 4000 |8718699669768/60,00 Link
MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8 3700 148 6500 (8718699669782 60,00/ Link
Ce tube fonctionne UNIQUEMENT dans des luminaires a ballast EM/MAINS -
3
[=
g
MasterConnect LEDspot GU10 “
interact
P ~ ready.
( )
\ =
\ 2
N 4 o
= §'
L GU10

Temp.
Référence produit Remplacant pour ECAT
mable :ouleur

L w ] mw] ]

MC LEDspot IA4.7-50W GU10 927 36D 345 73 2700 8718699693923 30,00 Lnk
MC LEDspot IA4.7-50W GU10 930 36D 50 W 4.7 |345| 73 3000 8718699693947 30,00 Link
MC LEDspot IA4.7-50W GU10 940 36D 345 73 4000 |8718699693961|30,00] Link
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https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/913701055803_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/913701043903_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/913701044003_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/913701067003_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/913701067103_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001819002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001819102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002295302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002295402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002210402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002210502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002210802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002210902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002253702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002253802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002253902_EU/product

OccuSwitch

OccuSwitch

Le systéme OccuSwitch est un détecteur de mouvement qui permet d'éteindre les luminaires dans un local ou

un espace lorsque celui-ci est inoccupé et d'économiser ainsi jusqu'a 30 % d'électricité. Le systéme OccuSwitch

peut commuter jusqu'a 6A de charge max. et contréler une zone allant de 20 et 25 mZ2. Des connecteurs

amovibles permettent de faciliter I'installation des OccuSwitch. Un cable Wieland est disponible séparément

pour une installation encore plus simple, rapide et s(re.

LRM1070/00 SENSR MOV DET ST

8711559731384

129,00

LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR

8711559731407

174,00
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https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/913700327803_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/913700327903_EU/product

Lampes LED e

Les lampes LED vous permettent d’économiser jusqu’a 69 % d'énergie et offrent une qualité lumineuse identique a
celle des lampes conventionnelles. Les lampes MASTER LED Philips offrent des couleurs constantes, une gradation
haute performance et une compatibilité maximale. La gamme complete des lampes LED Philips est concue pour
remplacer |'éclairage conventionnel piece contre piéce.

Produits phares

i)

Bureaux Entrepots Horeca Commerce de détail

- b

ﬂ

S

T
MASTER UltraEfficient GU10 CorePro LEDspot GU10 MASTER LEDspot ExpertColor MASTER LEDspot ExpertColor
GUS5.3 GU10
ab . -
y . .
§ o b
U l:
MASTER LEDspot Value GU10 CorePro LEDBulb MASTER LEDspot ExpertColor MASTER LEDspot ExpertColor

AR111 GU5.3

‘,

Lgesm

CorePro LEDBulb Ampoules LED décoratives


https://www.lighting.philips.be/fr/products/highlighted-products/ledlamps

Choisir la bonne lampe LED

Le catalogue Philips offre une solution appropriée

pour chaque projet, besoin et budget.

Performances et caractéristiques

-y

i i -I‘
PHILIPS

La simplicité

a bon prix
Adapté aux travaux
courants

*

PHILIPS

MASTER Value

Le meilleur rapport

qualité-prix

Flux lumineux puissant

Prix compétitif

*

BIEN

EEENERG*

SUPPLIER'S NAME
MODEL IDENTIFIER

Classe A.

Economies au top.

EgsE
KW, h i
win/1000n BPEE -

YZ

PHILIPS

gy

v 1 ¥

PHILIPS

Pour des
performances
haut de gamme
durables

Longue durée de
vie, idéal pour une
utilisation 24/7

*

PHILIPS

interact :
ready. ]

PHILIPS

Interact Ready

Paré pour
I'intelligence

a venir

La transition aisée
vers |'éclairage
intelligent

*

TOP




MASTER UltraEfficient GU10

\
wo? '@ W
Efficient

UE Glas  GU10

s . Tradi Angl - Tem é Longeur
Référence produit EEL ECAT
tionnel d'ouv. | mable | couleur totale

Im | Im/wW ]

MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA 2.11375| 178 680 36 X 2700 |50.000; 50 54 A |8720169194854|22,50| Link
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA 50 |21 375| 178 680 36 X | 3000 50.000 50 54 A 8720169174344 22,50/ Link
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA 2.1|375| 178 680 36 X | 4000 |50.000, 50 54 A |872016917436822,50| Link

MASTER LEDspot ExpertColor GU10

o GU10

e P 2 ) ] et et e el e 8 S A
tionnel d'ouv. | mable | couleur | devie | diam. totale
w w Im | Im/wW cd ° K He:re mm mm €

MASTER LED ExpertColor3.9-35W GU10 927 25D 39265 67 700 25 @ 2700 |40.000, 50 54 G |8718696707494 10,40 Link
MASTER LED ExpertColor3.9-35W GU10 927 36D 39265 67 540 36 @ 2700 |40.000, 50 54 G 8718696707555/ 10,40 Link
MASTER LED ExpertColor3.9-35W GU10 930 25D 35 39280 71 750 25 ® 3000 |40.000, 50 54 G |8718696707517/10,40 Link
MASTER LED ExpertColor3.9-35W GU10 930 36D 39280 71 560 36 @ 3000 |40.000, 50 54 G |8718696707579/10,40| Link
MASTER LED ExpertColor3.9-35W GU10 940 25D 3.9/300| 76 800 25 ® 4000 |40.000, 50 54 F 8718696707531/ 10,40/ Link
MASTER LED ExpertColor3.9-35W GU10 940 36D 3.9/300 76 600 36 ® 4000 |40.000, 50 54 F |8718696707593/10,40 Link
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D 55355 64 1.000 25 ® 2700 |40.000/ 50 54 G |8718696707616/12,05| Link
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D 55355 64 800 36 ® 2700 |40.000, 50 54 G |8718696707678/12,05| Link
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D 50 55|375| 68 1.000 25 ® 3000 |40.000/ 50 54 G |8718696707630 12,05 Link
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D 55|375| 68 800 36 ® 3000 |40.000, 50 54 G |8718696707692|12,05| Link
MASTER LED ExpertColor5.5-50W GU10 940 25D 55(400| 72 1.050 25 ® 4000 |40.000, 50 54 F 8718696707654/ 12,05/ Link
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D 55400 72 800 36 @ 4000 |40.000, 50 54 F |8718696707715 12,05 Link

Les tableaux de compatibilité actualisés des transformateurs et/ou des gradateurs pour lampes LED a basse et haute tension se trouvent dans la rubrique

'téléchargements' sur philips.be/ledlamps.
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https://www.lighting.philips.be/fr/products/highlighted-products/ledlamps
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003634602_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003610002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003610102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001346402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001346702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001346502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001346802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001346602_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001346902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001347002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001347302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001347102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001347402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001347202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001347502_EU/product

MASTER LEDspot Value GU10

GU10

res 5 Tradi Angle | Dim- Temp. Durée | Lampe | Longeur
Référence produit EEL ECAT
tionnel d'ouv. [ mable couleur de vi diam. totale
w w ° K mm mm €

Heure
Im | Im/W od
B

MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D 371270 72 500 36 @ |2200-2700/25.000/ 50 54 F 8719514312289 8,80/ Link
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D 371270 72 500 36 @ 2700 25.000, 50 54 F 18719514308114| 6,30 Link
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D 371270 72 300 60 @® 2700 25.000, 50 54 F 8719514312265 6,30/ Link
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D 35 |3.7/270| 81 500 36 e 3000 |25.000, 50 54 F 18718696707753| 6,30 Link
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D 371270 72 300 60 ® 3000 25.000, 50 54 F 8719514312302 6,30/ Link
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D 3.7 /285 85 500 36 e 4000 25.000 50 54 F 18718696707777| 6,30 Link
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D 3.71285 85 350 60 @® 4000 25.000, 50 54 F 8718696707838 6,30/ Link
MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D 49355 80 650 36 € |2200-2700/25.000/ 50 54 F 18718696708118| 9,95 Link
MASTER LED spot VLE D4.8-50W GU10 927 36D 48|355| 73 650 36 ® 2700 25.000, 50 54 F 8719514308138 7,45/ Link
MASTER LED spot VLE D4.9-50W GU10 927 60D 49355 80 400 60 @ 2700 25.000, 50 54 F 18718696707913| 7,45 Link
MASTER LED spot VLE D4.9-50W GU10 930 36D 50 |49 365 82 650 36 @ 3000 25.000, 50 54 F 8718696707876, 7,45|Link
MASTER LED spot VLE D4.9-50W GU10 930 60D 49365 82 400 60 e® 3000 25.000, 50 54 F 18718696707937| 7,45 Link
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D 49|380| 85 700 36 @® 4000 25.000, 50 54 F 8718696707890, 7,45/ Link
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D 49380 85 400 60 @ 4000 25.000, 50 54 F 18718696707951| 7,45 Link
MASTER LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D 6.2 |575| 92 950 36 @ [2200-2700/25.000/ 50 56 F |8718699662714|12,35 Link
MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D 20 6.2 575 92 850 36 @ 2700 25.000, 50 54 F 18718699675417/10,25 Link
MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D 6.2 575 92 850 36 ® 3000 25.000, 50 54 F |8718699705251|10,25/ Link
MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D 6.2 575 92 850 36 @ 4000 25.000, 50 54 F 18718699705237/10,25 Link
CorePro LEDspot GU10
W/ N / e
iy g iy
* PHILIES 5 PHILIPS \ PHILIPS. g !

P W PN W o i i i o W GU10

— EREEER

Référence produit LED

nnel 7

‘ w w Im | Im/wW cd °
0 Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D 27215 79 470 36 X F |8718696752098|4,00
e Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D 25 | 27225 83 490 36 X 3000 15.000/ 50 54 F 187186967282914,00 Link
e Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D 27230 85 500 36 X 4000 |15.000, 50 54 F |8718696728314(4,00/ Link
e CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM 3 1230 76 500 36 ) 2700 15.000/ 50 54 F 18718696721339/5,90 Link
0 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D 35255 72 545 36 X 2700 |15.000/ 50 54 F 18718696752531/4,10] Link
e CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM 35 3 1230| 76 500 36 @ 3000 |15.000/ 50 54 F |8718696721353|5,90  Link
eCorepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D 35265 75 565 36 X 3000 |15.000/ 50 54 F 18718696728338|4,10 Link
e CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM 3 1240, 80 500 36 @ 4000 [15.000 50 54 F |8718696730225|5,90 Link
e Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D 35275 78 590 36 X 4000 [15.000, 50 54 F 18718696728352|4,10 Link
e CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM 4 | 345 86 700 36 @ 2700 15.000/ 50 54 F |8718696721377(6,10/ Link
0 Corepro LEDspot4.6-50W GU10 827 36D 46355 77 700 36 X 2700 |15.000/ 50 54 F 18718696752517|5,25] Link
e CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM 50 4 | 345 86 700 36 @ 3000 15.000/ 50 54 F |8719514358836/6,10 Link
e Corepro LEDspot4.6-50W GU10 830 36D 46370, 80 740 36 X 3000 |15.000/ 50 54 F 18718696728376|5,25| Link
e CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM 4 | 350 87 700 36 e 4000 |15.000, 50 54 F |8719514358850(6,10 Link
e Corepro LEDspot4.6-50W GU10 840 36D 46390 84 770 36 X 4000 [15.000, 50 54 F 18718696728390|5,25 Link
9 CorePro LEDspot4.9-65W GU10 830 36D ND 65 491|460, 93 800 36 X 3000 |15.000/ 50 54 E 18719514308718/8,30 Link
e CorePro LEDspot4.9-65W GU10 840 36D ND 49485, 98 800 36 X 4000 [15.000, 50 54 E |8719514308619(8,30| Link

Les tableaux de compatibilité actualisés des transformateurs et/ou des gradateurs pour lampes LED a basse et haute tension se trouvent dans la rubrique

'téléchargements' sur philips.be/ledlamps.
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https://www.lighting.philips.be/fr/products/highlighted-products/ledlamps
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002979702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002979402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002979802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001348302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002979902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001348402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001348702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001350302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002980102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001349102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001348902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001349202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001349002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001349302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002065902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002059502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002068402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002066002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001217532_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001217602_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001217702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002495802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001217862_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002068202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001217902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002065602_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001218002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002495902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001215232_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002068302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001218102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002065802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001218202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002981002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002981102_EU/product

MASTER LEDspot ExpertColor GU5.3

e el A el ol e i

ionnel d'ouv. | mable | couleur | de vi diam totale

I O N R S I
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

8719514358478/ 16,50 Link
8719514358539/ 16,50 Lin
8719514358591/ 16,50| Lin
8719514358775/ 16,50 Lin
8719514358492/16,50| Lin
8719514358553/ 16,50 Lin
8719514358614/16,50| Lin
8719514358430 16,50 Lin
8719514358515/ 16,50 Lin
8719514358577/ 16,50 Lin
8719514358638/ 16,50 Lin
8719514358454/ 16,50 Lin
8719514358652|21,50| Lin
8719514358713/21,50 Lin
8719514358676|21,50| Lin
8719514358737/21,50| Link
8719514358690/ 21,50 Lin
8719514358751/21,50| Link

@ MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D 410 4.600 2700 |40.000

@ MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D 6.7 420 62 2.100 24 2700 |40.000 50,5 46
@ MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 36D 6.7 | 420 62 1.300 36 2700 |40.000| 50,5 46
@ MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 60D 6.7 | 400 59 410 60 2700 |40.000, 50,5 46
@ MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D 6.7 430 64 | 4.800 10 3000 |40.000/ 50,5 46
@ MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D 35 6.7 | 440 65 | 2.200 24 3000 40.000, 50,5 46
@ MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D 6.7 | 440 | 65 1.400 36 3000 (40.000; 51 46
@ MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 60D 6.7 | 440 65 440 60 3000 40.000, 50,5 46
@ MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 10D 6.7 | 440| 65 | 4.800 10 4000 |40.000, 50,5 46
@ MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 24D 6.7 | 460 68 | 2.200 24 4000 |40.000 50,5 46
@ MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 36D 6.7 | 460 | 68 1.400 36 4000 |40.000, 50,5 46
@ MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 60D 6.7 | 440 65 440 60 4000 |40.000 50,5 46
@ MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D 7.5|485| 64 | 2400 24 2700 |40.000/ 50,5 46
@ MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D 7.5 485 64 1.400 36 2700 |40.000 50,5 46
@ MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D 43 7.5|500| 66 | 2.600 24 3000 |40.000/ 50,5 46
@ MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D 7.5 500 66 1.550 36 3000 |40.000 50,5 46
@ MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D 75520 69 | 2.800 24 4000 |40.000, 50,5 46
@ MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D 75520 69 1.650 36 4000 |40.000| 50,5 46

MASTER LEDspot GU5.3

e P 5 el el s o S I
tionnel d'ouv. | mable | couleur | de vi diam. totale
\_ﬂﬂﬂﬂl--ﬂﬂﬂl-l

F

F

F

F

F

F

MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D 621 3.900 2700 |40.000 45,5 8719514307469 20,25| Link
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 36D 7.5 621 82 1.850 36 2700 |40.000 50 45,5 8719514307520/ 20,25 Lin
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 24D 50 75621 82 | 4.000 24 3000 |40.000; 50 45,5 8719514307483|20,25| Lin
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR 16 36D 75621 82 | 2.000 36 3000 (40.000, 50 45,5 8719514307544 20,25 Lin
MAS LEDspotLV D 7.5-50W 940 MR16 24D 7.5|/670| 89 | 4.400 24 4000 |40.000, 50 45,5 8719514307506 20,25| Lin
8719514307568/ 20,25 Lin

MAS LEDspotLV D 7.5-50W 940 MR 16 36D 75670 89 | 2.200 36 4000 |40.000, 50 45,5

Les tableaux de compatibilité actualisés des transformateurs et/ou des gradateurs pour lampes LED a basse et haute tension se trouvent dans la rubrique

'téléchargements' sur philips.be/ledlamps.
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https://www.lighting.philips.be/fr/products/highlighted-products/ledlamps
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003078802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003079102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003079402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003078502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003078902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003079202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003079502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003078602_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003079002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003079302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003079602_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003078702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003079702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003080002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003079802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003080102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003079902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003080202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002491902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002492202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002492002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002492302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002492102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002492402_EU/product

MASTER LEDspot GU5.3

& P
Wy

o I I e [ e I o Il GU5.3/GU4

s _ - Tem) Longeur
Référence produit EEL
couleur totale
K mm

mm
H

@ MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D X 2700 |40.000 39,5 | G [8719514359901/13,40

@ MASTER LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D 5.8 /345 59 800 36 € 2200-2700 25.000 51 46 G |8719514307308|12,95| Link
@ MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D 58 450| 77 1.300 36 ® 2700 |25.000/ 51 45,5 | G 8719514307186/ 10,20/ Link
@ MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D 5.8 /450 77 600 60 ® 2700 |25.000/ 50,5 @ 455 | G |8719514307247/10,20 Link
@ MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D 35 |58|460| 79 1.300 36 ® 3000 |25.000/ 50,5 | 455 F 8719514307209/ 10,20 Link
@ MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D 5.8 |460 79 600 60 ® 3000 |25.000, 50,5 | 455 F 8719514307261 10,20 Link
@ MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D 58490 84 | 1.200 36 ® 4000 |25.000/ 50,5 | 45,5 F 18719514307223/10,20] Link
@ MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR 16 940 60D 58490 84 550 60 ® 4000 25.000/ 50,5 | 455 F 8719514307285 10,20 Link
© MASTER LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D 75621| 82 1.100 36 @ |2200-2700/25.000, 51 46 F |8719514307445/18,05| Link
@ MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D 75621 82 1.600 36 @ 2700 |25.000, 51 45,5 F 8719514307322 14,80  Link
@ MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D 75621| 82 750 60 ® 2700 |25.000/ 50,5 | 455 F |8719514307384/14,80] Link
@ MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 93036D | 50 |7.5 630 84 | 1.600 36 ® 3000 |25.000/ 50,5 | 45,5 F 8719514307346 14,80 Link
@ MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D 75630 84 800 60 ® 3000 |25.000/ 50,5 | 455 F |8719514307407/14,80] Link
@ MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D 7.5 660 88 1.500 36 ® 4000 25.000/ 50,5 | 455 F 8719514307360 14,80 Link
@ MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D 7.5/660| 88 770 60 ® 4000 |25.000| 50,5 | 455 F |8719514307421/14,80] Link

CorePro LEDspot GU5.3

N

L

ot
23

o l | e [ e I o Il GU5.3/GU4

es _ - é Longeur
Référence produit EEL
totale

@ CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D 20 ® 39,5 F 8718699659486/ 11,20

@ CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D 29230 79 560 36 X 2700 15.000, 51 46 F 8719514307049 6,70 Link
@ CorePro LED spot ND4.4-35W MR16 827 36D 35 44 345| 78 650 36 X 2700 |15.000 51 46 F 18719514307063| 6,95/ Link
© CorePro LED spot ND4.4-35W MR 16 840 36D 44 390| 88 750 36 X | 4000 15.000 51 46 F |8719514307087 6,95 Link
@ CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D 7 1621 88 1.400 36 X 2700 |15.000/ 50,5 45 F 8718696814710/ 11,95/ Link
@ CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D 50 7 621| 88 1.400 36 X | 3000 15.000 50,5 45 F |8718696814772/11,95 Link
@ CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D 7 |660 94 1.500 36 X | 4000 |15.000/ 50,5 45 F 8718696814796/ 11,95] Link

Les tableaux de compatibilité actualisés des transformateurs et/ou des gradateurs pour lampes LED a basse et haute tension se trouvent dans la rubrique

'téléchargements' sur philips.be/ledlamps.
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https://www.lighting.philips.be/fr/products/highlighted-products/ledlamps
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003087002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002493102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002492502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002492802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002492602_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002492902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002492702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002493002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002493802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002493202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002493502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002493302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002493602_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002493402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002493702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002066402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002494502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002494602_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002494702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001904802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001904902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001905002_EU/product

MASTER LEDspot ExpertColor AR111

o (2] 53
Tradi Angle | Dim- Temp. Durée | Lampe | Longeur

Référence produit
tionnel d'ouv. | mable | couleur | de vi m. totale

[9)

“E
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D 10.8/ 600 | 55 | 3.000 | 24 2700 |40.000| 111 | 61 | G |8719514333932/28,00] Link
0
@ MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D 10.8/ 600 | 55 | 1.200 | 40 2700 140000 111 | 61 | G |8719514333956 28,00 Link
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D 108/ 600| 55 | 8000 | 9 2700 40000 111 | 61 | G |8719514333918|28,00] Link
(2] 50
@ MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D 108/ 620 57 | 3200 24 3000 1400000 111 | 61 | G |8719514333994 28,00 Link
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D 108/ 620| 57 | 1.200 | 40 3000 40000 111 | 61 | G |8719514334014|28,00] Link
(1)
@ MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 9D 108620 57 | 8000 9 3000 40000 111 | 61 | G |8719514333970 28,00 Link
MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D 148875 59 | 3.000 | 24 2700 |40.000] 111 | 61 | G |8719514333796/33,50] Link
(1] p
@ MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 45D 148875 59 | 1.200 | 45 2700 140000 111 | 61 | G |8719514333819 33,50 Link
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D 148/ 875| 59 | 3.000 | 24 3000 40000 111 | 61 | G |8719514333833/33,50] Link
P 75
@ MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D 148/ 875| 59 | 1.300 | 45 3000 40000 111 | 61 | G |8719514333857 33,50 Link
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D 148/ 950 | 64 | 3300 | 24 4000 40000 111 | 61 | G |871951433387133,50 Link
P
@ MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D 148950 | 64 | 1400 | 45 4000 40000 111 | 61 | G |8719514333895 33,50 Link
@ MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 24D 201270 63 | 4000 | 24 2700 40000 111 | 62 | G |8719514429659 38,95 Link
@ VAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 45D 20 1270, 63 | 2100 | 45 2700 (40000 111 | 62 | G |8719514429673 38,95  Link
™ @ MAS LEDExpertColor 20-100W 930 ART11 24D 100 | 2011270 63 | 4200 | 24 3000 [40.000| 111 | 62 | G |8719514429697|38,95  Link
@ MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 45D 20 (1270 63 | 2200 | 45 3000 400000 111 | 62 | G |8719514429710 38,95 Link
@ MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 24D 201270 63 | 4400 | 24 4000 |40.000] 111 | 62 | G |8719514429734/38,95 Link
@ MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D 20 1270 63 | 2300 | 45 4000 |40.000 111 | 62 | G |8719514429758/38,95 Link

MASTER VALUE LEDspot PAR

== =4
Tra
Référence produit
onnel

Longeur
g El
totale

@ MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D 83 1.500 25 2700 |25.000/ 65 85 F 8719514443044/ 15,55

@ MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D 83 1.000 40 2700 |25.000, 65 85 F |8719514443105 15,55

@ MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D 85 1.600 25 3000 [25.000, 65 85 F |871951444306815,55| Link
@ MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D 85 1.000 40 3000 |25.000, 65 85 F 8719514443129 15,55 Link
@ MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D 90 1.700 25 4000 |25.000/ 65 85 F 8719514443082/ 15,55/ Link
N @ MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D 90 1.100 40 4000 |25.000, 65 85 F |8719514443143/15,55 Link
@ MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D 77 | 3.000 25 2700 |25.000 95 86 F |8719514443204/21,75| Link
@ MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D 80 | 3.000 25 3000 |25.000, 95 86 F |8719514443228 21,75 Link
N @ MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D 9.5/820| 86 | 3.000 25 4000 |25.000, 95 86 F |8719514443242/21,75| Link
© MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D 100 | 13 /1000, 76 | 4.800 25 2700 25.000, 122 134 F 8719514443303 28,65 Link

CorePro LEDspot PAR

9

CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D 60

750 83 3.600 25 X 2700 |15.000/ 122 134 F |8719514443426|21,75] Link

Les tableaux de compatibilité actualisés des transformateurs et/ou des gradateurs pour lampes LED a basse et haute tension se trouvent dans la rubrique

'téléchargements' sur philips.be/ledlamps.
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https://www.lighting.philips.be/fr/products/highlighted-products/ledlamps
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003043302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003043402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003043202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003043602_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003043702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003043502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003042602_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003042702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003042802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003042902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003043002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003043102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003478602_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003478902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003478702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003479002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003478802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003479102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003485702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003486002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003485802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003486102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003485902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003486202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003485402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003485502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003485602_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003485202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003485302_EU/product

CorePro LEDspot

E14/E27

Tradi Angle 3 Longeur
Référence produit
tionnel d'ouv. | mable | couleur totale

Im/w

e CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D K 75 X F 18718696811733| 6,50
@ CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D 30 | 1.8 150 83 250 36 X 2700 |15.000, 39 65 F |8718696811719 6,40 Link
e CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D 40 3 1210| 70 400 36 X 2700 |15.000/ 63 102 G |8718696811795 9,45 Link

CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D 28210 75 400 36 X 2700 |15.000, 50 84 F |8718696811757 6,70 Link

P
@ CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D 43320| 74 550 36 ® 2700 |15.000/ 50 84 F 8718696811771 7,05/ Link
e CoreProLEDspot D4.5-60W R63 E27 827 36D 60 |45 345 76 620 36 @ 2700 |15.000, 63 102 F |8718696811818 10,50 Link
@ CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D 4 | 345| 86 620 36 X 2700 |15.000/ 80 112 F |8718696811832/13,40 Link
e CoreProLEDspot D8.5-100W R80 E27 827 36D 100 9 670 74 1.400 36 ® 2700 |15.000, 80 112 F |8719514312364 17,35 Link
@ CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D 8 1 670| 83 1.100 36 X 2700 |15.000/ 80 112 F |8718696811856/15,35| Link
CorePro R7S
= s Iy L APT'A -
R7S
Référence produit ECAT
tionnel mable | couleur | devie | diam. totale
Heure
Im/wW
s

@ CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830 721810 112 X 3000 [15.000] 15 118 E [8719514303973/16,05| Link

CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840 72850 118 X 4000 |15.000, 15 118 E 8719514303997 16,05 Link

60

© CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830 7.5|950| 126 X 3000 [15.000/ 29 78 E |8718696713945/19,20] Link
© CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840 7.5/1000 133 X 4000 |15.000, 29 78 E 8718696713969 19,20 Link
@ CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D 100 1411600/ 114 | @ | 3000 |15.000/ 29 118 E |8718696578797|23,90 Link

CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D 14 11800 128 ® 4000 |15.000, 29 118 E |8718696578810 23,90 Link
o
e CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830 120 14 12000| 142 ® 3000 |15.000/ 29 118 D 8718696714003/29,55/ Link
@ CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840 14 12000/ 142 ® 4000 |15.000, 29 118 D 8718696714065 29,55 Link

CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830 17.5/2460, 140 ® 3000 [15.000] 42 118 D |8718699646738/44,70] Link

150

e CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840 17.5/2460, 140 @ 4000 |15.000, 42 118 D 8718699646752 44,70/ Link

CorePro LEDcapsule

PHILIPS PHILIPS PHILIPS
PHILIPS PHILIPS

T

ol ‘ 4 I I I I I GY6.35/G4
é mpe | Longeur

Référence produit ECAT
di totale

0 CorePro LEDcapsulelLV 1-10W G4 827 10 X F 18718699767617|5,05
CorePro LEDcapsulelV 1-10W G4 830 1 1120| 120 | 300 X 3000 |15.000, 13 35 E 18718699767594/5,05 Link
p!
@ CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827 1.8/205| 113 | 300 X 2700 |15.000, 13 35 F |8718699767655|7,25| Link
e CorePro LEDcapsulelV 1.8-20W GY6.35 827 181205 113 | 300 X 2700 |15.000, 13 35 F 18718699767792|7,25| Link
@ CorePro LEDcapsulelV 2.1-20W G4 827 D 20 |2.1210/| 100 | 300 ® 2700 |15.000, 15 40 F |8718699767532|7,85| Link
e CorePro LEDcapsulelV 1.8-20W G4 830 1.8 1215 119 | 300 X 3000 |15.000, 13 35 E |8718699767693|7,25 Link
© CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830 1.81215| 119 | 300 X 3000 |15.000, 13 35 E 18718699767839|7,25| Link
e CorePro LEDcapsulelV 2.7-28W G4 827 28 2.7 315| 116 | 300 X 2700 |15.000, 15 40 F 8718699767754 8,35/ Link
@ CorePro LEDcapsulelV 2.7-28W G4 830 2.7330| 122 | 300 X 3000 |15.000, 15 40 E 18718699767778|8,35| Link
e CorePro LEDcapsulelLV 4.2-40W GY6.35 827D 40 | 4.2 470 111 ® 2700 |15.000, 18 50 F 187201691710229,10| Link

Les tableaux de compatibilité actualisés des transformateurs et/ou des gradateurs pour lampes LED a basse et haute tension se trouvent dans la rubrique

'téléchargements' sur philips.be/ledlamps.
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https://www.lighting.philips.be/fr/products/highlighted-products/ledlamps
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001891002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001890902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001891302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001891102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001891202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001891402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001891502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002996902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001891602_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002495002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002495102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001339002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001339102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001243702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001243802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001353602_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001353702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002016602_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002016702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002388802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002388902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002389002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002389702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002389402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002389102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002389802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002389202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002389302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003609002_EU/product

CorePro LEDcapsule G9

5
Q.
g
%.
R0
3
pHLIES z
pHiltle pHiLipS pHiIps 3

06 06° 06’ 0" 6’ -
g
- - ; . s
totale 20
m
_........-I-.. ;
I mm mm o

0 CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 x 48 E 8719514303898 8,30

e CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D 25 |26 300 115 ® 2700 |15.000/ 15 52 E 8718699766696/ 9,35 Link
@ CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 2 1220 110 | X | 3000 [15.000 15 48 E |8719514303911| 8,30/ Link —
[=
eCorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827 3.2 1400 125 X 2700 | 15.000/ 17 54 E |8719514303935| 8,90 Link g
eCorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D 40 4 1480| 120 ® 2700 |15.000/ 19 59 E |8718699766733|11,35 Link 2
o
°CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830 3.2 400 125 X 3000 |15.000, 17 54 E |8719514303959| 8,90 Link i
e
eCOrePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827 60 48570 118 X 2700 |15.000/ 19 60 E |8718699657802/18,35] Link §
eCorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830 48 570| 118 X 3000 |15.000, 19 60 E |8718699658182 18,35 Link E
Les tableaux de compatibilité actualisés des transformateurs et/ou des gradateurs pour lampes LED a basse et haute tension se trouvent dans la rubrique =
3
'téléchargements' sur philips.be/ledlamps. g
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https://www.lighting.philips.be/fr/products/highlighted-products/ledlamps
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002495202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002389902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002495302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002495502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002390002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002495602_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002055102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002059802_EU/product

LEDbulb, LEDcandle, LEDlustre

Ampoule LED ultra-efficace

T

i o ‘ o i
v | = by Il i‘g,iﬂ
== ke = E= = e =z = = : ==
(1] (2] (3 ) 0o 0 o

=

1
oo
Di Temj
Référence produit
mable | couleur
w K

Im | Im/W

N
ql

ultra
Efficient L

e

A
A

"

UE Glas E2

Longeur
EEL ECAT
totale
mm €

~N

mm

@ VAS LEDBuUIbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE 2.3|485| 210 X | 2700 |50.000/ 60 104 | A |8720169188297 12,50 Link
@ MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE 233485 210 | X | 2700 /50.000 60 104 | A |8720169188334/12,50| Link
@ MAS LEDBUIbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE 20 23| 485| 210 X | 3000 50000/ 60 104 | A |8720169254046|12,50| Link
@ MAS LEDBuUlbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE 23 /485|210 | X | 3000 50000 60 104 | A 8720169254084/12,50  Link
© MAS LEDBUIbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE 2.3|485| 210 X | 4000 50,000, 60 104 | A |8720169188372|12,50| Link
@ MAS LEDBuUlbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE 23485 210 | X | 4000 50.000 60 104 | A 8720169188419 12,50 Link
@ MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE 4 1840 210 @ | 2700 50000/ 60 123 A |8720169248649|21,80| Link
© MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE 4 1840 210 @ | 2700 |50000 60 123 A 8720169248663 21,80/ Link
@ MAS LEDBUIbND4-60W E27 827 A60 CL G UE 4 |840| 210 X | 2700 |50.000, 60 104 | A |8720169188457 14,55 Link
@ MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE 4 1840 210 X | 2700 50,000 60 104 | A |8720169188495|14,55| Link
@ MAS LEDBUlbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE 4 | 840 210 X | 2700 |50,000 64 140 A 8720169202740 16,65| Link
@ MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE 60 4 840 210 | @ | 3000 50000 60 123 A 8720169248687 21,80 Link
© MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE 4 1840 210 @ | 3000 50000/ 60 123 A |8720169248700|21,80| Link
@ MAS LEDBuUIbND4-60W E27 830 A60 CL G UE 4 1840 210 X | 3000 50000 60 104 | A 8720169254121 14,55 Link
@ MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE 4 1840 210 X | 3000 50000/ 60 104 | A |8720169254169|14,55| Link
@ MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE 4 1840 210 X | 4000 [50.000 60 104 | A |8720169188532|14,55| Link
@ MAS LEDBUIbNDA4-60W E27 840 A60 FR G UE 4 1840 | 210 X | 4000 |50.000/ 60 104 | A |8720169284289 14,55 Link
© MAS LEDBUIbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE 5.2.1095 210 | X | 2700 /50.000 60 104 | A |8720169188617/19,10| Link
@ MAS LEDBUIbNDS.2-75W E27 827 A60 FR G UE 5.2 [1095| 210 X | 2700 |50,000, 60 104 | A |8720169188655|19,10| Link
© MAS LEDBUIbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE 75 5.2 /1095 210 | X | 3000 50000 60 104 | A 8720169254206/19,10  Link
@ MAS LEDBUIbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE 5.2 [1095| 210 X | 3000 50000/ 60 104 | A |8720169254244/19,10| Link
(@ MAS LEDBuUIbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE 5.2 1095 210 | X | 4000 50.000 60 104 | A 8720169188693 19,10 Link
@ MAS LEDBUIbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE 5.2 [1095| 210 X | 4000 50,000, 60 104 | A |8720169188730/19,10| Link
® MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE 7.3 1535/ 210 | X | 2700 /50.000 60 104 | A |8720169188778|24,65| Link
@ MAS LEDBUIbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE 7.3 1535 210 X | 2700 |50.000, 60 104 | A |8720169188815 24,65 Link
@ MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE 100 7.3 11535/ 210 | X | 3000 50000 60 104 | A |8720169254282|24,65| Link
@ MAS LEDBUlbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE 7.3 11535/ 210 X | 3000 50000/ 60 104 | A |8720169254329|24,65| Link
® MAS LEDBUlbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE 7.3 1535/ 210 | X | 4000 50.000 60 104 | A 8720169188853/24,65/ Link
@ MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE 7.3 1535/ 210 X | 4000 |50.000, 60 104 | A |8720169188891|24,65| Link

Le tableau de compatibilité actualisé des gradateurs pour lampes LED se trouve dans la rubrique 'téléchargements' sur philips.be/ledlamps.
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https://www.lighting.philips.be/fr/products/highlighted-products/ledlamps
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003622702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003622902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003702502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003702702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003623102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003623302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003691502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003691602_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003623502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003623702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003642402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003691702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003691802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003702902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003703102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003623902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003624102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003624302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003624502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003703302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003703502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003624702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003624902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003625102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003625302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003703702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003703902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003625502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003625702_EU/product

MASTER LEDBulb - DimTone
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tionnel P
-
w &
0 MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G 20 3.4 @ 2200-2700/25.000/ 60 104 D |8719514449671 9,55| Link
e MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 927 A60 FR G 341470 138 € 2200-2700/25.000/ 60 104 D 8719514324671 9,55/ Link
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G 591|806 | 136 @ |2200-2700/25.000/ 60 104 D |8719514324756/11,15| Link =
60 g
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G 59 806 136 € 2200-2700/25.000/ 60 104 D 8719514449718 11,15/ Link 3
=]
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927 A60 FR G 7.2 11055/ 146 @ 2200-2700/25.000/ 60 104 D |8719514324930/12,75| Link £
75 @
e MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G 7.2 11055 146 € 2200-2700/25.000/ 60 104 D 8719514449756 12,75/ Link §
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G 10.5/1521| 144 @ |2200-2700/25.000/ 60 108 D |8719514325012/16,00| Link §j
100
e MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG 10.5/1521 144 € 2200-270025.000/ 60 108 D 8719514449770/16,00 Link §
MASTER Value LEDBulb 5
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@ = Glas E27 =
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“E
tionnel t
‘ w mm mm € @
o
0 MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G 34 e 2700 15.000 104 D |8719514354814 6,50| Link %
u &= - - , LinK o
MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G 20 341470 138 @ 2700 15.000, 60 104 D 8719514354838| 6,50 Link S
u 4- Rk ® X ,50| Link ;
MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G 3.4 470 | 138 @ 4000 15.000| 60 104 D |8719514449817| 6,50 Link :_
u o= . - i LinK &
MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G 341470 138 @ 4000 15.000, 60 104 D 8719514449893 6,50 Link
u 2- . ® X ,00| Link m
MASTER VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G 50 |7.2/650 90 ® 2700 15.000, 60 104 F |8719514361225|10,00] Link S
e MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G 59 806 136 € 2200-2700/15.000/ 95 137 D 8719514324855|12,25 Link =
u 9- . - . ,40| Link
MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG 59806 | 136 @ [2200-2700/15.000| 64 140 D |8719514324817| 9,40 Link ®
e MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG 59 806 136 @ 2700 15.000, 60 104 D 8719514347847| 7,35 Link
u 9- . i ;22| LINK
MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG 60 59806 | 136 ® 2700 15.000, 60 104 D |8719514347861| 7,35 Link
MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG 5.9 | 806 | 136 @ 2700 15.000, 124 178 D 8719514347984|13,85 Link
u 9- . . .70/ Link z
MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG 59806 | 136 ® 2700 15.000, 64 140 D |8719514347960| 7,70 Link S
u 9- | ® J ,35/ Link =
MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G 59806 136 @ 4000 15.000, 60 104 D 8719514449831| 7,35 Link :
e MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G 59806| 136 ® 4000 15.000, 60 104 D 8719514449916/ 7,35 Link -
@ MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG 7.8 11055 135 @ 2700 15.000, 60 104 D 8719514347885 9,30/ Link
e MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG 75 7.8 11055/ 135 @ 2700 15.000/ 60 104 D |8719514347908| 9,30| Link
@ MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G 7.8 11055 135 @ 4000 15.000, 60 104 D 8719514449855 9,30/ Link .
e MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G 7.8 11055/ 135 @ 4000 15.000/ 60 104 D 8719514449930/ 9,30/ Link g
@ MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG 11.2/1521 135 ® 2700 15.000, 60 108 D 8719514347922|13,05 Link g
a
e MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG 100 11.211521) 135 ® 2700 15.000| 60 108 D |8719514347946/13,05 Link @
@ MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG 11.2/1521 135 @ 4000 15.000, 60 108 D 8719514449879/ 13,05 Link
e MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG 11.211521) 135 @ 4000 15.000| 60 108 D |8719514449954|13,05 Link

Le tableau de compatibilité actualisé des gradateurs pour lampes LED se trouve dans la rubrique 'téléchargements' sur philips.be/ledlamps.
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https://www.lighting.philips.be/fr/products/highlighted-products/ledlamps
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003009982_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003010002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003010402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003010382_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003011302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003011182_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003011702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003011582_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003070502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003070702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003526602_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003527002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002412802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003010902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003010702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003057502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003057702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003059302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003059402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003526702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003527102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003057902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003058102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003526802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003527202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003058302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003058502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003526902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003527302_EU/product
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0C0rePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G X i 70 121 D |8719514346499/12,35
e CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G 13 12000/ 153 X 2700 [15.000, 70 121 D 8719514346536 12,35 Link
0 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 CL G 120 13 12000/ 153 X 4000 [15.000/ 70 121 D 8719514346512/12,35| Link
e CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G 13 /2000 153 X 4000 [15.000/ 70 121 D 8719514346550 12,35 Link
e CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G 13 12000/ 153 X 6500 [15.000/ 70 121 D 8719514346574/12,35| Link
e CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G 17.5/2452 140 X 2700 [15.000, 70 121 D 8719514346611 15,85 Link
e CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG 17 |2452| 144 X 2700 [15.000/ 70 128 D 8719514347441/15,85| Link
e CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G 150 17 2452 144 X 4000 [15.000 70 121 D 8719514346598 15,85 Link
e CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G 17.5/2452| 140 X 4000 [15.000/ 70 121 D 8719514346635/ 15,85/ Link
e CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G 17.5/2452| 140 X 6500 | 15.0000 70 121 D 8719514346659 15,85 Link
@ CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G 23 3452 150 X 2700 [15.000/ 95 165 D 8719514346673/21,95| Link
e CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G 200 | 23 3452 150 X 4000 [15.000, 95 165 D 8719514346697 21,95 Link
@CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G 23 13452 150 X 6500 [15.000/ 95 165 D 8719514346710/21,95| Link
CorePro LEDBulb
o i
‘T\ MM fm o,
’ e : i giis
g E £ i iE B o5 iE E £
b= =4 Y —— —— = =1 T—— pes =41 s =3 Ye—
© ©o- e©e- o-° °o- o - o o -
& - T
- / e\ i
w; ) ‘
u_l'gq. \“ | L/ ,_19(‘
i | [ A
¥y b —
e = s = G = 08 = bl —
T ¢ ¢ @
e = = = Glas E27

Référence produit

@ CorePro LEDBUIbND 4-40W E27 ST64 827 CLG X . E 18719514346871/6,45

@ CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG 43| 470 | 109 X 2700 |15.000, 60 104 F 18719514347168/5,40 Link
© CorePro LEDBUIbND4.5-40W E27 A60 827FR G 40 |45|470| 104 X 2700 |15.000, 60 110 F |8719514361300|5,40| Link
@ CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG 45| 470 | 104 X 3000 |15.000, 60 106 F 8719514347021 5,40 Link
@ CorePro LEDBUIbND 4.3-40W E27 A60840 CLG 431|540 | 125 X | 4000 [15.000/ 60 104 E |8719514354937|5,40] Link
@ CorePro LEDBUIbND 7-60W E27 A60 827FR G 7 | 806 115 X 2700 |15.000, 60 110 E |87195143612495,75 Link
@ CorePro LEDBUIbND 7-60W E27 G93 827 CL G 7 |806| 115 X 2700 |15.000, 95 140 E |8719514346772|7,55| Link
@ CorePro LEDBUIbND 7-60W E27 ST64 827CL G 7 | 806 115 X 2700 |15.000, 64 140 E |8719514346758|7,75 Link
© CorePro LEDBUIbND 7-60W E27 WW A60 CL G 60 7 |806| 115 X 2700 |15.000, 60 104 E 8719514380035/5,75| Link
@ CorePro LEDBuUIbND 7-60W E27 A60 830 FR G 7 | 806 115 X 3000 |15.000, 60 106 E |8719514346475/5,75 Link
@ CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G 7 |806| 115 X | 4000 [15.000/ 60 106 E |8719514377516/5,75| Link
{ CorePro LEDBuUIbND 7-60W E27 A60 840 CL G 7 | 850 121 X | 4000 15.000 60 106 E |8719514354913|5,75 Link
@® CorePro LEDBUIbND 8.5-75W E27 A60 827CLG 8.51055| 124 X 2700 |15.000, 60 104 E 8719514347120/6,75| Link
@ CorePro LEDBUIbND8.5-75W E27 A60 827FR G 8.5 /1055 124 X 2700 |15.000, 60 104 E |8719514361263/6,75 Link
@ CorePro LEDBUIbND 8.5-75W E27 A60 830FRG 75 | 851055 124 X 3000 |15.000, 60 104 E |8719514347045|6,75| Link
@ CorePro LEDBuIb8.5-75W E27 A60 840 FR G 8.5 /1055 124 X | 4000 |15.000 60 104 E 8719514377530 6,75 Link
@ CorePro LEDBUIbND 8.5-75W E27 A60 840CLG 8.51055| 124 X | 4000 [15.000/ 60 104 E |8719514347083|6,75| Link
(® CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG 10.5/1521, 144 X 2700 |15.000, 60 104 D |87195143471449,10/ Link
(® CorePro LEDBUIbND10.5-100W E27A60 827FRG 10.5/1521| 144 X 2700 |15.000, 60 104 D |8719514361287|9,10| Link
@ CorePro LEDBUIbND10.5-100W E27A60 830FRG 100 |10.5/1521| 144 X 3000 15.000/ 60 104 D 8719514347069 9,10 Link
(® CorePro LEDBuIb10.5-100W E27 A60 840 FRG 10.5/1521| 144 X | 4000 [15.000/ 60 104 D |8719514377554/9,10| Link
(® CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG 10.5/1521| 144 X | 4000 15.000 60 104 D 8719514347106 9,10 Link

Le tableau de compatibilité actualisé des gradateurs pour lampes LED se trouve dans la rubrique 'téléchargements' sur philips.be/ledlamps.
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https://www.lighting.philips.be/fr/products/highlighted-products/ledlamps
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002371502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002371802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002371602_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002371902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002372002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002372602_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002055092_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002372402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002372702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002372802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002372902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002373002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002373102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001237392_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001890092_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001242992_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002424992_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001890692_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001243002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001387992_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001387692_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001387362_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002425092_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001323592_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001815092_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002025492_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002025702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002425192_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002025892_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002025592_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002026192_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002026402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002425292_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002026592_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002026292_EU/product

CorePro LED

PHILIPS ‘! PHILIPS PHILIBS
(s = e L = =
i = iE

= = -

OCorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 491|470 | 95 X 2700 |15.000/ 60 107 F |8720169168954| 4,05 Link
oCorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830 40 |49 470, 95 X 3000 [10.000;, 60 107 F |8720169169111 4,05 Link
oCorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 491470 95 X 4000 [15.000/ 60 108 F 8720169169036/ 4,05 Link
eCorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 8 806 100 X 2700 | 15.000/ 60 108 F 8720169168978 4,55/ Link
eCorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT 60 8 | 806 | 100 X 2700 |15.000| 60 108 F 18720169169272/50,45| Link
OCorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 8 806 100 X 3000 [15.000, 60 108 F 8720169169135 4,55/ Link
OCorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 8 | 806 | 100 X 4000 [15.000/ 60 108 F 8720169169050, 4,55/ Link
eCorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 10 1055 105 X 2700 |15.000/ 60 108 F 8720169168992 5,10/ Link
eCorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830 75 10 | 1055/ 105 X 3000 |15.000| 60 108 F |8720169169159| 5,10 Link
eCOrePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 10 |1055 105 X 4000 [15.000, 60 108 F 8720169169074 5,10/ Link
eCorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 13 11521 117 X 2700 |15.000| 60 120 E 8720169169012 6,60/ Link
°CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830 100 | 13 [1521| 117 X 3000 [15.000, 60 120 E 18720169169173| 6,60 Link
eCOrePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 13 11521 117 X 4000 [15.000/ 60 120 E 8720169169098 6,60/ Link
Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient
e 1 e
| | [
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el = ! el o |
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3 L 4 - & R L 4 - UE  Glas E14/E27

Tr:
Référence produit
tionnel

am Longeur
& & (8 ECAT
m totale

mm mm L3

@ VAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE 2.3|485| 210 X 2700 |50.000] 35 111 A |8720169188938/10,90 Link
@ MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE 2.3 485/ 210 X 2700 |50.000 45 99 A 8720169188976/10,90  Link
© MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE 231485 210 X 2700 |50.000| 45 78 A 8720169188990/ 10,90| Link
@ MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830835 CLG UE 40 |23 485 210 X | 3000 |50.000/ 35 125 A 8719514435957 10,90 Link
@ MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE 231485 210 X | 4000 |50.000/ 35 111 A |8720169188952|10,90| Link
@ MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE 2.3485| 210 X | 4000 50.000 45 99 A 8720169189034 10,90 Link
@ MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE 231485 210 X | 4000 |50.000, 45 78 A |8720169189058/10,90| Link

Le tableau de compatibilité actualisé des gradateurs pour lampes LED se trouve dans la rubrique 'téléchargements' sur philips.be/ledlamps.
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https://www.lighting.philips.be/fr/products/highlighted-products/ledlamps
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003540208_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003560908_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003564108_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002306208_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002306274_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003607408_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002306308_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002306508_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003607508_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002306608_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002306808_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003607608_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002306908_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003625902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003626102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003626202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003480802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003626002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003626402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003626502_EU/product

Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS - DimTone
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el Glas DimTone E14/E27

Heure

Tradi Dim- Temp. Durée | Lampe | Longeur
Référence produit LED EEL ECAT
tionnel mable couleur de vi diam. totale
w w K mm mm €

Im Im/W
s
o MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G 25340 136 @ |2200-2700/25.000/ 35 97 D 8719514449350/ 7,55| Link
e MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G 25 25340 136 € |2200-2700/25.000, 35 119 D 8719514477711| 7,55 Link
© MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G 25340 136 | € [2200-2700/25.000 45 80 D [8719514449374| 7,55/ Link
9 MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 PA5CL G 25340 136 € |2200-2700/25.000, 45 78 D 8719514449398| 7,55 Link
@ MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G 34470 138 | @ [2200-2700/25.000/ 35 97 D [8719514449411| 8,60/ Link
Q MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G 3.4 470 138 € |2200-2700/25.000, 35 119 D 8719514449497, 8,60 Link
e MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G 20 341470 138 @ 2200-2700/25.000/ 35 95 D |8719514449435| 8,60 Link
e MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 PA5CL G 3.4 470 138 € |2200-2700/25.000, 45 80 D 8719514449510 8,60/ Link
e MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G 341470 138 @ 2200-2700/25.000| 45 78 D |8719514449534| 8,60 Link
@ MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 PASFR G 3.4 470 138 € |2200-2700/25.000, 45 78 D 8719514449558 8,60 Link
e MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G 591|806 136 @ |2200-2700/25.000, 35 97 D |8719514449572|12,05 Link
usterDT5.9- " - J ,05/ Link
MAS LEDL DT5.9-60W E14 927 PA5 CL G 60 |59 806 136 € |2200-2700/25.000, 45 80 D 8719514449619 12,05/ Link
usterDT5.9- . - X ,05/ Link
MAS LEDL: DT5.9-60W E27 927 PA5CL G 591|806 136 @ |2200-2700/25.000/ 45 78 D |8719514449657|12,05 Link
Lampes flammes et lustres LED MASTER Value
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e — e e Glas E14/E27

Référence produit

mm

@ MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG ® 97 D |8719514355439|7,35

@ MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927FRG 3.4 470| 138 ® 2700 |15.000, 35 97 D 18719514355453/7,35 Link
© MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG 20 3.4 470| 138 ® 2700 |15.000 45 80 D |8719514355477|7,35| Link
@ MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG 3.4 470| 138 ® 2700 |15.000, 45 80 D 8719514355491 7,35 Link
© MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG 3.4470| 138 @ 2700 |15.000 45 78 D |8719514355514|7,35| Link
@ MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG 3.4 470| 138 ® 2700 |15.000 45 78 D 18719514355538/7,35 Link

Le tableau de compatibilité actualisé des gradateurs pour lampes LED se trouve dans la rubrique 'téléchargements' sur philips.be/ledlamps.
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https://www.lighting.philips.be/fr/products/highlighted-products/ledlamps
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003011982_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003071302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003012082_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003012182_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003012282_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003013082_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003012382_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003013182_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003013282_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003013682_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003013982_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003014182_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003014382_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003059502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003059702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003060002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003060202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003060402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003060602_EU/product

CorePro LED candles
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Tradi
Référence produit LE|
onnel

Longeur
ECAT
totale

0 CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG X E 8719514346796 /4,90
e CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G 2 | 250| 125 X 2700 15.000, 35 97 E 18719514377578/4,90 Link
e CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG 22250 113 X 2700 |15.000/ 35 123 E |8719514346857|4,90| Link
e CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G 2 | 250| 125 X 2700 15.000, 35 123 E 18719514377592/4,90 Link
e CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG 2 | 250| 125 X 2700 |15.000/ 35 97 E |8719514347724|4,90| Link
e CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG 25 |22|250| 113 X 4000 [15.000 35 97 E 18719514347342/4,90 Link
0 CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG 22250 113 X 2700 |15.000| 45 80 E |8719514346819|4,90| Link
e CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG 221|250 113 X 2700 15.000, 45 78 E 18719514346833/4,90 Link
@ CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG 2 | 250| 125 X 2700 |15.000| 45 80 E |8719514347748|4,90| Link
@ CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG 2 | 250| 125 X 2700 15.000, 45 78 E 18719514347762/4,90 Link
0 CorePro LEDLusterND2.2-25W E14 840P45CLG 22250 113 X 4000 [15.000, 45 80 E |8719514347380|4,90| Link
@CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG 4.31470| 109 X 2700 15.000/ 35 97 F |8719514347267|5,25 Link
@ CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG 43470 109 X 2700 |15.000/ 35 97 F 18719514347182|5,25| Link
@ CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG 4.31470| 109 X 4000 [15.000, 35 97 F |8719514347403|5,25 Link
@ CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG 20 43470 109 X 2700 |15.000| 45 82 F 18719514347304/5,25| Link
o CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG 4.31470| 109 X 2700 15.000/ 45 80 F |8719514347205|5,25/ Link
@ CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 840P45CLG 43470 109 X 4000 |15.000, 45 80 F |8719514347427|5,25| Link
@ CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG 4.31470| 109 X 2700 15.000/ 45 82 F 18719514347328/5,25 Link
e CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG 43470 109 X 2700 |15.000| 45 78 F |8719514347229|5,25| Link
@ CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG 6.5 806 124 X 2700 15.000, 35 97 E |8719514347465/8,05| Link
0 CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG 6.5/806| 124 X 2700 |15.000/ 35 97 E |8719514347502|8,05 Link
@ CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG 6.5 806 124 X 4000 [15.000, 35 97 E |8719514347489|8,05| Link
0 CorePro LEDCandleND6.5-60W B35E14 865FRG 6.5|806| 124 X 6500 |15.000/ 35 97 E |8719514347540/8,05 Link
0 CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG 6.5 806 124 X 4000 [15.000, 35 97 E |8719514347526/8,05| Link
@ CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG 6.5|806| 124 X 2700 |15.000| 45 80 E |8719514347564(8,05 Link
0 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG 60 |65 806 124 X 2700 15.000/ 45 80 E |8719514347601/8,05/ Link
@ CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG 6.5/806| 124 X 4000 [15.000, 45 80 E |8719514347588|8,05| Link
@ CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG 6.5/ 806 124 | X | 4000 15.000 45 80 E 8719514347625 8,05 Link
e CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14865FRG 6.5/806| 124 X 6500 |15.000| 45 80 E |8719514347649|8,05| Link
@ CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG 6.5|806 | 124 X 2700 15.000, 45 78 E 18719514347663/8,05 Link
orePro usterND6.5- . . ,05| Link
CorePro LEDL ND6.5-60W P45 E27827FRG 6.5/806| 124 X 2700 |15.000| 45 78 E |8719514347687(8,05| Link
e CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG 6.5|806 | 124 X 4000 [15.000 45 78 E 18719514347700/8,05 Link

Le tableau de compatibilité actualisé des gradateurs pour lampes LED se trouve dans la rubrique 'téléchargements' sur philips.be/ledlamps.
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https://www.lighting.philips.be/fr/products/highlighted-products/ledlamps
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001345292_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001238392_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001345892_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001238492_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001238592_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002023792_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001345492_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001345692_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001238692_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001238792_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002024092_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001889792_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001345392_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002024392_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001890492_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001345592_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002024692_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001890592_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001345792_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002028092_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002028292_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002028192_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002028492_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002028392_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002028592_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002028792_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002028692_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002028892_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002028992_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002029092_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002029292_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002029392_EU/product

CorePro LED flammes et lustres
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PHIRE PHILIPS PHILIPS PHILES PHILIPS 3
RE = i iE £ b
Kf T L= =2
- = 3 3 E14/E27
o 2] g
e | esei. | | temp. | lLongeur| | | 3
totale 2
m
_........-I-.. ;
m mm 3
e CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR X 106 F 18719514312401|3,95
@ CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR 281|250, 89 X 2700 15.000, 35 106 F |8719514312449|3,95 Link
e CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR 25 |28250| 89 X 2700 |15.000 45 88 F |8719514312425|3,95| Link =
=
@ CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR 281|250 89 X 4000 [15.000, 35 106 F |8719514312463|3,95 Link g
@ CorePro lustre ND 2.8-25W E14 840 P45 FR 2.8(250| 89 | X | 4000 |15.000/ 45 88 | F [8719514312487(3,95] Link g
@ CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR 5 470 94 X 2700 15.000, 45 87 F |8719514312500(4,45/ Link %
e CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR 5 |470| 94 X 2700 |15.000| 45 87 F |8719514312647|4,45| Link éﬁ
@ Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR 5 470 94 X 2700 15.000, 45 88 F |8719514312623|4,45 Link g
@ CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR 40 5 470 94 X 4000 |15.000, 38 114 F |8719514312548|4,45| Link ¢
@ CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR 5 470 94 X 4000 [15.000 45 88 F |8719514312685|4,45) Link
@ CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR 5 470 94 X 6500 |15.000/ 35 106 F |8719514312586|4,45| Link =
orePro lustre - ! 45/ Link S
CorePro | ND 5-40W E14 865 P45 FR 5 |470 94 X 6500 |15.000, 45 88 F 187195143127224,45| Link 3
@ CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR 7 1 806/| 115 X 2700 |15.000/ 38 114 E 18719514312968|6,30 Link ’z
e CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR 7 1806 115 X 2700 |15.000, 48 93 E |8719514313040 6,30 Link g
@ CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR 7 1 806| 115 X 2700 |15.000/ 48 95 E 18719514313026|6,30] Link =
°CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR 60 7 1806 115 X 4000 [15.000, 38 114 E |8719514312982/6,30 Link
@ CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR 7 | 806| 115 X 4000 |15.000, 48 95 E 18719514313088|6,30/ Link
e CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR 7 1806 115 X 4000 [15.000, 48 95 E |8719514313064 6,30 Link ;‘?
@ CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR 7 | 806/| 115 X 6500 |15.000/ 48 93 E 18719514313002|6,30] Link g’
eCoreProlustre ND 7-60W E14 865 P48 FR 7 1806| 115 X 6500 15.000, 35 106 E |8719514313101/6,30 Link =
=
Produits de spécialité LED CorePro (plastique)
8
3
S
®
m
g
@
kel
— z
ohsps = 5
=
A= £27

s 5 Tradi - | Temp. | Durée | Lampe | Longeur
Référence produit LED ECAT
tionnel mable | couleur | devie | diam. totale
w w K mm mm €

Heure
Im | Im/w
s

CorePro LED Stick ND9.5-68W T38 E27 830 68 |9.5|950| 100
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840 75 |9.5/1050 110

3000 |15.000| 37,2 | 1143
4000 [15.000/ 37,2 | 1143

-

8718696814512|5,50| Link
8718696814536|5,50| Link
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Le tableau de compatibilité actualisé des gradateurs pour lampes LED se trouve dans la rubrique 'téléchargements' sur philips.be/ledlamps.
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https://www.lighting.philips.be/fr/products/highlighted-products/ledlamps
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002966802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002967102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002966902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002967402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002967702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002968402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002969602_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002969402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002968802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002970002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002969202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002970402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002972502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002973102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002973002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002972702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002973302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002973202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002972902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002973502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001901402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001901502_EU/product

Lampes LED a filament classiques

IEE.“E
tionnel mable | couleur | devie | diam. totale
s

@ LED double layers 20W E27 smoky DIM 6.5/200| 30 ® 1800 |15.000 202 293 |8719514313729/66,00] Link
o LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D 20 6.5/200| 30 ® 1800 15.000, 162 293 8719514315372 /40,40/ Link
© LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D 6.5/200| 30 ® 1800 |15.000 202 286 [8719514315396/43,70] Link
9 LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D 6.5/200| 30 ® 1800 15.000, 66 273 8719514315419 36,10/ Link
e LED giant crystal 26W E27 smoky DIM 26 7 |270| 38 ® 1800 |15.000/ 103 366 [871951431374385,00] Link
@ LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND 28 45300 66 X 1800 15.000, 162 293 |8719514313828 35,55 Link
e LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND 4.5|300| 66 X 1800 |15.000, 202 286 |8719514313842|35,55| Link
@ LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM 7 | 470 67 ® 1800 15.000, 162 293 |8719514313767 44,25 Link
e LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM 20 7 | 470| 67 ® 1800 |15.000, 202 286 |8719514313781/44,25] Link
(@ LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM 7 | 470 67 ® 1800 15.000, 66 273 8719514313804 44,25 Link
@® LEDClassic 40W Mushroom E27 1800K GOLD D 55|470| 85 ® 1800 |15.000 202 188 |8719514313866|44,25] Link

Ampoules LED décoratives

RARE S

- €L
% Glas E27
IEE.“E
tionnel mable | couleur | devie [ diam. totale
s
@ MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G 4 1250 62 ® 1800 |15.000 61 106 |8719514315518| 9,95| Link
e MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G 25 4 1250 62 ® 1800 15.000, 65 143 8719514315532 11,15/ Link
el\/IAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G 4 1250 62 @ 1800 |15.000 33 137 |8719514315556|11,15| Link

Lampes flammes et lustres LED décoratives

vy =
€1 >

Glas E14/E27

Tradi Temp. Durée | Lampe | Longeur
Référence produit ECAT
tionnel mable | couleur | de diam. totale

Heure

Im/w
s
@ MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G 26|136| 52 ® 1800 |15.000, 46 80 |8719514316072|9,95| Link
@ MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE 14 B35GOLDSP G 15 25136 54 @ | 1800 |15.000, 36 95 8719514316034/9,95 Link
© MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G 26|136| 52 ® 1800 |15.000, 46 80 |8719514316058/9,95| Link

Le tableau de compatibilité actualisé des gradateurs pour lampes LED se trouve dans la rubrique 'téléchargements' sur philips.be/ledlamps.
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https://www.lighting.philips.be/fr/products/highlighted-products/ledlamps
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002982301_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002982501_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002982601_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002982701_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002982401_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002983801_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002983901_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002983501_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002983601_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002983701_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002984001_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002982802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002982902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002983102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002983402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002983202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002983302_EU/product

Accessoires

Bunyied 1 auisnpu|

“ <

0CORD/CIassic/E27/go|d 1CT EU RF 8718696167779|22,55| Link
@ CORD/modern/E27/black 1CT EU RF 8718696167762 22,55
e CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU 8718699624057|22,55

$9|023 ® Xneaing

Le tableau de compatibilité actualisé des gradateurs pour lampes LED se trouve dans la rubrique 'téléchargements' sur philips.be/ledlamps.
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https://www.lighting.philips.be/fr/products/highlighted-products/ledlamps
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001978001_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001977901_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001977801_EU/product

philips.be/

ledtube

LEDtubes

Quels que soient vos besoins, vous trouverez toujours le modele qui vous convient dans la gamme Philips
LEDtube. Grace a notre large assortiment de tubes LED TL, vous réaliserez jusqu’a 60 % d'économies
d'énergie.
e MASTER:
o Ultra Efficace (UE): pour un rendement lumineux et une efficacité maximale

o Ultra Output (UO): pour un rendement lumineux maximal
o Rendement élevé (HO): pour un colt total de possession optimal
¢ MASTER Value: meilleur rapport qualité/prix (50 000 heures de fonctionnement, 150 Im/W, matériau en
verre, sans embout rotatif). Une solution abordable pour les projets de petite et moyenne envergure.
e CorePro: les tubes LED CorePro sont idéaux pour les zones ou la qualité lumineuse et la durabilité sont
moins déterminantes, par exemple des espaces de rangement plus petits et a plafonds bas (30 000

heures, <130 Im/W)

@

Bureaux Industrie Parkings Commerce de détail Batiments publics
MasterConnect MasterConnect MasterConnect MasterConnect MasterConnect

LEDtube EM/Mains T8
jusqu’a 3700 Im

LEDtube EM/Mains T8
jusqu’a 3700 Im

LEDtube EM/Mains T8
jusqu’a 3700 Im

LEDtube EM/Mains T8
jusqu’a 3700 Im

LEDtube EM/Mains T8
jusqu’a 3700 Im

MASTER LEDtube
(EM/Mains) T8
HO jusqu’a 3100 Im
U0 jusqu’a 3700 Im
UE jusqu’a 3700 Im

MASTER LEDtube
(EM/Mains) T8
HO jusqu’a 3100 Im
UO jusqu’a 3700 Im
UE jusqu’a 3700 Im

MASTER LEDtube
(EM/Mains) T8
HO jusqu’a 3100 Im

MASTER LEDtube
(EM/Mains) T8
HO jusqu’a 3100 Im
U0 jusqu’a 3700 Im

MASTER LEDtube
(EM/Mains) T8
HO jusqu’a 3100 Im

MASTER LEDtube
InstantFit (HF) T5
HE jusqu’a 3000 Im

|
MASTER LEDtube
InstantFit (HF) T5
HO jusqu’a 3900 Im
UO jusqu’a 5600 Im

MASTER LEDtube
InstantFit (HF) T5
HO jusqu’a 3900 Im

MASTER LEDtube
InstantFit (HF) T5
HO jusqu’a 3900 Im

MASTER LEDtube
InstantFit (HF) T5
HE jusqu’a 3000 Im
HO jusqu’a 3900 Im

MASTER LEDtube
(Universel) T8
HO jusqu’a 3100 Im
UO jusqu'a 3700 Im

MASTER LEDtube
(Universel) T8
HO jusqu’a 3100 Im
UO jusqu'a 3700 Im

MASTER LEDtube
(Universel) T8
HO jusqu’a 3100 Im

MASTER LEDtube
(Universel) T8
HO jusqu’a 3100 Im
U0 jusqu’a 3700 Im

MASTER LEDtube
(Universel) T8
HO jusqu’a 3100 Im

CorePro LEDtube
(Universel) T8
SO jusqu’a 2200 Im


https://www.philips.be/ledtube

Choisir le bon tube LED

Le catalogue Philips offre une solution appropriée
pour chaque projet, besoin et budget.

PHILIPS

Interact Ready

PHILIPS Paré pour

I'intelligence

Performances et caractéristiques

a venir
La transition aisée
pHII.I ps vers |'éclairage
Pour des intelligent
performances '
MASTER Value haut de gamme '
durables
pHII.I ps . Longue durée de
Le meilleur rapport 2
e, . vie, idéal pour une
qualité-prix utilisation 24/7
Flux lumineux puissant
Prix compétitif !
La simplicité ! 5
a bon prix ' 5
Adapté aux travaux :
courants :
. i
- - v v
—
BIEN TOP

L'UE préconise le LED ?
Allons-y ensemble !

www.philips.be/ledconversion



https://www.lighting.philips.be/fr/products/highlighted-products/led-conversion

MASTER LEDtube T8 Trés haute efficacité

- i — A utiliser avec ballast EM & directement sur tension
secteur
«- i) 1.
UE Rotatif G13
Référence produit LED EEL ECAT
tionnel d'ouv. [ mable | couleur | de vie diam. totale

MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA 11.9/2500/ 210 | 160 | X | 4000 |100.000| 25,8 | 1.200 | A |8719514431669|39,00| Link
MAS LEDtube 1200mm UE 13.5W 840 T8 36 |13.52500 185 | 160 X 4000 | 75.000 | 25,8 | 1.200 | B |8719514339729/24,70 Link
MAS LEDtube 1200mm UE 13.5W 865 T8 13.5/2500/ 185 | 160 X 6500 | 75.000 | 25,8 | 1.200 | B |8719514339743/24,70  Link
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA 17.6/3700 210 | 160 X 4000 100.000/ 25,8 | 1.500 | A |8719514431683/49,00 Link
MAS LEDtube 1500mm UE 20W 840 T8 58 20 |3700| 185 | 160 X 4000 | 75.000 | 25,8 | 1.500 | B |8719514339767|33,10| Link
MAS LEDtube 1500mm UE 20W 865 T8 20 3700 185 | 160 X | 6500 | 75.000 | 258 | 1.500 & B /8719514339781 33,10| Link

MASTER LEDtube (EM/Mains) T8

o G o o

PHILIPS

gﬁ i &
A utiliser avec ballast EM & directement sur tension :E., :l.

secteur

Rotatif G13

el Tradi Angle | Dim- Temp. | Durée | Lampe | Longeur
Référence produit EEL ECAT
tionnel d'ouv. | mable | couleur | de vi diam. totale
w w K mm mm €

Heure
Im | Im/w °
s

@ MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8 8 1000 125 | 160 X | 3000 |75.000/ 25,8 600 E 8718696697474/ 13,75/ Link
@ MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8 18 8 1050 131 | 160 X | 4000 75.000 25,8 600 E |8718696697498 13,75 Link
@ MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8 8 1050/ 131 | 160 X | 6500 |75.000/ 25,8 600 E 8718696697511/ 13,75] Link
@ MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8 30 12 [1575] 131 | 160 X | 4000 75.000 25,8 900 E |8718696687086 16,50 Link
@ MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8 12 [1575| 131 | 160 X | 6500 |75.000/ 25,8 900 E 8718696687109 16,50] Link
@ MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8 12.5/2000, 160 | 160 X | 3000 |75.000/ 258 | 1.200 | C 8718699592356 19,25/ Link
@ MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8 12.5/2100/ 168 | 160 X | 4000 |75.000/ 25,8 | 1.200 | C |8718699592370|19,25| Link
@ MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8 36 12.5/2100, 168 | 160 X | 6500 |75.000 258 | 1.200 | C 8718699592394 19,25/ Link
© MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8 14.7/2300, 156 | 160 X | 3000 |75.000/ 25,8 | 1.200 | D |8719514316560|22,00| Link
© MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8 14.7/2500, 170 | 160 X | 4000 |75.000 25,8 | 1.200 | C 8719514316584 22,00/ Link
© MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 865 T8 14.7/2500/ 170 | 160 X | 6500 |75.000/ 25,8 | 1.200 | C |8719514316607|22,00| Link
| @ MASTER LEDtube 1050mm 16W 830 T8 38 16 12300/ 143 | 160 X | 3000 75.000 258  1.100 D 8718696728550 24,75 Link
@ MASTER LEDtube 1050mm 16W 840 T8 16 |2500/ 156 | 160 X | 4000 |75.000/ 25,8 | 1.100 | D |8718699616021|24,75| Link
@ MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8 18.2/2900, 159 | 160 X | 3000 75.000 258  1.500 D 8718699592417 24,75 Link
@ MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8 18.2/3100/ 170 | 160 X | 4000 |75.000/ 25,8 | 1.500 | C (8718699592431 24,75| Link
@ MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8 58 18.2/3100, 170 | 160 X | 6500 75.000 258  1.500 = C 8718699592455 24,75 Link
© MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8 21.7/3400| 156 | 160 X | 3000 |75.000/ 25,8 | 1.500 | D 8719514316621 27,50| Link
© MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8 21.7/3700, 170 | 160 X | 4000 75.000 258  1.500 @ C 8719514316645 27,50 Link
© MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8 21.7/3700/ 170 | 160 X | 6500 |75.000/ 258 | 1.500 | C |8719514316669 27,50| Link
@ MASTER LEDtube Starter EMP Genlll X - 8719514485372 1,20| Link

Les puissances indiquées sous la rubrique "conventionnel" indiquent le tube LED dont la longueur correspond a celle du tube fluorescent a remplacer, le cas

échéant. En raison de leur configuration directionnelle, les LEDtubes peuvent avoir une diffusion lumineuse différente de celle des tubes fluorescents.
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MASTER LEDtube Value (EM/Mains) T8

5
g
(:D.
2
o
| - N . e - A utiliser avec ballast EM & ;;
b ! > i > ! directement sur tension E
o e e secteur ¥
€L
Glas Rotatif
g
T — Tradi Angle | Dim- Temp. | Durée | Lampe | Longeur Een Tt g
s tionnel d'ouv. | mable | couleur | de vi totale ;
.
\_nﬂﬂ---ﬂﬂ“l-..
@ MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8 1000/ 125 | 190 3000 |60.000| 25,8 8718699646790 12,20| Link
@ MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8 18 8 1050 131 | 190 X 4000 60.000| 25,8 600 E 8718699646813 12,20 Link
@ MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8 8 1050/ 131 | 190 X 6500 |60.000| 25,8 600 E |8718699646837/12,20] Link -
e MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8 14 12000/ 142 | 190 X 3000 60.000 258 1200 D 8718699646851 15,25 Link g
@ MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8 1412100/ 150 | 190 X 4000 |60.000| 25,8 | 1.200 | D |8718699646875|15,25| Link 3
@ MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8 36 1412100/ 150 | 190 X 6500 60.000 258 | 1.200 @ D 8718699646899 15,25 Link g
@ MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8 15.5/2300, 148 | 190 X 3000 [60.000/ 25,8 | 1.200 | D [8719514316805/17,30] Link S
@ MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8 15.5/2500, 161 | 190 X 4000 60.000 258 | 1.200 = C 8719514316829 17,30 Link é
eMASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8 15.5/2500| 161 190 X 6500 |60.000/ 25,8 | 1.200 | C |8719514316843|17,30] Link @
© MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8 20.5/2900 141 | 190 X 3000 |60.000 25,8 | 1.500 | D 8718699646912 19,85 Link
e MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8 20.5/3100/ 151 | 190 X 4000 |60.000| 25,8 | 1.500 | D |8718699646936|19,85| Link _
© MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8 58 20.5/3100, 151 | 190 X 6500 |60.000 25,8 | 1.500 | D 8718699646950 19,85 Link S
Q MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8 23 /3400 147 | 190 X 3000 [60.000 25,8 | 1.500 | D [8719514316867/22,05 Link a
@ MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8 23 {3700/ 160 | 190 X 4000 |60.000| 25,8 | 1.500 | C |8719514316881|22,05 Link §
@ MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8 233700/ 160 | 190 X 6500 [60.000 25,8 | 1.500 | C 8719514316904 22,05 Link &
CorePro LEDtube (EM/Mains) T8 o
&
=)
g
j. PHiDS A utiliser avec ballast EM & directement sur tension
B secteur - é
) g
el
Glas Rotatif 2
m
§
‘ g
D

8
8
8
8
8

[ CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8 750 93 | 240 | X | 3000 |[50.000| 25,7 | 600 | F (8719514486386 9,30|Link
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 800 | 100 | 240 | X | 4000 |50.000 25,7 = 600 | F 8719514459779 9,30 Link @
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 18 800 | 100 | 240 | X | 6500 |50.000 25,7 | 600 | F [8719514459793| 9,30 Link g
[ CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8 850 106 | 240 X | 3000 |50.000/ 25,7 600 F 18719514486447/12,20 Link =
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8 900 | 112 | 240 | X | 4000 |50.000 25,7 | 600 | E [8719514421035|12,20] Link g
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8 8 1900 112 | 240 X 6500 |50.000/ 25,7 600 E 8719514421059 12,20/ Link %
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8 15.5[1700| 109 | 240 | X | 3000 50.000 25,7 | 1.200 | F |8719514486409| 11,30/ Link =
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 15.5/1800 116 | 240 | X | 4000 50.000 257 | 1.200 | E 8719514448070 11,30 Link 2
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 15.5/1800| 116 | 240 | X | 6500 |50.000 25,7 | 1.200 | E |8719514448094/11,30  Link 2
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8 18 |1850/ 102 | 240 | X | 3000 /50.000 25,7 | 1.200 | F |8719514486461 12,50 Link
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 36 | 18 (2000 111 | 240 | X | 4000 /50.000 25,7 | 1.200 | E 8719514469587 12,50  Link
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 18 [2000/ 111 | 240 = X | 6500 50.000 25,7 | 1.200 | E 8719514475588 12,50 Link
CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 830 T8 21.5/2250/ 104 | 240 X 3000 |50.000/ 25,7 | 1.200 | F |8719514486508|13,60| Link o
CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8 21.5/2400 111 | 240 | X | 4000 [50.000, 25,7 @ 1.200 | E (8719514418974 13,60 Link 2
CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8 21.5/2400 111 | 240 | X | 6500 |50.000/ 25,7 | 1.200 | E [8719514418998|13,60| Link 2
CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8 20 (2050 102 | 240 | X | 3000 |50.000, 25,7 @ 1.500 | F |8719514486423|14,25 Link
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 20 (2200 110 | 240 | X | 4000 |50.000| 25,7 | 1.500 | E [8719514459816|14,25| Link
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 20 /22000 110 | 240 = X | 6500 |50.000, 25,7 @ 1.500 | E 8719514459830 14,25 Link
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8 24 2500 104 | 240 | X | 3000 |50.000| 25,7 | 1.500 | F [8719514486485|17,35| Link =
CorePro LEDtube 1500mm HO 24\W 840 T8 58 24 127000 112 | 240 X 4000 |50.000 25,7 | 1.500 | E |8719514469600 17,35 Link ‘g‘:.
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8 242700 112 | 240 | X | 6500 |50.000| 25,7 | 1.500 | E [8719514475601|17,35] Link 3
[ CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8 31.5/3320, 105 | 240 X 3000 50.000/ 25,7 | 1.500 @ F 8719514486522 19,90 Link
CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8 31.5/3500 111 | 240 | X | 4000 |50.000| 25,7 | 1.500 | E [8719514419018/19,90| Link
CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8 31.5/35000 111 | 240 | X | 6500 |50.000/ 25,7 | 1.500 | E (8719514419032 19,90 Lin

Les puissances indiquées sous la rubrique "conventionnel" indiquent le tube LED dont la longueur correspond a celle du tube fluorescent a remplacer, le cas

échéant. En raison de leur configuration directionnelle, les LEDtubes peuvent avoir une diffusion lumineuse différente de celle des tubes fluorescents.
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MASTER LEDtube IntantFit (HF) T8

Pour une utilisation avec ballast EM, consultez la liste de compatibilité sur signify.link/compatibiliteit ou scanner le code QR

A utiliser en combinaison avec ballast HF |

£t =

Rotatif G13

Di Tem) Durée amp: Longeur
EEL ECAT
mable | couleur | de m. totale
Heure
mm mm

@ MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8 X 75.000| 25,8 600 E 8719514466401 23,60

@ MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8 18 8 1050/ 131 | 160 X | 4000 |75.000/ 25,8 600 E 8719514466425 23,60 Link
@ MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8 8 1050/ 131 | 160 X 6500 |75.000| 25,8 600 E 8719514466449 23,60/ Link
@ MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8 14 12000/ 142 | 160 @ | 3000 75.000 258  1.200 @ E 8719514466883 28,00 Link
@ MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8 1412100/ 150 | 160 @ | 4000 |75.000/ 25,8 | 1.200 | D |8719514466845|28,00| Link
@ MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8 36 1412100/ 150 | 160 ® 6500 |75.000/ 25,8 | 1.200 | D |8719514466869|28,00 Link
@ MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8 16 |2350| 146 | 160 ® 3000 |75.000/ 25,8 | 1.200 | D |8719514467002|30,10] Link
@ MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8 16 12500/ 156 | 160 @ | 4000 75.000 258  1.200 =D 8719514466968 30,10 Link
@ MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8 16 |2500/ 156 | 160 ® 6500 |75.000/ 25,8 | 1.200 | D |8719514466982|30,10] Link
@ MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8 20 |2900| 145 | 160 @ | 3000 75.000 258  1.500 @ E 8719514466944 34,25 Link
@ MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8 20 |3100| 155 | 160 @ | 4000 |75.000/ 25,8 | 1.500 | D 8719514466906 34,25| Link
@ MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8 58 20 |3100/ 155 | 160 ® 6500 75.000/ 25,8 | 1.500 | D |8719514466920|34,25 Link
@ MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8 24 13500/ 145 | 160 ® 3000 |75.000 25,8 | 1.500 | D (8719514467064 36,15 Link
@ MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8 24 13700/ 154 | 160 @ | 4000 75.000 258  1.500 @D 8719514467026 36,15 Link
@ MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8 24 13700| 154 | 160 ® 6500 |75.000| 25,8 | 1.500 | D |8719514467040|36,15| Link

MASTER LEDtube (Universal) T8

Pour une utilisation avec ballast EM, consultez la liste de compatibilité sur signify.link/compatibiliteit ou scanner le code QR

I " PHILIPS

Trad

Référence produit
tionn
w

Angle | Di Temj
d'ouv. | mable | couleur
w K

Convient pour une utilisation avec ballast EM et HF

et sur secteur

K 4
£
Glas Rotatif
Longeur
EEL ECAT
totale
mm €

Im | Im/w ° mm

MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8 15.5/2300/ 148 | 190 X | 3000 1.200 | D |8719514316683|33,10| Link
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8 36 |15.5/2500 161 | 190 X | 4000 60.000 26 1.200 | C |8719514316706/33,10  Link
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8 15.5/2500/ 161 | 190 X | 6500 60.000 26 1.200 | C |8719514316720 33,10| Link
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8 23 3400/ 147 | 190 X | 3000 60.000 26 1.500 | D |8719514316744/36,95 Link
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8 58 | 23 {3700/ 160 | 190 X | 4000 60.000 26 1.500 | C |8719514316768 36,95 Link
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8 23 3700/ 160 | 190 X | 6500 |60.000 26 1.500 = C 8719514316782 36,95 Link

Les puissances indiquées sous la rubrique "conventionnel" indiquent le tube LED dont la longueur correspond a celle du tube fluorescent a remplacer, le cas

échéant. En raison de leur configuration directionnelle, les LEDtubes peuvent avoir une diffusion lumineuse différente de celle des tubes fluorescents.
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https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/Assets/philips-lighting/global/LEDtube-EU-compatibility-list-professional.pdf
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/Assets/philips-lighting/global/LEDtube-EU-compatibility-list-professional.pdf
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001393132_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001393232_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001393332_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003553402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003553502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003553602_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003554002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003554102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003554202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003553702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003553802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003553902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003554302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003554402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003554502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002997002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002997102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002997202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002997302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002997402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002997502_EU/product

CorePro LEDtube (Universal) T8 Pour une utilisation avec ballast EM, consultez la liste de compatibilité sur signify.link/compatibiliteit ou scanner le code QR

PHILIPS Convient pour une utilisation avec ballast EM et HF

et sur secteur
K 4
€L

Glas Rotatif

Tradi Angle | Dil Temj Durée | Lampe | Longeur
Référence produit EEL ECAT
nnel uv. | mable | couleur | de m. totale

Heure

CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8 X 50.000| 25,7 600 F |8718699782771|27,25
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8 18 8 900 112 | 240 X | 4000 50.000 257 600 E 8718699782795 27,25 Link
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8 8 | 900 | 112 | 240 X 6500 |50.000/ 25,7 600 E |8718699782818/27,25| Link
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8 18 11850/ 102 | 240 X | 3000 50.000 27,9 @ 1200 F 8718696801666 29,55 Link
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8 18 12000/ 111 | 240 X | 4000 |50.000/ 27,9 | 1.200 | E |8718696801680|29,55| Link
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8 18 12000/ 111 | 240 X 6500 50.000 27,9 | 1.200 @ E 8718696801703 29,55 Link
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8 36 15.5/2200, 141 | 240 X 3000 |50.000 26 1.200 | D |8720169199965 35,00  Link
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8 15.5/2400, 154 | 240 X | 4000 50,000 26 1,200 | D |8720169199989/35,00  Link
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8 15.5/2400, 154 | 240 X 6500 |50.000] 26 1.200 | D |8720169200005 35,00/ Link
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8 23 /2500 108 | 240 X 3000 [50.000 27,9 @ 1.500 | F 8718696801727 34,05 Link
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8 23 {2700 117 | 240 X | 4000 |50.000/ 27,9 | 1.500 | E |8718696801741|34,05| Link
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8 2312700 117 | 240 X 6500 50.000 27,9 | 1.500 @ E 8718696801765 34,05 Link
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8 >8 23 {3200| 139 | 240 X 3000 |50.000] 26 1.500 | D |8720169200029|39,90| Link
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8 23 3500/ 152 | 240 X | 4000 |50.000/ 26 1.500 | D 8720169200043 39,90 Link
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8 23 |3500| 152 | 240 X 6500 |50.000| 26 1.500 | D |8720169200067|39,90| Link

Les puissances indiquées sous la rubrique "conventionnel" indiquent le tube LED dont la longueur correspond a celle du tube fluorescent a remplacer, le cas

échéant. En raison de leur configuration directionnelle, les LEDtubes peuvent avoir une diffusion lumineuse différente de celle des tubes fluorescents.
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https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/Assets/philips-lighting/global/LEDtube-EU-compatibility-list-professional.pdf
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002419802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002419902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002420002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001869202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001869302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001869402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003648102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003648202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003648302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001869502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001869602_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001869702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003648402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003648502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003648602_EU/product

MASTER LEDtube (Mains) T5

5
a
G
=
>
§
- PHILIPS. - PHILPS 2.
p d | Directement sur tension secteur é
K 4
” 3@ 10
Glas Rotatif G5
z
Trad pe | Longeur I
Référence produit EEL ECAT =
nnel totale %
m
_......-..-I-.. §
a
@ MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU X E 8719514334250/ 19,20
@ MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU 14 8 1050/ 131 | 200 X | 4000 |50.000/ 19 600 E 8719514334274 19,20  Link
@ MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU 8 1050/ 131 | 200 X 6500 (50.000 19 600 E |8719514334298/19,20] Link —
o MASTER LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU 11.5/1600/ 139 | 200 X 3000 |50.000 15,7 900 D 8720169270626 24,70 Link §
@ MASTER LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU 21 | 11.5[{1700 147 | 200 X | 4000 |50.000| 15,7 900 D 8720169270640 24,70/ Link E
@ MASTER LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU 11.5/1700| 147 | 200 X 6500 50.000, 15,7 900 D |8720169270664 24,70 Link %
<
o MASTER LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5 10.5/1500/ 142 | 200 X 3000 |50000/ 19 600 D 8720169275218/29,90] Link §
@ MASTER LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5 24 10.5/1600 152 | 200 X | 4000 |50000/ 19 600 D 8720169275317 29,90 Link 2
@ MASTER LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5 10.5/1600| 152 | 200 X 6500 |50000/ 19 600 D [8720169275232/29,90] Link
@ MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU 16.5/2300, 139 | 200 X | 3000 |50.000/ 19 1200 | D 8719514334311 25,50 Link
@ MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU 28 |16.5/2500, 151 | 200 X 4000 |50.000, 19 1200 | D |8719514334335/25,50] Link =
0 MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU 16.5/2500, 151 | 200 X 6500 |50.000, 19 1200 | D 8719514334359 25,50 Link g
@ MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU 20 |2800| 140 | 200 X 3000 [50.000| 15,7 | 1.500 | D [8719514334373|33,15 Link i
0 MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU 35 20 |3000/ 150 | 200 X 4000 50.000 15,7 | 1.500 = D 8719514334397 33,15  Link g
@ MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU 20 3000/ 150 | 200 X | 6500 {50.000/ 15,7 | 1.500 | D |8719514334410 33,15| Link =
@ MASTER LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5 18.5/2600, 140 | 200 X 3000 | 50000 19 900 D |8720169275256 33,80/ Link
0 MASTER LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5 39 1852800 151 | 200 X 4000 |50000| 19 900 D 8720169275270|33,80] Link ®
@ MASTER LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5 18.5/2800, 151 | 200 X | 6500 |50000/ 19 900 D 8720169275294 33,80 Link 2
@ MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5 26 {3600 138 | 200 ® 3000 [50.000 15,5 | 1.500 | D [8718696819296 37,70/ Link é’
@ MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5 49 | 26 3900/ 150 | 200 @ | 4000 |50.000/ 15,5 | 1.500 | D 8718696819319 37,70/ Link 5
@ MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5 26 {3900| 150 | 200 X 6500 |50.000 15,5 | 1.500 | D [8718696819333|37,70] Link
@ MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5 26 13600/ 138 | 200 X | 3000 [50.000/ 15,5 | 1.200 | D 8718696819210 37,70/ Link
@ MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5 54 | 26 {3900/ 150 | 200 ® 4000 |50.000| 15,5 | 1.200 | D |8718696819234|37,70| Link =
0 MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5 26 13900/ 150 | 200 X 6500 50.000 15,5 | 1.200 = D 8718696819258 37,70 Link g
@ MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5 36 |5200| 144 | 200 X 3000 [50.000/ 15,5 | 1.500 | D [8719514290501/47,90] Link &
e MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5 80 | 36 5600 155 | 200 X 4000 50.000 15,5 | 1.500 = D 8719514290525 47,90 Link E
@ MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5 36 |5600| 155 | 200 X 6500 [50.000 15,5 | 1.500 | D [8719514290549 47,90/ Link 5
g
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Les puissances indiquées sous la rubrique "conventionnel" indiquent le tube LED dont la longueur correspond a celle du tube fluorescent a remplacer, le cas

échéant. En raison de leur configuration directionnelle, les LEDtubes peuvent avoir une diffusion lumineuse différente de celle des tubes fluorescents.
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https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003044102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003044202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003044302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003734002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003734102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003734202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003734302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003734402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003734502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003044402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003044502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003044602_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002421202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002421302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002421402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003734602_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003734702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003734802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001908802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001908902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001909002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001908502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001908602_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001908702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002474802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002474902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002475002_EU/product

Bunyied 1 auisnpu|

MASTER LEDtube InstantFit (H F) T5 Pour une utilisation avec ballast EM, consultez la liste de compatibilité sur signify.link/compatibiliteit ou scanner le code QR

=]
=, I — 3 II ehups = f| o A utiliser avec 5
d e d ballast HF - £
” 3@ 10 .
Glas Rotatif G5 g
e S o 2 e e el IR A
nnel uv. | mable | couleur | de m. totale —
5‘
. mm mm g'
@ Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5 ® 60.000, 15,5 600 E |8718696743232|23,35 %
0 Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5 14 8 1050, 131 | 200 ® 4000 |60.000 15,5 600 E 8718696743256 23,35 Link éﬁ
@ Master LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5 8 1050/ 131 | 200 ® 6500 |60.000| 15,5 600 E |8718696743270 23,35 Link g
0 Master LEDtube HF 600mm HO 10.5W 840 T5 11.5/1600/ 139 | 200 ® 3000 |60000 19 900 E 8720169163195 31,25 Link °
@ Master LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5 21 | 11.5[{1700 147 | 200 @ | 4000 {60000/ 19 900 D 8720169163218|31,25] Link
@ Master LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5 11.5/1700| 147 | 200 ® 6500 60.000, 15,5 900 D [8720169163232 31,25/ Link =
@ Master LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5 10.5/1500| 142 | 200 ® 3000 |60000| 19 600 E |8720169163072/28,20] Link g
@ Master LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5 24 10.5/1600 152 | 200 @ | 4000 |60000/ 19 600 D 8720169163096 28,20 Link i
@ Master LEDtube HF 900mm HE 11.5W 840 T5 10.5/1600| 152 | 200 ® 6500 |60000| 19 600 D [8720169163119/28,20] Link g_
0 Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5 16.5/2300 139 | 200 ® 3000 60.000 155  1.200 = E 8718696743294 33,35 Link
@ Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5 28 |16.5/2500, 151 | 200 ® 4000 |60.000| 15,5 | 1.200 | D |8718696743317|33,35| Link
0 Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5 16.5/2500, 151 | 200 ® 6500 60.000 15,5 | 1.200 = D 8718696743331 33,35 Link °
@ Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5 20 |2800| 140 | 200 ® 3000 [60.000 15,5 | 1.500 | E |8718696743355/36,35 Link 2
@ Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5 35 20 |3000/ 150 | 200 ® 4000 |60.000| 15,5 | 1.500 | D |8718696743379|36,35 Link é’
@ Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5 20 3000/ 150 | 200 @ | 6500 [60.000/ 15,5 | 1.500 | D |8718696743393|36,35| Link g
@ Master LEDtube HF 600mm HO 10.5W 865 T5 18.5/2600 140 | 200 ® 3000 |60000 19 900 E |8720169163133/36,40 Link
o Master LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5 39 1852800 151 | 200 ® 4000 |60000| 19 900 D 8720169163157/36,40] Link
o Master LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5 18.5/2800, 151 | 200 ® 6500 60.000, 15,5 900 D 8720169163171 36,40 Link m
@ Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE 26 [3700| 142 | 200 ® 3000 (60.000 15,5 | 1.500 | E |8718699749576 38,75 Link g
@ Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE 49 | 26 3900/ 150 | 200 @ | 4000 |60.000/ 15,5 | 1.500 | D 8718699749590 38,75/ Link g;
@ Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OF 26 {3900| 150 | 200 ® 6500 |60.000 15,5 | 1.500 | D [8718699749613|38,75| Link o
e Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OF 26 |3700 142 | 200 ® 3000 60.000 15,5  1.200 = E 8718699749514 38,75/ Link 5
@ Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE 54 | 26 {3900/ 150 | 200 ® 4000 |60.000| 15,5 | 1.200 | D |8718699749538|38,75| Link ’é
o Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OF 26 {3900/ 150 | 200 ® 6500 60.000 15,5 | 1.200 & D 8718699749552 38,75 Link &
© Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5 36 [5200| 144 | 200 ® 3000 [60.000 15,5 | 1.500 | E 8719514419056 49,00 Link
© Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5 80 | 36 5600/ 155 | 200 ® 4000 60.000 15,5 | 1.500 = D 8719514419070 49,00 Link
@ Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5 36 5600/ 155 | 200 @ | 6500 [60.000/ 15,5 | 1.500 | D 8719514419094 49,00| Link

CorePro LED PLC 2P
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3 A utiliser avec ballast EM
§ : =
L]

N | L v
o e Rotatif ~ G24D =
o
Z
Réfé dult Tradi Angle | Dim- Temp. | Durée | Lampe | Longeur Een EeAT E
cierence procud tionnel d'ouv. | mable | couleur | de vi diam. totale
w w Im | Im/w ° K mm mm €
B
@ CorePro LED PLC4.5W 830 2P G24d-1 13 45| 475| 105 | 120 X 3000 |30.000| 24,3 100 F 8718696706596/ 12,50/ Link =
@ CorePro LED PLC4.5W 840 2P G24d-1 45500 111 | 120 X 4000 |30.000 24,3 100 F |8718696706619 12,50 Link ‘O-.'i.
@ CorePro LED PLC6.5W 830 2P G24d-2 18 6.5 650 92 120 X 3000 |30.000| 24,3 100 F |8718696541272/13,65| Link 3
@ CorePro LED PLC6.5W 840 2P G24d-2 6.5|700 92 | 120 X | 4000 |30.000 24,3 100 F 8718696541296 13,65 Link
© CorePro LED PLC8.5W 830 2P G24d-3 2% 85950 105 | 120 X 3000 |30.000| 24,3 200 F |8718696541234/16,80] Link
@ CorePro LED PLC8.5W 840 2P G24d-3 8.5 /1000, 105 | 120 X | 4000 30.000 24,3 200 F 8718696541258 16,80 Link

Les puissances indiquées sous la rubrique "conventionnel" indiquent le tube LED dont la longueur correspond a celle du tube fluorescent a remplacer, le cas

échéant. En raison de leur configuration directionnelle, les LEDtubes peuvent avoir une diffusion lumineuse différente de celle des tubes fluorescents.
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https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/Assets/philips-lighting/global/LEDtube-EU-compatibility-list-professional.pdf
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001390702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001390802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001390902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003596802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003596902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003597002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003596202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003596302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003596402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001391002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001391102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001391202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001391302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001391402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001391502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003596502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003596602_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003596702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002352302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002352402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002352502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002352002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002352102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002352202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003153902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003154002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003154102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001350702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001350802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001201402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001201502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001201202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001201302_EU/product

CorePro LED PLC 4P Pour une utilisation avec ballast EM, consultez la liste de compatibilité sur signify.link/compatibiliteit ou scanner le code QR

Tradi Angle | Dim- Temp. Durée | Lampe | Longeur
Référence produit EEL ECAT
tionnel d'ouv. | mable | couleur | devie | diam. totale
w w K mm mm €

A utiliser avec ballast HF

£ T

Rotatif ~ G24Q

L i [Pa Ul

Im | Im/w ° Heure
B

a CorePro LED PLC4.5W 830 4P G24q-1 13 45| 475| 105 | 120 X 3000 |30.000/ 24,3 100 F |8718696706633/12,95/ Link
0 CorePro LED PLC4.5W 840 4P G24q-1 45500 111 | 120 X 4000 |30.000 24,3 100 F 8718696706657 12,95/ Link
eCorePro LED PLC6.5W 830 4P G24qg-2 18 6.5| 650 92 120 X 3000 |30.000/ 50 100 F 18718696541197/15,55| Link
QCorePro LED PLC6.5W 840 4P G24qg-2 6.5/ 700 92 120 X 4000 |30.000, 50 100 F 8718696541210/ 15,55 Link
eCorePro LED PLC9W 830 4P G24g-3 2% 9 | 950 100 | 120 X 3000 |30.000/ 24,3 200 F 18718696541159/20,20| Link
e CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3 9 /1000 100 | 120 X 4000 |30.000 24,3 200 F 18718696541173/20,20 Link
CorePro LED PL-L Pour une utilisation avec ballast EM, consultez la liste de compatibilité sur signify.link/compatibiliteit ou scanner le code QR

LED PLL HF: convient pour une utilisation avec
ballast HF

LED PLL EM/Main: convient pour une utilisation
avec ballast EM ou directement sur secteur

v
LED PLL Mains: convient pour une utilisation sur f m "

secteur

dw e e o Glas Rotatif 2G11

Im | Im/w °

s Tradi Longeur
Référence produit EEL ECAT
nnel totale

@ CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P 8 | 960 | 120 | 160 X 3000 [30.000; 17 200 E /8720169156999 15,40 Link
@ CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11 18 8 | 960 | 120 | 160 X 3000 [30.000 17 200 E 8719514486768 23,70 Link
@ CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P 8 1000/ 125 | 160 X | 4000 |30.000, 17 200 E |8720169157019/15,40] Link
@ CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11 8 1000/ 125 | 160 X | 4000 |30.000 17 200 E 8719514486782 23,70 Link
@ CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P 12 [1440| 120 | 160 X 3000 [30.000, 17 300 E [8720169157033/16,45| Link
@ CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11 24 12 1440/ 120 | 160 X | 3000 30.000 17 300 E |8719514486805 25,30 Link
@ CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P 12 {1500/ 125 | 160 X | 4000 |30.000/ 17 300 E 8720169157057/ 16,45/ Link
@ CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11 12 11500/ 125 | 160 X | 4000 30.000 17 300 E |8719514486829 25,30 Link
@ CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P 16.5/2000/ 121 | 160 X 3000 [30.000; 17 400 E |8720169157071/18,45| Link
© CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 840 4P 36 16.5/2100, 127 | 160 X | 4000 30.000 17 400 E 8720169157095 18,45 Link
© CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11 16.5/2100| 127 | 160 X | 4000 |30.000| 43,6 405 E |8718696739747/31,60] Link
@ CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11 16.5/2100, 127 | 160 X 6500 |30.000 43,6 400 E 8718696739761 31,60 Link
@ CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P 24 13200| 133 | 160 X 3000 [30.000; 17 500 E [8720169157118/22,10] Link
@ CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11 55 24 13400/ 141 | 160 X | 4000 30.000 17 540 E 8718696828410 35,50 Link
@ CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P 24 {3400/ 141 | 160 X | 4000 |30.000, 17 500 D [8720169157132/22,10] Link
@ CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11 24 13400/ 141 | 160 X 6500 (30.000, 17 540 E |8718696828434 35,50 Link

Les puissances indiquées sous la rubrique "conventionnel" indiquent le tube LED dont la longueur correspond a celle du tube fluorescent a remplacer, le cas

échéant. En raison de leur configuration directionnelle, les LEDtubes peuvent avoir une diffusion lumineuse différente de celle des tubes fluorescents.
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https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/Assets/philips-lighting/global/LEDtube-EU-compatibility-list-professional.pdf
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/Assets/philips-lighting/global/LEDtube-EU-compatibility-list-professional.pdf
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001351002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001351102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001201002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001201102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001200802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001200902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003592202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003578802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003592302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003578902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003592402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003579002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003592502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003579102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003592602_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003592702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001381602_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001381702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003592802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001920502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003592902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001920602_EU/product

CorePro LED PL-S

5
a
G
ES
>
3
=
s
] Rotatif G23
z
n @
Référence produit Tradi Ang ampe | Longeur EEL ECAT g
tionnel ouv. iam. | totale ;
m
%
CorePro LED PLS 5W 830 2P G23 1 5 520 104 | 120 30.000| 15,8 170 8718699596668 12,05| Link
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23 5 550/ 110 | 120 | 4000 |30.000| 15,8 170 F 8718699596682 12,05 Link
c
El
=1
=
e
e
éﬁ
5
CorePro LED PLT 4P Pour une utilisation avec ballast EM, consultez la liste de compatibilité sur signify.link/compatibiliteit ou scanner le code QR
5
&
a
o
]
2 &
I I T el T Ll 8
Rotatif 1
o e o0 O0 H
a
" =
nnel totale
o
m
o
@ CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24g-2 18 6.5|720| 110 | 120 X 3000 [30.000, 42 100 F |8719514487765/20,40] Link §
OCorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2 6.5/800| 123 | 120 X 4000 |30.000, 42 100 E 8719514487789 20,40 Link g;
@ CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24g-3 2 9 1990 110 | 120 X 3000 [30.000, 42 100 F |8719514487802/23,80] Link g
@ CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24g-3 9 1100/ 122 | 120 X 4000 |30.000, 42 100 E |8719514487826 23,80 Link g
eCorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3 32 15 1620/ 108 | 120 X 3000 [30.000, 42 200 F 8719514487840/ 25,50 Link %
© CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24g-3 15 1800/ 120 | 120 X 4000 |30.000, 42 200 E |8719514487864 25,50 Link .
@ CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4 0 18.5/2100| 113 | 120 X 3000 [30.000] 42 200 F |871951448788827,20] Link
°CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4 18.5/2250 121 | 120 X 4000 |30.000, 42 200 E 8719514487901 27,20 Link

Les puissances indiquées sous la rubrique "conventionnel" indiquent le tube LED dont la longueur correspond a celle du tube fluorescent a remplacer, le cas

échéant. En raison de leur configuration directionnelle, les LEDtubes peuvent avoir une diffusion lumineuse différente de celle des tubes fluorescents.
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https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/Assets/philips-lighting/global/LEDtube-EU-compatibility-list-professional.pdf
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001926302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929001926402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003576302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003576402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003576502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003576602_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003576702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003576802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003576902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003577002_EU/product

TrueForce £

Les lampes LED Philips TrueForce offrent une solution de remplacement facile des lampes HID, Highbay, SOX ainsi que
SON-T . Vous profitez des avantages des LED : meilleure efficacité énergétique, longue durée de vie et investissement

initial réduit.

Espaces urbains Commerce de détail Industrie Voies publiques

' 9

TrueForce Core LED pour
Trueforce Core TrueForce Core espaces industriels
LED HPL (SON) LED HPL (SON) et commerciaux Trueforce Corchroh SRl

) 4

(highbay — HPI/SON/HPL)

)\ 4

TrueForce TrueForce
LED HPL (SON) CorePro HPI MV CorePro HPI MV LED HPL (SON)

[ —— [ ——

TrueForce LED HPI TrueForce LED HPI
(Highbay - MH) (Highbay - MH) TrueForce LED Road (SON)

Trueforce LED SOX


https://www.lighting.philips.be/fr/products/highlighted-products/ledlamps

Lampes LED TrueForce pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] ’
Consultez la liste de compatibilité sur signify.link/compatibiliteit ou scanner le

- MH) code QR

Mode InstantFit

Compatibilité: Pour utilisation sur ballast EM
Condensateur: Recommandé de le laisser en place
Déclencheur: Peut rester en place

Ne pas oublier de contréler la liste de compatibilité

Tension de secteur
Compatibilité: Directement sur le réseau

Condensateur: Recommandé de le supprimer

Igniteur: Doit étre déconnecté

ql

Ballast EM: Doit étre supprimé

E40

e, Tr: Angle Temy Dur: mpe ongeur
Référence produit ECAT
tionnel d'ouv. couleur | devie | diam. totale
K mm mm €

Heure

‘ w w Im Im/w °
s

TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 NB 250 13000/ 136 X | 4000 |50.000, 250 290 F |8718699753672|213,70| Link
TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 WB 95 113000, 136 | 120 X | 4000 |50.000 250 290 E 8718699753696/ 213,70 Link
TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 NB 200 140/20000| 142 | 60 X | 4000 |50.000| 250 290 F |8718699753719|248,35| Link
TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 WB 140 20000, 142 | 120 X | 4000 |50.000/ 250 290 D |8718699753733|248,35  Link
Lampes LED TrueForce Core pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] - HPI/SON/HPL)
§
| ' [ ' 'i 4 Compatibilité: Directement sur tension secteur
‘ Condensateur: Doit &tre supprimé
- Déclencheur: Doit étre déconnecté -—
e Ballast EM: Doit &tre contourné/supprimé —

o

i 2
i £

0 e E40

Référence produit
i

0 CorePro LED HPI MV 9KIm 65W 840 E40 100D 9000 X 25.000 8719514421219|115,00
o CorePro LED HPI MV 15KIm 105W840E40 100D 250 | 10515000/ 142 @ 100 X 4000 |25.000, 162 168 D |8719514421233/140,00 Link
Lampes LED TrueForce pour éclairage public (espace urbain / voie publique — HPL/SON)

Compatibilité: Directement sur tension de secteur

ou pour utilisation sur ballast EM

Condensateur: Doit étre supprimé

Déclencheur: Doit étre déconnecté

Ballast EM: Doit &tre supprimé s'il est utilisé sur la E

tension du secteur

E40/E27

Durée | Lampe ongeur
ECAT
de vi iam., totale
Heure
K mm mm

s

@ TrueForce LED HPL ND 28-21W E27 830 X 50.000 75 178 D |8718699638146| 93,35

@ TrueForce LED HPL ND 30-21W E27 840 213000 142 | 360 X | 4000 |50.000, 75 178 D 8718699638160 93,35 Link
@ TrueForce LED HPL ND 38-28W E27 830 80 28 |3800| 135 | 360 X | 3000 50.000, 75 178 D 8718699638184/ 106,70| Link
@ TrueForce LED HPL ND 40-28W E27 840 28 4000 142 | 360 X | 4000 |50.000 75 178 D 8718699638207 106,70 Link
@ TruefForce LED HPL ND 57-42W E27 830 42 /5700 135 | 360 X | 3000 50.000 84 178 D 8718699638221/ 132,00| Link
© TrueForce LED HPL ND 57-42W E40 830 125 42 5700/ 135 | 360 X | 3000 |50.000 84 191 D 8718699638269 132,00 Link
@ TruefForce LED HPL ND 60-42W E27 840 42 /6000 142 | 360 X | 4000 50.000 84 178 D 8718699638245/ 132,00/ Link
© TrueForce LED HPL ND 60-42W E40 840 42 16000/ 142 | 360 X | 4000 50.000 84 191 D 8718699638283 132,00 Link
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https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/Assets/philips-lighting/global/HIDLED-EU-compatibility-list-professional.pdf
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002350702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002350802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002350902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002351002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003161602_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003161702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002006102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002006202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002006302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002006402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002006502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002006702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002006602_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002006802_EU/product

Master - LED HID HPL

Compatibilité: Directement sur tension secteur
Condensateur: Doit étre supprimé

Déclencheur: Doit étre déconnecté
. i . - —
Ballast EM: Doit étre contourné/supprimé T :

o 2] ©
e S P 2 i ol il
tionnel d'ouv. [ mable | couleur | de vi totale

\_nﬂﬂlIlﬂ =
D
C
C
C
C
C
C
C

Glas E40/E27

OMAS LED HPL M 2.8KIm 19W 830E27 FR G 19 /2850 150 | 300 186 8719514451933| 87,00 Link
@ MAS LED HPL M 3KIm 19W 840 E27 FR G 19 /3100 163 | 300 X 186 8719514451957| 87,00 Link
@ MAS LED HPL M 3.8KIm 24W 830 E27 FR G 125 24 |3850| 160 | 300 X 249 8719514451971|109,00/ Link
@ MAS LED HPL M 4KIm 24W 840 E27 FR G 24 14000 166 | 300 X 249 8719514451995 109,00 Link
@ MAS LED HPL M 5.6KIm 33.5W 830 E27 FR G 33.5/5600, 167 | 300 X 249 8719514452015/ 142,00/ Link
© MAS LED HPL M 5.6KIm 33.5W 830 E40 FR G 200 33.5/5600, 167 | 300 X 238 8719514452053/ 142,00 Link
@ MAS LED HPL M 6KIm 33.5W 840 E27 FR G 33.5/6000/ 179 | 300 X 249 8719514452039/ 142,00/ Link
X

© MAS LED HPL M 6KIm 33.5W 840 E40 FR G 33.5/6000, 179 | 300 238 8719514452077|142,00 Link

TrueForce Urban Core (remplacement de SON, HPL/HQL)

Compatibilité: Directement sur tension secteur
Condensateur: Doit étre supprimé

Déclencheur: Doit étre déconnecté

o ) o ‘& —
Ballast EM: Doit &tre contourné/supprimé T :

Glas E40/E27

Y @ Trorce Core LED HPL 13W E27 827 FR X 2700 25000/ 76 183 D 872016926777042,00/ Link
@ Trorce Core LED HPL 13W E27 830 FR 50 13 12000/ 153 | 300 X 3000 |25.000, 75 180 D 8718699750251|42,00 Link
@ Trorce Core LED HPL 13W E27 840 FR 1312000/ 153 | 300 X | 4000 |25.000, 75 180 D |8718699750275|42,00 Link
@ Trorce Core LED HPL 18W E27 827 FR 18 12600/ 144 | 330 X 2700 25000 76 183 D 8720169267794 56,50/ Link
@ Trorce Core LED HPL 18W E27 830 FR 80 18 |3000| 166 | 300 X 3000 [25.000] 75 180 C |8718699750299/56,50| Link
@ Trorce Core LED HPL 18W E27 840 FR 18 |3000/ 166 | 300 X | 4000 |25.000/ 75 180 C 8718699750312 56,50 Link
@ Trorce Core LED HPL 26W E27 827 FR 26 {3600 138 | 330 X 2700 25000, 92 248 D [8720169267817/69,75] Link
@ Trorce Core LED HPL 26W E27 830 FR 125 | 26 4000 153 | 300 X | 3000 25.000 90 245 D 8718699750336|69,75 Link
@ Trorce Core LED HPL 26W E27 840 FR 26 |4000| 153 | 300 X | 4000 |25.000, 90 245 D |8718699750350(69,75 Link
@ TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR 36 |5300/ 147 | 330 X 2700 25000, 92 248 D 8720169267831/80,30 Link
@ Trorce Core LED HPL 36W E40 827 FR 36 |5300| 147 | 330 X 2700 25000/ 92 234 D |8720169267855|80,30 Link
@ Trorce Core LED HPL 36W E27 830 FR 200 36 |5500/ 152 | 300 X 3000 25.000, 90 245 D 8719514299276/80,30 Link
© TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR 36 |5500| 152 | 300 X 3000 |25.000; 90 230 D |8719514299313|80,30 Link
@ Trorce Core LED HPL 36W E27 840 FR 36 |6000/ 166 | 300 X | 4000 25.000 90 245 C 18719514299290/80,30 Link
© TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR 36 |6000| 166 | 300 X | 4000 |25.000, 90 230 C |8719514299337/80,30| Link

Lampes LED TrueForce pour éclairage public (espaces urbains/voie publique — SOX)

Compatibilité: Directement sur tension secteur
Condensateur: Doit étre supprimé

Déclencheur: Doit étre déconnecté

Ballast EM: Doit étre contourné/supprimé

B22

ey Tradi Angle | Dim- Temp. | Durée | Lampe | Longeur
Référence produit LED ECAT
tionnel d'ouv. [ mable | couleur | devie | diam. totale

@ MAS LED SOX M 2.5KIm 18W 840 B22 FR 18 /2500 138 | 230 4000 |50.000 312 D |8719514305625| 80,00/ L
@ MAS LED SOX M 4KIm 28\W 840 B22 FR 36 28 |4000| 142 @ 230 X 4000 50.000| 52 425 D 8719514305649/ 90,00 _k
@ MAS LED SOX M 5KIm 36W 840 B22 FR 55 | 36 |5000/ 138 | 230 X | 4000 50.000, 52 425 D 8719514305663 100,00/ Link
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https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003530702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003530802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003530902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003531002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003531102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003531302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003531202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003531402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003731102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002349702_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002349802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003731202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002349902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002350002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003731302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002350102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002350202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003731402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003731502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002481202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002481402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002481302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002481502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002496802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002496902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002497002_EU/product

Lampes LED TrueForce pour éclairage public (voie publique — SON) Consultez la liste de compatibilité sur signify.link/compatibiliteit ou scanner le code QR

LED SON-T InstantFit (IF)

Compatibilité: Pour utilisation sur ballast EM
Condensateur: Recommandé de le laisser en place
pour un facteur de puissance optimal

Déclencheur: peut rester en place

=

Ne pas oublier de contrdler la liste de compatibilité

=

LED SON-T EM/Mains

Compatibilité: Directement sur le réseau ou pour

S s = | S
? _'E biE2 %g;u une utilisation sur ballast EM
o e e"’ o Condensateur: Recommandé de la supprimer
Déclencheur: Doit étre déconnecté
—
Ballast EM: Doit étre supprimé en cas d'utilisation :

sur la tension de secteur

E40/E27

Référence produit ) m
I m €

o MAS LED SON-T EM 3.6KIm 23W 727 E27 X D |8719514449039| 130,00
@ MAS LED SON-T IF 3.6KIm 23W 727 E27 50 23 | 3600 | 156 X 2700 70.000, 61 200 D 8719514448872/138,00  Link
0 MAS LED SON-T EM 4KlIm 23W 740 E27 23 | 4000 | 173 X 4000 |70.000, 61 200 C 8719514449053/ 130,00 Link
e MAS LED SON-T IF 4KIm 23W 740 E27 23 | 4000 | 173 X 4000 70.000| 61 200 C 8719514448896/ 138,00/ Link
@ MAS LED SON-T EM 5.4KIm 34W 727 E27 34 | 5400 | 158 X 2700 |70.000| 61 200 D |8719514449091/170,00| Link
o MAS LED SON-T IF5.4KIm 34W 727 E27 70 34 | 5400 158 X 2700 70.000/ 61 200 D 8719514448919 155,00 Link
@ MAS LED SON-T EM 6KIm 34W 740 E27 34 | 6000 | 176 X 4000 |70.000, 61 200 C |8719514449114/170,00| Link
@ MAS LED SON-T IF 6KIm 34W 740 E27 34 | 6000 176 X 4000 |70.000 61 200 C 8719514448933/ 155,00 Link
e MAS LED SON-T EM 8.1KIm 50W 727 E40 50 | 8100 | 162 X 2700 |70.000[ 71 262 C 8719514449152/ 185,00| Link
© MAS LED SON-T IF 8.1KIm 50W 727 E40 100 50 | 8100 | 162 X 2700 70.000, 71 262 D 8719514448957 195,00  Link
© MAS LED SON-T EM 9KIm 50W 740 E40 50 | 9000 | 180 X 4000 |70.000, 71 262 C |8719514449176/185,00| Link
e MAS LED SON-T IF 9KIm 50W 740 E40 50 | 9000 | 180 X 4000 |70.000| 71 262 C 8719514448971/195,00| Link
@ MAS LED SON-T EM 10.8KIm 65W 727 E40 65 | 10800/ 166 X 2700 |70.000| 71 262 C |8719514449213/280,00| Link
e MAS LED SON-T IF 10.8KIm 65W 727 E40 150 65 10800 166 X 2700 70.000, 71 262 D 8719514448995 245,00 Link
@ MAS LED SON-T EM 12KIm 65W 740 E40 65 (12000 184 | X | 4000 |70.000 71 262 | C |8719514449237/280,00| Link
@ MAS LED SON-T IF 12KIm 65W 740 E40 65 12000 184 X 4000 |70.000 71 262 C 8719514449015/ 245,00 Link
MASTER LED HID SON-T Ultra efficace
plm e T
‘ Compatibilité: Directement sur tension secteur
| Condensateur: Doit étre supprimé
= = o Allumeur: Doit étre déconnecté
3 . gh Ballast EM: Doit étre contourné/supprimé ulEt;gmm 'f E
E: 29 & 3
o“ e é-'ﬁ UE  Glas E40/E27
R
totale
o MAS LED SON-T UE M 3.6KIm 19W 727 E27 50 19 13600/ 189 | 300 X 2700 |50000| 47 237 B 8720169240292/ 130,00/ Link
@ MAS LED SON-T UE M 4KIm 19W 740 E27 19 14000/ 210 | 300 X 4000 50000, 47 237 A 8720169240315/ 130,00/ Link
@ MAS LED SON-T UE M 5.4KIm 28.5W 727 E27 70 28.5/5400, 189 | 300 X 2700 |50000| 47 237 B 8720169240339 170,00/ Link
@ MAS LED SON-T UE M 6KIm 28.5W 740 E27 28.5/6000, 210 | 300 X | 4000 50000 47 237 A 8720169240353/170,00/ Link
© MAS LED SON-T UE M 8KIm 42.8W 727 E40 100 42.8/8000| 186 | 300 X 2700 |50000| 53 236 B |8720169240377|185,00] Link
e MAS LED SON-T UE M 9KIm 42.8W 740 E40 42.8/9000/ 210 @ 300 X 4000 50000, 53 236 A 8720169240391/ 185,00/ Link
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https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/Assets/philips-lighting/global/HIDLED-EU-compatibility-list-professional.pdf
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003467818_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003467012_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003467918_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003467112_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003468118_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003467212_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003468218_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003467312_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003468418_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003467412_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003468518_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003467512_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003468718_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003467612_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003468818_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003467712_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003677102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003677202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003677302_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003677402_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003677502_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003677602_EU/product

Trueforce Core LED SON-T

5
a
et S fix §
ES
>
‘ Compatibilité: Directement sur tension secteur E
“Eé‘ i Condensateur: Doit étre supprimé g
na Allumeur: Doit étre déconnecté
e 1 Ballast EM: Doit étre contourné/supprimé 'f =
' E!
:= = 52
é 6” Glas E40/E27 -
g
1]
Tradi Angle Temy ongeur c
Référence produit ECAT )
:
Im | Im/wW K mm € 2
s
OTForce Core LED road 17W 727 E27 MV 17 12700/ 158 | 330 X 2700 25000 39 168 D 8720169267718 52,50/ Link
@ Trorce Core LED road 17W 730 E27 MV 50 17 |2800/ 164 | 330 X 3000 25.000, 38 170 C 8719514316256/ 52,50 Link
@ Trorce Core LED road 17W 740 E27 MV 17 {3000 176 | 330 X 4000 |25.000| 38 170 C |8719514316270| 52,50/ Link c
@ Trorce Core LED road 26W 727 E27 MV 26 |4000/ 153 | 330 X | 2700 25000 39 214 D 8720169267732 63,00 Link 2
@ Trorce Core LED road 26W 730 E27 MV 70 26 (4200 161 | 330 X 3000 |25.000, 38 210 C |8719514316294| 63,00/ Link %
@ Trorce Core LED road 26W 740 E27 MV 26 |4500 173 | 330 X | 4000 |25.000, 38 210 C 8719514316317, 63,00 Link §
© TForce Core LED road 40W 727 E40 MV 40 16500/ 162 | 330 X 2700 25000, 47 229 C |8720169267756| 126,00/ Link %f
eTForce Core LED road 40W 730 E40 MV 100 | 40 /7200 180 & 330 X 3000 |25.000, 46 225 C |8719514316331/126,00 Link s
eTForce Core LED road 40W 740 E40 MV 40 7500/ 187 | 330 X 4000 |25.000, 46 225 B |8719514316355| 126,00 Link
5
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https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003730802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002484802_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002484902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003730902_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002485002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002485102_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929003731002_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002485202_EU/product
https://www.lighting.philips.be/fr/prof/product/929002485302_EU/product

Maxos fusion

Philips Maxos fusion est un systeme de
lignes lumineuses LED modulable offrant
une excellente qualité d'éclairage dans
les espaces commerciaux et industriels.

philips.be/
maxosfusion

Maxos fusion 3
outil de configuration | =
en ligne g

Départ rapide Maitrise totale Apercu du résultat
Assistance pas a pas Configuration manuelle Visualisation claire
en mode Wizard du taux d'occupation de la configuration
Configuration automatisée standard des lignes lumineuses
sur base d’'un taux Définition des Vue d’ensemble
d’occupation donné intervalles de fixation précise des matériels
Aide optionnelle pour Configuration rapide utilisés (BOM)
le choix du cablage avec un tableau de
Repositionnement sélection pratique

automatique en cas de
probléme de connecteurs

75


https://www.philips.be/maxosfusion

]
IVI f n Philips Maxos fusion est un systéme de lignes lumineuses LED modulable offrant une excellente
a Xo S u S I O qualité d'éclairage dans les espaces commerciaux et industriels. Pour la vente au détail, une
. combinaison de panneaux linéaires, de modules non linéaires et d’'une gamme de spots peut étre
Paré pour |e fUtu r facilement intégrée dans le profil porteur. La présentation des produits est ainsi améliorée. Dans les
espaces industriels, I'accent est mis sur la réduction des colts d’installation et de maintenance grace
a l'utilisation de moins de panneaux linéaires. Avec jusqu’a 13 fils disponibles dans la goulotte et la
possibilité de placer les luminaires la ol c'est le plus efficace et d'incorporer d'autres services et
équipements tiers, vous réduisez le cadblage visible au plafond.

philips.be/

maxosfusion

Sélection express

Le tableau de sélection express ci-dessous vous aide a déterminer la quantité de profils porteurs, de modules LED et d'accessoires nécessaires pour une demi-couverture,
selon la longueur de la ligne lumineuse. Recherchez dans les lignes du tableau les profils porteurs, modules LED ou accessoires prévus, puis reportez-vous dans la colonne
appropriée a leur quantité estimée, correspondant a la longueur de la ligne lumineuse. Le tableau de la page suivante indique les estimations pour une couverture a 1/3.

Pré-sélection Longueur (m)
- INMOWWOUMG®™"O0WUOUT 0LV ITANIOINTANONILANONLLNMOO®NMWOWOMT— 00 O
Maxos fusion NE eMmMOANTIN O MNR e TORANNROMO AT O NI® - mO
F O g = MIN O AN O 00 OMINNONT O G -mMO OO AN ~N O
1/2 gamme Yo L YR ARR ANy AMI T eSS AR A8 e8RRNURR

Ossature de rail précablée

9 cables (longueur 2,28m)

LL523T 9 WH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EOC: 43448999

Existe aussi en noir & argenté

\

Ossature de rail précablée
9 cables (longueur 4,55m)

LL546T 9 WH 1122334455667 7889 910101111121213131414151516161717
EOC: 43449699
Existe aussi en noir & argenté

Module LED 12300 lumens, 840, dali
(remplace le 2x 80W)

LL523X LED1235/840 PSD WB 7 WH *

= EOC: 38425100
? 1223344556677 88991010111112121313141415151616171718

Module LED 16000 lumens, 840, dali

LL523X LED160S/840 PSD WB WH *
EOC: 06533800

Cache
LL500Z BC L2300 WH 112233445566 77889 910101111121213131414151516161717

EOC: 38354400

% Kit de connexion électrique
- K5 LL500Z 2xEP CU WH tT1T1T1tT171T11 1Tttt T 1T 1
: EOC: 37444399

Piéce d’assemblage externe

- fort lumi
- pour rentort lumineux 1122334455667 7889 91010111112121313141415151616/17

LL500Z CPE WH
EOC: 38329200

o/ Etrier de fixation pour
‘“E" montage en chaine
v LL500Z CB-CH WH

EOC: 37460399

1 Etrier de fixation pour montage en
= ion (cable 5000mm incl
o 14 y suspension (cable 5000mminclus) 5 5 3 ¢ 5 6 6 7 7 5 g 9 9101012121313 14 141515161617 171818202021 2122

- LL500Z MB-SW2 L5000 WH
L : EOC: 37457399

Etrier de fixation pour
montage direct au plafond

» LL500Z SMB WH

EOC: 37448199

*Disponible en optique : WB (faisceau large) | MB (faisceau moyen) | NB (faisceau étroit) | DA25N (Double Asymétrique angle 25°) (LL523
seulement) | DA25W (Double faisceau asymétrique angle 25°) | DA35W (Double faisceau asymétrique angle 35°) |

DA45 (Double Asymétrique 45°) | A20 ( Asymétrique 20°) XNB (faisceau extra étroit) | PCO (Optique polycarbonate)

1/2 gamme
LL546T (systeme rail) LL546T (systeme rail) LL546T (systeme rail)
LL523X LL500Z BC L2300 LL523X LL500Z BC L2300 LL523X LL500Z BC L2300
(luminaire) (cache) (luminaire) (cache) (luminaire) (cache)
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Pré-sélection
Maxos fusion
1/3 gamme

i

1/3 gamme

LL546T (systeme rail)

LL523X
(luminaire)

Longueur (m)

MO WNWUOUMeOOULT-OOOWLTNONTANORNINNO OINMOMOM— 0 ©

Ne=MOANTIRNROMINK=FTOAANIRXROMYOA-INQANN® - MmO

O =M s O AN OO TMUIRNOANTYO  geemP90onN ~NO
m\—‘—FENNNRngmmq-q-q-¢mmmm$w$wwhhm|\h

Ossature de rail précablée

9 cables (longueur 2,28m)

LL523T 9 WH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EOC: 43448999

ook verkrijgbaar in zwart & zilver

Ossature de rail précablée

9 cables (longueur 4,55m)

LL546T 9 WH 122334455667
EOC: 43449699

ook verkrijgbaar in zwart & zilver

7 88 9 9/101011111212131314141515161617 17

Module LED 12300 lumens, 840, dali
(remplace le 2x 80W)

LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH *

EOC: 38425100

122233344455566%6777 88899 91010101111111212

Module LED 16000 lumens, 840, dali

LL523X LED160S/840 PSD WB WH *
EOC: 06533800

Cache
LL500Z BC L2300 WH 22344566788 9101011121213141415161617181819202021222223
EOC: 38354400

Kit de connexion électrique
LL500Z 2xEP CU WH L e e e e R N T I N N R R B
EOC: 37444399

Piece d'assemblage externe
pour renfort lumineux

LL500Z CPE WH
EOC: 38329200

7 7 889 910101111121213131414151516 1617

Etrier de fixation pour
montage en chaine
LL500Z CB-CH WH
EOC: 37460399

Etrier de fixation pour montage en
suspension (cable 5000mm inclus)

LL500Z MB-SW2 L5000 WH
EOC: 37457399

33556677889 9101012121313141415151616171718182020212122

Etrier de fixation pour
montage direct au plafond

LL500Z SMB WH
EOC: 37448199

*Disponible en optique : WB (faisceau large) | MB (faisceau moyen) | NB (faisceau étroit) | DA25N (Double Asymétrique angle 25°) (LL523
seulement) | DA25W (Double faisceau asymétrique angle 25°) | DA35W (Double faisceau asymétrique angle 35°) |
DA45 (Double Asymétrique 45°) | A20 ( Asymétrique 20°) XNB (faisceau extra étroit) | PCO (Optique polycarbonate)

LL546T (systeme rail) LL546T (systeme rail)

LL500Z BC L2300
(cache)

LL500Z BC L2300
(cache)

LL500Z BC L2300
(cache)

LL523X
(luminaire)

LL500Z BC L2300
(cache)

77



Coreline
Lighe
lumineuse

Pour les projets ou I'éclairage est crucial

Sélection express
CoreLine Ligne lumineuse
1/2 occupation, hauteur 6 metres*

Module LED 1,70 m 4500 Lumens, 840,
non gradable (remplace 2x36 W)

LL217X LED455/840 1x PSU MB 5x2.5
EOC: 63819800

193 lux

Sélection express

Grace a ce tableau de sélection, vous pouvez déterminer rapidement la quantité de
modules nécessaires pour éclairer un hall aux dimensions standard. Commencez par
calculer la longueur de la ligne lumineuse. Déterminez ensuite le niveau de luminosité
requis pour le projet en question. Aprés avoir défini la bonne longueur et le bon niveau
de lux, vous trouverez dans la colonne correspondante le nombre de modules LED
requis et le prix brut au metre. Répétez ce processus pour déterminer le nombre

d'accessoires requis.

5,37

7,07

8,77

10,47
12,17
15,57
17,27
18,97
22,37
24,07
25,77
29,17

30,87
32,57

35,97
37,67
39,37
42,77

44,47
46,17

Longueur (m) connecteurs inclus

49,57
51,27
52,97
56,37
58,07
59,77
63,17
64,87
66,57
69,97

Nombre de piéces selon longueur

10

12

14 15 16 19 20 21

Prix brut au métre (en €)

90 87 87 86 86

85

84

85

84

84

84 84

84 83 84 83 83 83

Module LED 1,70 m 8000 Lumens, 840,
non gradable (remplace 2x58 W)

LL217X LED80S/840 1x PSU MB 5x2.5
EOC: 63821100

340 lux

14 15 16 20 21

Prix brut au métre (en €)

106 101 96 94 94 92 92

91

91

91

90

91

90 90

90 89 90 89 89 89

Module LED 1,70 m 12000 Lumens, 840,
non gradable (remplace 2x80 W)

LL217X LED120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE
EOC: 63823500

513 lux

14 15 16 20 21

Prix brut au métre (en €)

119 1

3 108 105 105 103

103 102

101

101

101

101 100

100 100 100 100 100 100

Accessoires

Module LED 3,40 m 9000 Lumens, 840,
non gradable

LL234X LED90S/840 2x PSU MB 5x2.5
EOC: 63825900

193 lux

Prix brut au métre (en €)

77 84 79 76

74

74

73

73 72 72

Module LED 3,40 m 16000 Lumens, 840,
non gradable

LL234X LED160S/840 2x PSU MB 5x2.5
EOC: 63827300

340 lux

Prix brut au métre (en €)

81 89 84 81

79

79

78

78 77 76

Module LED 3,40 m 24000 Lumens, 840,
non gradable

LL234X LED240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE
EOC: 63829700

513 lux

Prix brut au métre (en €)

91 103 97 93

90

90

89

88 88 87

Cache aveugle 1,70 m

LL217X 7x2.5 BC
EOC: 10849300

10

11

12

13 14 15 16 17 18 19 20

Cache aveugle 3,40 m

LL234X 7x2.5 BC
EOC: 10855400

Kit de connexion électrique (7 fils)

LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH
EOC: 10819600

Clip de fixation pour
montage sur chaine

LL200Z CB WH (5PCS)
EOC: 18855699

* Calcul basé sur une hauteur du point lumineux de 6m.
Pour d'autres hauteurs d'installation, consultez votre expert en éclairage.

** Optiques disponibles : WB ( faisceau large) | MB ( faisceau moyen) | NB (faisceau étroit) | DA25 (faisceau double asymétrique de 25°)

A (asymétrique 20°) | VWB (faisceau tres large) | O (optique opale)

Points de départ pour les estimations de luminosité ci-dessus :
Hauteur de suspension 6 m | Hauteur du plan de travail 0,75 m | Zone marginale 0,60 m | Espacement des lignes 5,5 m
Facteur d’entretien 0,80 |Uniformité 0,60 |distance des lignes lumineuses par rapport aux murs 2,5 m
Facteurs de réflexion plafond 60 % | murs 40 % | sol 10 %.

Sous réserve de modifications et de fautes d'impression.
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Longueur (m) connecteurs inclus

Sélection express
Coreline Ligne lumineuse

philips.be/coreline

1/3 occupation, hauteur 6 metres*

Module LED 1,70 m 4500 Lumens, 840,
non gradable (remplace 2x36 W)

LL217X LED455/840 1x PSU MB 5x2.5
EOC: 63819800

~
()
n

10,47
15,57

20,67

25,77
30,87
35,97
41,07

46,17

51,27
56,37

61,47
66,57

134 lux

Nombre d

)

piéces selon longueur

11

Prix brut au métre (en €)

74

67

66

65

64

64

64

Module LED 1,70 m 8000 Lumens, 840,
non gradable (remplace 2x58 W)

LL217X LED80S/840 1x PSU MB 5x2.5
EOC: 63821100

238 lux

Prix brut au métre (en €)

77

71

70

68

68

68

68

Module LED 1,70 m 12000 Lumens, 840,
non gradable (remplace 2x80 W)

LL217X LED120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE
EOC: 63823500

357 lux

Prix brut au métre (en €)

84

78

77

75

75

75

75

Accessoires

&

Module LED 3,40 m 9000 Lumens, 840,
non gradable

LL234X LED90S/840 2x PSU MB 5x2.5
EOC: 63825900

134 lux

Prix brut au métre (en €)

65

63

61

61

61

61

Module LED 3,40 m 16000 Lumens, 840,
non gradable

LL234X LED160S/840 2x PSU MB 5x2.5
EOC: 63827300

238 lux

Prix brut au métre (en €)

67

66

64

64

64

64

Module LED 3,40m 24000 Lumens, 840,
non gradable

LL234X LED240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE
EOC: 63829700

357 lux

Prix brut au métre (en €)

74

73

71

71

71

70

Cache aveugle 3,40 m

LL234X 7x2.5 BC
EOC: 10855400

10 11

12 13

Kit de connexion électrique (7 fils)

LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH
EOC: 10819600

Clip de fixation pour
montage sur chaine

LL200Z CB WH (5PCS)

EOC: 18855699

* Calcul basé sur une hauteur du point lumineux de 6m.
Pour d’autres hauteurs d’installation, consultez votre expert en éclairage.

** Optiques disponibles : WB ( faisceau large) | MB ( faisceau moyen) | NB (faisceau étroit)
DA25 (faisceau double asymétrique de 25°) | A (asymétrique 20°)

VWA (faisceau trés large) | O (optique opale)

Points de départ pour les estimations de luminosité ci-dessus :

Hauteur de suspension 6 m | Hauteur du plan de travail 0,75 m | Zone marginale 0,60 m | Espacement des lignes 5,5 m

Facteur d’entretien 0,80 |Uniformité 0,60 |distance des lignes lumineuses par rapport aux murs 2,5 m

Facteurs de réflexion plafond 60 % | murs 40 % | sol 10 %.
Sous réserve de modifications et de fautes d'impression.
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Liste des abréviations

Abréviation

Signification Abréviation

Signification

A

A20
ADJUST
ALU
AWB
BC

BK

C
CB-CH
(@)
CDS
CL

™M
CPE
CPL
CPT
CPX

DA25W

DA25N

DA35W

DN
DT
EL1
EL3
ELB3
EM

EM120B
2xEP CU
FR
GR
HF

HO

1A
LCC1070
LCC2070
LED***S
LRM1070
LRM1080
LRM2070

LRM2080

MAINS

MB

MB-SW

MB-SW2

MDU

NB
ND

Faisceau asymétrique NOC
Faisceau asymétrique 20° NwW
Unité inclinable ocC
Aluminium PB
Faisceau large asymétrique PCO
Cache aveugle PH
Noir PSD
Réflecteur alu (brillant) PSED
Suspension en queue de cochon

Chemin de cables PSR
Suspension avec support pour chemin de cables PSU
Clear RC
Alimentation milieu de ligne RND
Coupleur externe pour le renforcement de ligne S
Coupleur externe pour jonction d’angle SM
Coupleur externe pour jonction en T SMB
Coupleur externe pour jonction en croix SPA-CD
Dimmable SQR
Double asymétrique 25° faisceau large ST
(Wide Beam) SW2
Double asymétrique 25° faisceau étroit TW1
(Narrow Beam ) TW3
Double asymétrique faisceau 35° large UE
(Wide Beam) uo
Downlight VPE
DimTone vws
Eclairage de secours 1 heure W30L120
Eclairage de secours 2 heures W30L60
Eclairage de secours 3 heures W60L60
Convient pour les luminaires a ballast wB
Electromagnétique WEC
Eclairage de secours sans autotest WH

2x Embout + connecteur WR
Givrée (Frosted) ww
Gris XNB
Convient pour les luminaires avec ballast haute XT
Fréquence

High Output

Interact Ready

Cable de raccordement avec connecteur Wieland
Cable de raccordement avec connecteur Wieland
Lumens *100 (40S = 4000Im)

Marche/Arrét

Marche/arrét, y compris commutation parallele
Marche/arrét avec contréle du mouvement et de la
lumiére du jour

Marche/arrét avec commande de mouvement et de
lumiere du jour + branchement en parallele
Convient pour un branchement direct sur le secteur
Faisceau moyen

Fixation pour montage en suspension

(cable non inclus)

Fixation pour montage en suspension

(cable inclus)

Détecteur de mouvement (unité de détection de
mouvement)

Faisceau étroit

Non Dimmable
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Non conforme aux normes de bureau
Blanc neutre

Conforme aux normes de bureau
Fixation pour montage sur systémes de plafond
Optique polycarbonate

Cellule photoélectrique

Dimmable DALI (alimentation DALI)
Ballast dimmable DALI concu pour un éclairage de
secours central

Gradateur réglable

Non dimmable

Encastré

Arrondi

Faisceau symétrique

Montage en applique

Fixation pour montage au plafond
Fixation a ressort

Carré

Spot sur rail

Cable de suspension

Cablage traversant monophasé
Cablage traversant triphasé

Ultra Efficace

Ultra Output

Unité d'emballage

Faisceau ultra large

30cm x 120cm

30cm x 60cm

60cm x 60cm

Faisceau large

Branchement externe rapide

Blanc

Réflecteur blanc

Blanc chaud

Faisceau ultra étroit (Extra Narrow Beam)
Extréme



®ignify

Salut ! Je peux vous aider ?

contacts par province

Koen Vermandere Sam Van Breedam Eddy Lauryssen Ivo Van Gucht Tim Beer
Accountmanager Account Manager Account Manager Commercial Key Account
0475 95 75 49 0476 28 68 24 0475 3700 19 Director Manager Trade
koen.vermandere sam.van.breedam eddy.lauryssen 047110 38 00 0489 00 37 00
@signify.com @signify.com @signify.com ivo.van.gucht tim.beer
@signify.com @signify.com

Anvers

Flandre -
occidentale Limbourg Eddy Lauryssen Gauthier van

Brabant Accountmanager der Heyden

0475 37 00 19 Key Account-
BXL flamand eddy.lauryssen manager
’ @signify.com 0475 60 50 65
gauthier.van.
der.heyden
@signify.com

Liege

Luxembourg

Duché de
Luxembourg

Charlotte Renard Dominique Cosenza Alexandre Barbei
Account Manager Account Manager Key Account

0474 94 28 77 0476 36 37 84 Manager
charlotte.renard dominique.cosenza +352 (621) 595550
@signify.com @signify.com alexandre.barbei

@signify.com

Customer Service Project Support Logistic Support & Claims

s { 3 : Consultez nos sites web pour
des plans d’éclairage standard,
2 des listes de dimmers et des
’ S~ informations produits.
www.lighting.philips.be

< www.interact-lighting.be

Johan Springael Marianne Windey Antoinette Arend Bart Quinteyn Alain Peetroons
Order Specialist Order Specialist Order Specialist Project Support Officer 02 525 76 33

0252576 71 02 525 76 34 Luxemburg 02 525 76 53
+35 228 29 1166

Support : Plaintes techniques :

« commandes en cours et les délais de livraison : orders.lighting.belux@signify.com Pour les plaintes techniques, veuillez remplir

« questions générales concernant I'éclairage : lightinginfoservice@signify.com le formulaire sur notre site :

« demandes de prix projets : lightingprojects@signify.com www.lighting.philips.be/fr/assistance/contact/
« réclamations logistiques : complaints.lighting.belux@signify.com contact-us/contact-us
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Toutes les infos
installateurs sur
une seule page!

* Nouveautés

e Catalogue produits
¢ Tutoriels vidéo

¢ Tableaux des compatibilités et des dimmers
* Newsletter pour installateurs

e Support en ligne

philips.be/

installateur

Conversion LED Calculateur de plan TCO tool
d’éclairage CorelLine
4 N 4
o % o

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Ce document contient de I'information relative au portefeuille de produits de Signify,
information qui peut faire I'objet de modifications. Aucune déclaration ou garantie quant a I'exactitude ou I'exhaustivité de
I'information contenue dans ce document n'est donnée et toute responsabilité quant a toute mesure prise sur la foi de celle-ci est
déclinée. L'information présentée dans ce document ne doit pas étre considérée comme une offre commerciale et ne fait pas
partie d'aucun devis ni contrat. Philips et le bouclier Philips sont des marques de commerce de Signify Holding. Toutes les autres
marqgues de commerce appartiennent a Signify Holding ou a leur propriétaire respectif.

philips.be/installateur
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