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Skab en unik

belysningsoplevelse
i det offentlige rum

Udendgrsarealer danner grundlag for
faellesskaber i ethvert samfund. Med den
rette LED-belysning, kan der skabes en
unik, indbydende og tryghedsskabende
atmosfzere.

| takt med at der opstar nye bolisomrader,

og der i hojere grad stilles krav til eksisterende
belysningsinstallationer, opstar der behov

for belysningslgsninger der reducerer energi-
forbrug og letter vedligehold. Samtidig er
kvalitet et vigtigt parameter, for at optimere
komfort og sikkerhed for borgerne.

Den storste udfordring er ofte, at lokale
myndigheder har et begraenset budget til
radighed, og skal vaere opmasrksomme pa

deres udgifter. Derfor bliver drift-
omkostninger som vedligeholdelse, energi-
omkostninger og TCO vigtige kriterier ved
valg af ny belysning.

Philips tiloyder et bredt sortiment af
armaturer til vej, gade, park og pladser,
som im@dekommer de krav der stilles til
belysning: haj kvalitet, maarkbare
energibesparelser og lav TCO. Det rigtige
design og gode tilpasningsmuligheder
spiller en vigtig rolle, og i denne brochure
kan du laese mere om, hvordan du kan
benytte udendgrsbelysning til at skabe en
god, energieffektiv og behagelig atmosfaere,
der skaber en god og tryg faerden i det
offentlige rum.




Offentlig belysning bruges til at ggre min by sikker og attraktiv. Jeg er ngdt

til at opfylde lysstandarderne for sikkerhed og lysforurening pa den mest
energieffektive made. Jeg vil ogsa vaere forberedt pa fremtiden med
muligheden for at integrere styringer og sensorer. Nu eller i fremtiden ved

en let opgradering. Aktuelle produkter pa markedet tiloyder mindst en af disse
fordele. Jeg vil gerne se et lyssystem, der kombinerer alt det ovenstaende i

en fleksibel tilgang til forskellige applikationer, som ogsa hjzelper mig med at
standardisere sa meget som muligt.” - Kommunen

Som borger gnsker jeg en tryg og pulserende by, hvor jeg kan arbejde, bo
og nyde den efter markets frembrud. Jeg vil have et lyst, livligt og varieret
bylandskab, der gger min folelse af sikkerhed og velvasre samt respekterer
mit behov for et gront, baeredygtigt bymiljo.” - Borgeren

Globale trends

- VE

Befolkningen i byer stiger Miljobevidsthed

| dag bor 50% af verdens befolkning i byer. Byer gnsker at opfylde deres baeredygtig-
Dette forventes at stige til 75% i 2050. hedsmal og reducere lysforurening og
indvirkningen pa miljget.
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Byer onsker at etablere Opkoblingsmuligheder

identitet vokser

Kommunerne gnsker at forbedre Der er nye muligheder for at forbedre bylivet
livskvaliteten, borgernes trivsel og skabe gennem intelligent belysningsdel af loT-
komfortable offentlige rum. pkosystemet.




Post-top lygte

Philips GrandeVille

Kombinerer funktionalitet og sestetik

GrandeVille LED byder pa den perfekte - Effektivitet: op til 65,8 Im/W
kombmation af funktionalitet'og sestetik. Det . Farvetemperatur: 3000 og 4000 K
klaSSI§ke design med rene hmer og rqbuste . Levetid: 100.000 timer ved L8O
materialer gor modellen ideel til bymiljger af i _

enhver art. Det godt afskaearmede armatur ) DynaDlmmer - en'mtegreret
udsender et klart, hvidt lys og gor det samtidig natsaenkmrjgsfunktlon, =l

muligt at opna betydelige energibesparelser. oger energibesparelsen
GrandeVille LED er velegnet til montering pa

master og vaegbeslag.

GrandeVille BPS962

GrandeVille Lygtetag GrandeVille Skaarm GrandeVille Skart

Varenr. Produktbeskrivelse EAN-nr.

919008630301 | GrandeVille BPS962 2900lm/830 34W IP65 IK10 DF-optik (excl lygtetag) 4 m kabel 8718291563334
919008630302 | GrandeVille BPS962 3400lm/840 34W IP65 IK10 DF-optik (excl lygtetag) 4 m kabel 8718291563341
919008630305 | GrandeVille BPS962 2900lm/830 34W IP65 IK10 LO-optik (excl lygtetag) 4 m kabel 8718291563372
919008630306 | GrandeVille BPS962 3400lm/840 34W IP65 IK10 LO-optik (excl lygtetag) 4 m kabel 8718291563389

919008605221

Tiloehor GrandeVille Lygtetag ZPS962 Gra

5701591001845

919008605171

Tilbehor GrandeVille Skaerm til Parklygte GV221 GV-103 F/GV64/65 Klar

5701591003672

919008605231

Tilbehor Grandeville Skort til Parklygte GV-64/65 GV-537

5701591001852
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Philips Streetsaver

Kombinerer komfortabel belysning og et
attraktivt design

StreetSaver anvendes i urbane omrader, Specialudviklet LED-konfiguration
hvor atmosfaere, komfortabel belysning,
og attraktivt design spiller en stor rolle. ' .‘
StreetSaver er en gkonomisk tilgaengelig » Robust armaturhus i aluminium
kvalitetslosning, som gor det muligt at - Levetid pa 50.000 timer ved L70
udskifte de kviksglvbaserede armaturer - Energibesparelser pa op til 70%

med LED — mod en meget begranset sammenlignet med kviksglvbaserede

- Alt lyset rettes ned mod jorden

investering. armaturer til montering i stolpetop
- Minimeret lysforurening
- LED-baseret design

- Anvendes i boligomrader, pladser og
parker samt gagader

StreetSaver Gen2 BPPOOS8

Varenr. Produktbeskrivelse EAN-nr.
911401663403 StreetSaver Gen2 BPPOO08 Gra 2500lm/740 27W IP65 IKO8 Klasse | @60P 6 m kabel 8710163311005
911401663503 StreetSaver Gen2 BPPO08 Gra 2300lm/830 27W IP65 IKO8 Klasse | @60P 6 m kabel 8710163311012

Dimensioner
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Post-top lygte

Philips TownGuide
Lad din by blive oplyst

Uanset om det er en ny installation eller som
en direkte eftermontering, er TownGuide TownGuide BDP10] TownGuide BDP102
velegnet til brug i offentlige rum som

bolisomrader, parker, pladser og stier.

. . . Varenr. Produktbeskrivelse EAN-nr.
Men det fples som at hjemme i det private
o . 910500991216 TownGuide BDP101 3500lm/830 DW PCF Selv LS-8 62P 8718696320501
udendorsomrader selvom man opholder sig :
ved kontorbygm’nger, skoler e“er i midtbyen. 910500991222 TownGuide Performer BDP102 Parkarmatur 28,1W 3500lm/830 IP66 IK10 Gra 8718696320563

De indbyggede LED-moduler giver mulighed
for forskellige kombinationer af optik, og

et bredt udvalg af deampningsmuligheder
hjzelper med at skabe endnu mere bruger-
venlige applikationer.

Dimensioner
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Philips TownTune

Gadebelysning der foles som hjem

Philips TownTune-serien bestar af to typer - Levetid: 100.000 92
og to farver. symmetrisk eller asymmetrisk
montering og i mork gra eller lys gra.

Alle typer kan tilpasses med to forskellige
armaturhuse og en dekorativ ring. Med sit
stilrene design, passer TownTune perfekt
ind flere typer af byrum. Armaturet er

formonteret med 5 m kabel.

- CLO, konstant lysudbytte
- Godkendt til brug i kystnasre omrader (MSP)

- Top i forskellige former (kegle, kuppel),
mulighed for dekorativ gennemsigtig ring
- Armaturhus i to farver: merk gra (RAL7022)
og lys gra (RAL7035)
- Formonteret med 5 m kabel
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TownTune BDP260

TownTune Dekorativ Topkegle

TownTune BDP265

TownTune Dekorativ Topkuppel

TownTune Dekorativ Ring

Varenr. Produktbeskrivelse EAN-nr.

912300024404 | TownTune BDP260 3500lm/830 27,5W Symmetrisk optik CLO MSP @60 Mork gra 5 m kabel 8718699878610
912300024405 | TownTune BDP260 3500lm/740 23,4W Symmetrisk optik CLO MSP @60 Mork gra 5 m kabel 8718699878627
912300024478 | TownTune BDP260 3500lm/830 27,5W Symmetrisk optik CLO MSP @60 Lys gra 5 m kabel 8718699884482
912300024479 TownTune BDP260 3500lm/740 23,4W Symmetrisk optik CLO MSP @60 Lys gra 5 m kabel 8718699884499

912300024474

TownTune BDP265 3500lm/830 27,5W Asymmetrisk optik CLO MSP @60 Moerk Gra 5 m kabel

8718699884444

Min ©3000K® | |@4000k® | | garanti

912300024475 | TownTune BDP265 3500lm/740 23,4W Asymmetrisk optik CLO MSP @60 Merk Gra 5 m kabel 8718699884451
912300024476 TownTune BDP265 3500lm/830 27,5W Asymmetrisk optik CLO MSP @60 Lys gra 5 m kabel 8718699884468
912300024477 TownTune BDP265 3500lm/740 23,4W Asymmetrisk optik CLO MSP @60 Lys gra 5 m kabel 8718699884475
912300024165 TownTune tilbeheor ZDP262 Dekorativ Topkegle Mork gra 8718699490348
912300024166 TownTune tilbehor ZDP263 Dekorativ Topkuppel Mork gra 8718699490355
912300024480 | TownTune tilbehor ZDP262 Dekorativ Topkegle Lys gra 8718699884505
912300024481 TownTune tilbehor ZDP263 Dekorativ Topkuppel Lys gra 8718699884512
912300024163 TownTune tilbeheor ZDP261 Dekorativ Ring 8718699490324
Dimensioner TownTune BDP260 TownTune BDP265
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Dimensioner outdoor 220V
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Philips Copenhagen Gen. 2 *

Kvalitet du kan stole pa
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Copenhagen Gen?2 er designet til at forbedre - Levetid 100.000 timer ved L90 J @250 gira':ﬁ
det sestetiske i byens belysning. Det diskrete . Fas j forskellige sterrelser, med op Copenhagen LED Gen2 Mini
design tilpasser sig omgivelserne, bade de til 145 lm/W BPS559
k_laSuS]Ske 08 modeme, O =l det ]deoe“e Valg ° 3000K og 4000K Varenr. Produktbeskrivelse EAN-nr.
t]l bade bycentre o8 beboelsesomrader. i k i k 919008635355 C al LED Gen2 Mini BPS559 2000lm/830 DM10 CLO LS8 C4K 8719514138605
Benyttes isaer til fortove, cykelstier, torve- -lSyrorljme.trls. og asymmetris il S A
pladser, beboelsesomréder og gé’lgader. ) ]Str]but]on 919008635356 Copenhagen LED Gen2 Mini BPS559 2000lm/830 DM10 CLO LS8 C4K m. glow-effekt 8719514138612
- Fas med og uden opal glow-effekt
Dimensioner outdoor | | 55\

ce A | 240v

i [1||| P66 ||1ko8

%%}E R&TTE <((“))>

312

| ||

| EC 5 érs'
‘ @ 380 EN60598 garant

Copenhagen LED Gen2 Small City

BRS761
Varenr. Produktbeskrivelse EAN-nr.
919008635353 | Copenhagen LED Gen2 Small City BRS7614000lm/830 MDW CLO LS8 CI10K 8719514138582
919008634898 | Copenhagen LED Gen2 Small City BRS761 4000lm/830 MDW CLO LS8 C10K m. glow-effekt 8719514130432

Dimensioner outdoor
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Copenhagen LED Gen?2 Large City
BRS762
Varenr. Produktbeskrivelse EAN-nr.
919008635354 Copenhagen LED Gen2 Large City BRS762 6000lm/830 MDW CLO LS8 C10K 8719514138599
919008634401 Copenhagen LED Gen2 Large City BRS762 6000lm/830 MDW CLO LS8 C10K m. glow-effekt 8719514090774
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Side-entry lygte

Philips CorelLine Malaga

Kvalitet du kan stole pa

Coreline Malaga LED er designet til brug pa - Levetid: 100.000 timer L70

V?e: gader og i boligomrader. Serien bestar - Meget robust (IKO8) Coreline Malaga BRP101 CorelLine Malaga BRP102 Coreline Malaga Mastearm
af to storrelser, der erstatter SON-T 50W. .

’ ’ - Overspaendingsbeskyttelse 4 kV
70W. 100W og 150W. Optikken fordeler lyset VEr=pe=Naing y

effektivt pa vejen. Installationen er nem da

Er du i tvivl om, hvilken du skal vaelge?

der er ikke behov for at abne armaturet for at Varenr. Produktbeskrivelse EAN-nr.
tilslutte stromkablet. CorelLine Malaga er designet til at 11-erstatte 910925865339 | CoreLine Malaga BRP101 LED 3700lm/740 Medium optik @42-60 arm 8718696998168
SON og de resterende HPL- e“er SOX— 910925865341 CoreLine Malaga BRP102 LED 5500lm/740 Medium optik @42-60 arm 8718696998182
lyskilder 910925865343 | CoreLine Malaga BRP102 LED 7500lm/740 Medium optik @42-60 arm 8718696998205
910925865345 | CoreLine Malaga BRP102 LED 11000lm/740 Medium optik @42-60 arm 8718696998229
910925227912 CoreLine Malaga Mastearm Tilbeher ZRP220 ©60/60 5° 8727900621341
Dimensioner
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Komponenter

Fire lysstramme til erstatning af de mest IPG5 indtraangnings- Effektivitet fra
almindelige SON-T- eller HPL-N-lamper LED37 beskyttelse IKO8 103til M8 LM / W
(BRP101) LEDS55, LED75 og LED110 (BRP102) slagfasthed (system)

Fas i elsikkerheds-
klasse Il eller |

For arm
42-60mm

Kvalitetskomponenter, Philips Robust design, armatur-
Xitanium udendgrs-driver med hus af aluminium og
fast output og LED-board med LED-afskaarmning af
standardiseret design fladt haardet glas

Reserve drivere til radig-
hed til vedligeholdelse. Adgang
ved at fjerne det flade glas.

Nem tilslutning uden at skulle abne
armaturet.

ZRP220 mastearm

Klare fordele ved Coreline Malaga LED-applikation

@konomisk Teknisk Installation

* Reelle besparelser (mindst * Hoj effektivitet e Nem installation fra siden
50% sammenlignet med (over 103 Im/W) eller pa mastetop via
SON-armaturer) « Stort drifttemperatur- MESEEN]

* | evetid 100.000 timer omrade (fra -30°C til +35°C) e Philips ServiceTag

e Kort tilbagebetalingstids e Farvetemperatur 4000K

e 5 ars garanti + 2 ars ekstra e CRI>70

garanti efter registrering

Philips ServiceTag - download her:

£ Download on the [Sagigel]
@& AppStore P> Google Play
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Bullieii Dimensioner

Philips CitySwan

En stilfuld og diskret pullertlosning

200
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CitySwan er en elegant pullert, der med sin - 3000 K

170
133
N\
900 »

blode glod og simple design, pynter enhver - Asymmetrisk fordeling af lyset CitySwan BGP444 ¥z
vej, park og boligomrade. - Hvaelvet PC eller plan glas afskaermning £
- IK10 og IP65
277
70
ol
R @
Varenr. Produktbeskrivelse EAN-nr.
919008631111 CitySwan Pullert BGP444 7W/830 230lm 230V Il Hvaelvet PC skaarm Sort 8718699208035
919008632701 CitySwan Pullert BGP444 7W/830 230lm 230V Il Plan glasafskaermning Sort 8718696863282
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Pullert

Philips OptiSpace

Skaber attraktive bybilleder

OptiSpace Pullert er en kreativ pullert, - Symmetrisk og asymmetrisk

i et attraktivt og robust design, specielt lysdistribution OptiSpace Pullert BCB500

til parker. Takket vaere de optimerede - 100.000 timer levetid ved L80

lysfordelingsmuligheder kan afstanden - 3000 K og 4000 K

mellem pullerterne maksimeres, hvorved . |10 og IP66 AT ilbisiisbistintthdinds a1

2 i 910771130324 OptiSpace Pullert BCB500 1600lm/740 Asymmetrisk Mork gra MSP CLO 8719514219731
i]r;iaalllleaﬁtiifhpr?:rr‘ligfedf lySpunkter . b P.u“ert?n cly benyttes 1 910771130325 OptiSpace Pullert BCB500 1600lm/830 Asymmetrisk Mork gra MSP CLO 8719514219748
agreSS]Ve mi I']Qer 910771130326 OptiSpace Pullert BCB500 1600lm/740 Symmetrisk Mark gra MSP CLO 8719514219755

910771130327 OptiSpace Pullert BCB500 1600lm/830 Symmetrisk Mork gra MSP CLO 8719514219762
910771130328 OptiSpace Pullert BCB500 1000lm/740 Asymmetrisk Mork gra MSP CLO 8719514219779
910771130329 OptiSpace Pullert BCB500 1000lm/830 Asymmetrisk Mork gra MSP CLO 8719514219786
910771130330 OptiSpace Pullert BCB500 1000lm/740 Symmetrisk Mark gra MSP CLO 8719514219793
910771130331 OptiSpace Pullert BCB500 1000lm/830 Symmetrisk Mork gra MSP CLO 8719514219809

Dimensioner
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S Rder
Philips Coreline Pullert

En god pullert til veerdi for pengene

CorelLine Pullert kan anvendes i urbane
omrader og omkring bygninger og pladser, CoreLine Pullert BCP155 CoreLine Malaga BRP102
hvor atmosfaere og behagelig belysning er i
fokus. CoreLine Pullert leverer bade komfort

og energibesparelser takket vaere LED- r— Produktbeskrivelse EAN-nr.
teknologien. 912401483109 | CoreLine Pullert BCP155 1000lm/830 13W IP65 IK10 Asymmetrisk 135° 8718699383756
912401483111 CoreLine Pullert BCP155 1000lm/830 12W IP65 IK10 Symmetrisk 360° 8718699383770
- Levetid: 50.000 timer L70 912401483110 | CoreLine Pullert BCP155 1000lm/840 13W IP65 IK10 Asymmetrisk 135° 8718699383763
- Effektivitet: Op til 80 Im/W 912401483112 Coreline Pullert BCP155 1000Im/840 12W IP65 IK10 Symmetrisk 360° 8718699383787
- Vaelg mellem symmetrisk eller 912401483113 | CoreLine Pullert Tilbehor ZCP150 Nedgravingsror 500mm 8718699383794

asymmetrisk optik
- Meget robust (IP65/1K10)
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Designet til
brugervenlighed

Da LED-armaturer kraaver forskellige kompetencer og processer,

er brugervenlighed altid i vores sind, nar vi designer nye produkter.
Copenhagen Gen2-familien er let at servicere takket vaere vores Service
Tag-system. Service Tag er et unikt QR-baseret identifikationssystem, som
kan findes pa de individuelle armaturer og deres emballage. Service Tag
giver 24/7-adgang til armaturer og reservedele, mens det tillader driver-
programmering pa stedet. Takket vaere Service Tag har vedligeholdelse
aldrig vaeret nemmere.

Ny Late Stage Configuration leverer en fleksibel konfiguration og installation
efter behov af Philips professionelle udendors armaturer i Europa.

Den storste vaerdi ved Philips

Service Tag er, at det gor os i stand

til at spare kostbar tid og undga
nneskelige fejl”
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Hvorfor Philips Service Tag?

([ &

Registrer dit
armatur med
din smartphone

Forenkler
installation og
service, fuld
dokumentation og
data ved handen

Ojeblikkelig adgang til procedurer, reservedelsliste og programmering

Alle data gemmes
i Cloud og vedlige-
holdes aktivt. Altid

opdateret.

Giver information
om reservedele

og tillader
omprogrammering
af drivere pa stedet.

Giver 24/7-adgang
til armaturer og
information om
reservedele

Service Tag er et QR-baseret identifikationssystem, der giver dig ojeblikkelig adgang til vigtige
oplysninger under udpakning, installation, diagnostik, fejlrapportering og programmering. Du skal

blot scanne tagget med en smartphone eller tablet, der har Service Tag appen, sa dukker indholdet af
kassen og de medfplgende installationsinformationer frem. Philips Service Tag aktiverer ogsa fem ars
garanti. For at hjaelpe med at diagnosticere fejl, giver scanning af tagget den fejlfindingsvejledning, der
gaelder for det pagaeldende armatur. Ogsa bestilling af reservedele og ‘one touch’ programmering af
dele til de originale instillinger kan udfgres via appen. Sa simpelt er det.

Armatur

Paal, hvorpa
armaturet er
installeret

ctsesccccccccccsc@®

Emballage
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