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https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/Assets/philips-lighting/finland/20230220-led-lamp-catalogue-2023.pdf


CoreLine Highbay

CoreLine Highbay on edullinen ja helposti asennettava 
yleisvalaisin korkeisiin tiloihin. Saatavana langattomalla 
Interact-ohjauksella.

Asennuskorkeus

Ledinaire Highbay on hinta-laatusuhteeltaan erinomainen 
syväsäteilijävalaisin korkeisiin teollisuustiloihin. Valaisin so-
veltuu nykyaikaisen, ympäristöön sulautuvan muotoilunsa 
ansiosta monenlaisiin käyttökohteisiin. Saatavissa All-in-
malli, jossa on vaihdettava värilämpötila ja valovirta.

Luokitukset ja käyttö IP65, katso tarkemmin asennus- ja 
kytkentäohjeesta

Materiaali Runko alumiinia, optiikka PC-muovia

Valovirta 10 500–30 000 lm

Ottoteho 67–203 W

Valotehokkuus < 159 lm/W

Värilämpötila ja 
värintoisto 840 / 865, SDCM < 5

Optiikka WB/NB

Valaisimen 
hyötykäyttöikä 50 000 h L80, 100 000 h L65

Asennus ja kytkentä

Asennus sangalla, putkitangolla tai ripustus 
koukkuun.
Kytkentä ulkoisella pistoliittimellä
valaisimeen.

Ohjaus ja älyvalaistus DALI, Langaton ohjaus Interact Pro

Kiinnityssanka BY121Z G5 BR L200 Sankakiinnike
Sähkönumero: 4351328

Luokitukset ja käyttö IP65, IK03

Valovirta Vaihdettava valovirta: 15 000 / 22 000 / 28 000 lm 
(Ø 32 cm)

Ottoteho 100 / 195 W

Valotehokkuus 140 / 155 lm/W

Värilämpötila ja 
värintoisto 4 000 / 5 000 / 6 500 K

Optiikka Keilakulma 90°

Valaisimen 
hyötykäyttöikä 75 000 h L65

Asennus ja kytkentä

Asennus sangalla (43 505 19), putkitangolla tai 
ripustus koukkuun. 
Kytkentä ulkoisella pistoliittimellä (IP65) 
valaisimeen.

Ohjaus
On/off
Valaisimessa paikka mikroaaltotunnistimelle, joka 
on ohjattavissa kaukosäätimellä

Syväsäteilijät
Käyttökohteet:
Korkeat teollisuus-, varasto-, 
myymälä- ja urheiluhallit

< 30 m

GentleSpace

GentleSpace on erittäin laadukas korkeiden tilojen valaisin, 
jonka tuotevaihtoehdot sopivat vaativiin käyttökohteisiin. 
Valikoimassa on useita optiikoita eri sovelluksiin ja jopa 30 
m:n asennuskorkeuksiin. Saatavana langattomalla Interac-
tohjauksella ja säädettävällä optiikalla varustettu versio. Va-
likoimasta löytyvät myös uimahalleihin, sisäliikuntasaleihin, 
kemikaalinkestävyyttä vaativiin ja korkeisiin käyttölämpöti-
loihin sopivat mallit. Tehokkuus jopa 189 lm/W.

Katso asennusohjeet erikseen kullekin 
mallille tuoteperheen sivuilta.

Luokitukset ja käyttö IP65, katso tarkemmin asennus- ja 
kytkentäohjeesta. IK07, pallosuojattu

Materiaali Runko alumiinia, optiikan suoja lasia tai PC-muovia

Valovirta 13 000–70 000 lm

Ottoteho 73–295 W

Valotehokkuus 
Standardi 174 lm/W
High Efficiency (HE)184 lm/W
Ultra Efficiency (UE)189 lm/W

Värilämpötila ja 
värintoisto 830/840/865, 940*/850*, SDCM < 3

Optiikka WB/MB/NB/XNB/HRO/NBA/XNB
UGR <19/20/22/25 mallista riippuen

Valaisimen 
hyötykäyttöikä 100 000 h L85

Asennus ja kytkentä
Asennus vaijeriripustimilla (oletus) tai sangalla 
seinään tai kattoon.
Kytkentä pistoliittimellä valaisimeen.

Ohjaus ja älyvalaistus DALI, Langaton ohjaus Interact Pro

10–30 m5–25 m

Ledinaire  
Highbay All-in

5–10 m

Lue lisääLue lisääLue lisää

ATEX2/22

Katso asennusohjeetKatso asennusohjeet

*Ei CoreLine  
Highbay Value 

https://www.lighting.philips.fi/prof/sisavalaisimet/syvasateilijat-ja-laajasateilijat/syvasateilijat/gentlespace-gen4/LP_CF_11202358_EU/family?filters=&pagesize=64&page=1
https://www.lighting.philips.fi/prof/sisavalaisimet/syvasateilijat-ja-laajasateilijat/syvasateilijat/coreline-highbay-gen5/LP_CF_9243999_EU/family
https://www.lighting.philips.fi/prof/sisavalaisimet/syvasateilijat-ja-laajasateilijat/syvasateilijat/ledinaire-high-bay/LP_CF_BY020P_EU/family
https://www.lighting.philips.fi/api/assets/v1/file/Signify/content/b1b5929715b44e648f9aafcb00f27f08/CoreLine_highbay_gen5__Installation_Instruction.pdf
https://www.lighting.philips.fi/api/assets/v1/file/Signify/content/66778180b5044280bf46adae01493b07/Installation_instruction__Ledinaire_highbay.pdf


Maxos fusion

Luokitukset ja käyttö IP20/54, katso tarkemmin asennus- ja 
kytkentäohjeesta

Materiaali Kiskoprofiili ja valaisimien runko terästä, optiikka 
muovia

Valovirta 3 100–16 000 lm

Ottoteho 21–125 W

Valotehokkuus < 185 lm/W

Värilämpötila ja 
värintoisto 830/835/840/850/865/930/940, SDCM < 3

Optiikka WB/MB/NB/XNB/DA25/DA35/DA45/A20/PCO

Valaisimen 
hyötykäyttöikä

Standardiversio: 50 000 h L80
HE-versio: 100 000 h L80

Asennus ja kytkentä
Virtakiskojärjestelmä. Kiskon asennus kattopintaan 
tai ripustus lisävarusteilla.
Kiskossa läpijohdotus 12+1 johdinta 2,5 mm2

Ohjaus ja älyvalaistus DALI, Langaton ohjaus Interact Pro

Luokitukset ja käyttö
IP20, katso tarkemmin asennus- ja 
kytkentäohjeesta
IK02

Materiaali Runko terästä, optiikka muovia

Valovirta 3 000–24 000 lm

Ottoteho 18–160 W

Valotehokkuus < 168 lm/W

Värilämpötila ja 
värintoisto 830 / 840 / 865, SDCM < 3

Optiikka NB / MB / WB / VWB / DA25 / A / O / PCO

Valaisimen 
hyötykäyttöikä 50 000 h L80

Asennus ja kytkentä

Asennus kiinnikkeillä pintaan tai 
vaijeriripustukseen.
Kytketään jonoon, jonka alkuun tulee 
syöttökappale. Saatavana myös yksittäin
asennettavat versiot (BV). Läpijohdotettu.

Ohjaus ja älyvalaistus DALI, Langaton ohjaus Interact Pro

CoreLine Trunking
Jono- ja runko- 
valaisimet

< 16 m

Käyttökohteet:
Marketit, teollisuus- ja
varastohallit ym. sisätilat

CoreLine Trunking on isoihin tiloihin suunniteltu erittäin ener-
giatehokas jonovalaisinjärjestelmä, joka tarjoaa laajan optiik-
kavalikoiman. Asennuskorkeus 2,5–12 m. Saatavana standard- 
ja High Efficacy -versiot. Yksittäis- tai jonoasennukseen.

Maxos fusion on erittäin monipuolinen valaisin-/virtakisko-
järjestelmä. Se mahdollistaa eri valaistusjärjestelmien, esim. 
yleis- ja kohdevalaistuksen sekä antureiden ja pistorasioiden 
asentamisen samaan kiskoon. Lukuisa määrä laadukkaita 
optiikoita ja tehoja täyttää vaativatkin tarpeet. Asennuskor-
keus 3–16 m. Suunnitellessasi Maxos fusion -järjestelmää ota 
yhteyttä Signifyn henkilökuntaan, jotta kaikki yksityiskohdat 
saadaan huomioitua suunnittelun alusta lähtien.

Asennuskorkeus
3–16 m2,5–12 m

Lue lisääLue lisää Katso asennusohjeet Katso asennusohjeet

https://www.lighting.philips.fi/prof/sisavalaisimet/jonovalaisimet/maxos-fusion/LP_CF_LL500X_EU/family
https://www.lighting.philips.fi/prof/sisavalaisimet/jonovalaisimet/coreline-trunking-gen2/LP_CF_7970901_EU/family
https://www.lighting.philips.fi/api/assets/v1/file/Signify/content/1812983c55a940a9bcaaaf7100b8e045/CoreLine_Trunking_Gen2_Installation_Instruction.pdf
https://www.lighting.philips.fi/api/assets/v1/file/Signify/content/5b50ede06bfa48b486abb02e00d752fe/Maxos_fusion_panel_MI.pdf


Käyttökohteet:
Pysäköintihallit, varastot,  
teollisuushallit, katokset ym. tilat

CoreLine  
Waterproof

CoreLine Waterproof on suosittu ja helposti asennettava 
yleisvalaisin teollisiin ja teknisiin tiloihin. 1 800–6 000 lm:n 
valaisimien asennuskorkeus on alle 4 metriä ja 8 000–12 000 
lm:n valaisimien 4–6 metriä. Valaisin kuuluu langattoman 
ohjauksen mahdollistavaan Interact Pro -tuoteperheeseen.

Ledinaire Waterproof on kestävä ja vesitiivis suljettu 
teollisuusvalaisin teollisuuteen, varastoihin tai 
pysäköintihalleihin. IP66-luokiteltu valaisin soveltuu 
kosteampiinkin tiloihin ja se on helposti asennettavissa 
holkkitiivisteiden ja wipuvagojen ansiosta. Saatavana 
läpijohdotetut mallit eri pituuksissa ja tehoissa. Saatavana 
myös runkoversiot vaihdettavalle valonlähteelle 
(WT050C) (T8-LED-valoputki ei sisälly toimitukseen). Pituusvaihtoehdot 600, 1 200, 1 500 ja 1 800 mm

Luokitukset ja käyttö IP65, katso tarkemmin asennus- ja 
kytkentäohjeesta

Materiaali Runko ja kupu polykarbonaattia. Kiinnikkeet ja 
kuvun kiinnityssalvat ruostumatonta terästä.

Valovirta 1 800–12 000 lm

Ottoteho 15–75 W

Valotehokkuus < 140 lm/W

Värilämpötila ja 
värintoisto 840, SDCM < 3

Optiikka Prisma tai opaali

Valaisimen 
hyötykäyttöikä

50 000 h L85
100 000 h L70

Asennus ja kytkentä

Asennus kahdella RST-kiinnikkeellä, joustava 
kiinnityspisteväli.
Läpivienti päädystä tai keskeltä, kytkentä päädyssä, 
jousipainikeliitin.
Läpijohdotus mahdollinen, TW3-valaisimet 
valmiiksi 3-vaihe läpijohdotettu.

Ohjaus ja älyvalaistus DALI, Langaton ohjaus Interact Pro

Pituusvaihtoehdot WT060C: 600, 1 200, 1 500 ja 1 800 mm 
WT050C: 600, 1 200 ja 1 500 mm

Luokitukset ja käyttö
WT060C: IP66, katso tarkemmin asennus- ja 
kytkentäohjeesta 
WT050C: IP65

Materiaali
Runko ja kupu polykarbonaattia
Kiinnikkeet ja kuvun kiinnityssalvat  
ruostumatonta terästä

Valovirta 1 800–8 000 lm

Ottoteho 15–67 W

Valotehokkuus < 120 lm/W

Värilämpötila ja 
värintoisto 830/840

Optiikka Opaali

Valaisimen 
hyötykäyttöikä 75 000 h L70

Asennus ja kytkentä

Valaisinta ei tarvitse avata asennettaessa, päissä 
holkkitiivisteet ja vipuwagot
Asennuskiinnikkeet voidaan sijoittaa valaisimen 
koko pituudelle
1-vaihe läpijohdotettu

Vesitiiviit valaisimet 
ja puhdastilojen  
valaisimet

< 10 m

Ledinaire Waterproof

Asennuskorkeus
< 6 m< 4 m

Lue lisääLue lisää Katso asennusohjeetKatso asennusohjeet

WT060C, WT050C

Pituusvaihtoehdot 600, 1200, 1500 mm

Luokitukset ja käyttö IP44/20, katso tarkemmin asennus- ja 
kytkentäohjeesta

Materiaali Runko metallia

Valovirta 2 200–6 000 lm 
(osassa valaisimista säädettävä valovirta)

Ottoteho 17–60 W  
(osassa valaisimista säädettävä valovirta)

Valotehokkuus < 140 lm/W

Värilämpötila ja 
värintoisto 830/840 (säädettävä värilämpötila)

Optiikka WB

Valaisimen 
hyötykäyttöikä

100 000 L65  
50 000 h L80

Asennus ja kytkentä
Asennus pintaan, seinään, ripustettuna tai 
poikkivaijeriripustettuna. Ketjutettavissa, 3-vaihe
läpijohdotettu.

Ohjaus ja älyvalaistus DALI, langaton ohjaus (Interact Ready)

CoreLine FastSet

Pinta-asennettava IP44-valaisin yleisvalaistuskohteisiin,  
valaisin soveltuu ulkonäkönsä puolesta sekä varastoihin että 
toimistoihin. Valaisimet voidaan asentaa yksittäin tai  
valojonoksi. Saatavilla myös 3-vaihe läpijohdotetut mallit. 
Asennuskorkeus 2–4 m.

2–4 m

Lue lisää Katso asennusohjeet

WT050C: Valaisinrunko,  
T8-LED-valoputket ostettava erikseen

WT060C

https://www.lighting.philips.fi/prof/sisavalaisimet/vesitiiviit-valaisimet-ja-puhdastilojen-valaisimet/vesitiiviit-valaisimet/coreline-waterproof/LP_CF_WT120C_EU/family
https://www.lighting.philips.fi/prof/sisavalaisimet/vesitiiviit-ja-puhdastilojen-valaisimet/vesitiiviit-valaisimet/ledinaire-waterproof/LP_CF_WT060C_EU/family
https://www.lighting.philips.fi/api/assets/v1/file/Signify/content/108729998d8d461c825bb020008c63ec/Installation_instruction_WT120C_G2_CoreLine_waterproof_WT120C_G2.pdf
https://www.lighting.philips.fi/api/assets/v1/file/Signify/content/87f2a5bb5af14e70a4deafcf00a9b298/Ledinaire_waterproof__WT060C__Installation_instruction.pdf
https://www.lighting.philips.fi/prof/sisavalaisimet/vesitiiviit-valaisimet-ja-puhdastilojen-valaisimet/vesitiiviit-valaisimet/coreline-fastset-vedenkestava/LP_CF_SM155C_EU/family
https://www.lighting.philips.fi/api/assets/v1/file/Signify/content/FastSet_SM155C-MI_FINAL/Installation_Instructions_CoreLine_FastSet_SM155C.pdf


Käyttökohteet:
PMMA: sikalat, kanalat, navetat 
yms., elintarviketeollisuus
PC: hallit ja kulkuväylät
Molemmat: pysäköintihallit, avoi-
met pysäköintialueet, katokset, 
korjaamot, yleisvalaistus

CoreLine Tubular 
Waterproof PC / PMMA

CoreLine Tubular Waterproof -valikoimassa on kaksi 
erilaista mallia: ammoniakkia kestävä suljettu vesitiivis va-
laisin (PMMA) , joka soveltuu eläntuotanto- ja karjatilojen 
valaistukseen sekä modernin industrial-tyylisesti muotoil-
tu vesitiivis valaisin yleisvalaistuskohteisiin (PC). Kumpikin 
versio on suojattu pölyltä, vedeltä ja iskuilta, joten niitä 
voidaan käyttää vaativissa käyttökohteissa. Molemmat 
sopivat luokitustensa puolesta sisä- ja ulkotiloihin.

Luokitukset ja käyttö

Suojattu vedeltä, pölyltä ja iskuilta
PC: IP68/IK10
PMMA: IP69K/IK06, katso tarkemmin asennus- ja 
kytkentäohjeesta

Materiaali
PC: runko ja kupu polykarbonaattia
Asennussalvat ja ripustuskiinnikkeet 
ruostumatonta terästä

Valovirta 3 900–7 000 lm

Ottoteho 28– 54 W

Valotehokkuus < 130 lm/W

Värilämpötila ja 
värintoisto 840, SDCM < 3

Optiikka Opaali

Valaisimen 
hyötykäyttöikä 50 000 h L80

Asennus ja kytkentä

Asennus kahdella kiinnikesalvalla pintaan, 
ripustusvaijerilla tai -ketjulla
ulko- tai sisätiloihin.
Läpivienti päädyssä, 1-vaihe läpijohdotettu.

Vesitiiviit valaisimet 
ja puhdastilojen  
valaisimet

< 10 m

2,5–6 m

Lue lisää

Pacific LED

Luokitukset ja käyttö

IP66, katso tarkemmin asennus- ja 
kytkentäohjeesta.
Elintarviketeollisuuden HACCP/IFS-standardeihin 
soveltuva, ATEX2/22 räjähdysvaarallisiin tiloihin 
soveltuvat mallit. 

Materiaali Kupu ja runko polykarbonaattia, 
kiinnitysmateriaali teräs

Valovirta WT490C: 2 300–15 000 lm

Ottoteho WT490C: 14–97 W

Valotehokkuus WT490C: < 165 lm/W

Värilämpötila ja 
värintoisto 830/840, SDCM <3

Optiikka NB(HRO)/WB/VWB/PCO (opaali)
WT490C: saatavilla toimistoyhteensopiva UGR < 1

Valaisimen 
hyötykäyttöikä WT490C: 100 000 h L80

Asennus ja kytkentä

Asennus kahdella RST-kiinnikkeellä, joustava 
kiinnityspisteväli.
Kytkentä päädyistä pistoliittimillä.
Ketjutus tai 3-vaihe läpijohdotus mahdollinen.

Ohjaus ja älyvalaistus DALI, Langaton ohjaus Interact Pro

Pacific LED tarjoaa kemikaalinkestävyyttä vaativimpiinkin 
teollisuuden kohteisiin. Valikoimasta löytyy laaja järjestelmä- 
ja optiikkavalikoima. Oletuksena kemikaalinkestäviä ja kierto-
taloutta tukevia (helppo kierrättää, saatavilla varaosia) mal-
leja. Saatavilla ATEX 2/22-malli (WT492C) räjähdysvaarallisiin 
tiloihin ja korkean lämpötilan tiloihin sopiva malli (WT495C).

ATEX2/22

2,5–11 m 2,5–11 m

Pacific LED ATEX

Pacific LED korkeat lämpötilat

PC / asennusohjeet PMMA / asennusohjeet

Katso asennusohjeet

Katso asennusohjeet

WT492C (ATEX 2/22, -25...+45 ˚C) 
WT495C (XT, -35…+60°C)

Pacific LED / Value

Luokitukset ja käyttö

IP66, katso tarkemmin asennus- ja 
kytkentäohjeesta.
Elintarviketeollisuuden HACCP/IFS-standardeihin 
soveltuva.

Materiaali Kupu ja runko polykarbonaattia, 
kiinnitysmateriaali teräs

Valovirta WT490C: 2 300–15 000 lm
WT475C: 4 200–10 700 lm

Ottoteho WT490C: 14–97 W
WT475C: 29-81 W

Valotehokkuus WT490C: < 165 lm/W
WT475C: < 145 lm/W

Värilämpötila ja 
värintoisto 830/840, SDCM <3

Optiikka NB(HRO)/WB/VWB/PCO (opaali)
WT490C: saatavilla toimistoyhteensopiva UGR <19

Valaisimen 
hyötykäyttöikä

WT490C: 100 000 h L80
WT475C: 50 000 h L80

Asennus ja kytkentä

Asennus kahdella RST-kiinnikkeellä, joustava 
kiinnityspisteväli.
Kytkentä päädyistä pistoliittimillä. Ketjutus tai 
läpijohdotus mahdollinen.
WT475C: Kytkentä päädyistä pistoliittimillä.
Ketjutus tai 3-vaihe läpijohdotus mahdollinen.

Ohjaus ja älyvalaistus DALI, Langaton ohjaus Interact Pro

Pacific LED tarjoaa laajan järjestelmä- ja optiikkavalikoiman, 
minimaalisen häikäisyn sekä erinomaisen asennettavuuden. 
Siksi se on erittäin suosittu valaisin vaativiin käyttökohteisiin 
ja kohteisiin, joissa valon laadulla on väliä. WT490C on ole-
tuksena kemikaalinkestävä ja kiertotaloutta tukeva (helppo 
kierrättää, saatavissa varaosia).

Pacific LED Value

Pacific LED Katso asennusohjeet

Katso asennusohjeet

WT490C, WT475C

Asennuskorkeus

https://www.lighting.philips.fi/prof/sisavalaisimet/vesitiiviit-valaisimet-ja-puhdastilojen-valaisimet/vesitiiviit-valaisimet/coreline-tubular-waterproof/LP_CF_9229988_EU/family
https://www.lighting.philips.fi/prof/sisavalaisimet/vesitiiviit-valaisimet-ja-puhdastilojen-valaisimet/vesitiiviit-valaisimet/pacific-led-gen5-value/LP_CF_8670890_EU/family
https://www.lighting.philips.fi/prof/sisavalaisimet/vesitiiviit-valaisimet-ja-puhdastilojen-valaisimet/vesitiiviit-valaisimet/pacific-led-gen5/LP_CF_8670882_EU/family
https://www.lighting.philips.fi/api/assets/v1/file/Signify/content/d73110481d0946008467afcb00f29501/CoreLine_tubular_waterproof__Installation_Instruction__PC.pdf
https://www.lighting.philips.fi/api/assets/v1/file/Signify/content/7b16ed516e524d0aabe8afcb00f298eb/CoreLine_tubular_waterproof__Installation_Instruction__PMMA.pdf
https://www.lighting.philips.fi/api/assets/v1/file/Signify/content/8bfe36b2bacc427b8ca7afcc00c3931c/Pacific_LED_gen5__Installation_Instruction.pdf
https://www.lighting.philips.fi/api/assets/v1/file/Signify/content/c3b1e99611484588930aafcc00c3a6ee/Pacific_LED_gen5__ATEX_2_22__Installation_Instruction.pdf
https://www.lighting.philips.fi/prof/sisavalaisimet/vesitiiviit-valaisimet-ja-puhdastilojen-valaisimet/vesitiiviit-valaisimet/pacific-led-gen5-value/LP_CF_8670890_EU/family
https://www.lighting.philips.fi/prof/sisavalaisimet/vesitiiviit-valaisimet-ja-puhdastilojen-valaisimet/vesitiiviit-valaisimet/pacific-led-gen5/LP_CF_8670882_EU/family
https://www.lighting.philips.fi/api/assets/v1/file/Signify/content/8bfe36b2bacc427b8ca7afcc00c3931c/Pacific_LED_gen5__Installation_Instruction.pdf
https://www.lighting.philips.fi/api/assets/v1/file/Signify/content/9e1d2986064a47ccafb9afcc00c3a228/Pacific_LED_gen5_Value__Installation_Instruction.pdf


Valonheittimet
Käyttökohteet:
Yleisvalaistus, teollisuus, mainostau-
lut, pysäköintialueet, aluevalaistus, 
rakennusten julkisivut

CoreLine TempoLedinaire Floodlight
BVP111 (Small), BVP125 (Medium),
BVP130 (Large)

BVP167, BVP169 BVP655 (Small), BVP656 (Medium),
BVP657 (Large)

ClearFlood gen2

CoreLine Tempo on moniin kohteisiin soveltuva 
ledivalonheitin. Tuoteperheestä löytyvät kaikki koot 
korvaamaan perinteiset valaistusratkaisut aina 400 
W:n HID-valaisimiin saakka.

Ledinaire Floodlight soveltuu moniin kohteisiin ulko- ja 
sisätiloihin ja aluevalaistukseen. Saatavana vaihdettavan 
värilämpötilan mallit (BVP167 ja BVP169), tehovaihtoehdot 
10–200 W sekä ulkoisella liiketunnistimella varustetut versi-
ot. 360 astetta kääntyvä sanka ja ohut muotoilu mahdollis-
tavat helpon asennettavuuden.

ClearFlood-valonheittimien valovirta voidaan valita käyttö-
kohteen mukaan. Erittäin tehokas optiikka ja viimeisimpään 
tekniikkaan perustuvat ledit auttavat säästämään energiaa. 
Valikoiman optiikkavaihtoehtojen ansiosta ClearFlood sopii 
monenlaisiin kohteisiin.

Luokitukset ja käyttö Suojausluokka I 
IP65 (Small), IP66 (Medium, Large), IK08

Käyttölämpötila –40...+35 °C

Paino  2,2 kg (Small), 4,4 kg (Medium), 7,5 kg (Large)

Materiaali Runko ja kiinnike painevalettua alumiinia. 
Karkaistu tasolasi.

Valovirta 4 200 lm (Mini), 6 700–12 000 lm (Medium), 16 
000–26 000 lm (Large)

Ottoteho 38 W, 63–95 W (Medium), 120–270 W (Large)

Valotehokkuus > 110 lm/W

Värilämpötila ja 
värintoisto 840 (Small), 830/740 (Medium ja Large)

Optiikka A, S (Small, Medium, Large), DX60 (Large)

Valaisimen 
hyötykäyttöikä 70 000 h L80

Asennus Sankakiinnitys

Ohjaus ja älyvalaistus D9, LS (Medium, Large),  
Langaton ohjaus Interact Pro

Luokitukset ja käyttö Suojausluokka I
IP65, IK07

Käyttölämpötila -25 ... +40 °C

Materiaali
Runko valualumiinia
Heijastin muovia, linssi karkaistua lasia
Kiinnityssanka terästä

Valovirta 1 200–24 000 lm

Ottoteho 10–200 W

Valotehokkuus > 110 lm/W

Värilämpötila ja 
värintoisto

830, 840, 865
Saatavana säädettävä värilämpötila dip-kytkimellä 
3 000, 4 000 ja 6 500 K, Ra80

Optiikka SWB: symmetrinen optiikka, leveä keila 100°
AWB: epäsymmetrinen optiikka, leveä keila 100°

Valaisimen 
hyötykäyttöikä 50 000 h L80

Asennus

Pysty- tai ripustuskiinnitys. 360° kääntyvä, viistetty 
sanka helpottaa asennusta.
Mukana virtajohto ilman pistotulppaa. 
Ylijännitesuoja 2 kV.

Luokitukset ja käyttö Suojausluokka I ja II. IP66, IK08.

Käyttölämpötila -–40...+50 °C

Paino 12 kg (small) / 19 kg (medium) / 27 kg (large)

Materiaali Runko painevalettua alumiinia. Karkaistu tasolasi.

Valovirta
10 000–93 000 lm mallista riippuen:
small 30 000 lm, medium 60 000 lm, large 93 000 
lm:iin asti

Ottoteho 41–540 W

Valotehokkuus > 167 lm/W

Värilämpötila ja 
värintoisto 725/730/740/757/840

Optiikka DM10, DRM1, DW10, DX10, DX50, DX51, DX60, 
OFA52, S

Valaisimen 
hyötykäyttöikä 100 000 h L90

Asennus Sankakiinnitys

Ohjaus ja älyvalaistus Saatavana CLO, DALI, LineSwitch, Coded mains 
protocol, CLO, Dynadimmer, Zhaga-liitin, NEMA

< 30 m

Asennuskorkeus
5–25 m 5–25 m5–10 m

Lue lisää Large Large

Medium Medium

Small SmallKatso asennusohjeet Katso asennusohjeet

Katso asennusohjeet Katso asennusohjeet

Katso asennusohjeet Katso asennusohjeetKatso asennusohjeet

https://www.lighting.philips.fi/prof/ulkovalaisimet/urheilu--ja-aluevalaisimet/aluevalaisimet/ledinaire-floodlights-gen3-valonheittimet/LP_CF_BVP164_EU/family
https://www.lighting.philips.fi/prof/ulkovalaisimet/urheilu--ja-aluevalaistuksen-valonheittimet/alue--ja-vapaa-ajan-valonheitinvalaistus/coreline-tempo-large/LP_CF_BVP130_EU/family
https://www.lighting.philips.fi/prof/ulkovalaisimet/valonheittimet/alue--ja-vapaa-ajan-valonheitinvalaistus/clearflood-gen2/912300060567_EU/product
https://www.lighting.philips.fi/prof/ulkovalaisimet/urheilu--ja-aluevalaistuksen-valonheittimet/alue--ja-vapaa-ajan-valonheitinvalaistus/coreline-tempo-medium/LP_CF_BVP125_EU/family
https://www.lighting.philips.fi/prof/ulkovalaisimet/valonheittimet/alue--ja-vapaa-ajan-valonheitinvalaistus/clearflood-gen2/912300060563_EU/product
https://www.lighting.philips.fi/prof/ulkovalaisimet/urheilu--ja-aluevalaistuksen-valonheittimet/alue--ja-vapaa-ajan-valonheitinvalaistus/coreline-tempo-small-gen2/LP_CF_BVP111_EU/family
https://www.lighting.philips.fi/prof/ulkovalaisimet/valonheittimet/alue--ja-vapaa-ajan-valonheitinvalaistus/clearflood-gen2/912300060557_EU/product
https://www.lighting.philips.fi/api/assets/v1/file/Signify/content/c37e6d9f201b43d7a249ae7700bcd165/Safety_notice.pdf
https://www.lighting.philips.fi/api/assets/v1/file/Signify/content/583443000022429MICF2/Mounting_instructions_CF2.pdf
https://www.lighting.philips.fi/api/assets/v1/file/Signify/content/c37e6d9f201b43d7a249ae7700bcd165/Safety_notice.pdf
https://www.lighting.philips.fi/api/assets/v1/file/Signify/content/583443000022429MICF2/Mounting_instructions_CF2.pdf
https://www.lighting.philips.fi/api/assets/v1/file/Signify/content/c37e6d9f201b43d7a249ae7700bcd165/Safety_notice.pdf
https://www.lighting.philips.fi/api/assets/v1/file/Signify/content/583443000022429MICF2/Mounting_instructions_CF2.pdf
https://www.lighting.philips.fi/api/assets/v1/file/Signify/content/5e7c8432c534417c9cf5adf800db3cac/Mounting_instructions_Ledinaire_floodlights.pdf


Valonheittimet
Käyttökohteet:
Liikunta- ja urheilualueet,
teollisuusalueet, satamat, jne.

< 30 m

OptiVision LED

OptiVision LED -valaisimien suorituskyky sopii vaativiinkin 
tarpeisiin ja erittäin korkeisiin asennuksiin. Valonheittimet 
takaavat suuren valovirran ja tehokkaan lämmönhallinnan, 
joka maksimoi käyttöiän ja minimoi huoltokustannukset.

Luokitukset ja käyttö Suojausluokka I
IP66, IK08

Käyttölämpötila –40...+45 °C

Paino 22–33 kg

Materiaali Runko ja kiinnike painevalettua alumiinia. Kupu 
UV-suojattua polykarbonaattia.

Valovirta 111–259 klm

Ottoteho 605–1 500 W

Valotehokkuus > 122 lm/W

Värilämpötila ja 
värintoisto 730, 740, 757

Optiikka

A35NB/MB/WB/VWB/NWB/WNB/NMB/MNB
A55NB/MB/NMB/MNB/WB/NWB/WNB
A65NB/WB/NWB/WNB/VWB
S3-S9

Valaisimen 
hyötykäyttöikä 100 000 h L94

Asennus Sankakiinnitys
Liitäntälaite sangassa (HGB) tai irrallisena (BV)

Ohjaus ja älyvalaistus DALI, Dynadimmer, CLO,  
Langaton ohjaus Interact Pro

Asennuskorkeus
5–35 m

Lue lisää Katso asennusohjeet

https://www.lighting.philips.fi/prof/ulkovalaisimet/urheilu--ja-aluevalaistuksen-valonheittimet/alue--ja-vapaa-ajan-valonheitinvalaistus/optivision-led-gen35/LP_CF_BVP518_EU/family
https://www.lighting.philips.fi/api/assets/v1/file/Signify/content/4001940ffb944acb8b97ae3e00e5276d/OptiVision_gen3_5_installation_intruction.pdf


ATEX-valaisimet
Philipsin ATEX-valaisimet on 
suunniteltu vaativiin ympäristöihin, 
kuten räjähdysvaarallisiin tiloihin. 
ATEX-valaisimet sopivat muun 
muassa näihin käyttökohteisiin.

Elintarviketuotanto

Sekä elintarvike- että juomateollisuudessa ja 
maatalousteollisuudessa jauhot, kuivaruoat, 
jauhemaiset elintarvikkeet, viljat ja eläinrehut 
saattavat olla räjähdysherkkiä. Niitä käsitellään 
tyypillisesti viljamyllyissä ja puhdastiloissa, joissa 
käytetään herkästi syttyviä puhdistusaineita ja 
myrkyllisiä kemikaaleja. Vaaratilanteiden ja tuotteiden 
saastumisen välttämisen vuoksi on tärkeää, että 
tiloissa käytetään IP65-luokiteltuja valaisimia.

Lääketeollisuus

Lääkkeiden valmistuksessa räjähdysvaara liittyy 
jauheiden käsittelyyn. Tiloissa voi syntyä pölypilviä, 
jotka saattavat syttyä pelkästä kipinästä. Esimerkiksi 
varastosäiliön tai sekoittimen kaltaisissa suljetuissa 
tiloissa räjähdys saattaa aiheuttaa räjähdysmäisen 
paineen nousun – tuhoisin seurauksin.

Öljynjalostamot

Öljynjalostamoissa, huoltoasemilla 
ja muissa teollisuuden tiloissa, joissa 
säilötään suuria määriä syttymisherkkiä 
öljytuotteita, räjähdysvaara on aina 
läsnä. Vastaaviin kohteisiin lukeutuu 
myös mm. metalliteollisuuden laitokset.

Jotkin ainesosat lannoitteiden 
valmistuksessa saattavat 
lisätä räjähdysvaaraa. 
Vaikka ne itsessään olisivat 
suhteellisen vaarattomia, pieni 
kipinä tai tulipalo saattavat 
aiheuttaa rajun räjähdyksen.



LED-valonlähteet teollisuusvalaisimiinEuroopan unionin RoHS 1)-direktiivi rajoittaa tiettyjen vaarallisten aineiden 
käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, kuten elohopean käyttöä valais-
tustuotteissa. Direktiivi sisälsi poikkeuksia, joita Euroopan komissio on nyt 
tarkastellut uudelleen, mikä vaikuttaa merkittävästi loisteputkilamppujen 
tulevaisuuteen.

Lisäksi SLR-säädösten 2) (ekosuunnitteludirektiivi, syyskuusta 2021 lähtien) 
myötä poistuu tuotteita, jotka eivät vastaa enää uusia energiatehokkuus-
vaatimuksia. Molempien direktiivien tarkoituksena on suojella ympäristöä 
ja ihmisten terveyttä ympäristöystävällisillä valaistustuotteilla.

RoHS:n pääseuraamukset 
Yleisvalaistustarkoituksiin:
•	 T5- ja T8-loisteputket poistuivat 24.8.2023
•	 Pienoisloistelamput poistuivat 24.2.2023

SRL:n pääseuraamukset
•	 Useita tuotteita poistui jo 1.9.2021
•	 Halogeenipienoislamput poistuivat 1.9.2023
•	 T8-loisteputket poistuivat  

(600 mm, 1 200 mm, 1500 mm) 3)

1) Vaarallisten aineiden rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa
2) Single Lighting Regulation 

3) Sekä SLR ja RoHS vaikuttavat, toteutuu RoHSin aikataulun mukaisesti

Valonlähteet

TrueForce  
HPI/HPL Core/HB

Master UE A-energialuokan LED-valoputki

Master UO Value

CorePro

Loisteputkien aika on ohi.  
Päivitä LEDiin nyt!

Löydä korvaava LED-valonlähde

Lisätietoja LED-valoputkista

Vuosittainen energiankulutus yhdelle putkelle:

Laskelmissa valot päällä 12 tuntia päivässä 365 päivänä vuodessa.  
Energian hintana on käytetty 0,15 €/kWh. Kuristimen kulutus huomioitu, LED-putket asennettuna 230 V.

47€ 21€ 15€ 12€

Perinteinen  
loisteputki

CorePro  
LEDtube

MASTER Value  
LEDtube

MASTER LEDtube  
Ultra Efficient

Energialuokka: G
58 W

90 lm/W
20 000 h

Energialuokka: E
31,5 W

111 lm/W
30 000 h

Energialuokka: C
23 W

161 lm/W
60 000 h

Energialuokka: A
17,6 W

210 lm/W
100 000 h

https://www.conversiontool.lighting.philips.com/#/?locale=fi_fi
https://www.lighting.philips.fi/products/highlighted-products/led-valoputkilocale=fi_fi


Päivitä valaistuksesi älykkääksi

MasterConnect T8 LED-valoputki

Älykäs ja skaalautuva 
valaistuksen 
ohjausjärjestelmä

Langatonta ohjausta suoraan puhelimesta

Yhdistä kiinteistöautomaatiojärjestelmään

Skaalaa järjestelmäsi entistä älykkäämmäksi

•	 Automaattinen valaistuksen ohjaus läsnäolon mukaan 
puhelinsovelluksella tai painikkeilla

•	 Valaistustilanteiden tai ryhmien luominen

•	 Vaatii vain puhelinsovelluksen

•	 Yksinkertaisin tapa päivittää älykkääseen valaistukseen

•	 Helpoimmillaan päivität vain älykkäät LED-valoputket 
olemassaoleviin valaisimiin

•	 Älykkäät LED-valoputket ovat helpoin tapa päivittää  
älykkääseen valaistukseen

•	 Valovirta: 1050–3700 lm

•	 Elinikä: 60 000 h 

•	 Pituudet: 600 mm, 1 200 mm, 1 500 mm

•	 Soveltuu käytettäväksi magneettisella kuristimella tai verkkovirralla

•	 Yhdistettävissä läsnäolo- ja päivänvalosensoriin

•	 Ohjattavissa erillisellä langattomalla painikkeella

•	 Korvaa 9 W, 36 W ja 58 W perinteiset loisteputket

Lisäämällä yhdyskäytävän saat käyttöösi  
kaikki älyvalaistuksen ominaisuudet:

•	 Energiankulutuksen ja vikatilanteiden seuranta

•	 Valaistuksen etäohjaus

•	 Valaistuksen kalenteriohjaus

•	 Automaattiset päivitykset
Yhdyskäytävä

•	 Usean kiinteistön energia- ja 
käyttötietojen seuranta

•	 Työtilojen varaustyökalu

•	 Sisätilapaikannus

•	 Integrointi kiinteistöautomaatioon Connectivity 
Bridge 

 TeollisuusToimisto Pysäköinti

Älykkäät valaistusjärjestelmät ovat jo vakiinnuttaneet asemansa isoissa 
uudisrakennuksissa. Interact on suunnitteltu saneerauskohteisiin 
ja vanhempien rakennusten valaistuksen päivittämiseen ilman 
kaapelointimuutoksia. 
Vain kiinteä nettiyhteys ja valonlähteiden tai valaisimien vaihto Philips 
Interact Ready -tuotteisiin riittää. Järjestelmän perusomainaisuutena 
valot himmenevät tai sammuvat automaattisesti, kun niitä ei tarvita. 
Valaistus voidaan automatisoida teollisuuskohteissa ja samalla parantaa 
työturvallisuutta ja -tehokkuutta. 
Tarvittaessa järjestelmä tarjoaa pääsyn energiankulutus- ja 
vikatilannetietoihin. Älykäs valaistus mahdollistaa esimerkiksi 
valaistuksen himmentämisen kun liikettä ei havaita ja näin ollen saadaan 
merkittäviä energiansäästöjä.

Lue lisää Interact-ohjausjärjestelmästä

https://www.interact-lighting.com/global/what-is-possible/interact-pro


Suomen Standardisoimisliitto SFS on määritellyt minimivalotasoja 
teollisuustiloille standardissa SFS-EN 12464-1. Valotasovaatimukset 
vaihtelevat suuresti riippuen tilasta ja siinä suoritettavasta työtehtävästä.

Esimerkkejä teollisuuden valotasovaatimuksista
Logistiikka- ja varastotilat Vaadittu arvo Muutettu arvo Erityisvaatimukset

Purku- ja lastausalueet 200 lx 300 lx

Pakkaus- ja keräysalueet 300 lx 500 lx

Konfiguriointi ja uudelleenkäsittely 750 lx 1000 lx

Avoin tavaravarasto 200 lx 300 lx

Hyllyvarasto - lattia 150 lx 200 lx Valaistusvoimakkuus lattiatasolla. RUGL-ar-
vo edellytetään ainoastaan valaisimen suun-
taan katsottaessa.

Hyllyvarasto - etureuna 75 lx 100 lx Käytävällä hyllyn etureunassa.
Varastotilan valaistuksessa 1,0 metrin levyi-
nen kaistale hyllyn etureunasta voidaan jät-
tää ottamatta huomioon.

Pääkulkuväylät (vilkas liikenne) 300 lx 500 lx

Automatisoidut (miehittämättömät) alueet 75 lx 100 lx

Kemianteollisuus, muovi- ja kumiteollisuus

Kauko-ohjatut prosessit 50 lx - Turvavärien on oltava tunnistettavissa

Prosessit, joissa käsin ohjaus on satunnaista 150 lx 200 lx

Prosessiteollisuuden jatkuvasti miehitetyt työpaikat 300 lx 500 lx

Tarkkuusmittaustilat, laboratoriot 500 lx 750 lx

Farmaseuttinen tuotanto 500 lx 750 lx

Renkaiden valmistus 500 lx 750 lx

Värin tarkastus 1000 lx 1500 lx

Leikkaus, viimeistely, tarkistus 750 lx 1000 lx

Sähkö- ja elektroniikkateollisuus

Kaapeleiden ja johtimen valmistus 300 lx 500 lx

Käämintä:

• Suuret kelat 300 lx 500 lx

• Keskikokoiset kelat 500 lx 750 lx

• Pienet kelat 750 lx 1000 lx

Kelojen kyllästäminen 300 lx 500 lx

Galvanointi 300 lx 500 lx

Kokoonpanotyö:

• Karkea, esim. suuret muuntajat 300 lx 500 lx

• Tavanomainen, esim. jakokeskukset 500 lx 750 lx

• Hieno, esim. puhelimet, radiot, IT-laitteet (tietokoneet) 750 lx 1000 lx

• Tarkkuus, esim. mittalaitteet, piirilevyt 1000 lx 1500 lx

Elektroniikkapajat, testaus, säätö 1500 lx 2000 lx

Tiedätkö oman kiinteistösi valaistusvaatimukset? 

Ota yhteyttä Philipsin asiantuntijoihin, niin selvi-

tämme asian puolestasi. 

Elintarvike- ja nautintoaineteollisuus Vaadittu arvo Muutettu arvo Erityisvaatimukset

Työpaikat ja -alueet seuraavissa:
• Panimot, teurastamot
• Pesu, astioiden täyttö, puhdistus, seulonta, kuorinta 
• Keittäminen säilyke- ja suklaateollisuudessa
• Työpaikat ja -alueet sokeritehtaissa
• Raakatupakan kuivaus, käyminen, käymiskellari

200 lx 300 lx

Tuotteiden lajittelu ja pesu, jauhaminen,  
sekoitus ja pakkaaminen

300 lx 500 lx

Kriittiset työpaikat ja -alueet teurastamoissa, meijereissä, 
sokeritehtaiden suodatustiloissa

500 lx 750 lx

Hedelmien ja vihannesten lajittelu ja viipalointi 300 lx 500 lx

Herkkujen valmistus, keittiöt, sikarien  
ja savukkeiden valmistus

500 lx 750 lx

Lasien ja pullojen tarkastus, tuotevalvonta,  
viimeistely, lajittelu ja koristelu

500 lx 750 lx

Laboratoriot 500 lx 750 lx

Värin tarkastus 1000 lx 1500 lx

Metalliteollisuus ja metallin käsittely

Vapaataonta 200 lx 300 lx

Muottitakominen 300 lx 500 lx

Hitsaus 300 lx 500 lx

Karkea ja tavanomainen konetyö: toleranssi ≥ 0,1 mm

Tarkkuuskonetyö, hiominen: toleranssit < 0,1 mm

Piirrotus, tarkastus 750 lx 1000 lx

Langan ja putkien vetäminen, kylmämuokkaus 300 lx 500 lx

Levyntyöstö: paksuus ≥ 5 mm 200 lx 300 lx

Ohutlevytyö: paksuus < 5 mm 300 lx 500 lx

Työkaluvalmistus; leikkuuvälineiden valmistus 750 lx 1000 lx

Kokoonpano:

• Karkea 200 lx 300 lx

• Tavallinen 300 lx 500 lx

• Hieno 500 lx 750 lx

• Tarkkuustyö 750 lx 1000 lx

Galvanointi 300 lx 500 lx

Pintakäsittely ja maalaus 750 lx 1000 lx

Työkalujen, kaavaimien ja mallineiden valmistus, hienome-
kaniikka, mikromekaniikka

1000 lx 1500 lx

Paperi ja paperituotteet

Kuulamyllyt, sellutehtaat 200 lx 300 lx

Paperin valmistus ja tuotanto, paperi- ja aallotuskoneet, 
pahvin valmistus

300 lx 500 lx

Tavanomainen kirjansidontatyö kuten taitto, lajittelu, lii-
maus, leikkaus, kohopainanta, nidonta

500 lx 750 lx

SFS-Standardi
Vaatimukset  
teollisuusvalaistuksessa
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