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Téléchargez la 
nouvelle application 
Philips Lighting 
Catalogue

Calculateur 
d’économies 

Vous souhaitez minimiser vos coûts 
énergétiques ?
Nous sommes là pour vous aider à 
trouver les bons produits, simplement 
et en quelques étapes : 
choisissez la catégorie de produit, le 
lieu de l’installation, le type de produit, 
renseignez les caractéristiques 
de l’installation et l’utilisation puis 
visualisez directement les économies 
d’énergie et de CO2 que vous réaliserez.

Disponible sous 
Android et iOS

~ġŏľ�ŧġŏł�½iÞeľ�Î�Ŋľġŏŧeľ�le�ĻľġÞŏiŊ�Ľŏe�
ŧġŏł�ØüeľØüeŶ֤�Ļ½ľŊġŏŊ�ġŚ�ŧġŏł�æŊeł�֨

En savoir plus :

L’outil de calcul du coût 
d’utilisation des lampes et 
luminaires LED Philips

https://www.lighting.philips.fr/products/highlighted-products/ledinaire
https://www.lighting.philips.fr/products/highlighted-products/ledinaire
https://www.lighting.philips.fr/products/highlighted-products/ledinaire


Site web 
Philips Ledinaire All-in
Retrouvez sur notre site Internet les produits Philips 
Ledinaire All-in : une large gamme de luminaires compétitifs 
LED de haute qualité conçus pour les professionnels.

www.lighting.philips.fr/products/highlighted-products/ledinaire

https://www.lighting.philips.fr/products/highlighted-products/ledinaire
https://www.lighting.philips.fr/products/highlighted-products/ledinaire
http://www.lighting.philips.fr/produits/ledinaire
https://www.lighting.philips.fr/produits/coreline
https://www.lighting.philips.fr/produits/coreline


Avantages

Tout ce dont vous 
avez besoin dans 
un seul luminaire

Ledinaire All-in

SŏłĽŏÎ�Ԡ�ĻľġÞŏiŊł�eĚ�ԛ

Facile à 
switcher

Multi 
temp. couleurs

La nouvelle gamme de luminaires Philips Ledinaire All-in est une solution polyvalente pour 
Ŋġŏł�ŧġł�Ŋľ½ŧ½ŏx�ÞãØl½iľ½öe֣�Weł�lŏęiĚ½iľeł�WeÞiĚ½iľe��llֿiĚ�ØġębiĚeĚŊ�čŏłĽŏÎ�Ԡ�ØġÞeł�eĚ�ԛ�֨

La qualité Philips 
Les luminaires Ledinaire All-in 
ľãĻġĚÞeĚŊ�Î�Ěġł�Ěġľęeł�leł�Ļlŏł�
łŊľiØŊeł�Ļġŏľ�ŧġŏł�ġŻľiľ�ŏĚe�Ŋľ½ĚĽŏilliŊã�
d’esprit et ainsi des clients satisfaits.

Réduisez vos stocks ! 
�Ě�ØġÞe�Ļlŏłieŏľł�ĻġłłibiliŊãł�֥ �il�łŏżŊ�
Þe�ęġÞižeľ�le�ľãöl½öe�łŏľ�Ļl½Øe�Ļġŏľ�
répondre aux besoins 

A l’aide d’un 
commutateur  intégré, 

réglez facilement le 
�ŏx�lŏęiĚeŏx�eŊֳġŏ�
la température de 

couleur*

Ԝ�Ěiŧe½ŏx�Þe��ŏx�
par luminaire, 
compris entre 

550 lm et 6800 lm*

3 températures 
de couleurs 

par luminaire 
comprises entre 

2700 K et 6500 K*

Connecteur rapide 
pour une installation 
simple et rapide : la 

qualité Philips garantie

Facile à installer
~ľġžŊeŶ�ÞŏĚe�iĚłŊ½ll½ŊiġĚ�õ½Øile�
avec le connecteur rapide et sans 
outils.

Parfait pour la maintenance
Adaptez l’intensité et/ou la température 
de couleurs aux préférences de vos 
ØlieĚŊł֤�Î�ŊġŏŊ�ęġęeĚŊ֤�½ŧ½ĚŊ�ġŏ�½Ļľïł�
l’installation, en toute simplicité.

*selon la référence de produit

5ans

Garantie

50 000 
heures



Facile à 
switcher

Multi 
temp. couleurs

Multi 
temp. couleurs

Multi 
temp. couleurs

Facilité d‘utilisation
Tous les luminaires sont équipés d’un connecteur rapide et d’un commutateur 
Ļġŏľ�Øüġiłiľ�le��ŏx�lŏęiĚeŏx�eŊֳġŏ�l½�ŊeęĻãľ½Ŋŏľe�Þe�Øġŏleŏľ֣

Multi 
temp. couleurs

Ledinaire Hublot All-in. Code produit 6-en-1

Désignation produit Flux 
lumineux Temp. couleur Puissance 

conso.
Efficacité 

lumineuse
Code
EOC

lm K W lm/W
WL070V LED11_17S/830_835_840 1100/1700 3000/3500/4000 11 / 17 95 / 100 508248 99

IP65 IK 08

Ledinaire étanche All-in. Code produit 2-en-1
Disponible en version câblage traversant (TW1)

Désignation produit Flux 
lumineux

Temp. 
couleur

Puissance 
conso.

Efficacité 
lumineuse Longueur Code

EOC
lm K W lm/W mm

WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1 2900/4800 4000 23/42 126 / 114 1200 500235 99
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1 4100/6800 4000 28/50 146 / 136 1500 500242 99

IP65 IK 08

%iłĻġĚible�eĚ�ŧeľłiġĚ�dĚֿdŻ�ַ~��ָ�eŊ�öľ½Þ½ble�%�WE�ַ~�%ָ

Ledinaire Panel All-in. Code produit 3-en-1

Désignation produit Flux 
lumineux Temp. Couleur Puissance 

conso.
Efficacité 

lumineuse 
Code
EOC 

lm K W lm/W
RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC 3400 3000/3500/4000 34 100 501683 99
RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC 3400 3000/3500/4000 34 100 501690 99

UGR
19

Désignation produit Flux 
lumineux Temp. Couleur Puissance 

conso.
Efficacité 

lumineuse 
Diametre 

encastrement 
Code
EOC 

lm K W lm/W mm
DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD 1200 3000/4000/6500 12 100 150 464438 00
DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD 2000 3000/4000/6500 20 100 200 464452 00

Ledinaire SlimDownlight All-in. Code produit 3-en-1

Accessoires Désignation produit Code EOC
Collerette Ledinaire SlimDownlight D150 Noire DN065B G4 Trim Accessory D150 BK 185630 00
Collerette Ledinaire SlimDownlight D150 Argent DN065B G4 Trim Accessory D150 SI 190115 00
Collerette Ledinaire SlimDownlight D200 Noire DN065B G4 Trim Accessory D200 BK 185654 00
Collerette Ledinaire SlimDownlight D200 Argent DN065B G4 Trim Accessory D200 SI 190139 00

Ledinaire ClearAccent All-in. Code produit 3-en-1

Accessoires Désignation produit Code EOC
Collerette Ledinaire Spot All in RS071B Or RS071B Trim Accessory GD 208902 00
Collerette Ledinaire Spot All in RS071B Argent RS071B Trim Accessory SI 208926 00

Désignation produit Flux 
lumineux Temp. Couleur Puissance 

conso.
Efficacité 

lumineuse 
Diamètre 

encastrement
Code
EOC 

lm K W lm/W mm
RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH 550 2700/3000/4000 6 92 68 208865 00
RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK 550 2700/3000/4000 6 92 68 208889 00
RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH 550 2700/3000/4000 6 92 68 208827 00
RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK 550 2700/3000/4000 6 92 68 208841 00

IP65
Face éclairante

Face éclairante

Résistant 
aux UV

WH : blanc / BK : noir

IP44

Répond aux exigences de la norme RE2020

Disponible Automne 2023



Ledinaire Etanche All-in WT065C

• Solution 2-en-1 : multi flux sur le même luminaire
équivalent fluo 1x36w 2x36w 1x58w 2x58w

• Réglage facile avec le commutateur intégré
• ;lŏx�lŏęiĚeŏx�łġľŊ½ĚŊ�čŏłĽŏÎ�Ԡ�ԢԚԚ�lŏęeĚł
• �Æbl½öe�Ŋľ½ŧeľł½ĚŊ�Ļġłłible�Ļġŏľ�ľãĻġĚÞľe�Î�Ŋġŏł�ŧġł�

projets
• Design parfaitement adapté pour les bâtiments

tertiaires industriels
• B½ŏŊe�eõõiØ½ØiŊã�lŏęiĚeŏłe�֥ �čŏłĽŏÎ�ԛԞԠ�WęֳŨ

5ans IRC IK 08 IP66 850°C

50 000 h 
L75

80 Non 
gradable

PSU

Classe I 4 000 K 120° ֿԜԚٗ��Î�
+ 45°C

Etanche led 2-en-1 câblage traversant 
rapide à installer accessible à tous

Désignation Flux système Puissance Efficacité 
lumineuse

Température 
de couleur Code

lm W (lm/W) K

WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1 2900 à 4800 23 à 42 126 / 114 4000 500235 99
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1 4200 à 6800 30 à 53 146 / 136 4000 500242 99

Version sans câblage traversant

Ledinaire

�ġęęŏĚ½Ŋeŏľ�Ļġŏľ�Øüġiłiľ�le��ŏx

18

Dimensions en mm



Ledinaire Panel All-in RC065B

• Solution 3-en-1 : multi températures de couleur
sur le même luminaire 3000K - 3500K - 4000K

• Réglage facile avec le commutateur intégré
• Installation rapide grâce au connecteur sans outils

et repiquage possible
• �ŮłŊïęe�Þ½lięeĚŊ½ŊiġĚ�Ļlŏö�ُĻl½Ů�Ľŏi�õ½ØiliŊe�

l’installation et la maintenance
• Version gradable disponible DALI 2 touch dim

(15 driver dali sur un seul BP)

Panel led 3-en-1 UGR 19 rapide à 
installer accessible à tous

Dimensions en mm

5ans IRC IK 03 IP20 IP44 650°C

50 000 h L80 80 Non 
gradable

PSU

Gradable 
DALI 2 PSD

Classe II 3000 K
3500 K
4000 K

90° ֿ�ԛԚٗ��Î�
+ 40°C

�ĥŊã�
driver

Face 
éclairante

Ledinaire

Multi-
lumen

35

65

595

59
5

temp. couleurs

Désignation Flux 
système

Puissance 
système

Efficacité 
système

Temp. de 
couleur Code 

lm W lm/W K

RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC 3600 34 100 4000 501683 99
RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC 3400 34 100 3000 501690 99



temp. couleurs

SlimDownlight gen 4 
Mini All-In

SlimDownlight gen4
Compact All-in

Ledinaire SlimDownlight All-in

• EÞã½l�Ļġŏľ�le�ľeęĻl½ØeęeĚŊ�Þeł�łġlŏŊiġĚł�ü½lġöïĚeł�
2xPL-C 18W (Mini) ou 2xPL-C 26W (Compact)

• %ełiöĚ�õiĚ�eŊ�ÞiłØľeŊ�Ľŏi�łiĚŊïöľe�Î�Ŋġŏł�leł�ŊŮĻeł�Þe�
plafonds (45mm de hauteur avec driver intégré)

• Solution 3-en-1: multi températures de couleur sur le
même luminaire 3000K, 4000K, et 6500K

• Réglage facile avec le commutateur intégré
• Installation rapide grâce au connecteur sans outils,

repiquage possible
• Personnalisable avec collerettes

5ans IRC IK 03 IP20 IP44

50 000 h 
L65

80 Non 
gradable

PSU

Classe II 3 000 K
4 000 K
6 500 K

110° ֿԜԚٗ��Î�
+ 40°C

ØĥŊã�
driver

IP44 Face 
éclairante

Recouvrable

L’encastré architectural 3-en-1 
d’éclairage général accessible à tous

Dimensions en mm

Ledinaire

Multi-
couleurs

Collerette NoireCollerette Argent

Commutateur + boitier de cablage

Désignation Flux 
système

Puissance 
système

Efficacité 
système

Temp. de 
couleur Code 

lm W lm/W K

Ledinaire SlimDownlight gen4 All-in
Mini gen4, flux équivalent 2xPL-C 18W, Multi températures de couleur, Ø d’encastrement 150 mm

DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD 1200 12 100 3000/4000/6500 464438 00
Compact gen4, flux équivalent 2xPL-C 26W, Multi températures de couleur, Ø d’encastrement 200 mm

DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD 2000 19 105 3000/4000/6500 464452 00
Accessoires
Collerette ronde, fixe, pour luminaire Ø d’encatrement 150 mm, Noire (BK), Argent (SI)

DN065B G4 Trim Accessory D150 BK 185630 00
DN065B G4 Trim Accessory D150 SI 190115 00
Collerette ronde, fixe, pour luminaire Ø d’encatrement 200 mm, Noire (BK), Argent (SI)

DN065B G4 Trim Accessory D200 BK 185654 00
DN065B G4 Trim Accessory D200 SI 190139 00



Ledinaire ClearAccent All-in RS071B

L’encastré architectural 
d’accentuation accessible à tous

5ans IRC IK 03 IP20 IP65

50 000 h 
L65

80 Gradable
coupure de 
phase (PSR)

Classe II Classe III 2 700 K
3 000 K
4 000 K

40° 
et 60° 

ֿԜԚٗ��Î�
+ 40°C

�ĥŊã�
driver

Face 
éclairante

Recouvrable

Ledinaire

Multi-
couleurs

Ø68

• Solution 3-en-1 : multi temp. de couleur sur le
même luminaire 2 700K, 3 000K, 4 000K

• Réglage facile avec le commutateur intégré
• Installation rapide grâce au connecteur sans

outils et repiquage possible
• �ŮłŊïęe�Þ½lięeĚŊ½ŊiġĚ�Ļlŏö�ُ�Ļl½Ů�Ľŏi�õ½ØiliŊe�

l’installation et la maintenance
• Tranquillité d’esprit : recouvrable, Vol I,

compatible avec la RE2020
• Personnalisable avec collerette

(fixation ultra-rapide quart-de-tour)

Dimensions en mm

RS071B All-In orientable

Version Noire (BK)

Collerette OrCollerette Argent

Commutateur + boitier de cablage

temp. couleurs

Désignation Flux 
système

Puissance 
système

Efficacité 
système

Temp. de 
couleur Code 

lm W lm/W K

Ledinaire All-in Orientable
Spot orientable, Multi températures de couleur, Ø d’encastrement 68mm, Faisceau 60D, Finition Blanche (WH), ou Noire (BK)

RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK 550 6 91 2 700/3 000/4 000 208889 00
RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH 550 6 91 2 700/3 000/4 000 208865 00
Spot orientable, Multi températures de couleur, Ø d’encastrement 68mm, Faisceau 40D, Finition Blanche (WH), ou Noire (BK)

RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK 550 6 91 2 700/3 000/4 000 208841 00
RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH 550 6 91 2 700/3 000/4 000 208827 00
Collerette ronde pour luminaire Ø d’encatrement 68 mm, Finition Or (GD) ou Argent (SI)
RS071B Trim Accessory GD 208902 00
RS071B Trim Accessory SI 208926 00



Ledinaire Hublot All-in WL070V
5ans IRC IK 08 IP65 850°C

50 000 h 
L80

80 Non 
gradable

PSU

Classe II 3 000 K
3 500 K
4 000 K

120° ֿԜԚٗ��Î�
+ 40°C

Hublot Ledinaire All-in 6-en1 rapide 
à installer accessible à tous

Ledinaire

Désignation Flux système Puissance Efficacité 
lumineuse

Température de 
couleur Code

lm W (lm/W) K

Hublot All-in 1100-1700lm, 3000-3500-4000k

WL070V LED11_17S/830_835_840 1100 à 1 700 lm 11 à 17 W 100 lm/W 3 000 K 3 500 K 4 000 K 508248 99

Dimensions en mm

• Solution 6-en-1 : multi températures de couleur et
multi flux sur le même luminaire
- 1100 lumens / 1700 lumens
- 3000K / 3500K / 4000K

• Réglage facile avec le commutateur intégré
• Installation rapide grâce au connecteur sans outils
• Résistant aux UV pour une durabilité accrue
• B½ŏŊe�ľãłiŊ½ĚØe�½ŏ�ØüġØ�ַEUԚԢָ�eŊ�Î�lüŏęiÞiŊã�ַE~Ԡԟָ

Ø 4.5

28
5

64

17
3

87

150

Cache vis pour un aspect esthétique Vue de dos
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