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INNOVATIE

Kies uit Goed, Beter of Best "

GOED

Ledinaire LED-armaturen. Eenvoud voor een scherpe prijs.

Maak eenvoudig de overstap naar LED-verlichting, zonder hoge kosten. Kies voor Ledinaire als je op zoek
bent naar betaalbare, betrouwbare en direct beschikbare LED-armaturen.

BETER

CorelLine LED-armaturen. Voor elk project waar licht het verschil maakt.

Of je nu gaat renoveren of gaat bouwen, het Coreline portfolio biedt voor elke ruimte een oplossing.
Innovatief en eenvoudig te installeren. Sneller werken? Ontdek de vele online hulpmiddelen.

BETER

Philips Interact Ready verlichting. Slimme verlichting voor het MKB.
Werkt samen met Interact Pro. Installeer tot maximaal 10 gateways en 2000 lichtpunten.
Koppel meerdere gateways tot één systeem.

BEST

Specificatie producten*

Telt alleen het beste product voor je volgende klus? Kies dan voor een hoog gespecificeerd armatuur op
maat. Eindeloze mogelijkheden van configuraties, een verlengde garantie of servicelevel agreement?
Alles is mogelijk. Neem contact met ons op via (+31) (0)40 275 00 00 of kijk op www.lighting.philips.nl

* Productspecificaties staan (op Maxos fusion na) niet in deze brochure.

Ledinalre Coreline Specificatie

Interact Ready producten
) Eenvoud voor een Voor elk project waar Slimme verlichting voor het MKB, Naadloze aansluiting
Oplossing Q‘ scherpe prijs licht het verschil maakt werkt samen met Interact Pro op uw specificatie

Lichtkwaliteit !

Prijs @ m

Configuratie opties @ Kleur Kleur / Dimbaar / Nood Sy Draaillgg(sjdlmmen/ Eindeloos / Op maat

Levensduur @ 35.000 - 50.000 uur 50.000 - 70.000 uur 50.000 - 70.000 uur 50.000 - 100.000 uur

Garantie @ 5 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar of Service
level agreement

Ondersteuning o Brochure Brochure / Online tools gj)‘?;\%%g/cgﬁﬁceil%i/ Persoonlijk




Goed om te weten:

Environmental Product Declarations (EPD)

Voor 70.000 productvarianten zijn er nu 2.000 mileuproductverklaringen
(EPD’s) beschikbaar. De EPD is een getoetst, genormaliseerd document
dat de invloed van een product op het milieu gedurende zijn levens-
cyclus samenvat. Hiermee kun je de milieueffecten vergelijken en
bewuste keuzes maken. Overigens vullen we onze producten voort-
durend aan met bijbehorende EPD’s voor maximale transparantie!
Bekijk hier voor meer informatie.

Ledinaire EcoSet

Ontdek Philips Ledinaire EcoSet, een makkelijke upgrade van aan-uit
verlichting naar een automatische dimbare oplossing. Het is een
energie efficient en professioneel armatuur met geintegreerde
draadloze techniek. Bekijk hier voor meer informatie.

TCO tool

Via deze tool kun je gemakkelijk opzoeken wat het beste LED
alternatief is ter vervanging van de conventionele lampen bij een
project. Zo maken we de overstap op LED zo makkelijk mogelijk.
Bekijk hier voor meer informatie.

LED Conversie

De tijd van traditionele verlichting loopt ten einde! Met de huidige
EU-regelgeving en de stijgende energieprijzen is de overstap naar
LED de enige logische keuze. Voor een soepele overgang, bieden wij
3 opties om aan het verbod op fluorescentielampen en de vraag naar
energiebesparende, duurzame oplossingen te voldoen:

1. Lampen vervangen door LED lampen

2. Renovatie met LED armaturen

3. Opwaarderen naar slimme verlichting

Bekijk hier voor meer informatie.




Productcatalogus - zomer 2024

Deze catalogus bevat een selectie van LED-lampen en LED-armaturen. De vermelde brutoprijzen zijn geldig

vanaf 1 juli 2024. Ga voor het volledige assortiment naar: philips.nl/catalogue.
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Industrie & Parking

Pacific LED

e Groot aantal toepassingsgebieden, zoals de voedselproductie,
zware en chemische industrieén, de automobielsector,
parkeergarages en magazijnen

e Eenvoudige vervanging en onderhoud door de modulaire
benadering, zo blijven je onderhoudskosten laag

e Kan worden geintegreerd met Interact om
je bedrijfsactiviteiten te optimaliseren en
je energieverbuik te verminderen

e Zeer energiezuinig en een lange levensduur:
tot wel 160 Im/W en een levensduur van 100.000 uur L80

CorelLine Tubular Waterdicht

* De PMMA variant is ideaal voor veehouderijen door de gesloten
en ammoniakbestendige behuizing

* Flexibele montage dankzij draaibare, vrij te positioneren montagebeugels
e Hoge water-, stof- en schokbescherming IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/1K10 (PC)

e Doorvoerbedrading geinstalleerd met een externe push-in connector voor
snelle installatie

CorelLine Waterdicht

e Energiebesparing en langere levensduur voor lagere bedrijfskosten
e Robuust ontwerp maakt slimmere, eenvoudigere en snellere installatie mogelijk

¢ Gelijkmatige lichtverdeling met brede bundel die het verlichtingsontwerp
eenvoudig en aantrekkelijk ondersteunt

Ledinaire Waterdicht

¢ Eenvoudige, solide behuizing, sealed for life
¢ Comfortabel diffuus licht
» Tot 40% energiebesparing ten opzichte van conventionele armaturen

Waterdicht

Beter

Beter

Goed



CorelLine Waterdicht
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HEE Vochtbe Prod./ Lumen g
Productomschrijving Vervanger voor I baar stendig MCB behoud ]
heid (16a type B) | 50.000 uur §
Im Im/wW §
8
WT120C G2 LED185/840 PSU PCO L600 S 18w 15| 1800 | 121 8710163349763, 95,00 Link s
WT120C G2 LED195/840 PSU MDU L600 164 1900 | 116 4000 1P65 80 85 8718699962449 115,00 Link
WT120C G2 LED27_455/840 PSU L1200 2x36W/1x58W | 1812700-4500 141 4000| 1P65 36 80 8720169500198 115,00/ Link
WT120C G2 LED275/840 PSU TW3 L1200 215 2700 | 126 4000 1P65 80 85 8718696916858 135,00 Link %
WT120C G2 LED275/840 PSD L1200 aew 2700 | 123 4000| 1P65 30 85 8718696883075 145,00 Link 2
WT120C G2 LED275/840 PSU MDU L1200 2| 2700 | 123 4000 P65 80 85 8718699962487 145,00 Link =
WT120C G2 LED275/840 PSU MDU TW3 L1200 2700 | 123 4000| 1P65 80 85 8718699962494/ 165,00 Link Z
WT120C G2 LED345/840 PSU L1500 BN essw 24| 3400 | 142 4000 1P65 60 180 |8720169502161 130,00  Link @
WT120C G2 LED315/840 PSU PCO L1500 243 3100 | 128 4000| 1P65 60 80 |8710163349787| 140,00| Link
WT120C G2 LED37_605/840 PSU L1500 2 xsaN | 23 13700-6000 140 4000 P65 36 180  |8720169500204 130,00  Link §'
WT120C G2 LED345/840 PSU TW3 L1500 Tx58 W 255 3400 | 133 4000| 1P65 36 85 |8718696916865| 150,00 Link 2
WT120C G2 LED275/840 PSU ELB3 L1200 Tx36 W 2700 | 104 4000 1P65 80 85 8718291854180 315,00 Link g
WT120C G2 LED345/840 PSD L1500 L6 | 3400 | 131 4000| 1P65 30 85 8718696883082 160,00 Link =
WT120C G2 LED345/840 PSU MDU L1500 1x58 W 3400 | 131 4000 P65 36 85 8718699962678 160,00 Link
WT120C G2 LED345/840 PSU MDU TW3 L1500 3400 | 131 4000| 1P65 36 85 8718699962685 170,00 Link .
WT120C G2 LED275/840 PSD ELB3 L1200 Tx36 W 27| 2700 | 100 4000 1P65 30 85 8718696883112 345,00 Link 8
WT120C G2 LED375/840 PSU PCO L1200 286 3700 | 130 4000| 1P65 36 80 |8710163349794 125,00 Link 2
WT120C G2 LED405/840 PSU WEC L1200 2x36W/1x58W | 29 | 4000 | 138 4000 1P65 36 85 8718699163167 145,00 Link g
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200 295 4000 | 136 4000| 1P65 36 85 8718699163174 165,00 Link
WT120C G2 LED345/840 PSU ELB3 L1500 Tx58 W 3400 | 113 4000 1P65 36 85 8718291854203 330,00 Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200 4000 | 133 4000| 1P65 60 85 |8718699962579| 170,00 Link _
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 30| 4000 | 133 4000 P65 36 85 8718696916872 140,00 Link 3
WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200 36 W/ 158 W 4000 | 133 4000| 1P65 22 85 8718699975760 210,00 Link g
WT120C G2 LED405/840 WIA TW3 L1200 4000 | 133 4000 P65 22 85 8718699975807 230,00 Link =
WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200 05 4000 | 131 4000| 1P65 30 85 8718696883099 150,00 Link 5
WT120C G2 LED405/840 PSU MDU L1200 > 4000 | 131 4000 P65 36 85 8718699962562 150,00 Link 2
WT120C G2 LED345/840 PSD ELB3 L1500 o 51| 3400 [ 110 4000| 1P65 30 85 8718696883136/ 360,00 Link <
WT120C G2 LED345/840 PSU MDU ELB3 L1500 3400 | 110 4000 P65 36 85 8718699962715 360,00 Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200 4000 | 121 4000| 1P65 60 85 |8718291854197|320,00 Link
WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200 S 36W ) Tx 58 W 3 4000 121 4000 P65 22 85 8718699975777 390,00 Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200 35| 4000 | 114 4000| 1P65 36 85 8718699962630 350,00 Link 3
WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200 355 4000 | 113 4000 1P65 30 85 8718696883129 350,00 Link g
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500 44| 6000 | 136 4000| 1P65 36 80 |8718699163198| 175,00 Link 5
WT120C G2 LED605/840 PSU TW3 L1500 w5 6000 | 135 4000 1P65 36 80 1871869691689 150,00 Link g
WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500 > 6000 | 135 4000| 1P65 36 80 8718699163181/ 155,00 Link ]
WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500 6000 | 133 4000 1P65 29 80 8718696883105 160,00 Link &
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500 45| 6000 | 133 4000| 1P65 36 80 8718699962753/ 160,00/ Link g
WT120C G2 LED605/840 PSU MDU TW3 L1500 5849 W 6000 | 133 4000 P65 36 80 8718699962760 180,00 Link 2
WT120C G2 LED655/840 WIA L1500 6500 | 144 4000| 1P65 22 80 8718699975784 220,00 Link
WT120C G2 LED655/840 WIA TW3 L1500 46| 6500 | 141 4000 1P65 22 80 8718699975814 240,00 Link
WT120C G2 LED655/840 WIA ELB3 L1500 48| 6500 | 135 4000| 1P65 22 80 8718699975791/ 400,00] Link
WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500 495 6000 | 121 4000 1P65 29 80 8718696883143 360,00 Link -
WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500 26000 | 121 4000| 1P65 36 80 8718291854210 330,00 Link 5
WT120C G2 LED605/840 PSU MDU ELB3 L1500 50| 6000 | 120 4000 1P65 36 80 8718699962821 360,00 Link 5
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN 57| 8000 | 140 4000| 1P65 31 80 |8720169502178| 150,00] Link :
WT120C G2 LED755/840 PSU PCO L1500 571 7500 | 131 4000 1P65 31 80 8710163349817 150,00 Link
WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500 oo | 8000 | 133 4000| 1P65 31 80 8718699409302 170,00 Link
WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500 8000 | 133 4000 P65 24 80 8719514965362 260,00 Link .
WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500 2Xx80W o1 | 8000 | 131 4000| 1P65 31 80 8718699962869 180,00 Link z
WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500 8000 | 131 4000 P65 24 80 8719514965348 240,00 Link g
WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500 62| 8000 | 129 4000| 1P65 29 80 8718699409296 180,00 Link &
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3 635 8000 | 126 4000 1P65 31 80 8718699409319 350,00 Link
WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500 67| 8000 | 119 4000| 1P65 24 80 8719514965355 420,00 Link




Coreline Waterdicht
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Productomschrijving Vervanger voor b stendig MCB behoud ECAT
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WT120C G2 LED19S/840 PSD L600 2x18W 16.5/ 1900 | 115 4000| IP65 8718696883068/ 125,00/ Link
EY \WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN 29 | 4000 @138 4000 IP65 36 85 8720169502222/ 120,00 Link
z
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S Vochtbe Prod./ Lumen
Productomschrijving Vervanger voor baar stendig MCB behoud
heid (16a type B) | 50.000 uur 9
&
m/W waarde rgr“?
WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 1x58W 3900 | 139 4000| IP69K 8719514953857/ 165,00 L -
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 %36 W/ 1x58W | 39 5000 @ 128 4000 P68 30 LSO 8719514947375/ 185,00 Lk
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200 5000 | 128 4000| IP69K 30 L80 8719514947351/ 195,00 Link
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 280 W 54 7000 @ 130 4000 P68 18 L80 8719514947382/ 215,00 Link %
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500 7000 | 130 4000| IP69K 18 L80 8719514947368/ 225,00 Link §
®
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WT210Z SC 8719514956117|20,00
WT210Z SW2 8719514956100 15,00 Li
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Ledinaire Waterdicht
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Vochtbe Prod./ Lumen
Productomschrijving* Vervanger voor b stendig MCB behoud ECAT
aar
i (16a type B) | 50.000 uur

m/W
waarde

ua|0Yds ua uspuedioojuey

WT060C LED18S/840 PSU L600 BN 2 x 18 W 15 1800 120 4000| IP66 8710163360072| 77,00 Link
WT060C LED255/840 PSU L1200 BN 1x36W 20 2500 @ 120 4000 IP66 50 L7O 8710163362915/ 81,00 Link
WT060C LED255/840 PSU TW1 L1200 BN 2500 | 120 4000| IP66 10 L70 8710163362922/ 101,00/ Link

WT060C LED345/840 PSU L1500 BN 1x58 W 28 3400 @ 120 4000 IP66 45 L70 8710163362939| 91,00 Link &

WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN 3400 | 120 4000| IP66 10 L70 8710163362946/ 111,00 Link %

WT060C LED365/840 PSU L1200 BN 2x36W 30 3600 @ 120 4000 IP66 45 L70 8710163360096, 91,00 Link ?D

WT060C LED365/840 PSU TW1 L1200 BN 3600 | 120 4000| IP66 10 L70 8710163360102| 111,00/ Link ,:;

WT060C LED565/840 PSU L1500 BN 2x58/49 W | 46 5600 | 120 4000 IP66 40 L70 8710163360119/ 101,00 Link =

WT060C LED565/840 PSU TW1 L1500 BN 5600 | 120 4000| IP66 10 L70 8710163360126| 121,00 Link @

*TW1: doorvoerbedrading 5

3
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Ledinaire Waterdicht WT065C z
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Productomschrijving stendig -8
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WT065C G3 LED185/840 PSU L600 BN 2x18W 16 1800 112 4000| IP65 72 L75 8719514963818| 69,00 Link %
WT065C LED41_68S5/840 PSU L1500 1x58W/2x58/ 23 4100-6800 137-128 4000 IP65 31 L75 8720169500228/ 109,00 Link
WT065C LED41_68S5/840 PSU L1500 TW1 49 W 42 14100-6800|137-128 4000| IP65 31 L75 8720169500242/ 129,00/ Link
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 1x36W/2x36W/ | 30 |2900-4800/126-114 4000 IP65 36 L75 8720169500211 99,00 Link
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1 1x58W 53 /2900-4800|126-114 4000| IP65 36 L75 8720169500235/ 119,00/ Link

Ledinaire Waterbestendige Buisbehuizing

211sn|@31 ‘9|puesa3i ‘qnqain
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Productomschrijving

Vochtbe
stendig ECAT
heid
P
waarde

I WTO50C 1xTLED L1200 IP65 |8710163366029/40,00| Link

321043n4]

WTO50C 1xTLED L1500 IP65 8710163366043 41,00 Link
WTO50C 2xTLED L1200 IP65 |8710163366036/48,00| Link
NERY WTO050C 2xTLED L1500 IP65 8710163366050 50,00/ Link



CoreLine Montagebalk
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. Vochtbe Prod./ Lumen
Dim | Kleur
Productomschrijving Vervanger voor b o stendig MCB behoud ECAT
aar | temp
i (16a type B) | 50.000 uur

Im/w
waarde

uajoyds us uspuedioojuey

BN126C LED20S/830 PSU L600 Ix18W 2000 118 3000| P20 8719514948754| 55,00 Link

BN126C LED22S/840 PSU L600 2200 130 4000/ P20 25 L80 8719514948747 55,00 Link

BN126C LED235/830 PSU L1200 1x36 W 18 2300 128 3000| P20 25 L80 8719514948778 75,00| Link

BN126C LED25_41_64S5/840 PSU L1200 1x36 W /2x36W 1113 2500-4100-6400 133 4000 P20 9 L80 8720169500518 85,00/ Link z
o

BN126C LED35_52_805/840 PSU L1500 1x58W/2x80W 2;1'95 3500-5200-8000 136 4000/ P20 8 L80 8720169500532 105,00/ Link Ei

BN126C LED32S/830 PSU L1500 1x58 W 25.5 3200 125 3000 P20 16 L80 8719514948839 95,00 Link %

BN126C LED385/830 PSU L1200 31 3800 120 3000| P20 13 L80 8719514948792 85,00| Link @

BN126C LED41S/840 PSD L1200 2%36W 34 4100 121 4000 P20 13 85 8720169100640 135,00 Link

BN126C LED415/840 WIA L1200 4100 121 4000 P20 13 85 8720169100435/ 165,00/ Link =

BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200 36 4100 114 4000 P20 13 85 8720169100213/ 275,00 Link g

BN126C LED485/830 PSU L1500 40 4800 120 3000| IP20 13 L80 8719514948853 105,00| Link i

BN126C LED525/840 PSD L1500 258 W 43 5200 121 4000 P20 13 85 8720169100657/ 155,00 Link g

BN126C LED525/840 PSU ELB3 L1500 a 5200 118 4000 P20 13 85 8720169100244/ 295,00 Link =

BN126C LED525/840 WIA L1500 5200 118 4000, P20 13 85 8720169100442/ 185,00 Link

BN126C LED60S/830 PSU L1200 49 6000 120 3000| P20 9 L80 8719514948815/ 95,00| Link

BN126C LED60S/830 WIA L1200 2536 W 6000 111 3000 IP20 8 85 8720169100633/ 175,00 Link g

BN126C LED645/840 PSD L1200 54 6400 119 4000| P20 9 85 8720169100664 145,00 Link %

BN126C LED645/840 WIA L1200 6400 119 4000/ P20 9 85 8720169100220/ 175,00 Link a

BN126C LED745/830 PSU L1500 59 7400 125 3000| P20 8 L80 8719514948877 115,00| Link -

BN126C LED80S/840 PSD L1500 63 8000 127 4000, P20 13 85 8720169100671/ 165,00 Link

BN126C LED745/830 WIA L1500 2x80W 7400 116 3000| P20 8 85 8720169102293/ 225,00 Link

BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500 64 8000 125 4000 P20 13 85 8720169100459/ 305,00 Link @

BN126C LED80S/840 WIA L1500 8000 125 4000/ P20 13 85 8720169100268/ 210,00/ Link é
®
n

Ledinaire Montagebalk §
=
o

Vochtbe Prod./

Productomschrijving stendig MCB
heid
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BN021CLED55/830 L300 1x8W 5 480 96 3000/ 1P20 10 L65 8719514527850/ 14,00/ Link
BN021CLED5S/840 L300 540 | 108 4000 P20 10 L65 8719514527843 14,00 Link =
BN021CLED10S/830 L600 1x18 W 10 960 96 3000/ 1P20 10 L65 |8719514527874/17,50| Link ;En
BN021CLED10S/840 L600 1050 | 105 4000 P20 10 L65 8719514527867 17,50/ Link g
BN021CLED145/830 L900 1x30W 15 1450 | 97 3000| IP20 10 L65 8719514527898 25,00  Link
BN021CLED155/840 L900 1600 | 107 4000 P20 10 L65 8719514527881)25,00/ Link
BNO21CLED19S/830 L1200 1x36W 20 1900 | 95 3000/ IP20 10 L65 |8719514527911/25,00  Link
BN021CLED20S/840 L1200 2100 | 105 4000 P20 10 L65 8719514527904 25,00 Link —
BN021C LED24S/830 L1500 1x35W 24 2400 | 100 3000| 1P20 10 L65 |8719514527935/30,00  Link a
BN021CLED255/840 L1500 2600 @ 108 4000 P20 10 L65 8719514527928/30,00/ Link %



Industrie & Parking

Maxos Fusion

e De flexibiliteit van (her)positionering stelt u in staat de
armaturen te plaatsen waar ze het meest efficient zijn

e Familie van armaturen voor de gewenste sfeer, groot scale van optieken
geschikt voor verschillende toepassingen (retail- en industrie applicaties)

e Met de beschikbaarheid van maximaal 13 aders kunnen noodverlichting en hardware
van derden worden ingebouwd om het plafond vrij te houden van externe kabels

e Lichtverdeling met hoge uniformiteit en zonder color-over-angle effect

e Lineaire armaturen, niet-lineaire armaturen en spots kunnen
gemakkelijk en flexibel in de trunking worden geplaatst

e EIf optieken, inclusief (dubbele) asymmetrische verdelingen
en een matte afscherming met uplight-effect

Maxos Universal

e Universeel retrofit paneel van 1,5m die gemaakt is ter vervanging van de conventionele
armaturen met 58W of 49W fluorescentielampen op de bestaande trunks

e Standaard met meegeleverde bevestigingsclips (clip A: Regent ICE, Regiolux SDT, Ridi VLT
XX, Siemens/Siteco DUS, Trilux E-line / Clip B: Siteco Modario, Zumtobel ZX2)

e Alle verlichtingsunits worden standaard bedraad geleverd. Er worden geen draden van
het bestaande draagprofielsystemen gebruikt

* Hoog rendement tot 168Im/W
e \WB-optiek
e PSU- en PSD-versies

Coreline Trunking

¢ Geoptimaliseerd, efficiént ontwerp en lichteffect
¢ Verschillende lengtes, lichtopbrengsten en bundelvormen
¢ Consistent, hoogwaardig licht - geen kleurverschillen in bundel of strookartefacten
¢ Verbeterde lichtcontinuiteit
¢ Eenvouding te bestellen, monteren en instellen.
Slechts 2 codes nodig om de lichtlijn samen te stellen
e Geschikt voor Interact voor extra mogelijkheden in
winkel- en industrietoepassingen

Lichtlijnen

Beter




Maxos fusion - armatuur

Ook beschikbaar in zilver en zwart

Tot L85 100.000 uur
Tot L95 50.000 uur

Maxos fusion LL512X (1,138 m), LL532X (2,276 m)

Vochtbe Prod./
Productomschrijving b stendig McCB ECAT
aar
heid (16a type B)

m/W
waarde

LL512X LED315/840 PSD DA25N 7 WH 31 00 | 148 4000 IP20 8718696384534/ 160,00 Link
LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH 3100 | 148 4000/ P20 24 8718696384473 160,00 Link
LL512X LED315/840 PSD DA35W 7 WH 21 3100 | 148 4000 IP20 24 8718696384411/ 160,00 Link
LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH 3100 @ 148 4000 IP20 24 8718696384299 160,00 Link
LL512X LED315/840 PSD WB 7 WH 3100 | 148 4000 IP20 24 8718696384206| 160,00 Link
LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH 3100 @ 148 4000 P20 24 8718696384268 160,00 Link
LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH 5000 | 140 3500| P20 24 8718696987254/ 160,00 Link
LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH 5000 | 140 4000 P20 24 8718696384541 160,00 Link
LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH 5000 | 140 4000 IP20 24 8718696384480| 160,00/ Link
LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH 36 | 5000 | 140 4000 IP20 24 8718696384428 160,00 Link
LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH 5000 | 140 4000 IP20 24 8718696384305/ 160,00/ Link
LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH 5000 | 140 4000 IP20 24 8718696384213 160,00 Link
LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH 5000 | 140 4000/ P20 24 8718696384275/ 160,00/ Link
LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH 6200 | 151 4000 P20 24 8718696384565/ 305,00 Link
LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH 6200 | 151 4000| P20 24 8718696384503/ 305,00 Link
LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH 1 6200 | 151 4000 P20 24 8718696384442|305,00 Link
LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH 6200 | 151 4000 P20 24 8718696384329/ 305,00 Link
LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH 6200 | 151 4000 P20 24 8718696384381/305,00 Link
LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH 6200 | 151 4000 P20 24 8718696384237/305,00| Link
LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH 6100 @ 136 4000 P20 24 8718696384619/ 160,00 Link
LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH 6100 | 136 4000 IP20 24 8718696384558/ 160,00 Link
LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH 6100 @ 136 4000 P20 24 8718696384497/ 160,00 Link
LL512X LED615/840 PSD DA35W 7 WH a5 6100 | 136 4000 IP20 24 8718696384435/ 160,00 Link
LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH 6100 @ 136 4000 P20 24 8718696384312/ 160,00 Link
LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH 6100 | 136 4000 P20 24 8718696384374/ 160,00 Link
LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH 6100 @ 136 4000 P20 24 8718696384220 160,00 Link
LL512X LED615/840 PSED WB 7 WH 6100 | 136 4000/ IP20 24 8718696384282| 160,00 Link
LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA 12300 172 3000 1P20 18 8719514145016 365,00 Link
LL523X LED1235/840 PSD DA45W 7 WH XA 68 12300 181 4000 P20 18 8719514145023|365,00/ Link
LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA 12300 181 4000/ P20 18 8719514145078 365,00 Link
LL523X LED1235/840 PSD NB 7 VLC WH XA 12300 181 4000/ P20 18 8719514150379|365,00] Link
LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH 10000 142 3500 P20 18 8718696987261 305,00 Link
LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH 10100 142 4000 IP20 18 8718696384633|305,00 Link
LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH 10100 142 4000/ P20 18 8718696384572 305,00 Link
LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH 71 10100 142 4000 IP20 18 8718696384510|305,00 Link
LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH 10100 142 4000 P20 18 8718696384459 305,00 Link
LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH 10100 142 4000 IP20 18 8718696384336|305,00 Link
LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH 10100 142 4000 P20 18 8718696384398 305,00 Link
LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH 10100 142 4000/ IP20 18 8718696384244/305,00] Link
LL523X LED1235/840 PSD A20 7 WH 12300 137 4000 P20 18 8718696384640 305,00 Link
LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH 12300 137 4000 P20 18 8718696384589/ 305,00/ Link
LL523X LED1235/840 PSD DA25W 7 WH 12300 137 4000 P20 18 8718696384527 305,00 Link
LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH 89 | 12300 | 137 4000 IP20 18 8718696384466|305,00 Link
LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH 12300 137 4000 P20 18 8718696384343 305,00 Link
LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH 12300 137 4000 IP20 18 8718696384404|305,00/ Link
LL523X LED1235/840 PSD WB 7 WH 12300 137 4000 P20 18 8718696384251/305,00 Link
LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA 91 16000 176 4000| P20 12 8719514150386/365,00| Link
LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH 16000 128 3000 P20 12 8718699448073/ 305,00 Link
LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH 16000 128 3000| 1P20 12 8718699448080/ 305,00 Link
LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH 127 16000 128 3000 P20 12 8718699448097|305,00 Link
LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH 16000 128 4000 P20 12 8718699448042/ 305,00 Link
LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH 16000 128 4000 P20 12 8718699448059/ 305,00 Link
LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH 16000 128 4000/ P20 12 8718699448066/ 305,00 Link
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Maxos fusion — accessoires

Ook beschikbaar in zilver en zwart

Productomschrijving “m ECAT

LL500Z 3C Gen2 WH 8719514773677|148,00| Link
LL500Z BA WH 8718696998335 32,50 Link
LL500Z BC L1150 WH 8718696989517 15,00/ Link
LL500Z BC L2300 WH 8718696383544 10,30 Link
LL500Z BC L285 WH 8718696989579| 11,00/ Link
LL500Z BC L570 WH 8718696989548 11,00 Link
LL500Z CB-CH WH 8718696374603 12,50/ Link
LL500Z CDS WH 8718696374733 22,00  Link
LL500Z MB-SW WH 8718696374511| 12,40 Link
LL500Z MB-SW2 L5000 WH 8718696374573 22,70 Link
LL500Z MOD-DE WH 8718696998366| 65,00 Link
LL500Z MOD-FR WH 8718696998380, 65,00 Link
LL500Z PB WH 8718696374542| 12,40| Link
LL500Z SMB WH 8718696374481 8,20 Link
LL500Z SPA-CD 8718696374634| 10,30 Link
LL500Z SW2 L1250 8718696374764 10,30 Link
LL500Z SW2 L3000 8718696374771| 10,30 Link
LL500Z SW2 L5000 8718696374788 12,40 Link
LL512Z CD WH 8718696374641 32,50 Link
LL523Z CD WH 8718696374672 40,00 Link
LL546Z CD WH 8718696374702| 55,00 Lin

Maxos Universal

Vochtbe Prod./ Lumen
Licht Dim
Productomschrijving Vervanger voor o b stendig MCB behoud
stroom aar
heid (16a type B) | 50.000 uur

Im/w
waarde

LL5155 425/830 PSD WB UNIV TW3 WH X 49W / 1 X 58W 4200 | 168 3000 IP20 8720169440586 220,00 Link
LL515S 425/840 PSD WB UNIV TW3 WH 4200 | 168 4000/ IP20 22 L90 8720169440579 220,00 Link
LL515S 465_575/830 WB PSU UNIV TW3 WH 5700 | 168 3000 IP20 41 190 8720169440562(200,00| Link
LL515S 46S_575/840 WB PSU UNIV TW3 WH 1X49W / 1 x58W / 36 5700 | 168 4000/ 1P20 41 190 8720169440555|200,00| Link
LL515S5 805/830 PSD WB UNIV TW3 WH 2x49W / 2 x 58W 50 8000 | 160 3000| 1P20 20 190 |8720169440609| 220,00/ Link
LL515S 805/840 PSD WB UNIV TW3 WH 8000 | 160 4000/ IP20 20 190 8720169440593|220,00| Link

Maxos Universal - accessoires

LL515Z WIRING 5x1.5 UNIV WH 8720169440678|35,00/ Li
LL515Z WIRING 7x1.5 UNIV WH 8720169440685/40,00/ Li
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CoreLine Trunking
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LL212X =1,20m

LL217X=1,70m
LL340X =3,40m

Vochtbe Prod./ Lumen
Productomschrijving b stendig MCB behoud
aar
i (16a type B) | 50.000 uur

mIW
waarde

ua|oYyds ua uapuedioojuey

LL212X 305/840 1x PSU MB 5x2.5 19 3000 161 4000| P20 8719514638136 195,00 Link
LL212X 305/840 1x PSU NB 5x2.5 3000 @ 161 4000 P20 33 L85 8719514638143 195,00/ Link
LL217X 455/840 1x PSD WB 7x1.5 27.5/ 4500 | 164 4000| P20 22 L85 8719514617957 190,00| Link

LL217X 455/840 1x PSU MB 5x2.5 8 4500 | 161 4000 P20 24 L85 8719514638198 220,00 Link @

c

LL217X 455/840 1x PSU NB 5x2.5 4500 | 161 4000| P20 24 L85 8719514638204 220,00| Link S

LL212X 535/840 1x PSU MB 5x2.5 33 5300 | 160 4000 P20 33 L85 8719514638150 205,00/ Link %

LL212X 535/840 1x PSU NB 5x2.5 5300 | 160 4000 P20 33 L85 8719514638167 205,00/ Link g

LL212X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE 49 8000 | 163 4000 P20 23 L85 8719514638174 225,00/ Link é"
LL212X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE 8000 | 163 4000 P20 23 L85 8719514638181 225,00 Link

LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 8000 | 160 4000 P20 21 L85 8719514107755 290,00/ Link _

LL217X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5 50 | 8000 | 157 4000| P20 24 L85 8719514638211 240,00 Link ES

LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5 8000 | 157 4000 P20 24 L85 8719514638228 240,00/ Link g

LL234X 905/840 2x PSU MB 5x2.5 56 9000 | 161 4000| P20 12 L85 8719514638259 405,00 Link §

LL234X 90S/840 2x PSU NB 5x2.5 9000 | 161 4000 P20 12 L85 8719514638266 405,00/ Link &
LL217X 1205/840 1x PSU MB 5x2.5 HE 79 12000 150 4000| P20 23 L85 8719514638235 275,00| Link
LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE 12000 150 4000 P20 23 L85 8719514638242 275,00 Link

ENY LL234X 1605/840 1x PSD WB 7x1.5 98 | 16000 | 160 4000| P20 16 L85 8719514199217 350,00| Link o]

LL234X 160S/840 2x PSU MB 5x2.5 102 16000 157 4000 P20 12 L85 8719514638273 435,00 Link 2

LL234X 160S5/840 2x PSU NB 5x2.5 16000 157 4000| P20 12 L85 8719514638280 435,00| Link %

LL234X 2405/840 2x PSU MB 5x2.5 HE 158 24000 150 4000 P20 11 L85 8719514638297 505,00 Link =
LL234X 2405/840 2x PSU NB 5x2.5 HE 24000| 150 4000| P20 11 L85 8719514638303 505,00| Link
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CoreLine Trunking - accessoires
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LL212X=1,20m
0 e e LL217X=1,70m

e LL340X =3,40m

Productomschrijving T

ua|oYds ua uspuedioojuey

N m
s
=

@ LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH 8719514108196/ 57,50| Link
@ LL212X 7x1.5 BC 8719514108400/ 70,00 Link g
@ LL217X 7x1.5 BC 8719514108462| 80,00/ Link ]
@ LL234X 7x1.5 BC 8719514108523/ 125,00 Link £
@ LL200Z CB WH (5PCS) 8719514188556| 36,30| Link s
@ L2007 EC7-M-F (5PCS) 8719514188525| 55,00 Link @
@ LL200Z EP WH (6PCS) 8719514188617| 16,00| Link
@ L2007 MB-SW 2xEP CU9 WH 8719514108202| 85,00 Link =
@ LL200Z MB-SW WH (2PCS) 8719514188549| 23,00/ Link g
@ L2007 PB WH (5PCS) 8719514188570/ 78,00 Link 2
@ LL200Z SMB WH (5PCS) 8719514188563| 23,00/ Link 5
@ L2007 SW2-1250 8719514188587| 8,00 Link =
@ LL200Z SW2-3000 8719514188594| 10,50| Link
@ L2007 SW2-5000 8719514188600/ 14,00 Link
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Industrie & Parking Highbays

GentleSpace

* Hoog rendement (HE) van maximaal 174 Im/W

e Lange levensduur: L80 bij 100.000 uur

e Extreme uitvoering (XT) tot 70 °C

e Afneembaar montagesysteem voor gemakkelijke installatie
* Voldoet volledig aan EN-12464-1

* Geringe lichthinder en kleurweergave-index van =80

Coreline Highbay

 Lange levensduur en hoog rendement: 50.000 uur met flux
bij min. 85% vergeleken met aanvangsniveau; tot 160 Im/W

e Verschillende bundelopties: smalle en brede bundel, voor geringe Beter
verblinding zonder extra accessoires

e Moderne, hoogwaardige, gietaluminium behuizing

e Enkelpuntsmontagesysteem en vooraf gemonteerde IP65
externe elektrische connector

» Optionele versies: DALI dimmen, geintegreerde draadloze
connectiviteit (Interact Ready)

CorelLine Value Highbay

* Hoog rendement: max. 140 Im/W Beter
Moderne, hoogwaardige, gietaluminium behuizing

Lange levensduur en hoog rendement: 50.000 uur met flux bij
min. 85% vergeleken met aanvangsniveau

Externe elektrische aansluiting, IP65
Optionele accessoires: reflectors en montagebeugel

]

Ledinaire Highbay

e Modern, discreet ontwerp

» Twee lichtopbrengstpakketten en formaten; 10.000 Im 24 cm, 20.000 Im 34 cm Goed
¢ |P65-classificatie, perfect voor elke toepassing

¢ Inclusief IP65-connector

¢ Enkelvoudige pendelmontage met montagehaak



CoreLine Highbay G5

) ) Vochtbe Prod./ Lumen
Effi Dim
Productomschrijving Vervanger voor . b stendig McB behoud ECAT
cienc aar
g i (16a type B) | 50.000 uur

m/W
waarde

BY120P G5 LED1055/840 PSU NB 10500 157 4000 IP65 6 8719514955660/ 335,00 Link
BY120P G5 LED1055/840 PSU WB 10500 157 4000/ IP65 6 L85 8719514955677/ 335,00 Link
BY121P G5 LED1055/840 PSD NB 250 W HPL 10500 146 4000 IP65 8 L85 |8719514955707/405,00| Link
BY121P G5 LED1055/840 PSD WB 72 10500 146 4000 IP65 8 L85 8719514955714 405,00 Link
BY122X G5 LED1055/840 SIA NB H4 10500 146 4000 IP65 12 L85 8719514955905/ 720,00/ Link
BY122X G5 LED1055/840 SIA WB H4 10500 146 4000 IP65 12 L85 8719514955912/720,00 Link
BY121P G5 LED200S/840 PSU NB 126 20000 | 159 4000| IP65 6 L85 |8719514955684/415,00| Link
BY121P G5 LED2005/840 PSU WB 20000 | 159 4000 IP65 6 L85 8719514955691 415,00 Link
BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4 20000 | 150 4000 IP65 12 L85 8719514955929 855,00/ Link
BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4 400 WHPL /250 W HPI | 133 20000 | 150 4000 IP65 12 L85 8719514955936 855,00 Link
BY121P G5 LED200S/840 PSD NB 134 20000 | 149 4000 IP65 8 L85 |8719514955721/515,00| Link
BY121P G5 LED2005/840 PSD WB 20000 | 149 4000 IP65 8 L85 8719514955738 515,00/ Link
BY122P G5 LED250S/840 PSU NB 157 25000 | 159 4000| IP65 6 L85 |8719514955820/510,00] Link
BY122P G5 LED2505/840 PSU WB 25000 | 159 4000 IP65 6 L85 8719514955837 510,00/ Link
BY122X G5 LED2505/840 SIA NB H4 166 25000 | 151 4000/ P65 6 L85 |8719514955943|935,00] Link
BY122X G5 LED2505/840 SIA WB H4 25000 151 4000 IP65 6 L85 8719514955950 935,00/ Link
BY122P G5 LED2505/840 PSD NB 168 25000 | 149 4000 IP65 6 L85 |8719514955868|650,00] Link
BY122P G5 LED2505/840 PSD WB 200W HPI / 250 W SON 25000 149 4000 IP65 6 L85 8719514955875 650,00/ Link
BY122P G5 LED300S/840 PSU NB 192 30000 | 156 4000 IP65 6 L85 |8719514956001|585,00 Link
BY122P G5 LED300S/840 PSU WB 30000 | 156 4000 IP65 6 L85 8719514956018 585,00 Link
BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4 203 30000 | 148 4000 IP65 6 L85 |8719514956049/985,00] Link
BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4 30000 | 148 4000 IP65 6 L85 8719514956056 985,00/ Link
BY122P G5 LED300S/840 PSD NB 205 30000 | 146 4000 IP65 6 L85 |8719514956025|720,00] Link
BY122P G5 LED300S/840 PSD WB 30000 | 146 4000 IP65 6 L85 8719514956032 720,00 Link

Coreline Highbay G5 - accessoires

Productomschrijving “m ECAT

BY121Z G5 BR L200 8719514956063|49,00/ Link

CoreLine Value Highbay

or Vochtbe Prod./ Lumen
im
Productomschrijving Vervanger voor b stendig McB behoud ECAT
aar
heid (16a type B) | 50.000 uur
Im/w
waarde

BY100P LED100S/840 PSU WB 250 W HPL 10500 136 4000/ IP65 8719514542983/ 270,00 Link
BY101P LED200S/840 PSU WB 200 W HPL / 250 W HPI 154 20500 | 133 4000 IP65 6 L70 8719514529212/ 340,00 Ll_nk
BY102P LED260S/840 PSU WB 187| 25500 | 136 4000/ IP65 6 L70 |8719514529229/400,00| Link
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CorelLine Value Highbay - accessoires

Productomschriving [ ew e

. m
B
5

@BY100ZBRL215 8719514546028/50,00| Link
@BY101ZALU 8719514545830/60,00| Link
©BY102Z ALU 8719514545847/70,00| Link

Ledinaire Highbay

Vochtbe Prod./ Lumen
Effi Dim
Productomschrijving Vervanger voor _ b stendig McB behoud
ciency | baar
heid (16a type B) | 50.000 uur

Im/W
waardk

BY020P G2 LED1055/840 PSU WB GR 250 W HPL 10500 112 4000| IP65 8719514524057 235,00
BY021P G2 LED2055/840 PSU WB GR 400 W HPL / 250 W HPI 168 20500 | 122 4000 IP65 6 L70 8719514524040 315,00
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Ledinaire Highbay - accessoires

Productomschrijving m
BY020Z G2 ALU 8719514530171/60,00
BY021Z G2 ALU 8719514530164/90,00/ Lin
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Kantoorpanden & Scholen

CorelLine Inbouw

e MultiLumen: keuze uit 3 verschillende
lichtopbrengsten met 1 switch

e Standaard met (Wieland) connector
voor eenvoudigere en snellere installatie

e Energiebesparing en langere levensduur
voor lagere bedrijfskosten

CorelLine Paneel

e Keuze tussen warm en koel wit licht,
met verschillende lichtopbrengsten,
in één armatuur

¢ Nieuwe connector dat past op Wieland
voor nog eenvoudigere en snellere
installatie

e Energiebesparing en langere levensduur
voor lagere bedrijfskosten

Ledinaire Paneel

¢ Gemakkelijk draadloos dimmen met EcoSet
* Moeiteloos aansluiten met meegeleverde connector

e Eenvoudig kleurtemperatuur aanpassen
van 3000K en 4000K

Inbouw

Beter

Beter

Goed




CoreLine Paneel G6 Office compliant

a1 Vochtbe Prod./ Lumen
im
Productomschrijving b stendig MCB behoud ECAT
aar
i (16a type B) | 50.000 uur

Im/w
waarde

@ RC132V G6 29_36_435/830_40 PSD W60L60 OC 2900-4300/141-139 3000-3500-4000/ IP20/44 8720169735194/ 160,00/ Link
@ RC132V G6 29_36_435/830_40 PSDW30L1200C 3? 2900-4300 141-139 3000-3500-4000| IP20/44 15 L85 8720169749894 190,00 Link
@ RC132V G6 29_36_435/830_40 PSU W60L60 OC 2900-4300| 141-139 3000-3500-4000| IP20/44 21 L85 8720169735187/ 130,00/ Link

€ RC132V G6 345/830 PSU W60L60 OC 3400 131 3000 IP20/44 30 L90 8720169751347 130,00 Lin

€ RC132V G6 345/830 WIA W60L60 OC 3400 131 3000 1P20/44 50 L90 8720169749993 170,00/ Link
@ RC132V G6 365/840 PSD W30L120 OC 3600 138 4000 1P20/44 17 L90 8720169735170 190,00/ Link
€ RC132V G6 365/840 PSD W60L60 OC % 3600 138 4000 1P20/44 17 L90 8720169735156/ 160,00/ Link

| @ RC132V G6 365/840 PSU W30L120 OC 3600 138 4000 I1P20/44 30 L90 8720169735149 130,00/ Link

N € RC132V G6 365/840 PSU W60L60 OC 3600 138 4000 1P20/44 30 L90 8720169735125/ 130,00/ Link
1 @ RC132V G6365/840 WIA W30L120 OC 3600 138 4000 IP20/44 50 L90 8720169750067 200,00  Link

| € RC132V G6365/840 WIA W60L60 OC 3600 138 4000 IP20/44 50 L90 8720169750005 170,00| Link

€ RC132V G6 365/840 PSD W60L60 OC ELB3 3600 110 4000 1P20/44 24 L90 8720169588745 355,00 Link

@ RC132V G6 365/840 PSU W30L120 OC ELB3 27 3600 110 4000 1P20/44 30 L90 |8720169588769|330,00| Link

1 €@ RC132V G6 365/840 PSU W60L60 OC ELB3 3600 110 4000 1P20/44 30 L90 8720169588738 325,00/ Link

¥ € RC132V G6365/840 WIA W60L60 OC ELB3 3600 110 4000 1P20/44 50 L90 |8720169588752|370,00| Link

| @ RC132V G6 40_435/830_40 WIA 30x120 OC 4000-4300 139 3000-3500-4000| IP20/44 50 L85 18720169751323/200,00 Link

N @ RC132V G6 40_435/830_40 WIA 60x60 OC 31 /4000-4300, 139 3000-3500-4000/ IP20/44 50 L85 8720169751316 170,00/ Link

€ RC132V G6 435/840 WIA W60L60 OC 4300 139 4000 1P20/44 50 L85 8720169750029 180,00 Link

OC = Geen verblinding (UGR <19) én beeldschermvriendelijk (L65 <3000 cd/m2). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant)

CoreLine Paneel G6 Non-office compliant

a1 Vochtbe Prod./ Lumen
im
Productomschrijving stendig MCB behoud ECAT
hei (16a type B) | 50.000 uur
Im/w
waarde

M @ RC132V G6 29_36_435/830_40 PSU W60L60NOC 2900-4300,141-139 3000-3500-4000/1P20/44 8720169749900/ 100,00 Link
@ RC132V G6 345/830 PSU W60L60 NOC 3400 131 3000 IP20/44 30 L90 8720169751330 100,00/ Link
€ RC132V G6 365/840 PSU W30L120 NOC 26 3600 138 4000 1P20/44 30 L90  |8720169735118| 130,00/ Link
@ RC132V G6 365/840 PSU W60L60 NOC 3600 138 4000 1P20/44 30 L90 8720169735095 100,00/ Link
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Coreline Paneel G6 - accessoires

Bunyjied 1 aLasnpu|

Productomschriing | e [ento]ecar
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“RC059Z SMB W30L120 8720169752191/40,00/ Link
@ RC059Z SMB W60L120 8720169752207,45,00] Link E
eRC059Z SMB W60L60 8720169752177/35,00 Link §
<
eRC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC 8720169752481 6,00/ Link )
@ RC159Z Safety Cable 8720169752474, 3,00| Link z
/ @RC1592 SMB W30L120 8720169752160 40,00/ Link @

v 0RC159Z SMB W60L60 8720169752146|35,00/ Link
@RC159Z Suspension set SME-2 WH 8720169752511 35,00/ Link =
@RC159Z Suspension set SME-3 WH 8720169752504/40,00 Link ?;’
@ RC159Z Suspension set SME-4 WH 8720169752498 40,00/ Link =
g

Coreline Inbouw - Office compliant (OC)
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Vochtbe Prod./ Lumen
Productomschrijving Vervanger voor b stendig McB behoud
aar
heid (16a type B) | 50.000 uur

Im/W
waarde

a1sn|a@31 ‘9|puesa3l ‘qnqain

@ RC136B 285_345_405/830 PSD W30L120 OC B 2800-3400-4000 130 3000 1P20/44 8719514512221| 225,00/ Link
© RC136B 285_345_405/830 PSD WE0L60 OC 1814 2800-3400-4000 130 3000 P20/44 30 [85 (8719514512207 195,00 Link
© RC136B 285_345_405/830 PSD W60L60 OC W5 2800-3400-4000 130 3000/IP20/44] 30 L85 |8719514512283 210,00| Link
@ RC136B 315_375_435/840 PSD W30L120 OC B gf 3100-3700-4300 140 4000 1P20/44] 30 L85 |8719514512238|225,00 Link
© RC136B 315_375_435/840 PSD W60L60 OC 3100-3700-4300, 140 4000|1P20/44] 30 185 |8719514512214 195,00 Link
RC136B 315_375_435/840 PSD W60L60 OC W5 3100-3700-4300, 140 4000 1P20/44| 30 L85 (8719514512290 210,00  Link
4x18/14W

@ RC136B 315_375_435/840 PSU W60L60 OC 3100-3700-4300] 140 4000|1P20/44] 35 185 |8719514512184 165,00 Link =

@ RC136B 315_375_435/840 PSU WE0L60 OC W3 31003700-4300 140 4000 1P20/44| 35 L85 (8719514512269 180,00  Link S

© RC136B 285_345_405/830 PSD W30L1200CELB3 | 1x 28/ 36/ 2800-3400-4000 118 3000 IP20/44] 30 L85 |8718699975517405,00| Link g
@ RC136B 315_375_435/840 PSD W30L1200CELB3 54W 3100-3700-4300 126 4000 1P20/44| 30 185 |8718699975524 405,00 Link
@ RC136B 315_375_435/840 PSD W60L60 OCELB3 22 [31003700-4300 126 4000|1P20/44| 30 L85 |8718699975487 375,00 Link
@ RC136B 315_375_435/840 PSDWG0L60OCELB3WS 3100-3700-4300 126 4000 1P20/44] 30 185 |8718699975630 390,00 Link

@ RC136B 315_375_435/840 PSU WE0L60 OC ELB3W3| 4x 18/14 W 3100-3700-4300, 126 4000|1P20/44| 35 L85 |8718699975647 360,00| Link =

f=

RC1368 405/830 WIA W60L60 OC 4000 135 3000 P20/44 24 185 |8719514515048 240,00  Link 5

o

@ RC136B 405/830 WIA W60L60 OC W3 4000 135 3000(IP20/44 24 L85 |8719514532397 255,00 Link =
@ RC136B 435/840 WIA W30L120 OC 1%x28/36/ | 3, 4300 140 4000 1P20/44| 24 185 |8719514532380 270,00  Link
© RC136B 435/840 WIA W30L120 OC W3 54W 4300 140 4000|1P20/44| 24 L85 |8719514532410|285,00| Link
@ RC136B 435/840 WIA W60L60 OC 1814 4300 140 4000 1P20/44| 24 [85 (8719514515055 240,00  Link
@ RC136B 435/840 WIA W60L60 OC W3 4300 140 4000|1P20/44| 24 L85 |8719514532403 255,00 Link

OC = Geen verblinding (UGR <19) én beeldschermvriendelijk (L65 <3000 cd/m2). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant)
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CoreLine Inbouw - Non-Office compliant (NOC)

Productomschrijving

Vochtbe Prod./
Dim | Kleur
Vervanger voor stendig MCB behoud ECAT
baar | temp
i (16a type B) | 50.000 uur
Im/w
waarde

Lumen

0 RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC 2800-3400-4000, 130 3000 |IP20/44 8719514512160/ 135,00 Link
Q RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3 2800-3400-4000 130 3000 | IP20/44 35 L85 8719514512245/ 150,00 Link
e RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC 22 |3100-3700-4300 140 4000|1P20/44 30 L85 8719514512191|165,00/ Link
e RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5 Ax18/14W 3100-3700-4300 140 4000 |1P20/44 30 L85 8719514512276/ 180,00 Link
e RC136B 31S_375_43S/840 PSU W60L60 NOC X 3100-3700-4300, 140 4000|1P20/44 35 L85 8719514512177/135,00 Link
e RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3 3100-3700-4300 140 4000 |1P20/44 35 L85 8719514512252/ 150,00 Link
e RC136B 31S_37S_435/840 PSD W60L60NOCELB3 25 |3100-3700-4300 126 4000|1P20/44 30 L85 8718699975500/ 345,00 Link
o RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC ELB3 34 |3100-3700-4300 126 4000 |1P20/44 35 L85 8718699975494 315,00 Link
NOC = UGR<22 (Non office compliant)

CoreLine Inbouw - accessoires

[roswcomsaning T e ool e
“ RC132Z SC 8710163362687| 6,00/ Link
e RC132Z SMB W30L120 8718696073322 35,00 Link
e RC132Z SMB W60L60 8718696073308|35,00| Link

@ RC132Z SME-3 WH
@ RC132Z SME-4 WH

Ledinaire Paneel - Office compliant (OC)

E
[~

8710163362700 55,00 Li
8710163362717/59,00 Li

=
=

Productomschrijving

RC065B G5 345/840 PSU W60L60 OC SC 3400
RC065B G5 345/865 PSU W60L60 OC CFW 3400
RC065B G5 34_365/830_40 PSU 30x120 OC SC 28 3400
RC065B G5 34_365/830_40 PSU W60L60 OC SC 3400

21

Vochtbe Prod./
Effi | Dim
. stendig McB behoud
ciency | baar
heid (16a type B) X
m/W
waarde

120 4000 |IP20/40 8720169516526|87,00| Link
120 6500 |1P20/40 20 L80 8720169516533 87,00 Link
120 3000-4000| IP20/40 20 L80 |8720169516984/97,00| Link
120 3000-4000,1P20/40 20 L80 872016951672487,00 Link
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Ledinaire Paneel - Non-Office compliant (NOC)

Licht
Productomschrijving . b
stroom aar
120

RC065B G5 345/840 PSU W60L60 NOC SC 3400 4000 |1P20/40 20 L80 |872016951655772,00| Link
ERY RCO65B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW 28 | 3400 | 120 6500 |IP20/40 20 L80 8720169516564 72,00 Link
RC065B G5 34_365/830_40 PSU 60x60 NOC SC 3400 | 120 3000-4000| 1P20/40 20 L80 |8720169516731/72,00| Link

Ledinaire Paneel - accessoires

S —— | e [

m
8
=5

RC065Z SC 8710163362748| 6,00| Link
RC065Z SMB W60L60 8710163362724 35,00 Link
RC065Z SME-3 WH 8710163365923|65,00| Link

Ledinaire Paneel EcoSet Office compliant

o Vochtbe Prod./ Lumen
im
Productomschrijving b stendig MCB behoud ECAT
aar
heid (16a type B) | 50.000 uur

Im/w
waard

EY RCO75 345/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC 28 | 3400 | 120 4000 1P20/40 47 L80 8720169517219/ 117,00| Link

Ledinaire Paneel EcoSet - accessoires

Productomschrijving “m

- m
B
]

@ EcoSet BLE IR Remote Controller 8720169732896|45,00 Link
@ EcoSet BLE Wall Switch 8720169732902/99,00| Link
e EXT2010 OCC DL PIR AC Sensor RS WH ESW 8720169734166/99,00/ Link
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CoreLine Opbouw - Office compliant (OC)

Bunyjied 1 aLasnpu|

Vochtbe Prod./ Lumen
Dim | Kleur
Productomschrijving Vervanger voor b o stendig MCB behoud ECAT
aar | temp
i (16a type B) | 50.000 uur
Im/w
waarde

~
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3
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°
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o
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S

SM136V 28S_34S_405/830 PSD W20L120 OC 2800-3400-4000, 130 3000|1P20/44 8719514512344/ 255,00 Link

SM136V 28S_34S_405/830 PSD W20L120 OC W5 2800-3400-4000 130 3000 |I1P20/44 30 L85 8718699975609 270,00 Link

SM136V 28S_34S_405/830 PSD W20L150 OC 2800-3400-4000, 130 3000|1P20/44 30 L85 |8719514512399/270,00| Link

SM136V 31S_37S_435/840 PSD W20L120 OC 3100-3700-4300 140 4000 1P20/44 30 L85 8719514512351 255,00/ Link -

SM136V 31S_37S_435/840 PSD W20L120 OC W5 g% 3100-3700-4300 140 4000 1P20/44 30 L85 |8718699975579|270,00| Link %

SM136V 31S_37S_435/840 PSD W20L150 OC 3100-3700-4300 140 4000 1P20/44 30 L85 8719514512405 270,00/ Link ?D

SM136V 31S_37S_435/840 PSU W20L120 OC 3100-3700-4300 140 40001P20/44 35 L85 |8719514512320|225,00| Link ,:;

SM136V 31S_37S_435/840 PSU W20L120 OC W3 3100-3700-4300 140 4000 1P20/44 35 L85 8718699975616 240,00/ Link el

SM136V 31S_37S_435/840 PSU W20L150 OC 3100-3700-4300 140 4000 1P20/44 35 L85 |8719514512382|240,00| Link @

SM136V 31S_37S_435/840 PSD W20L1200CELB3 Tx 253/\/36 / 3100-3700-4300 126 4000 1P20/44 30 L85 8718699975548 435,00/ Link

SM136V 31S_375_43S5/840 PSD W20L1500CELB3 25 |3100-3700-4300/ 126 4000/1P20/44 30 L85 8718699975555|450,00/ Link %

SM136V 31S_37S_435/840PSDW20L1200CELB3W5 34 13100-3700-4300 126 4000 1P20/44 30 L85 8718699975654 450,00 Link 3

SM136V 31S_37S_435/840PSUW20L1200CELB3W3 3100-3700-4300 126 4000/ 1P20/44 35 L85 8718699975661 420,00/ Link %

SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC 4000 135 3000 |1P20/44 24 L85 8719514515062 265,00 Link g

SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3 4000 135 3000|1P20/44 24 L85 |8719514532427280,00| Link

SM136V 40S5/830 WIA W20L150 OC 3 4000 135 3000 |1P20/44 24 L85 8719514515086 280,00  Link

SM136V 435/840 WIA W20L120 OC 4300 140 40001P20/44 24 L85 8719514515079 265,00| Link 5

SM136V 435/840 WIA W20L120 OC W3 4300 140 4000 1P20/44 24 L85 8719514532434 280,00 Link 2

SM136V 435/840 WIA W20L150 OC 4300 140 4000/ 1P20/44 24 L85 8719514515093 280,00/ Link B
a

OC = Geen verblinding (UGR <19) én beeldschermvriendelijk (L65 <3000 cd/m2). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant) a

CorelLine Opbouw - Non-Office compliant (NOC) @
B
9,
e
m
<}
13}
kel
=
13

Vochtbe Prod./
Productomschrijving Vervanger voor b stendig McB behoud
aar
heid (16a type B) | 50.000 uur
Im/wW
waarde

211sn|@31 ‘9|puesa3i ‘qinqaIn

SM136V 285_345_405/830 PSU W20L120 NOC 2800-3400-4000 130 3000|1P20/44 8719514512306/ 195,00/ Link
SM136V 28S_34S_405/830 PSU W20L120 NOCW3 2800-3400-4000 130 3000 1P20/44 35 L85 8718699975593 210,00 Link
SM136V 285_345_405/830 PSU W20L150 NOC 2800-3400-4000, 130 3000|1P20/44 35 L85 8719514512368/ 210,00| Link
SM136V 315_37S_435/840 PSD W20L120 NOC 22 |3100-3700-4300, 140 4000 |1P20/44 30 L85 8719514512337 225,00 Link
SM136V 315_375_435/840 PSD W20L120 NOCW5 1x28/36/ | 31|3100-3700-4300 140 4000|1P20/44 30 L85 8718699975623 240,00| Link
SM136V 315_37S_435/840 PSU W20L120 NOC 54 W 3100-3700-4300 140 4000 |1P20/44 35 L85 8719514512313 195,00 Link
SM136V 315_375_435/840 PSU W20L120 NOCW3 3100-3700-4300 140 40001P20/44 35 L85 8718699975586/ 210,00| Link g
SM136V 315_37S_435/840 PSU W20L150 NOC 3100-3700-4300, 140 4000 |1P20/44 35 L85 8719514512375 210,00 Link %
SM136V 315_375_435/840 PSUW20L120NOCELB3 25 |3100-3700-4300, 126 40001P20/44 35 L85 |8718699975531/375,00| Link -
SM136V 31S_37S_435/840 PSUW20L150NOCELB3 34 |3100-3700-4300 126 4000 |1P20/44 35 L85 8718699975562 390,00 Link

NOC = UGR<22 (Non office compliant)

221043n1)
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Kantoorpanden & Scholen

CorelLine Downlight

¢ Lagere bedrijfskosten dankzij energiebesparingen
en een langere levensduur

e Individuele vervanging vereenvoudigt de omschakeling
van conventionele verlichting naar LED-armaturen

e Geschikt voor professionele toepassingen dankzij
DALI-dimmen en aluminium reflector

CorelLine SlimDownlight

e Energiebesparing en langere levensduur
voor lagere totale bedrijfskosten

* Hoogte van het product is minder dan 50 mm
en past in verschillende typen plafonds

e Het natuurlijke effect van een ‘lichtopperviak’
creéert een comfortabel, stijlvol uiterlijk

Ledinaire Inbouw Downlight

e Helder licht met visueel comfort
e Aanzienlijke energiebesparing

e Uitstekende kleurweergave en betrouwbare
prestaties tijdens het gebruik

Ledinaire SlimDownlight

o Gemakkelijk kleur aanpassen tussen
3000K, 4000K en 6500k

¢ Beschikbaar in inbouw en opbouw variant

24
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CoreLine Downlight Gen 5

Bunyjied 1 ausnpu|

Vochtbe Prod./ Lumen
Dim | Kleur
Productomschrijving* Vervanger voor stendig MCB behoud ECAT
baar | temp
i (16a type B) | 50.000 uur

Im/w
waarde
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DN142B 105/830 PSU-E UGR19 1200 | 117 3000| P20 120 8720169503038| 95,00/ Link
DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54 1200 | 117 3000 |1P20/54 120 L80 8720169503021 105,00 Link
DN142B 105/830 PSU-E WR 1200 | 122 3000| P20 120 L80 8720169503052/ 85,00| Link
DN142B 105/830 PSU-E WR IP54 98 1200 | 122 3000 |1P20/54 120 L80 8720169503045 95,00 Link ®
DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 11200 | 117 4000/ P20 120 L80 8720169502994, 95,00| Link =
DN142B 105/840 PSU-E UGR19 IP54 1200 | 117 4000/ 1P20/54 120 L80 8720169502987 105,00 Link ?D
DN142B 105/840 PSU-E WR 1200 | 122 4000/ P20 120 L80 8720169503014/ 85,00| Link ,;;
DN142B 105/840 PSU-E WR IP54 1200 | 122 4000 1P20/54 120 L80 8720169503007 95,00 Link s
DN142B 105/830 PSD-E WR 1200 | 112 3000| P20 120 L80 8720169108875/ 115,00| Link @
DN142B 105/830 PSD-E UGR19 2 x 18W 1150 | 107 3000 P20 120 L80 8720169108899 125,00 Link _
DN142B 105/830 PSD-E UGR19 IP54 1150 | 107 3000|1P20/54 120 L80 8720169108905/ 135,00| Link 3
DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54 107 1200 | 112 3000 |1P20/54 120 L80 8720169108882 125,00/ Link §
DN142B 10S/840 PSD-E WR 11200 0 112 4000/ P20 120 L80 8720169108912/ 115,00/ Link Fd
DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 1150 | 107 4000 P20 120 L80 8720169108936 125,00/ Link :-.
DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54 1150 | 107 40001P20/54 120 L80 8720169108943 135,00/ Link
DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54 1200 | 112 4000 1P20/54 120 L80 8720169108929 125,00/ Link
DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3 1150 | 77 3000| P20 120 L80  |8720169109049|305,00/ Link o
DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3 14.9 1200 | 80 3000 P20 120 L80 8720169109032 295,00/ Link é’
DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3 1150 | 77 4000 P20 120 L80 |8720169109063|305,00] Link 2
DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3 1200 | 80 4000 P20 120 L80 8720169109056 295,00/ Link &
DN142B 205/830 PSU-E UGR19 2300 | 120 3000| IP20 100 L80 8720169502956/ 105,00/ Link
DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54 2300 @ 120 3000 |1P20/54 100 L80 8720169502949 115,00/ Link
DN142B 205/830 PSU-E WR 2350 | 122 3000| P20 100 L80 8720169502970, 95,00| Link =
DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54 19.2 2350 | 122 3000 1P20/54 100 L80 8720169502963 105,00 Link _g
DN142B 205/840 PSU-E UGR19 712300 | 120 4000/ P20 100 L80 8720169502918 105,00| Link &
DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 2300 120 4000 |1P20/54 100 L80 8720169502901 115,00 Link =
DN142B 205/840 PSU-E WR 2350 | 122 4000 IP20 100 L80 8720169502932 95,00| Link ,5
DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54 2350 @ 122 4000 |1P20/54 100 L80 8720169502925 105,00 Link §
DN142B 205/830 WIA-E UGR19 IP54 2250 | 111 3000| P20 100 L80 8720169109124 175,00| Link ET
DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54 204 2350 @ 116 3000 IP20 100 L80 8720169109117 165,00 Link
DN142B 205/840 WIA-E UGR19 IP54 2250 | 111 4000/ P20 100 L80 8720169109148 175,00| Link
DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54 2350 @ 117 4000/ P20 100 L80 8720169109131 165,00 Link
DN142B 205/830 PSD-E WR 2350 | 116 3000| P20 100 L80 8720169108950 125,00| Link @
DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 X 26 W 2250 @ 110 3000 1P20 100 L80 8720169108974 135,00 Link g
DN142B 205/830 PSD-E UGR19 IP54 2250 | 110 3000|1P20/54 100 L80 8720169108981 145,00| Link o
DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54 205 2350 116 3000 |1P20/54 100 L80 8720169108967 135,00 Link §
DN142B 205/840 PSD-E WR 1 2350 | 116 4000/ P20 100 L80 8720169108998 125,00| Link o
DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 2250 @ 110 4000 P20 100 L80 8720169109018 135,00 Link ;
DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54 2250 | 110 4000|1P20/54 100 L80 8720169109025 145,00| Link =
DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54 2350 @ 116 4000 1P20/54 100 L80 8720169109001 135,00 Link é
DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3 2250 | 92 3000| P20 100 L80 8720169109087 315,00| Link
DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3 245 2350 96 3000 P20 100 L80 8720169109070 305,00 Link
DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3 12250 1 92 4000/ P20 100 L80 8720169109100 315,00| Link
DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3 2350 96 4000 P20 100 L80 8720169109094 305,00/ Link =
DN142B 205/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 2250 | 91 3000| IP20 100 L80 |8720169109162|355,00/ Link ;En
DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54 249 2350 95 3000 P20 100 L80 8720169109155 345,00/ Link g
DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 12250 0 91 4000| P20 100 L80  |8720169109186|355,00] Link
DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 2350 @ 95 4000 P20 100 L80 8720169109179 345,00/ Link

* gatmaat 20S =200mm

221043n1]
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CorelLine SlimDownlight

Vochtbe Prod./
Productomschrijving Vervanger voor b stendig McCB behoud
aar
i (16a type B) | 50.000 uur
IW
waarde

100 8710163339450

DN145B LED6S/830 PSU Il WH 650 3000 |IP20/44

50 W Halogeen | 6.5

DN145B LED6S/840 PSU Il WH 650 | 100 4000 |1P20/44 27 L70 8710163339467

DN145B LED10S/830_840 PSU WH 1100 | 100 3000-4000| 1P20/44 47 L70 8720169500419

DN145C LED10S/830 PSU Il WH 11| 1100 | 100 3000 IP44 47 L70 8710163339511 82,50 Link
DN145C LED10S/840 PSU Il WH 1100 | 100 4000 P44 47 L70 8710163339528 82,50| Link
DN145B LED10S/830 PSD-E Il WH 2x18W 1100 & 85 3000 |IP20/44 24 L70 8718699961008 112,50 Link
DN145B LED10S/830 WIA-E WH 13 1100 | 93 3000 |IP20/44 24 L70  |8718699976385| 122,50| Link
DN145B LED10S/840 PSD-E Il WH 1100 & 85 4000 | 1P20/44 24 L70 8718699961015/ 112,50 Link
DN145B LED10S/840 WIA-E WH 1100 | 93 4000 |1P20/44 24 L70 |8718699976408| 122,50/ Link
DN145B LED20S/830_840 PSU WH 2100 | 100 3000-4000, 1P20/44 16 L70 8720169500426 82,50 Link
DN145C LED20S/830 PSU Il WH 21| 2100 | 100 3000 P44 16 L70  |8710163339535 92,50| Link
DN145C LED20S/840 PSU Il WH 2100 | 100 4000 1P44 16 L70 8710163339542 92,50/ Link
DN145B LED20S/830 PSD-E Il WH 2x26 W 2100 | 93 3000 |IP20/44 24 L70 8718699961022 127,50| Link
DN145B LED20S/830 WIA-E WH 25 2100 | 93 3000 |IP20/44 24 L70 8718699976422 137,50/ Link
DN145B LED20S/840 PSD-E Il WH 1 2100 | 93 4000 |1P20/44 24 L70 8718699961039 127,50/ Link
DN145B LED20S/840 WIA-E WH 2100 | 93 4000 | 1P20/44 24 L70 8718699976446 137,50/ Link

Ledinaire Inbouw Downlight

ECAT

Productomschrijving

o Vochtbe Prod./ Lumen
m
Vervanger voor b stendig MCB behoud
aar
heid (16a type B) | 50.000 uur
Im/wW
waarde

DNO70B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU %18 W 1200 3000|1P20/54 8719514353985|47,50| Link
DNO070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU 1200 96 4000/ 1P20/54 245 L65 8719514354005 47,50  Link
DNO70B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU 2526 W 2 2400 | 94 3000|1P20/54 122 L65 |8719514354029|57,50| Link
DNO070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU 2400 @ 94 4000 1P20/54 122 L65 8719514354043 57,50 Link

Ledinaire SlimDownlight

e Vochtbe Prod./ Lumen
ic
Productomschrijving Vervanger voor a b stendig MCB behoud ECAT
stroom aar
heid (16a type B) | 50.000 uur

m/W
waarde

DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD 1200 100 3000 1P20/40 8719514464278|25,00| Link
DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD 2x18W 12| 1200 | 100 3000-4000-6500 IP20/44 74 L65 8719514464438 30,00 Link
DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175 1200 | 100 3000 1P20/40 74 L65 |8719514464476/30,00| Link
DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD 2000 | 105 3000 1P20/40 55 L65 8719514464339 30,00 Link
DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD 2000 | 105 3000-4000-6500 1P20/44 55 L65 |8719514464452|35,00| Link
DNO065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD 2x26 W 19| 2000 | 105 4000 IP20/40 55 L65 8719514464353 30,00 Link
DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225 2000 | 105 3000 1P20/40 55 L65 |8719514464513|35,00| Link
DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225 2000 | 105 4000 1P20/40 55 L65 8719514464537 35,00 Link
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Kantoorpanden & Scholen Spots

CoreLine Recessed Spot

e Diversiteit dankzij een modulair ontwerp,
geschikt voor een groot aantal toepassingen Beter

e Opmerkelijk eenvoudig te installeren en te onderhouden

e Compact en licht productontwerp met materialen
en afwerking van hoge kwaliteit

e Goede lichtkwaliteit
¢ Goede prestaties
* Goede prijs-kwaliteitverhouding

Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent
Goed

e 2 varianten verkrijgbaar: vaste kop, verstelbare kop RS061B
e Gemakkelijk CCT aanpassen 2700K/3000K/4000K
¢ Eenvoudig aansluiten met doorlus connector

4 y



CoreLine Recessed Spot Gen 2

Buiyied g aLsnpu|

Vochtbe Prod./ Lumen
Dim
Productomschrijving* Vervanger voor b stendig MCB behoud
aar
i (16a type B) | 50.000 uur

Im/w
‘waal

=~
&
=
=
o
o
°
9
>
a
)
=
)
=
2
A
=r
O
o
S

RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR P16 ALU 660 2700|1P20/54 8719514941 670| 57,50 Link
RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU 680 94 3000 |1P20/54 40 70 8719514938205 57,50 Link
RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH 680 94 3000|1P20/54 40 70 8719514548268| 57,50 Link
RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU 720 | 100 4000/ 1P20/54 40 70 8719514941663 57,50 Link -
RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH 720 | 100 40001P20/54 40 70 8719514548275| 57,50/ Link %
RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU 660 90 2700|1P20/44 40 70 8719514548152| 61,50 Link %
RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR P16 ALU 680 94 3000|1P20/44 40 70 8719514548121| 61,50 Link ,:;
RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH 680 94 3000 |1P20/44 40 70 8719514548114/ 61,50 Link £
RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR P16 ALU 720 | 100 4000/1P20/44 40 70 8719514548145| 61,50 Link e
RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH 50W 72 720 | 100 4000 1P20/44 40 70 8719514548138| 61,50 Link B
RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR P16 ALU 720 | 100 2700(1P20/54 40 70 8719514941694| 57,50/ Link El
RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU 800 | 110 4000 1P20/54 40 70 8719514941687| 57,50 Link §
RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU 750 | 104 3000|1P20/54 40 70 8719514940987| 57,50 Link %
RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH 750 | 104 3000 |1P20/54 40 70 8719514940970/ 57,50 Link §.
RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH 800 | 110 4000|1P20/54 40 70 8719514940994/ 57,50 Link
RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU 720 | 100 2700|1P20/44 40 70 8719514940833| 61,50 Link
RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU 750 | 104 3000|1P20/44 40 70 8719514940802| 61,50 Link o
RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH 750 | 104 3000 |1P20/44 40 70 8719514940796/ 61,50 Link 2
RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR P16 ALU 800 | 110 40001P20/44 40 70 8719514940826/ 61,50 Link S
RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH 800 | 110 4000 1P20/44 40 70 8719514940819/ 61,50 Link B
RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU 900 88 3000|1P20/54 40 70 8719514938212| 61,50 Link
RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH 900 88 3000 1P20/54 40 70 8719514548282 61,50 Link
RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH 950 93 4000|1P20/54 40 70 8719514548299| 61,50 Link =
RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU 900 88 3000 1P20/44 40 70 8719514548176 66,50 Link g
RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH 900 88 3000|1P20/44 40 70 8719514548169| 66,50 Link 2
RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU 950 93 4000 |1P20/44 40 70 8719514938182 66,50 Link =
RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH 102 950 93 40001P20/44 40 70 8719514548183| 66,50 Link ‘:SUH
RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU 11000 98 3000 1P20/54 40 70 8719514941014 61,50 Link g
RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH 1000 | 98 3000|1P20/54 40 70 8719514941007| 61,50 Link 2
RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH 1080 | 105 4000 1P20/54 40 70 8719514941021 61,50 Link
RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU 1000 | 98 3000|1P20/44 40 70 8719514940864| 66,50 Link
RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH 1000 = 98 3000 |1P20/44 40 70 8719514940857 66,50 Link
RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU 1080 | 105 40001P20/44 40 70 8719514940888| 66,50 Link @
RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH 1080 | 105 4000 1P20/44 40 70 8719514940871 66,50 Link g
RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH 1280 | 106 3000|1P20/44 24 70 8719514548220/ 131,50/ Link E
RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH S50W 12 1320 | 110 4000 1P20/44 24 70 8719514548237 131,50 Link §
RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA P16 WH 1300 | 108 3000|1P20/44 24 70 8719514940932/ 131,50/ Link 2
RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH 1380 | 115 4000 1P20/44 24 70 8719514940949/ 131,50 Link ;
RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR P16 ALU 1280 | 104 3000|1P20/54 40 70 8719514938229| 76,50 Link g
RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH 1280 | 104 3000 |1P20/54 40 70 8719514548305/ 76,50 Link %
RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR P16 WH 1320 | 107 4000/1P20/54 40 70 8719514548312| 76,50 Link
RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU 1280 | 104 3000 |1P20/44 40 70 8719514548206/ 81,50 Link
RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR P16 WH 1280 | 104 3000(1P20/44 40 70 8719514548190/ 81,50  Link
RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU 1320 | 107 4000 1P20/44 40 70 8719514938199| 81,50 Link =
RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR P16 WH 123 1320 | 107 4000/1P20/44 40 70 8719514548213| 81,50/ Link ;En
RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU 11300 @ 105 3000 |1P20/54 40 70 8719514941045/ 76,50 Link 8
RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH 1300 | 105 3000|1P20/54 40 70 8719514941038/ 76,50 Link
RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH 1380 | 112 4000 1P20/54 40 70 8719514941052| 76,50 Link
RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR P16 ALU 1300 | 105 3000|1P20/44 40 70 8719514940901| 81,50 Link
RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH 1300 | 105 3000 |1P20/44 40 70 8719514940895/ 81,50 Link 4
RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR P16 ALU 1380 | 112 40001P20/44 40 70 8719514940925| 81,50 Link %
RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH 1380 | 112 4000 1P20/44 40 70 8719514940918/ 81,50 Link %

* D68 = gatmaat 68mm / D78 = gatmaat 78mm
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Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent

Bunyjied 1 auasnpu|

Vochtbe Prod./
Licht Kleur
Productomschrijving* Vervanger voor stendig MCB behoud
stroom baar temp
heid (16a type B) X
m/W
waarde
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“ RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR Il WH 500 2700 P20 100 8719514331174|32,50| Link

o RS060B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW 500 83 2700 1P20 100 L65 8719514331112|37,50| Link

0 RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR Il WH 500 83 3000 P20 100 L65 8719514331198|32,50| Link

0 RS060B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW 500 83 3000 P20 100 L65 8719514331136 37,50 Link -

o RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR Il WH 550 91 4000 P20 100 L65 8719514331211/32,50| Link %

0 RS060B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW 550 91 4000 P20 100 L65 8719514331150 37,50 Link ?D

e RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR Il WH S0W 6 500 83 2700 P20 100 L65 8719514331235/37,50| Link ,::T_

e RS061B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW 500 83 2700 P20 100 L65 8719514331051 42,50 Link el

e RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR Il WH 500 83 3000 P20 100 L65 8719514331259 37,50 Link @

e RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW 500 83 3000 P20 100 L65 8719514331075 42,50 Link

e RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR Il WH 550 91 4000 P20 100 L65 8719514331273/37,50| Link %

e RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW 550 91 4000 P20 100 L65 8719514331099 42,50 Link B

e RSO71B 55/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK 550 91 2700-3000-4000| I1P65/20 240 L65 8720169208841 42,50/ Link %

e RSO071B 55/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH 550 91 2700-3000-4000 I1P65/20 240 L65 8720169208827 42,50 Link §.

* RS060: vast, RS061: kantelbaar
o

Noodverlichtingsdownlight ’;;
:
m
o
3
S
%
m
g
@
o
<
]

Vochtbe Prod./ Lumen
Productomschrijving b stendig MCB behoud
aar
= (16a type B) | 50.000 uur

Im/w
waarde

EM120B LED2S EL3 SELF-TEST WH 180 5000| IP20 8718699791476/ 149,00 Link
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Kantoorpanden & Scholen Wandarmaturen

CoreLine Wandmontage

¢ Universele oplossing die voldoet aan
de vereisten van diverse toepassingen

e Slank en discreet ontwerp

e Levert het juiste visuele comfort in
gemeenschappelijke ruimten

e Directe vervanger voor traditionele
aan de wand gemonteerde armaturen

CoreLine FWC LED

e Lage onderhoudskosten door lange
levensduur van 75.000 uur

e Energiebesparing van minimaal 30%
in vergelijking met PL9 of 18W

e Uitstekende lichtverdeling voor lagere
verlichtingsniveaus

Ledinaire Portiek

o Kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
* Energiebesparing

e Brede toepassingsmogelijkheden

Ledinaire Wandmontage

o Kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
¢ Energiebesparing
¢ Brede toepassingsmogelijkheden

Beter

Beter

Goed

Goed
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CorelLine Wall-mounted

Buryjied 1 aLasnpu|

Vochtbe Prod./ Lumen
Effi Dim
Productomschrijving Vervanger voor _ b stendig MCB behoud
ciency | baar
hei (16a type B) | 50.000 uur

P
Im/w
waarde
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WL140V LED12S/830 PSU WH %18 W 12 1275 105 3000 IP65 32 80 8719514528710/ 115,00/ Link
WL140V LED125/840 PSU WH 1350 110 4000 IP65 32 80 8719514528727 115,00 Link
WL140V LED12_205/827_830_840 PSU WH 2x26 W ;S 1200-2000| 100 2700-3000-4000| P65 32 80 8719514528796/ 155,00 Link
WL140V LED12S/830 PSR MDU WH 13 1200 90 3000 IP65 32 80 8719514530829 265,00 Link g
WL140V LED12S/840 PSR MDU WH 1250 95 4000 IP65 32 80 8719514530836/ 265,00 Link =
WL140V LED12S/830 PSED WH 135 1200 88 3000 IP65 34 80 8718699978488 165,00 Link %
WL140V LED12S/840 PSED WH %18 W 1250 92 4000 IP65 34 80 8718699978495/ 165,00 Link %—
WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH 1200 72 3000 IP65 34 80 8718699978648/ 345,00 Link @
WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH 1200 72 3000 IP65 32 80 8718699978662/ 445,00 Link
WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH 165 1250 75 4000 IP65 34 80 8718699978655/ 345,00 Link 5
WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH 1250 75 4000 IP65 32 80 8718699978679/ 445,00/ Link g
WL140V LED20S/830 PSU MDU WH 19 1850 95 3000 IP65 32 80 8719514528772/ 155,00 Link %
WL140V LED20S/840 PSU MDU WH 2% 26W 1950 100 4000 IP65 32 80 8719514528789/ 155,00/ Link §-
WL140V LED20S/830 PSU WH 20 2100 105 3000 IP65 32 80 8719514528734/135,00 Link
WL140V LED20S/840 PSU WH 2200 110 4000 IP65 32 80 8719514528741/ 135,00/ Link
WL140V LED20_345/827_830_840 PSU WH 2x36 W gg 2000-3300, 100 2700-3000-4000/ P65 32 80 8719514528802/ 175,00 Link o
WL140V LED20S/830 PSED WH 2100 95 3000 IP65 34 80 8718699978525/ 185,00/ Link %
WL140V LED20S/830 WIA WH 2 2100 95 3000 IP65 24 80 8718699978600 175,00 Link ,_;:_
WL140V LED20S/840 PSED WH 2200 100 4000 IP65 34 80 8718699978532/ 185,00/ Link
WL140V LED20S/840 WIA WH 2200 100 4000 IP65 24 80 8718699978617 175,00 Link
WL140V LED20S/830 PSR MDU WH 23 2100 90 3000 IP65 32 80 8719514530843/ 285,00/ Link _
WL140V LED20S/840 PSR MDU WH 2% 26W 2200 95 4000 IP65 32 80 8719514530850 285,00 Link ;U“
WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH 2100 84 3000 IP65 34 80 8718699978686| 365,00 Link B
WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH 25 2100 84 3000 IP65 24 80 8718699978761 355,00 Link 2;
WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH 2200 88 4000 IP65 34 80 8718699978693/ 365,00 Link @
WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH 2200 88 4000 IP65 24 80 8718699978778 355,00 Link g
WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH 285 2100 73 3000 IP65 32 80 8718699978709/ 465,00 Link %
WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH 2200 77 4000 IP65 32 80 8718699978716/ 465,00 Link °
WL140V LED34S/830 PSR MDU WH 30 2950 98 3000 IP65 42 80 8719514530867|305,00| Link
WL140V LED34S/840 PSR MDU WH 3100 103 4000 IP65 42 80 8719514530874/305,00 Link
WL140V LED34S/830 PSU WH 32 3400 105 3000 IP65 32 80 8719514528758/ 155,00 Link o
WL140V LED34S/840 PSU WH 3550 110 4000 IP65 32 80 8719514528765/ 155,00 Link E?'
WL140V LED34S/830 PSED WH 3350 94 3000 IP65 34 80 8718699978563/ 205,00 Link f
WL140V LED34S/830 WIA WH %55 3350 94 3000 IP65 24 80 8718699978624/ 195,00 Link §
WL140V LED34S/840 PSED WH %36 W 3400 95 4000 IP65 34 80 8718699978570/ 205,00 Link %’_
WL140V LED34S/840 WIA WH 3400 95 4000 IP65 24 80 8718699978631/ 195,00 Link &
WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH 3350 87 3000 IP65 34 80 8718699978723/385,00| Link 5
WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH 2900 76 3000 IP65 32 80 8718699978747|485,00 Link é_
WL140V LED345/830 WIA ELB3 WH 385 3350 87 3000 IP65 24 80 8718699978785/ 375,00/ Link e
WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH : 3400 88 4000 IP65 34 80 8718699978730/385,00 Link
WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH 3100 80 4000 IP65 32 80 8718699978754/ 485,00 Link
WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH 3400 88 4000 IP65 24 80 8718699978792 375,00 Link

8

CorelLine Wall-mounted - accessoires

221043n4)

[ roductomschviving | eaw  |eruofccar

@ \WL140Z Deco Ring BK 8719514535626/ 21,00/ Link
@ \WL140Z Deco Ring GR 8719514535633/21,00| Link
© \WL140Z Half-moon Ring BK 8719514535657|23,00| Link
@ VL1407 Half-moon Ring GR 8719514535664 23,00 Link
@ WL140Z Half-moon Ring WH 8719514535640/ 23,00/ Link
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Coreline FWCLED

Productomschrijving*

BWC110 LED9-/830 PSU Il BK 900 100 3000| P54 50 L80 8718291851912/ 193,00/ Link
BWC110 LED9-/830 PSU Il BK PH 1x18WPLC | 9 900 | 100 3000 IP54 50 L80 8718291851929 215,00/ Link
BWC110 LED9-/830 PSU Il WH 900 100 3000| P54 50 L80 8718291851899 193,00/ Link
BWC110 LED9-/830 PSU Il WH PH 900 | 100 3000| P54 50 L80 8718291851905 215,00/ Link
BWC120 LED18-/830 PSU Il BK 1800 | 128 3000| P54 27 L80 8718291851950 258,00| Link
BWC120 LED18-/830 PSU Il BK PH Ix18WPLC | 14 1800 @ 128 3000| P54 27 L80 8718291851967 281,00 Link
BWC120 LED18-/830 PSU Il WH 1800 | 128 3000| P54 27 L80 18718291851936|258,00| Link
BWC120 LED18-/830 PSU I WH PH 1800 @ 128 3000| P54 27 L80 8718291851943 281,00 Link
* BK: zwart

WH: wit

PH: fotocel (schemerschakelaar)

Ledinaire Portiek

Lumen

Productomschrijving* i behoud

WLO055V LED65/830 PSR MDU WH 600 100 3000 IP65 140 L65 |8710163354095 79,00/ Link
WLO055V LED6S5/830 PSU WH 6 600 | 100 3000 IP65 79 L65 8710163349411 59,00/ Link
WLO055V LED6S/840 PSR MDU WH 1x18W 630 | 105 4000| IP65 140 L65 8710163350646/ 79,00/ Link
WLO055V LED6S5/840 PSU WH 630 | 105 4000, IP65 79 L65 8710163349428 59,00/ Link
WLO055V LED6S5/830 PSU EL3 WH 8 600 75 3000| IP65 104 L65 |8718699967741/239,00/ Link
WLO055V LED6S/840 PSU EL3 WH 630 79 4000 IP65 104 L65 8718699967734 239,00/ Link

* MDU = bewegingsmelder

Ledinaire Wandmontage

Vochtbe Prod./ Lumen
Licht Dim
Productomschrijving Vervanger voor | LED o b stendig MCB behoud ECAT
stroom aar
heid (16a type B) X
Im/w
waarde

WLO070V LED11_175/830_835_840 2x18W 17 1100-1700| 100 3000-3500-4000 P65 8720169508248/ 72,00| Link
WL070V LED17S/830 PSU MDU Il WH 2% 26W 19 1700 85 3000 IP65 35 L70 8719514522701/97,00 Link
WL0O70V LED175/840 PSU MDU Il WH 1700 85 4000 IP65 35 L70 |8719514522718/97,00| Link
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Buitenverlichting

CoreLine Tempo

e Beschikbaar in vier verschillende formaten
e Snel terug te verdienen: energiebesparing van 65%

¢ Lage onderhoudskosten dankzij de lange levensduur van
de armatuur; eenvoudig te installeren en aan te sluiten

¢ Robuuste afwerking van hoge kwaliteit

Ledinaire Schijnwerper
e Meerdere toepassingen mogelijk dankzij de lumen

opbrengst van 1.200Im tot en met 24.000Im

e Gemakkelijk kleur aanpassen tussen 3000K (warm wit),
4000K (neutraal wit) en 6500K (koel wit)

e Versie beschikbaar met bewegingssensor

33
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CoreLine Tempo X-Large

L90
75.000 uur

&1 Vochtbe Prod./
m
Productomschrijving b stendig MCB ECAT
aar
heid (16a type B)

Im/w
waarde

BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52 30500| 136 4000| IP66 4 8718699872809 1 155,00/ Link
BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9 225 30500 | 136 4000 IP66 4 8718699872885/ 1180,00| Link
BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S 31500| 139 4000| IP66 4 8718699872847|1155,00| Link
BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9 31500 139 4000 IP66 4 8718699872922 1180,00 Link
BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52 35500| 141 4000| IP66 4 8718699872793/ 1275,00| Link
BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9 250 35500 141 4000 IP66 4 8718699872878 1300,00| Link
BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S 36000 | 144 4000| IP66 4 8718699872830/ 1275,00| Link
BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9 36000 | 144 4000 IP66 4 8718699872915/ 1300,00 Link
BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9 41500 140 4000| IP66 4 8718699872908| 1300,00| Link
BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9 295 40500 137 4000 IP66 4 8718699872861 1300,00 Link
BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52 40500 137 4000| IP66 4 8718699872786/ 1275,00| Link
BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S 41500 140 4000 IP66 4 8718699872823/ 1275,00| Link
CoreLine Tempo Groot
L80
75.000 uur

Productomschrijving

. Vochtbe Prod./
Dim
Vervanger voor stendig McCB ECAT
baar
heid (16a type B)
14
Im/w
waarde

BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 109 16000 150 4000| IP66 8 8718699096410/ 770,00/ Link
BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3 16000 154 4000 IP66 8 8718699096441/ 770,00 Link
BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 ot 250 W | 141 21000| 144 4000| IP66 7 8718699096403|815,00/ Link
BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3 21000 | 147 4000 IP66 7 8718699096434/815,00 Link
BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 182 26000| 143 4000| IP66 8 8718699096397/815,00/ Link
BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35 26000 | 146 4000 IP66 8 8718699096427/815,00 Link
BVP130 LED300-4S/740 OFA52 (ot 400W | 209 30000| 139 4000| IP66 8 8720169558984/ 875,00 Link
BVP130 LED300-45S/740 S 30000 | 142 4000 IP66 8 8720169558991/ 875,00 Link
CoreLine Tempo Medium
L80
75.000 uur

Vochtbe Prod./
Productomschrijving Vervanger voor b stendig McCB ECAT
aar
heid (16a type B)

m/W
waarde

BVP125 LED80-45/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 ot 150W | 57 8000 144 4000 IP66 8 8718699455880| 462,00 Link
BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3 8000 & 148 4000 P66 8 8718699455903 462,00 Link
BVP125 LED120-45/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 %0 12000 134 4000 IP66 8 8718699455873/ 544,00 Link
BVP125 LED120-45/740 PSU S ALU C1KC3 ot 250 W 12000 137 4000 IP66 8 8718699455897/ 544,00 Link
BVP125 LED160-45/740 OFA52 117 16000 137 4000 IP66 8 8720169558960 644,00 Link
BVP125 LED160-45/740 S 16000 140 4000 IP66 8 8720169558977/ 644,00 Lin
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CorelLine Tempo Klein

Bupjied % aLsnpu|

L80
75.000 uur

Vochtbe Prod./
Productomschrijving Vervanger voor b stendig MCB
aar
heid (16a type B)

mIW
waarde
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2
A
=
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o
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BVP111 LED51-45/740 OFA52 31 4437 142 4000 IP66 8720169556799| 261,00/ Link
BVP111 LED51-45/740 S tot 70 W 4437 | 142 4000 IP66 30 8720169556805/ 261,00 Link
BVP111 LED73-4S/740 OFA52 43 | 6278 | 145 4000| IP66 30 8720169556829/ 279,00 Link

Ledinaire All-in Schijnwerpers
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Vochtbe Prod./ )
Licht Dim =
Productomschrijving o . stendig MCB behoud oy
stroom aar
heid (16a type B) | 50.000 uur 8
E
Im/W @
waarde

“BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB 1100-1200 |120-110 3000-4000-6500 P65 218 8720169736016| 24,30 Link
@ BVP167 LED12/830_40_65PSU 10W SWB MDU 1100-1200 |120-110 3000-4000-6500 IP65 218 80 8720169736153 51,80 Link
€ BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB 20 2200-2400 [120-110 3000-4000-6500 P65 109 80 8720169736023| 32,00 Link @
@ BVP167 LED24/830_40_65PSU 20W SWB MDU 2200-2400 120-110 3000-4000-6500 P65 109 80 8720169736160 59,50 Link g
@ BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB 30 3300-3600 |120-110 3000-4000-6500 IP65 73 80 8720169736030/ 43,10/ Link E
@ BVP167 LED36/830_40_65PSU 30W SWB MDU 3300-3600 |120-110 3000-4000-6500 P65 73 80 8720169736177| 70,70 Link 5
@ BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB 50 5500-6000 |120-110 3000-4000-6500 P65 43 80 8720169736047| 53,30 Link ;%
@ BVP167 LED60/830_40_65PSU 50W SWB MDU 5500-6000 |120-110 3000-4000-6500 IP65 43 80 8720169736184 80,70 Link @
@ BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB 70 | 7700-8400 [120-110 3000-4000-6500 P65 31 80 8720169736054| 96,00 Link g
¥ @ BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB 100/ 11000-12000/120-110 3000-4000-6500 P65 21 80 8720169736061 113,00 Link ®
@ BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB 150/ 16500-18000{120-110 3000-4000-6500 P65 14 80 8720169736078/ 164,40 Link
@® BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB 200 22000-24000/120-110 3000-4000-6500 P65 10 80 8720169736085/212,90 Link
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Interact Ready L
Interact Ready verlichting en accessoires werken
naadloos samen met het Interact Pro systeem.

Middels de Interact Pro app en dashboard kunnen werkruimten worden ingedeeld en is het gedrag van de verlichting
eenvoudig in te stellen. Inmiddels zijn er 150 Interact Ready types beschikbaar. De specificatie armaturen zijn niet in
deze catalogus vermeld. Totaal overzicht kan je vinden op philips.nl/interact-ready.

Kantoren Industrie Parkeerterreinen

CorelLine Inbouw CorelLine Downlight CorelLine Highbay CoreLine Waterdicht

q MasterConnect . . q
CorelLine Opbouw LEDspot GU10 CoreLine Waterdicht CoreLine Wandmontage
CorelLine Paneel MasterConnect LEDtube CorelLine Trunking CoreLine Montagebalk
EM/Mains T8
i
Winkel Componenten
CorelLine Recessed
Spot Gen2
. . . Aanwezigheids- en Interact Ready
Gotalineis TNEREIERE daglichtsensor RF Dali Connector

Interact Pro
WanhcecierS e Wireless Gateway
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Interact Pro

Slimme verlichting voor het midden- en kleinbedrijf.

Het Interact Pro systeem brengt alle voordelen van een
lichtmanagementsysteem voor MKB's/KMQ's, zonder complexe
bekabeling en configuraties. Het werkt samen met Philips
“Interact Ready” verlichting.

Het systeem bestaat uit drie levels:

1. Foundation: koppel slimme verlichting middels een app
(zonder gateway)

2. Advanced: start of breid het systeem uit met een gateway voor
o0.a. aansturing op afstand en energierapportages

3. Enterprise: integreer het systeem in een gebouw (vereist een
gecertificeerde Sl partner).

Belangrijkste eigenschappen:

eInstalleer tot 200 lichtpunten per gateway

*Met maximaal 10 gateways dus in totaliteit
2000 lichtpunten in jouw project

*Snelle installatie, geen extra bekabeling nodig voor
sturing

eEenvoudig in te stellen met de intuitieve app

Interact Pro is geschikt voor verschillende toepassingen
zoals kantoren, parkeergarages, logistiek en industrie.

www.interact-

lighting.com/pro

Van slimme verlichting naar slim gebouw

I -
o]

Level 1
Begin eenvoudig en leg de
fundamenten met alleen
lichtpunten en een app!

interact

Interact Pro systeem

Level 2
Upgrade met een gateway en
profiteer van de voordelen en
functionaliteiten van de cloud.

Level 3

Waardevolle data helpt om optimaal
gebruik te maken van de kracht van IoT.
(training en certificering benodigd)

Interact Pro gateway

Interact Pro app

Interact Pro dashboard

De Interact Pro draadloze gateway (DG) is de basis van het verlichtingssysteem en verbindt het systeem met de cloud via

het internet. Dit zorgt voor extra functies.

Interact Pro - Gateway

Producttype

Bruto

LCN1840/05 Wireless Gateway EU

37

8718696775790

=~

150,00 |Lin



Wandschakelaar

[ productomschriving AR I Reivto [E<AT

UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B 8719514273801/ 153,00/ Link

Aanwezigheids- en daglichtsensor

Vochtbe
Productomschrijving stendig
heid

P
waarde

@ Interact Ready RF DALI Connector 87195142661 62(277,00

@ LCN3110/05 OCC SENSOR IA CM IP65 WH IP65 8718699745424 147,00 Link
@ LCN3120/05 OCC-DL SENSOR IA CM IP65 WH (ind. daglichtregeling) IP65 8718699745455/ 198,00| Link
@ OCC 0100A/02 BP Sensor WH 8720169260566/ 124,00 Link
@ OCC0101A/02 DL BP Sensor WH 8720169260597 175,00| Link

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Dim
Productomschrijving* Vervanger voor
baar

I 2 BN 77 B S I A

MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8 18W 7 1050 | 150 4000(871869971748345,00/ Link
MC LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8 1050 | 150 6500 8718699717506 45,00 Link
MC LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8 36W 16 2500 | 156 4000(8718699669706/50,00/ Link
MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8 2500 @ 156 65008718699669720/50,00/ Link
MC LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8 58 W 25 3700 | 148 4000|8718699669768|60,00| Link
MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8 3700 @ 148 6500 8718699669782 60,00/ Link

Deze buis werkt ALLEEN in armaturen met EM/MAINS ballast

MasterConnect LEDspot GU10

GU10

Dim
productomediving EEEE“E il
aar

L wl e Jmw] ] ] ]

MC LEDspot IA4.7-50W GU10 927 36D 345 73 2700|8718699693923|30,00| Link
MC LEDspot IA4.7-50W GU10 930 36D 50 W 4.7 | 345 73 3000 8718699693947 30,00 Link
MC LEDspot IA4.7-50W GU10 940 36D 345 73 4000(8718699693961/30,00/ Link
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De OccuSwitch is een bewegingsdetector met ingebouwde schakelaar. Hij schakelt het licht uit in een vertrek of
-
o cc u SW I tc h ruimte als daar niemand meer aanwezig is en bespaart zo tot 30% elektriciteit. De OccuSwitch kan elke
belasting tot 6 A schakelen en een ruimte regelen van 20 tot 25 m2. Een losneembare netspanningsconnector

vereenvoudigt de installatie en montage van de OccuSwitch in het plafond. Een afzonderlijke Wieland-kabel is

bupyied ® suisnpu|

verkrijgbaar voor gemakkelijke, snelle en probleemloze installatie.

OccuSwitch

ua|oyds us uspuedioojuey

LRM1070/00 SENSR MOV DET ST 8711559731384/129,00/ Li
LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR 8711559731407/ 174,00
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LED-lampen

LED-lampen besparen jou tot wel 69% energie en bieden dezelfde lichtkwaliteit als conventionele lampen. Philips
MASTER LED-lampen voorzien jou van constante kleuren, dimmen met hoge prestaties en maximale compatibiliteit.
De complete reeks Philips LED-lampen is ontworpen als 1-op-1 vervanging van jouw conventionele verlichting.

Highlight producten

Kantoor

Magazijn

Horeca

i)

Winkel

MASTER UltraEfficient GU10

CorePro LEDspot GU10

MASTER LEDspot
ExpertColor MR16

MASTER LEDspot
ExpertColor MV - GU10

MASTER LEDspot Value GU10

Corepro High Lumen LEDbulb

MASTER LEDspot
ExpertColor AR111

MASTER LEDspot
ExpertColor MR16

CorePro LEDbulb - Glas
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Decoratieve LED-lampen





















