General Uniform Lighting

1 x 1403 Im
Polar intensity diagram Quantity estimation diagram
120° 180° 120 nr. of luminaires
l hroomt 2.8 M
Reflectances: 0.70, 0.50, 0.20
60 Maintenance factor: 1.0
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Utilisation factor table Luminance Table
Light output ratio 1.00
Service upward 0.00 Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE) Plane 00| 150 300 450| 600| 750 900
. Cone
Service downward  1.00 Room™ 60 080 | 070 070 070 070 | 050 050 | 030 030 | 000
Index | 050 050 | 050 050 050 030 | 030 0.0 | 030 0.10 | 000 45.0) 80967 B1062| 80527| 79351] 78031 76859 | 75835
CIE flux code 54 89 99 100 100 K 030 010 | 030 020 010 010 | 040 010 | 010 010 | 0.00 500| 78658| 78313] 77320 75681| 73136] 71200| 69874
55.0| 72960| 72548| 70753| 67577| 63262| 60018| 57844
060 | 051 049 | 051 049 048 041 | 041 036 | 040 036 | 034 6001 62947] 62178] 59640| 55933 50247 46230 43681
080 | 063 059 | 062 060 059 052 | 051 046 | 0.51 046 | 044 65.0| 50871| 50279| 47686| 43093| 37140| 32891| 30345
100 | 073 067 | 071 069 067 060 | 059 055 | 059 054 | 052 700| 37970| 37674| 35283| 30796 | 25714| 21972 19570
125 | 082 075 | 080 077 074 068 | 067 063 | 066 062 | 060 75.0] 25869| 25838| 24127 20737| 16548| 13560 11773
150 | 088 080 | 086 083 079 074 | 072 068 | 071 068 | 066 200| 15903| 15903| 14760| 12474| 9786| 7891| e787
200 | 098 087 | 095 091 086 082 | 081 077 | 079 076 | 074
250 | 104 092 | 101 09 091 087 | 086 083 | 084 082 | 079 85.0] 8834] 8681| B442] 7515 6133| S089) 4382
300 | 108 095 | 105 099 094 090 | 089 08 | 088 085 | 083 200 - - z z z z -
400 | 114 098 | 110 103 097 094 | 093 091 | 091 089 | 087 (cd/m?)
500 | 147 100 | 113 106 099 057 | 095 093 | 093 092 | 089
Ceiling mounted
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