General Uniform Lighting

1x802Im
Polar intensity diagram Quantity estimation diagram
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l hroomt 2.8 M
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Utilisation factor table Luminance Table
Light output ratio 1.00
Service upward 0.00 Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE) Plane 00| 150 300 450| 600| 750 900
. Cone
Service downward  1.00 Room™ 60 080 | 070 070 070 070 | 050 050 | 030 030 | 000
Index | 050 050 | 050 050 050 030 | 030 0.0 | 030 0.10 | 000 45.0) 77629 78374| 79713 | B1644] 79540 77876 | 76653
CIE flux code 55 90 99 100 100 K 030 010 | 030 020 010 010 | 040 010 | 010 010 | 0.00 500| 77050| 79274| 79946| 79066 | 75229| 72242| 70104
55.0| 73479| 76707| 76773| 73677| 66401| 60759| 56751
060 | 052 049 | 051 050 049 042 | 041 037 | 041 037 | 035 6001 59914] 64494] 64467 59695 51080 452221 4231
080 | 064 060 | 063 061 059 052 | 052 047 | 051 047 | 045 650| 39378| 42524| 42947| 40647| 33811] 29439] 27531
100 | 073 068 | 072 070 067 061 | 060 055 | 059 055 | 053 700| 22138| 24063| 24856| 24518| 20488| 17770| 16364
125 | 082 075 | 081 077 075 069 | 068 063 | 067 063 | 061 75.0] 12578| 13592| 14228 14486 | 12221| 10631] 9717
150 | 089 081 | 087 083 080 074 | 073 069 | 072 069 | 066 200| 6964| 7497| 7830| 79¢3| e764| 5912| 5409
200 | 098 088 | 096 091 087 082 | 081 078 | 080 077 | 075
250 | 104 092 | 102 09 091 087 | 086 083 | 085 082 | 0.80 850) 44921 4876| 4979| 48021 48| 4072) 3762
300 | 109 095 | 106 100 094 091 | 089 087 | 088 0.8 | 083 200 - - z z z z -
400 | 114 098 | 110 103 097 095 | 093 091 | 091 090 | 087 (cd/mz)
500 | 147 100 | 113 106 099 097 | 095 093 | 094 092 | 089
Ceiling mounted
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