General Uniform Lighting

BVP150 LED59 CW 70W SWB 1 x LED
1x 5717 Im

Polar intensity diagram Quantity estimation diagram
120° 180° 120° nr. of luminaires
l hroomt 2.8 M
Reflectances: 0.70, 0.50, 0.20
90° 16 Maintenance factor: 1.0
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Utilisation factor table Luminance Table
Light output ratio 1.00
Service upward 0.00 Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE) Plane 00| 150 300 450| 600| 750 900
. C
Service downward  1.00 Room™ 60 080 | 070 070 070 070 | 050 050 | 030 030 | 000 :5": w030t sra1s| srase 2013 | m2s00 | aneet| sarer
Index | 050 050 | 050 050 050 030 | 030 0.0 | 030 0.10 | 000 -
CIE flux code 51 85 98 100 100 K 030 010 | 030 020 010 010 | 040 010 | 010 010 | 0.00 500| 79050| 79494| 79907| 80286 | 81043 81637 82068

55.0| 74492| 75273 | 76040 | 76792| 78134| 79020| 79450
60.0| 65568 | 66955| 68394 | 69885| 70853 | 71322| 71292

0.60 0.50 048 049 048 047 040 039 035 039 034 033

080 | 061 058 | 060 059 057 050 | 049 044 | 049 044 | 042 65.0| 53239| 55242| 57177| 59044| 59509| 59720| 59678
100 | 071 066 | 069 067 065 058 | 057 052 | 056 052 | 050 700| 40415| 42790| 44592| 45819| 45754| 45832| 46054
125 080 073 078 075 072 066 | 0.65 060 | 0.64 0.60 | 057 75.0| 28480| 30372| 31657| 32335| 32249 | 32462 | 32974
150 | 086 078 | 084 081 077 071 | 070 066 | 069 065 | 063 200| 18512] 20046] 20920] 21134] 20852| 21010] 21810

200 | 096 086 | 094 089 085 080 | 079 075 | 077 074 | 072
250 | 102 090 | 100 094 089 085 | 084 081 | 082 080 | 077 85.0] 125501 13285| 13541) 13319| 12824 12772 | 13165
300 | 107 094 | 104 098 093 089 | 087 085 | 086 084 | 081 200 - - z z z z -
400 | 112 097 | 109 102 096 093 | 092 089 | 0950 088 | 086 (cd/m?)
500 | 116 099 | 112 105 098 096 | 094 092 | 092 091 | 088

Ceiling mounted
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