General Uniform Lighting

BVP150 LED25 CW 30W SWB 1 x LED
1 x 2490 Im

Polar intensity diagram Quantity estimation diagram
120° 180° 120° nr. of luminaires
l hroomt 2.8 M
Reflectances: 0.70, 0.50, 0.20
90° 40 Maintenance factor: 1.0
Ceiling mounted
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Utilisation factor table Luminance Table
Light output ratio 1.00
Service upward 0.00 Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE) Plane 00| 150 300 450| 600| 750 900
. C
Service downward  1.00 Room™ 60 080 | 070 070 070 070 | 050 050 | 030 030 | 000 :5": P 9P Sty RrpyPY IPSryrs gy presers
Index | 050 050 | 050 050 050 030 | 030 0.0 | 030 0.10 | 000 -
CIE flux code 52 87 99 100 100 K 030 010 | 030 020 010 010 | 040 010 | 010 010 | 0.00 500| 88310] 89872| 91755| 93958| 94828| 95185 95027

55.0| 82191| 84680| 86970 | 89063 | 88811 88538 | 88242
60.0| 70480 | 73966 | 76838 | 79096 | 77601 | 76214| 74932

0.60 0.50 048 050 048 047 040 040 035 039 035 033

080 | 062 058 | 061 059 058 050 | 0.50 045 | 049 045 | 043 65.0| 54891) 59459| 62305| 63428| 61256| 59685 58715
100 | 071 066 | 070 068 066 059 | 058 053 | 057 053 | 051 700| 39359| 43999| 46321| 46326| 44516| 43171 42293
125 | 080 074 | 079 076 073 067 | 066 061 | 065 061 | 059 75.0] 25890| 29360| 31037 30922| 29697| 28818 28286
150 | 087 079 | 085 081 078 072 | 071 067 | 070 067 | 064 200] 16190| 18542] 19698| 19660| 18723 | 18130| 17882

200 | 097 087 | 095 090 086 081 | 080 076 | 078 075 | 073
250 | 103 091 | 100 095 090 086 | 085 082 | 083 081 | 078 85.0] 108001 12095| 12723 | 12685 11619 10885 | 10485
300 | 108 094 | 105 099 093 090 | 088 086 | 087 085 | 082 200 - - z z z z -
400 | 113 098 | 110 103 097 094 | 092 090 | 091 089 | 086 (cd/m?)
500 | 116 100 | 113 105 099 097 | 095 093 | 093 092 | 089

Ceiling mounted
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