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Höghöjdsarmaturer

GentleSpace gen3

Introduktion

Sökandet 
efter optimal 
industribelysning
Industrianläggningar strävar efter att vara väl 
upplysta och ha högkvalitativ belysning som 
uppfyller alla nödvändiga krav, samtidigt som 
drifts- och underhållskostnader hålls till ett 
minimum. Industribelysning förväntas idag 
leverera på följande:

Säkerställa anställdas säkerhet samt efterlevnad av bestämmelser
Belysning har en inverkan på människors prestanda och kan påverka känslan 
av säkerhet. Arbetsytor med ojämnt ljus minskar synligheten och kan bidra 
till potentiellt osäkra situationer. Därför ökar efterfrågan på högkvalitativ, 
bländfri belysning som även förväntas efterleva säkerhetsnormer och 
bestämmelser. 

Förlänga underhållscyklerna
Installationer i höga takhöjder kan vara kostsamma och besvärliga att 
underhålla. Företag letar efter långvariga lösningar som minimerar både 
kostnaden och de störningar som uppstår i byten av armaturer. 

Minska energi- och driftkostnader
Att uppnå optimal drift genom minskad energiförbrukning och 
underhållskostnader ökar i prioritet. Det är därmed inte oväntat att 
anläggningschefer söker efter belysningslösningar som erbjuder den bästa 
applikationseffektiviteten tillsammans med en låg total ägandekostnad (TCO). 

Hållbarhet
Industrier rör sig bort från den traditionella produktionsmodellen 
“take, make, waste” och siktar mot cirkulär ekonomi, som strävar 
efter att återanvända så många material som möjligt i produktionscykeln. 
Produkter kan återvinnas, återcirkuleras den längsta möjliga tiden 
och förbli brukbara genom sin livslängd.
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En smart kombination av hög 
effektivitet, anslutning och tillförlitlighet

Träffa  
GentleSpace gen3

Hög effektivitet 
upp till 174 

lm/W

Enhetlighet 
med minskad 

bländning

Byggd för 
hållbarhet

Lång livslängd 
med 100 000 tim 

(L85)
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Höghöjdsarmaturer

GentleSpace gen3

Träffa  
GentleSpace gen3

Säker, hälsosam arbetsmiljö 
för anställdas välmående
Utmärkt enhetlighet och låg bländning som 
förbättrar produktivitet, säkerhet och ger mer 
bekväma arbetsförhållanden. Urval av flera 
spridningsvinklar och ljusflöden - upp till 35 
000 lm för fantastisk prestanda och effektiva 
belysningsplaner. Ett behagligt ljusplan ger 
ännu bättre visuell prestanda.

Ett val du kan lita på
Den idealiska belysningslösningen från (tung) 
tillverkning och logistik- och lagerapplikationer, 
till idrottsanläggningar inomhus. GentleSpace 
gen3 kombinerar robust och kompakt 
produktarkitektur med hög slagtålighet (IK08) 
och högt vatten- och dammskydd (IP65). Tillvalet 
Xtreme (XT) gör det passande för applikationer 
från -40C upp till +70C. För riskfyllda 
applikationer är ATEX 2/22-certifierad produkt 
också tillgänglig.

Robust och pålitlig
Smart och robust produktdesign i pressgjuten 
aluminium. Detta tillsammans med klassens bästa 
kombination av LED-kort och driftprestanda 
gör att du kan vara säker gällande pålitlighet. 
Designad för att uppfylla krav i olika miljöer. 

Enkel att installera och underhålla 
GentleSpace gen3 är redo för installation direkt, 
med förmonterad IP65-anslutning och ett urval 
av uppsättningar för fästen eller upphängning. 
Med tillgång till Signifys Service Tag-app blir 
service och utbyte av delar en enkel uppgift som 
minskar underhållskostnader.

Byggd för hållbarhet
En hållbar, cirkulär design som är helt 
servicevänlig, med valet att ändra 
spridningsoptik för att tillmötesgå förändringar i 
belysningsplanen. 

Alternativ för nödbelysning
Med integrerad nödbelysning och Interact-
möjligheter kommer belysningen vara tillräcklig 
för säkra evakueringar, även om nätanslutningen 
misslyckas.

Anslutning till molnet för att optimera 
underhåll- och driftkostnader
GentleSpace gen3 är anslutningsbar och 
möjliggör integrering av systemet med Interact. 
Detta öppnar upp för ytterligare möjligheter 
för optimerad effektivitet, energibesparingar, 
förbättrad ljushantering, produktivitet och 
säkerhet. Utrustad med sensor som möjliggör 
rörelseuppfattning och nyttjande av dagsljus.

Mycket effektiv med attraktiv TCO
Med upp till 174 lm/W och en lång livslängd 
på 100 000 timmar vid L85 sparar du på energi, 
underhåll, reservdelar och driftskostnader.

Hög effektivitet 
upp till 174 

lm/W

Lång livslängd 
med 100 000 tim 

(L85)
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Perfekt för din 
applikation

Mat och dryck
Att upprätthålla hygien och minska risken för 
glasförorening är grundläggande för mat- och 
dryckesbranschen. Denna applikation kräver också en 
enkelt rengjord armatur med dammskydd. GentleSpace 
gen3 uppfyller alla dessa krav.
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Tillverkning
Vid tillverkningsanläggningar utförs 
en mängd olika uppgifter samtidigt 
och olika maskiner drivs parallellt. 
Höga tak och stora öppna ytor är 
ofta hem för mycket komplexa eller 
farliga aktiviteter som kan kräva 
väldigt specifika belysningslösningar. 
Optimal belysning bör därför eliminera 
alla störande inslag som bländning 
och ränder och göra det möjligt för 
arbetare att utföra sina uppgifter i en 
säker miljö. Belysningssystem måste 
även vara tåliga gentemot krävande 
miljöförhållanden, såsom extrema 
temperaturer, damm eller fukt.

Lagerlokaler och logistikcenter
Lagerlokaler och logistikcenter har ofta väldigt lite dagsljus och längre 
verksamhetstider. Sådana utrymmen där belysningen är i drift dygnet runt 
kan spciellt dra fördel av ett effektivt belysningssystem. Ökande global handel 
och online-shopping medför ändringar i lagerlokalens layout. Även om 
anläggningens storlek och layout ändras kontinuerligt kan GentleSpace gen3-
armaturer omplaceras och anpassas till det nya utrymmet utan krångel. 

Industribelysning

GentleSpace 
gen3

Perfekt för din 
industrisektor
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Idrottshallar och simbassänger
Stora inomhushallar kan användas till en mängd olika aktiviteter, såsom en 
utställning eller som ett examenscenter - därför varierar belysningskraven. 
Enhetligt ljus, bländningskontroll samt miljöspecifika krav är avgörande.

Tack vare sin utmärkta ljusprestanda och tillgängliga specialversioner, 
exempelvis den bollsäkra VDE-certifierade versionen eller speciellt 
skyddsutförande för simbassänger, är GentleSpace gen3 lämplig för olika 
idrottsanläggningar. 
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Industribelysning

GentleSpace 
gen3

Perfekt för din 
industrisektor

Fordonsindustri
I fordonsanläggningar är utmärkt ljuskvalitet av största vikt. 
Samtidigt finns det ett behov av att minska driftskostnaderna 
medan energibesparingar, anställdas prestationer och säkerhet 
förbättras. LED-belysning är speciellt utformad för att sänka 
dina energikostnader och drastiskt minska behovet av underhåll. 
GentleSpace gen3 kan uppnå alla dessa mål - och ännu mer.
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Tung industri 
och tillverkning
I tillverkningsanläggningar kräver driftsförhållandena ofta de mest 
robusta armaturerna. GentleSpace gen3 är designad för att tåla extrema 
temperaturer, damm, fukt och potentiellt farliga situationer. 

Val av optimerad optik ger högkvalitativ belysning på rätt nivåer samt 
enhetlighet. GentleSpace gen3 förbättrar arbetares välbefinnande samtidigt 
som det stödjer ökad produktivitet. Den klarar alla belysningsutmaningar, 
från hög felsäkerhet till maximal klarhet och komfort.

 Byggd för hållbarhet
• Högt vattenskydd (IP65) och 

slagtålighet (upp till IK08).
• Effektiv värmehantering 

möjliggör drift inom breda 
temperaturvariationer med 
Xtreme (XT)- versionen (-40C 
- +70C)

• Robust, pressgjuten 
aluminiumdesign

• ATEX 2/22 för riskfyllda 
områden

• Klassens bästa kombination 
av drivdon och LED-kort

• Testad lista över 
kemikalieresistens för att 
stödja applikationsvägledning

 Färg/Spridning
• Jämn, färgkonsekvent ljusfördelning över flera 

ljusflödespaket
• Val av optik som stödjer olika områden och 

höjder, kännetecknad av olika belysningskrav
• Möjliggör effektiva belysningsplaner som 

förbättrar arbetarnas säkerhet och produktivitet
• Valbar version med justerbara optikalternativ 

(NBA) - anpassa din belysningsplan när 
industrihallen genomgår en uppdatering

• Lågt flimmer och stroboskopisk effektivvärde för 
behaglig omgivning

 Interact Ready
• Ytterligare styrsystem och intelligenta 

belysningslösningar för att optimera kostnader, 
drift och produktivitet

• GentleSpace gen3 Interact Ready levereras med 
sensor för rörelsedetektering och alternativ för 
dagsljusoptimering.

 Energieffektiv
• Upp till 174 lm/W
• 100 000 timmars livslängd 

(L85)
• Val av optik för en effektiv 

belysningsplan, för att minska 
den totala installerade 
effekten

 Säkerhet
• ATEX 2/22-certifierad
• Tillval för integrerad 

nödbelysning
• Uppfyller och/eller stödjer 

relevanta normer (CE/ENEC/
HACCP/IFS)

 Enkel att installera och underhålla
• Redo att installeras direkt, med förmonterad 

IP65-anslutning och monteringstillbehör
• Plan belysningsyta för enkel rengöring och 

begränsad uppsamling av damm
• Fullständigt servicevänliga delar, enkel åtkomst 

till data genom vår servicedatabas online
• Signify Service Tag via QR-kod på armaturen
• Utbyte av delar istället för hela armaturen
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Höghöjdsarmaturer

GentleSpace gen3

Tillverkning
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Lagerlokaler och 
logistikcenter
Med långa drifttider och belysningen på dygnet runt kan 
lagerlokaler och logistikcenter dra enorm nytta av ett effektivt och 
smart belysningssystem. Med justerbara optikalternativ möjliggörs 
belysningsanpassningar till ändrad layout i anläggningen. 
GentleSpace gen3 erbjuder lösningar för dessa krav och ännu mer:

 Byggd för hållbarhet
• Högt vattenskydd (IP65) och 

slagtålighet (upp till IK08).
• Effektiv värmehantering 

möjliggör drift inom breda 
temperaturvariationer med 
Xtreme (XT)- versionen (-40C 
- +70C)

• Robust, pressgjuten 
aluminiumdesign

• Klassens bästa kombination 
av drivdon och LED-kort

 Färg/Spridning
• Jämn, färgkonsekvent ljusfördelning över flera 

ljusflödespaket
• Val av optik som stödjer olika områden och 

höjder, kännetecknad av olika belysningskrav
• Möjliggör effektiva belysningsplaner som 

förbättrar arbetarnas säkerhet och produktivitet
• Valbar version med justerbara optikalternativ 

(NBA) - anpassa din belysningsplan när 
industrihallen genomgår en uppdatering 

• Lågt flimmer och stroboskopisk effektivvärde för 
behaglig omgivning

 Interact Ready
• Ytterligare styrsystem och intelligenta 

belysningslösningar för att optimera kostnader, 
drift och produktivitet

• GentleSpace gen3 Interact Ready levereras med 
sensor för rörelsedetektering och alternativ för 
dagsljusoptimering.

 Energieffektiv
• Upp till 174 lm/W
• 100 000 timmars livslängd 

(L85)
• Val av optik för en effektiv 

belysningsplan, för att minska 
den totala installerade 
effekten

 Säkerhet
• Tillval för integrerad 

nödbelysning
• Uppfyller och/eller stödjer 

relevanta normer (CE/ENEC)

 Enkel att installera och underhålla
• Redo att installeras direkt, med förmonterad 

IP65-anslutning och monteringstillbehör
• Plan belysningsyta för enkel rengöring och 

begränsad uppsamling av damm 
• Signify Service Tag via QR-kod på armaturen
• Utbyte av delar istället för hela armaturen
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Höghöjdsarmaturer

GentleSpace gen3

Lagerlokaler och 
logistikcenter
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Idrottshallar och 
simbassänger
Även om belysningskraven kan variera i omfattning i olika 
applikationer är synlighet, enhetlighet i ljuset, komfort för ögonen 
och robust design avgörande. GentleSpace gen3 uppfyller inte 
endast detta, utan tillhandahåller också en dedikerad, beprövad 
version för idrottsapplikationer med speciella krav - som 
simbassänger och bollsporter. Belysning som hjälper spelare och 
åskådare att njuta av spelet.

 Byggd för hållbarhet
• Högt vattenskydd (IP65) och 

slagtålighet (IK08)
• Simbassänglämplig version
• Bollsäker VDE-certifierad 

version med bevisad 
slagtålighet för specifika 
applikationer

• Endelat, smalt, pressgjutet 
aluminiumhölje

 Ljuskvalitet
• Jämn och färgkonsekvent ljusfördelning över 

olika lumenpaket (upp till 35 000 lm)
• Ett enhetligt ljusplan ger behagligt visuellt 

utseende
• Lågt flimmer och stroboskopisk effektivvärde för 

behaglig omgivning

 Interact Ready
• Ytterligare styrsystem och intelligenta 

belysningslösningar för att optimera kostnader, 
drift och produktivitet

• GentleSpace gen3 Interact Ready levereras med 
sensor för rörelsedetektering och alternativ för 
dagsljusoptimering.

 Energieffektiv
• Upp till 174 lm/W
• 100 000 timmars livslängd 

(L85)
• Val av optik för en effektiv 

belysningsplan, för att minska 
den totala installerade 
effekten

 Säkerhet
• Integrerad nödbelysning
• Uppfyller och/eller stödjer 

relevanta normer (CE/ENEC/
VDE)

 Enkel att installera och underhålla
• Redo att installeras direkt, med förmonterad 

IP65-anslutning och monteringstillbehör
• Fullständigt servicevänliga delar, enkel åtkomst 

till data genom vår servicedatabas online.
• Utbyte av delar istället för hela armaturen
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Höghöjdsarmaturer

GentleSpace gen3

Idrottshallar och 
simbassänger
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Ladda ner fotometriska �ler: Klicka på knappen för att gå till Philips produktväljare 
och välj "high-bay and low-bay" - "GentleSpace gen3"

> Produktväljare

1

2

3

2

3 4

3
4

5

5

6m

22m

Mediumstrålande (Medium Beam)

Monteringshöjd 8m - 12m

Smalstrålande (Narrow Beam)     
Hög-ställageoptik (High Rack Optic)

Monteringshöjd 12m - 20m

Extra smalstrålande (Extra Narrow Beam)

Monteringshöjd >20m

14m

10m

Polar curve MB Polar curve XNBPolar curve NB

Bredstrålande (Wide Beam)

Monteringshöjd> 8m

Polar curve WB

1

Polar curve HRO

The right beam for any demand
Excellent optics for a high quality of light

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o

180o

30oo30

60oo60

90oo90

120oo120

250

500

750

1000

1250

1500

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o

180o

30oo30

60oo60

90oo90

120oo120

250

500

750

1000

1250

1500

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o

180o

30oo30

60oo60

90oo90

120oo120

150

300

450

600

750

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o

180o

30oo30

60oo60

90oo90

120oo120

100

200

300

400

500

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o

180o

30oo30

60oo60

90oo90

120oo120

1000

2000

3000

4000

Rätt ljusfördelning för varje efterfrågan

Utmärkt optik för en hög ljuskvalitet

Ett brett utbud av spridningsvinklar i Philips GentleSpace gen3 
gör att du kan skräddarsy atmosfären efter dina specifika krav. 
Den dedikerade optiken är designad för att ge rätt ljuskvalitet 
oavsett takhöjd eller storlek på utrymmet.
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Ladda ner fotometriska �ler: Klicka på knappen för att gå till Philips produktväljare 
och välj "high-bay and low-bay" - "GentleSpace gen3"

> Produktväljare

1

2

3

2

3 4

3
4

5

5

6m

22m

Mediumstrålande (Medium Beam)

Monteringshöjd 8m - 12m

Smalstrålande (Narrow Beam)     
Hög-ställageoptik (High Rack Optic)

Monteringshöjd 12m - 20m

Extra smalstrålande (Extra Narrow Beam)

Monteringshöjd >20m

14m

10m

Polar curve MB Polar curve XNBPolar curve NB

Bredstrålande (Wide Beam)

Monteringshöjd> 8m

Polar curve WB

1

Polar curve HRO

The right beam for any demand
Excellent optics for a high quality of light

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o

180o

30oo30

60oo60

90oo90

120oo120

250

500

750

1000

1250

1500

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o

180o

30oo30

60oo60

90oo90

120oo120

250

500

750

1000

1250

1500

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o

180o

30oo30

60oo60

90oo90

120oo120

150

300

450

600

750

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o

180o

30oo30

60oo60

90oo90

120oo120

100

200

300

400

500

(cd/1000 lm) L.O.R.= 1.000o

180o

30oo30

60oo60

90oo90

120oo120

1000

2000

3000

4000

Höghöjdsarmaturer

GentleSpace gen3

Utmärkt optik för 
hög ljuskvalitetUtmärkt optik för en hög ljuskvalitet
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GentleSpace gen3 utrustad med SNH210-sensor.

Interact för smart belysning 
i industriapplikationer

Belysning kan utgöra upp till 80% av en lagerlokals energiförbrukning.
I det läget gäller det att vara så smart och kostnadseffektiv som bara möjligt.
Interact levererar därför belysning med hög kvalitet, som är lätt att installera 
och ger energibesparing omedelbart.

Idealisk för renoveringar och nybyggen. Inga 
ytterligare (DALI-) styrkablar behövs. Perfekt för 
projekt med upp till 4 000 ljuspunkter. Snabb att 
installera och klar att använda med några få tryck.

Enkelt att anpassa och uppgradera
Lägg bara till ett nätverk per gateway för 
att dra nytta av extra funktioner, som en 
analyskontrollpanel eller för att ansluta 
flera användarenheter. 

Vi täcker alla industriella applikationer
Vi har ett stort utbud av Interact-lösningar som 
är lämpliga för ett brett urval av industrimiljöer.

 
För en komplett översikt över våra produkter,
gå till www.lighting.philips.se/produkter/interact-
ready
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För mer information:  
www.interact-lighting.com/sv-se

Armaturer Sensorer
Programvaru-
applikationer

Smart
belysning+ + =

Interact är ett skalbart system
Hur kan företag dra nytta av smart belysning? 
Smart belysning gör det möjligt att automatisera 
och anpassa ljusinställningar och insamla data för 
att optimera driften. På så sätt kan det förbättra 
komfort, välbefinnande och produktivitet, 
samtidigt som det ökar energibesparingar och 
bidrar till att uppnå hållbarhetsmål. Det är en 
trådlös och kostnadseffektiv lösning för varje 
steg på kundens resa till smart belysning. 

Systemet är helt skalbart så det är alltid möjligt 
att uppgradera senare när företagskraven ändras, 
utan att behöva byta ut ljuspunkter – vilket gör 
att du och/eller dina kunder kan uppgradera sin 
belysning från smart till supersmart.

Ett system som låter dig skydda din investering 
från start och enkelt skalas upp med dina växande 
företagsbehov, utan att omarbeta dina armaturer.

Höghöjdsarmaturer

GentleSpace gen3

Interact
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Välkommen till belysning för cirkularitet 
Vårt syfte är att tillvarata ljusets extraordinära potential för en ljusare framtid och en bättre värld. Att hjälpa till att 
vidareutveckla den cirkulära ekonomin är en bra plats att börja på. Våra produkter, tjänster och system för cirkulär 
belysning kan bidra till att minska miljöpåverkan och samtidigt förbättra butiksupplevelser.

Produkter
• Armaturer och komponenter använder förnybara 

material 
• Hög energieffektivitet och lång livslängd
• Produkter är enkla att underhålla, reparera, 

uppgradera och ersätta
•  Philips GentleSpace gen3 uppfyller kriterierna för 

belysning för cirkularitet-produkter

Tjänster
• Servicepaket säkerställer hållbara investeringar- 

och drift
• Skräddarsydda belysningslösningar i linje med 

tydliga Key Performance Indicators
• Inkludera allt från design och konstruktion till 

drift och underhåll

System (Interact)
• Smarta belysningssystem kan ha stor inverkan 

på din belysnings miljöprestanda
• Optimera energibesparingar med 

energikontrollpanelen
• Fjärrövervakning av belysningstillgångar

Designad för en 
cirkulär ekonomi
Nu finns det ett sätt för armaturer att uppfylla dina 
utvecklingsbehov utöver deras beräknade livslängd, inklusive 
service- och reparation, uppgraderingar och byten. Allt medan du 
njuter av överlägsen ljusprestanda och lägre koldioxidavtryck.
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Philips GentleSpace gen3 
uppfyller de fem kriterierna 
för cirkulär belysning

Energieffektivitet &
livslängd

AnslutningsbarSe
rv

ic
ev

än
lig

återvinningsbar

Återanvändbar & Uppgraderb
ar

Läs mer om cirkulär belysning på 
lighting.philips.com/main/products/lighting-for-circularity  
och gå med i cirkeln för att göra ditt företag mer hållbart!

Energieffektiv och förlängd livslängd
• Högeffektiv ljusmotor med ljusutbyte på 

upp till 174 lm/W
• En serie skräddarsydda optiker som stödjer 

optimerad ljusdesign i olika applikationer
• Lång livslängd på upp till 100,000 timmar (L85) 

minskar behovet av att byta ut armaturer eller 
komponenter

Anslutningsbar
• Servicevänliga drivdon och sensorer ansluter 

Pacific LED till olika Interact-system
• Kombinerad med extern IP65-sensor, 

möjliggör ytterligare funktioner som dagsljus- 
och närvaroavkänning

• Stödjer arbetares produktivitet, säkerhet och 
välbefinnande, samt datadrivet beslutsfattande

Uppgraderbar
• Flexibelt system
• Lägg bara till nya armaturer, drivdon eller sensorer 

för att uppgradera specifika funktioner eller hela 
systemet

Återanvändbar och återvinningsbar
• GentleSpace gen3 använder rena material 

vilket gör dem lätta att återvinna
• Inget lim, utbytbar elektronik

Servicevänlig
• Redo för en till användningscykel: småkryp-, damm- 

och insektsfritt optiskt fack tack vare det skyddande 
frontglaset

• Modulär design av komponenter
• Signify Service Tag - QR-baserat identifieringssystem 

för enkel identifiering av reservdelar och tillbehör

Höghöjdsarmaturer

GentleSpace gen3

Cirkulär ekonomi

‹   21   ›Tillbaka till innehåll

https://www.lighting.philips.com/main/products/lighting-for-circularity


Detta är
ATEX-direktivet
Armaturer behöver ofta belysa “potentiellt explosiva” miljöer. 
Platser där brandfarliga ämnen (gaser, ångor, dimma eller damm) 
kan antändas och orsaka en farlig explosion när de blandas med 
luft under atmosfäriska förhållanden.

Europeiska unionens (EU) ATEX-direktiv 2014/34/EEU* beskriver 
de krav som ställs på utrustning avsedd för användning i 
sådana miljöer, inklusive GentleSpace gen3. Direktivet anger att 
utrustning och skyddssystem ska utformas och tillverkas för att 
minimera oavsiktliga explosioner, eller deras allvarlighetsgrad om 
de skulle inträffa.
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I zonen
ATEX-direktivet definierar sex zoner, av vilka två är i 
fokus för Philips ATEX-kompatibla armaturer:

Zon 2: där en explosiv atmosfär av luft blandad med 
farlig gas, ånga eller dimma sannolikt inte kommer 
att uppstå under normal drift, eller bara kommer att 
kvarstå under en kort period.
 
Zon 22: där ett explosivt moln av brännbart damm 
sannolikt inte kommer att uppstå under normal drift, 
eller bara kommer att kvarstå under en kort period.

* * ATEX är en förkortning för “ATmosphere 
EXplosive” och avser produkter som används 
i potentiellt explosiva atmosfärer.

Höghöjdsarmaturer

GentleSpace gen3

Introduktion till 
ATEX-direktivet
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Robust och pålitlig,
med kompakt, slimmad
och funktionell design

Tack vare ett enkelt utformat fäste är installationen av GentleSpace gen3 klar med endast tre 
enkla steg. Fästet installeras genom att montera den centrala bulten, sedan hakas armaturen i de 
vinklade spåren på fästet. Bultarna på armaturen dras åt (med hjälp av speciella greppklämmor) 
för att låsa armaturen på plats i alla riktningar. Armaturen kan enkelt hakas av för renovering, 
service, uppgraderingar mm.

Enkel att 
hantera

Effektiv värme-
hantering

Symmetrisk 
med ett 
ljusplan

Exceptionell 
design med 
avgränsade 

kanter

Plan yta 
för enkel 

rengöringRedo att 
installeras 

direkt

Enkelt monteringssystem 
för snabb installation

Tillgänglig med:

Fäste Upphängning

Eller
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Ljusflöde

Effektivitet

Färgtemperatur

Färgåtergivning

Livslängd

Optik

Optikskydd

UGR

Skyddsklass

Slagtålighet

Utförande

Extremutförande

Montering

Drivdon

System ready

Möjlighet till nödbelysning

Special

* Tillgängligt på förfrågan

GentleSpace gen3

13 000 lm / 17 000 lm / 25 000 lm / 35 000 lm / 70 000 lm *

Upp till 174 lm/W (med HE-version)

4000K / 6500K /5000K *

≥80, 90 *

100 000 timmar vid L85

NB/MB/WB/HRO/XNB/Justerbar optik (NBA)

Glasskydd (GC) / Polykarbonat (PC) / PMMA *

<22/ 25 beroende på version

IP65

Upp till IK08

-30°C till +45°C

-40°C till +70°C

Upphängningslinor (SMT), monteringsfäste (BR)

Icke-dimbar, dimbar DALI, Interact Ready

Interact Ready med rörelse- och dagsljussensor (SNH210)

JA

Skyddsutförande för simbassäng (SWP), certifierat bollsäker (BP), hög effektivitet (HE), Xtreme (XT), säkerhetsklass II, ATEX 2/22

Höghöjdsarmaturer

GentleSpace gen3

Armatur- 
komponenterSpecifikationer

Fler tillbehör
Dammskydd anpassat för livsmedelsapplikationer 

12NC Beskrivning

910500465913 BY480Z CC WH

910500465914 BY480Z CC SI

910500465915 BY481Z CC WH

910500465916 BY481Z CC SI
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Beskrivning av produktbenämning

Version Ljusflöde Skydds 
klass

OptikSpecial Färgtemp- 
eratur

Sensor Drivdon Optik-
skydd

Färg Nöd- 
belysning 2

BY480P 
Standard 
(Small) 

BY482P 
ATEX 2/22 
(Small)  

BY480X 
Interact 
Ready  
(Small)

LED130S 
13,000 lm 

LED170S 
17,000 lm

Klass I 
(I) 
(standard)

Klass II 
(II)

NB 
Smal- 
strålande 

MB 
Medium- 
strålande  

WB 
Bred- 
strålande  

HRO 
Hög-
ställage- 
optik 

NBA  
Justerbar 
optik 

XNB  
Extra-smal- 
strålande 

Standard 
Effekt 
upp till 
156 lm/W 
(standard) 

HE - Hög 
Effekt 
upp till 
174 lm/W  

XT 
Extrem- 
utförande 
(+70°C )  

SWP 
Skydds- 
uförande 
för sim- 
bassäng 

BP 
Bollsäker

840 
Neutralvit 
(4000K, 
CRI>80) 

865 
Kallvitt 
(6500K, 
CRI>80)  

940 
Neutralvit 
(4000K, 
CRI>90) 1  

850 
Neutralvit 
(5000K, 
CRI>80) 1

Interact 
Ready i i 
kombi-
nation 
med: 

H4 
Interact 
SNH210-
sensor

PSU  
Icke-dim-
bar 

-CLO 
Konstant 
ljusflöde

PSD  
DALI-2 
dimbar 

SIA  
System- 
redo 
drivdon för 
Interact 
Ready

PSED/SEIA  
DALI-2 
eller 
Interact 
Ready, 
DC-komp- 
atibel 
för nöd- 
belysning

GC  
Härdat 
glas 

PC  
Poly- 
karbon-
at med 
ram 

PMMA  
PMMA 
med 
ram 1

SI  
Silver 
(RAL9006) 

WH  
Vit 
(RAL9010)

ELP3 
Nöd- 
belysning 
(3h, 850 lm) 

ELD3 
Nöd- 
belysning 
DALI (3h, 850 
lm) 

ELW3 
Nöd- 
belysning 
med trådlöst 
gränssnitt 
(3h, 850 lm)

BY481P 
Standard 
(Large) 

BY483P 
ATEX 2/22 
(Large) 

BY481X 
Interact 
Ready 
(Large)

LED250S 
25,000 lm 

LED350S 
35,000 lm

LED700S 
70 000lm 
(1)

 1 Tillgänglig vid efterfrågan

 2 DALI- och PRO-nödbelysning möjliggör självtestfunktion. Nödbelysning använder LFP-batterier med upp till 6 års livslängd.

Specifikationer
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Industry lighting

Pacific LED gen5

Specifications

Höghöjdsarmaturer

GentleSpace gen3

Installations- 
diagramInstallationsdiagram
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