
Tidlös design
och framtidssäker 
teknologi

Copenhagen gen2

Utomhusbelysning



Vi blir alltmer urbana och globala
Idag lever 50% av världens befolkning i städer.
Till 2050 förväntas detta öka till 75%.

Miljömedvetenhet
Städer vill uppfylla sina hållbarhetsmål, minska deras 
påverkan på miljön och reducera ljusföroreningar.

Städer vill etablera identitet
Kommuner vill öka livskvaliteten, invånares välmående 
och skapa trivsamma offentliga utrymmen.

Växande anslutning
Genom smart belysning som del av IoT finns det nya 
möjligheter att förbättra livet i städer.

Globala trender
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Utomhusbelysning

Copenhagen 
gen2-familjen

Copenhagen City LED gen2

Copenhagen LED gen2

Möt Copenhagen-  
familjen
Copenhagen-familjen skapades i
samarbete med Köpenhamn’s
Office of City Architecture på 1960-talet
med syftet att göra staden mer estetiskt
tilltalande genom sin belysning.

Copenhagen har en diskret och tidlös
design och finns i två grundutföranden:
Copenhagen City LED gen2 och
Copenhagen LED gen2.

Copenhagen kan på ett enkelt sätt
placeras i alla miljöer och matcha varje
belysningsbehov. Från motorvägar till
gångvägar, från stadskärnor till parker.

För att skapa en harmonisk och enhetlig
lösning och passa olika montagehöjder
så har Copenhagen-familjen utökats med
ytterligare två storlekar - en Mini och en
Mega version.
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Utforska 
möjligheterna 
med Copenhagen-
familjen

Bred täckning av applikationer 
Tack vare den inbyggda Philips LEDgine-plattformen 
och det breda utbudet av tillgängliga skräddarsydda 
applikationsoptiker, levererar Copenhagen-armaturen 
den rätta mängden ljus i optimerad riktning, vilket 
möjliggör ytterligare energibesparingar. 

Hög ljuskvalitet 
Copenhagen-armaturen skapar bekväm belysning 
utan att kompromissa med synlighet och säkerhet. 
Den erbjuder också ett brett val av färgtemperaturer 
(2200, 2700, 3000 och 4000K) med en bra till hög 
färgåtergivning.
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Utomhusbelysning

Copenhagen 
gen2-familjen

Fördelarna

Redo för anslutning 
Armaturen kommer med en eller två Philips SR (System
Ready) socklar vilket gör armaturen framtidssäkrad.
Detta innebär att Copenhagen-armaturen är redo att
kopplas ihop med både fristående och mer avancerade
programvaruapplikationer för kontroll och belysning
såsom Interact City ifrån Signify eller sensorer.

Förbättrat underhåll 
Varje individuell Copenhagen-armatur är unikt
identifierbar tack vare Service Tag-applikationen.
Genom att enkelt skanna en QR-kod kan du få direkt
åtkomst till armaturkonfigurationen och skapa ditt
digitala belysnings-bibliotek över tillgångar och
reservdelar.
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Skapa rätt 
atmosfär 
med ljus

Möt Copenhagen City LED gen2
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Utomhusbelysning

Copenhagen City 
LED gen2

Introduktion

Den senaste generationen av Copenhagen City LED gen2 erbjuder 
maximalt optimerade belysningslösningar med minimal bländning.
Här genom en rund LED-modul som följer armaturens form. Alternativet 
med opaliserat armaturhus ger ytterligare möjligheter att förstärka 
det visuella uttrycket och ger nya alternativ för City Branding då det 
kan användas för att skapa både statiskt (glödeffekt) och dynamiskt 
(RGBW) ljus. Armaturen finns med en mängd olika monteringsalternativ 
och optiker, vilket ger maximal frihet att utforma en designad belysning 
speciellt lämplig för innerstads- och bostadsområden.

Copenhagen City LED gen2  
opaliserat armaturhus

Copenhagen City LED gen2  
målat armaturhus

RAL-färger:

RAL 5017 
Blå

RAL 7035 
Grå

RAL 6009 
Grön

RAL 8011 
Brun

RAL 9007 
Mörk alu

Fler RAL-färger finns på begäran
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Låt din stad 
lysa med 
glödeffekt 
Belysning behöver göra mer än att lysa upp 
omgivningen under natten. Tack vare sin glödeffekt 
erbjuder Copenhagen City LED gen2 vägledning, trivsel 
och skapar en säker miljö för invånarna. Glödeffekten 
lyfter armaturens form och design och synliggör 
armaturen under nattens mörka timmar.

Den tydliga glödeffekten uppnås endast genom spilljus 
ifrån själva LED-modulen.
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Utomhusbelysning

Copenhagen City 
LED gen2

Fördelarna
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Anpassa din stad 
med dynamiskt 
uppåtriktat ljus
Allteftersom städers behov utvecklas, förändras 
även kraven på belysningen. Utöver belysningens 
grundfunktion så vill många städer även skapa sin
egen signatur och framhäva sin egen unika karaktär.
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Utomhusbelysning

Copenhagen City 
LED gen2

Fördelarna

Tack vare dynamisk RGBW kan du fjärrstyra din stads
belysning till valfri färg via den specifika appen.
Vår dynamiska RGBW Android-app ger dig möjlighet att
specificera färger baserade på en kalender och sedan
applicera dina val till en eller flera grupper av armaturer.

Oavsett om du vill fira Nyårsafton, Halloween eller öka
medvetenheten om en social fråga så finns
möjligheterna här att ljussätta din stad för alla tillfällen.
Dynamisk RGBW kommer inte bara skapa en unik
atmosfär för varje tillfälle, utan kan också vägleda både
medborgare och turister till den rätta platsen.

Jul

Rosa bandet

Halloween 

Gay Pride 
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Med vår Dynamic RGBW Android-app kan du enkelt ändra dina 
scenfärger och göra ändringar i din kalenderfunktion. Du kan 
också skapa egna evenemang i appen för att direkt anpassa 
uppåtriktat ljus till din önskade färg. Vår Dynamic RGBW-app 
hjälper dig att anpassa belysningen till alla planerade eller 
spontana evenemang, på bara ett par minuter.

Bakljuskontroller förhindrar att spilljus stör invånare och är 
värdefulla tillbehör för installationer i städer.

För att undvika spilljus och hjälpa till att öka komforten erbjuder 
vi olika versioner av bakljuskontroller. Bakljuskontroller är 
tillgängliga för både Copenhagen City och Copenhagen LED
och passar diskret bakom armaturens frontglas.



I hjärtat av staden 
Copenhagen City LED gen2 är designad 
utifrån vår LEDgine-plattform som 
levererar belysning och energiprestanda 
i särklass. Copenhagen City LED gen2 är 
en del av vår belysningsportfölj speciellt 
framtagen för en Urban miljö, med starkt 
fokus på de känslomässiga värdena av 
belysning:

Varje applikation i staden har flera 
lösningar för att verkligen inspirera och 
framhäva din stad och samtidigt uppfylla 
de krav som ställs - och mer därtill. 

- skapa atmosfär
- förbättrar välmående
- främja turism och kulturarv
- gör staden mer boendevänlig

Användnings-
områden

Bostadsområde
• Bostadsgata
• Cykelbana och gångväg
• Torg, park och lekplats
• Parkeringsområde

Innerstad
• Sidogata
• Torg, park och lekplats
• Cykelbana och gångväg
• Shopping och gågata

Nattlivsområden
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Utomhusbelysning

Copenhagen City LED 
gen2

Användningsområden
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Det rätta ljuset för 
de rätta områdena

Copenhagen LED gen2
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Utomhusbelysning

Copenhagen LED 
gen2

Copenhagen LED 
gen2

Armaturen är tillgänglig i fyra storlekar för att säkerställa att armaturens 
och stolpens dimensioner är välbalanserade och att installationen 
harmoniserar med omgivningen och dess belysningsbehov. 
Ett flertal upphängningar finns tillgängliga vilket möjliggör olika 
monteringsalternativ och ger maximal frihet vid installationen.

Tack vare den inbyggda Philips LEDgine-optimerade LED-plattformen i 
kombination med ett brett utbud av skräddarsydda applikations-optiker 
så ger Copenhagen LED gen2 dig möjligheten att styra ljuset i rätt riktigt 
till optimal effekt, vilket ger maximala energibesparingar. 

Copenhagen LED gen2 mega

Copenhagen LED gen2 large

Copenhagen LED gen2 small

Copenhagen LED gen2 mini
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Copenhagen LED gen2 mini
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Copenhagen mini-armaturen finns med fyra olika
monteringsmöjligheter, vilket ger maximal frihet vid installationen.

Tack vare den inbyggda Philips LEDgine-optimerade LED-plattformen i
kombination med det breda utbudet av applikations-anpassade optiker
så ger Copenhagen LED gen2 rätt mängd ljus i rätt riktning till optimal
effekt, vilket ger maximala energibesparingar.

Copenhagen LED gen2 mini stolptopp

Copenhagen LED gen2 mini linupphängd 

Copenhagen LED gen2 mini dubbel stolptopp

Copenhagen LED gen2 mini väggmonterad

Utomhusbelysning

Copenhagen LED 
gen2

Copenhagen LED 
gen2 mini
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Olika sammanhang behöver olika ljus
Från industriområden till bilvägar och motorvägar - olika stadsområden 
har sina unika belysningsbehov. Copenhagen LED gen2 kan effektivt 
placeras i alla miljöer och matcha alla olika behov.

Användnings-
områden

Bilväg Motorväg CykelbanaIndustriområden
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Copenhagen LED
Holbæk, Denmark 

Utomhusbelysning

Copenhagen City LED 
gen2

Användningsområden
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Utomhusbelysning

Copenhagen LED 
gen2

LEDGINE

LEDGINE 
optimerad

Standardiserade 
optiker

Standard 
motor

Skräddarsydda  
lösningar

Tack vare den inbyggda Philips LEDgine-optimerade LED-plattformen
och det breda utbudet av tillgängliga skräddarsydda applikationsoptiker 
ger Copenhagen LED gen2 den rätta mängden ljusi ooptimal riktning, 
vilket möjliggör ytterligare energibesparingar.

En komplett ny optik-serie säkerställer en optimerad lösning 
för varje applikation. Optiken erbjuder flexibilitet och 
möjliggörstandardlösningar, med enastående prestanda genom 
ett brettspektrum av geometrier inkl designparametrar som 
lutning och överhäng. De är lätta att använda och distributionen 
förblir densamma så även efter en LED-uppgradering är du 
säker på enkontinuitet i designen. Optiken överensstämmer med 
nationellaoch europeiska standarder för vägbelysning.

Genom att använda ett standardiserade ljusflöden rakt igenom 
vår nyckelportfölj innebär att du kan dra nytta av de senaste 
LED-uppgraderingarna utan att ändra ljusfördelningen. 
Lumen-packen är förvalda och vi kan erbjuda ett brett spektrum 
avfärgtemperaturer och färgåtergivningar, och samtliga finns med 
hänsyn tagen till CLO/ Constant Light Output. Enkel konfiguration 
av uppgraderingar garanteras tack vare Service Tag.

För extra trimmade projektlösningar kan vi erbjuda support via 
vårtexklusiva verktyg L-Tunes. Verktyget gör det möjligt att bygga 
det nödvändiga flödet för att säkerställa den bästa balansen 
mellan livslängd, bibehållet ljusflöde, energikostnader och 
produkttyp. Du kan på detta sätt skapa din egen standard enligt 
dina specifika krav. För servicevänlighet är L-Tunes programkoder 
kopplade tillService Tag.
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Copenhagen City Large XC70 
och Large Gigabit

2424



Utomhusbelysning

Copenhagen gen2-
familjen

XC70 och Gigabit

Minimal bländing och extra komfort   
Designad för ljuskänsliga innerstadsområden där visuell komfort är 
en prioritet. En svart insats inuti höljet minskar ljusföroreningar och 
bländning. LED-enheten är placerad extra djupt inuti armaturen, 
detta skär av ljuset vid 70 grader. Tillgänglig med SR/Zhaga (toppen 
och botten). Finns i standard svart och grå färg eller opalvit med GLOW.

Copenhagen Large Gigabit

Copenhagen City Large XC70

Framtidens anslutningsnät
Designad för att kunna etablera höghastighetsnät i innerstadsmiljöer 
och avlägsna områden där fiber är för kostsamt. Inbyggd Gigabit-modul 
för höghastighetsnätverk med trådlös anslutning via MESH. Finns med 
SR/Zhaga (toppen och botten). Armaturhuset kommer i standard grå 
färg eller opalvit med GLOW.
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Familjesortiment

Utomhusbelysning

Copenhagen gen2-
familjen

Familjesortiment

Copenhagen City LED gen2 Copenhagen LED gen2

Från hårt trafikerade vägar till centrala stadskärnor, för 
renovering eller vid nyinstallation, är Copenhagen LED gen2 & 
Copenhagen City LED gen2-familjen den perfekta lösningen. 
Med de olika monteringsalternativen och fyra olika storlekar kan 
installationshöjden variera från 3m upp till 12m utan problem.

Small

Large

Mega

Bakljuskontroll

Small

Mini

Large

Mega
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Installations-
översikt

Copenhagen City LED gen2 *

Sidomontage Linupphäng Centralt 3/4”
eller 1/2” gänga

Small BRS761 BSS761 BDS761

Large BRS762 BSS762 BDS762

Mega BRS763 BSS763 BDS763

* Linupphängnings-kit beställs separat.

Enkellina -240 (919008612531).

Dubbellina -241 (919008609921)

Copenhagen LED gen2

Stolptopp Sidomontage Linupphäng Centralt 3/4”
eller 1/2” gänga

Mini BPS559 BDS559 

Small BRS561 BSS561 BDS561

Large BRS562 BSS562 BDS562

Mega BRS563 BSS563 BDS563

*Linupphängnings-kit beställs separat.

Enkellina -240 (919008612531).

Dubbellina -241 (919008609921)

*

Utomhusbelysning

Copenhagen gen2-
familjen

Installationsöversikt
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DM10 DM11 DN10 DN11 DW10 DX10DM12

LEDGINE O-optiker för vägar och bostadsgator

Copenhagen LED gen2

DM50 DX50DS50 DX52DW50 DX51

LEDGINE O-optiker för bostadsgator, rondeller och öppna områden

Copenhagen City LED gen2

MDW MDM DSW MDAMDS DK

LEDGine-optiker för 
vägar och gator

LEDGine-optiker 
för bostadsgator:

LEDGine-optik för specifika 
användningsområden

LEDGINE O-optiker till specifika användningsområden (övergångsställen, optiker med bakljuskontroll, etc.)

LEDGine O-optiker för Copenhagen LED gen2 Mega linspänn-version

Optics+BL1

DSM1

DM33 DPR1DM32 DPL1Optics+BL2

DSW1

DM30

DSM2

DM31

Optikportfölj

Utomhusbelysning

Copenhagen 
gen2-familjen

Optikportfölj
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Konfigurationsöversikt

Fristående
LEDGINE rund eller fyrkanting
Enkelt utbytbar LED-enhet
Glödeffekt (valfritt)

System Ready

LEDGINE rund eller fyrkantig
Enkelt utbytbar LED-enhet
Glödeffekt (valfritt)
2 x SR-kopplingar
Toppen: invändigt monterad
Botten: monterad i planglas

Ansluten

LEDGINE rund eller fyrkantig
Enkelt utbytbar LED-enhet
Glödeffekt (valfritt)
Interact-integrerad

Dynamisk*

LEDGINE Round or Square
Enkelt utbytbar LED-enhet
Interact-integrerad (valfritt)
Trådlöst styrd dynamisk RGBW-uppåtriktat ljus

* Kontakta oss för mini-versionen

Copenhagen Mini (BPS559) är den senaste medlemmen i familjen. 

Copenhagen Mini har en förmonterad arm för montering av Ø60 mm stolptopp.
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Montageöversikt
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Utomhusbelysning

Copenhagen gen2-
familjen

MontageöversiktMontageöversikt
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Service Tag för 

Eftersom LED-armaturer kräver olika kompetenser och processer räknar vi alltid 
med servicevänlighet när vi designar nya produkter. Copenhagen gen2-familjen
är lätt att underhålla tack vare vårt Service Tag-system. Service Tag
är ett unikt identifieringssystem baserat på QR-koder som finns både i den 
enskilda armaturer och i den tillhörande förpackningen. Service Tag ger
tillgång till armatur- och reservdelsinformation dygnet runt, samtidigt som
den möjliggör om-programmering av drivrutinen på plats.
Tack vare Service Tag kan underhåll inte bli enklare.

NYTT Late Stage Configuration ger en flexibel on-demand-konfiguration och 
installation till Philips professionella utomhusarmaturer i Europa.

bättre servicevänlighet
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Varför Service Tag?

Ger tillgång till armatur- 
och reservdelsinformation 
dygnet runt

All data lagras i molnet 
och underhålls aktivt, så 
den alltid är uppdaterad

Förenklar installation och 
service med fullständig 
dokumentation och data 
till hands

Registrera din armatur 
med din smartphone

Underlättar reservdelar och 
möjliggör omprogrammering av 
drivrutiner på plats

Direkt tillgång till procedurer, reservdelslista och programmering

Service Tag har ett QR-baserat identifieringssystem som direkt ger dig tillgång till viktig 
information under uppackning, installation, diagnostik, felrapportering och programmering. 
Skanna din tagg med en smartphone eller surfplatta som har Service Tag-appen, så beskrivs 
både innehållet i förpackningen och installationsinformation. Service Tag aktiverar även 
den femåriga garantin. För att hjälpa till att diagnostisera haverier ger en skanning även den 
specifika armaturens felsökningsguide. Inköp av reservdelar och “one touch”-programmering 
till originalinställningar kan också göras med appen. Enklare kan det inte bli.

Förpackning

Armatur

Stolpe där 
armaturen 
är monterad

Utomhusbelysning

Copenhagen 
gen2-familjen

Servicevänlighet
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Skruva loss fyra skruvar för att 
avlägsna glaset.

Koppla ur ledningarna med 
stickkontakter. Installera det nya 
drivdonet.

Lossa två skruvar på locket och 
avlägsna den.

LED-enheten är nu lättillgänglig. 
Lossa två skruvar och avlägsna 
LED-enheten.

Skruva loss två skruvar för att 
avlägsna drivdonet.

Steg 1

Steg 4

Steg 2

Steg 5

Steg 3

Utomhusbelysning

Copenhagen 
gen2-familjen

Designad för 
servicevänlighet

Designad för 
servicevänlighet
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System Ready- 
arkitektur
Allteftersom världen blir mer digital blir städer också smartare. För att hålla jämna steg behöver städer armaturer 
som inte endast är designade för dagens teknik, utan är förberedda för framtida utveckling och uppgraderingar. 
System Ready-arkitekturen ger dig en skalbar grund att bygga på när din stad än är redo att välja nya framsteg 
inom teknik. På så sätt kan du ta ljus bortom belysning och till en dynamisk värld av sensorrik belysning - när du 
är redo.

Framtidssäkra uppgraderingar
System Ready-armaturer kan paras 
ihop med sensorer och styrenheter 
både nu och senare. En stadslösning 
som är fullständigt flexibel och skalbar.

Plug-and-play
Designen för problemfri installation 
låter dig montera styrenheter och 
sensorer på det nedre SR-uttaget,
utan att öppna armaturen. 

Standardiserad teknik 
Tack vare Zhaga-standardisering och 
det SR-certifierade programmet har 
du tillgång till den teknik du föredrar, 
och möjliggör användning av 
innovationer från olika leverantörer.

Estetisk design
Den lilla och diskreta formfaktorn kan 
diskret monteras på armaturer. Det 
övre uttaget är placerad inuti 
armaturtaket, vilket innebär att 
styrenheten inte är synlig och påverkar 
därför inte armaturens estetik.

Flexibilitet
SR-uttaget kan monteras på toppen, 
eller på toppen och botten av 
armaturen, vilket ger dig flexibiliteten 
att välja från alla källor för 
sensorapplikationer. IP66-klassningen 
säkerställer också att det inte finns 
någon risk för inträngande vatten.

Plattform öppen för innovationer
Genom att använda denna nya System 
Ready-arkitektur får du tillgång till nya 
innovationer som kan förbättra din 
belysning ytterligare i framtiden.

Copenhagen LED gen2 är en System Ready-armatur 
med universella uttag på varje armatur, så allt du 
behöver göra är att sätta in styrenheter eller sensorer 
för att aktivera nya applikationer. Det innebär att du 
kan installera dina armaturer idag och montera 
styrenheter och sensorer vid ett senare tillfälle -
utan krångel.

Våra System Ready-armaturer använder toppmoderna 
arkitekturer och komponenter. Eftersom de är SR-
certifierade är de kompatibla med alla komponenter 
som släpps i vårt SR-program. Detta säkerställer att du 
alltid är redo för de senaste innovationerna som gör att 
du kan få ut mer av din belysningsinfrastruktur.

Uppgradera nu eller senare En öppen plattform
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Utomhusbelysning

Copenhagen 
gen2-familjen

Anslutning

Med vår Interact ljushanteringsprogramvara förvandlas 
gatubelysningen till ett anslutet nätverk som kan vara värd för 
sensorer och andra IoT-aktiverade enheter. Det gör att du kan 
utnyttja ett brett utbud av belysningsfunktioner men också 
andra funktioner, såsom dämpning eller incidentdetektering.

Copenhagen gen2-familjen är redo att ansluta till Interact när du 
är. Noden integreras då i armaturhuset och påverkar därför inte 
armaturens estetik.

För mer information om Interact besök: 
www.Interact-lighting.com/sv-se/what-is-possible/Interact-pro

Få ut mer värde av  
din belysningsinfrastruktur
Styr och övervaka din gatubelysning på distans och
identifiera direkt belysningsfel med en enda
instrumentpanel-applikation.

Med full kontroll över din stadsbelysning kan du
identifiera möjligheter till ytterligare energibesparingar
genom dimning, schemaläggning och zonindelning.
Interact gör det möjligt för dig att minska 
koldioxidutsläpp, uppfylla hållbarhetsmål och minska
kostnader, vilket gör det möjligt för dig att återinvestera 
besparingarna i andra delar av stadens infrastruktur.

Systemets öppna API:er gör det också möjligt för
Interact ljushanteringsprogramvara att integreras i
dina andra stadsledningssystem och låter dina
befintliga partners eller oberoende tredje parter
använda den som en plattform för framtida
innovation.

Redo för uppkoppling med 

Interact
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Specifikationer

Copenhagen LED 
gen2 mini (Bx559)

Copenhagen LED 
gen2 small (Bx561)

Copenhagen LED 
gen2 large (Bx562)

Copenhagen LED 
gen2 mega (Bx563)

Material
Armaturhus: PE; rotationsgjuten

Planglas: härdat glas

Färg
Opalvit med GLOW eller ljustäta RAL-färger på begäran (armatur).

Standard silver/sabel, nära RAL9006. Andra RAL-färger finns tillgängliga på begäran 
(fäste).

Marine Salt Protection (MSP) Ja

Ljusflöde 1200 to 3500 lm 2100 to 12000 lm 4000 to 20000 lm 7500 to 35000 lm

Energiförbrukning 8W to 30W 15W to 84W 28W to 142W 54W to 250W

Färgtemperatur 2200, 2700, 3000K or 4000K

Färgåtergivningsindex (CRI) >80 (3000K), >70 (2200, 2700, 3000 och 4000K)

IK- / IP-klassning IK08 / IP66
IK07 / IP66 (IK08 

på tillval)
IK08 / IP66

Säkerhetsklass Klass II Klass I eller II

Överspänningsskydd 6 kV (10 kV på begäran)

Bibehållet ljusflöde – LED 100 000 timmar (L86 till L96B10)

Vikt 3 kg 6 kg 8 kg 12 - 13,5 kg

Vindyta (Scx) Mini = 0,04m2 Small = 0,08m2 Large = 0,12m2 Mega = 0,18m2

Styrnning DALI, Line Switch, DynaDimmer, CLO, System Ready eller Interact

Komforttillbehör Bakljuskontroll BL1 BL2

Certifiering CE / ENEC+

Copenhagen City LED 
gen2 small (Bx761)

Copenhagen City LED 
gen2 large (BxS762)

Copenhagen City LED 
gen2 mega (Bx763)

Copenhagen City
XC70 (BxS762)

Material

Armaturhus: PE; rotationsgjuten

Planglas: härdat glas
Planglas: härdat glas 

svart

Färg Opalvit med GLOW eller ljustäta RAL-färger på begäran

Marine Salt Protection (MSP) Ja

Ljusflöde 2000 lm till 10000 lm 4000 lm till 14000 lm 8000 lm till 14000 lm 2000 lm till 12000 lm

Energiförbrukning 13W till 83W 28W till 122W 47W till 122W 13W till 89W

Färgtemperatur 2200, 2700, 3000K eller 4000K

Färgåtergivningsindex (CRI) >80 (3000K), >70 (2200, 2700, 3000 och 4000K)

IK- / IP-klassning IK08 / IP66
IK07 / IP66

(IK08 som tillval)
IK08 / IP66 IK07 / IP66

Säkerhetsklass Klass I eller II Klass II

Överspänningsskydd 6 kV (10 kV på begäran)

Bibehållit ljusflöde – LED 100 000 timmar (L87 till L96B10)
100.000 timmar

(L92-L96)

Vikt 6 kg 8 kg 12 - 13,5 kg 8 kg

Vindyta (Scx) Small = 0,08m2 Large = 0,12m2 Mega = 0,18m2 0,12m2

Styrnning DALI, Line Switch, DynaDimmer, CLO, System Ready eller Interact
DALI, DynaDimmer, 
Interact, Dynamic 

RGBW uppåtriktat ljus
Komforttillbehör Bakljuskontroll BL1 BL2

Certifiering CE / ENEC+
CE.ENEC+ , D4 i,

Design , EPD
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Modellöversikt

Copenhagen (City) LED gen2 small

Copenhagen (City) LED gen2 small

Copenhagen (City) LED gen2 large

Utomhusbelysning

Copenhagen 
gen2-familjen

Specifikationer

Centralt 1/2” gänga - BDS559

Sidomontage 48 - BRS561 Sidomontage 60 - BRS561

Center 3/4” thread - BDS561

Sidomontage 48 - BRS562

Sidomontage 60 - BRS563 Centralt 3/4” gänga - BDS563

Upphängd / Lina - BSS563

Sidomontage 60 - BRS562

Centralt 3/4” gänga - BDS562 Upphängd / Lina - BSS562

Upphängd / Lina - BSS561

Stolptopp - BPS559
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