General Uniform Lighting

1 x 9290012429D 4.5W 2700K

1x 470 Im

Polar intensity diagram Quantity estimation diagram UGR diagram
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Utilisation factor table Luminance Table
Light output ratio 1.00
i Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE Plane 00| 150| 300| 450 600| 750| 900
Service upward 0.49 3 g P
. Cone
Service downward  0.51 Room 080 080 | 070 070 070 070 | 050 050 | 030 030 | 0.00 50| 8211|7553 7191] 7075 7191| 7553] samn
Index | 050 050 | 050 050 050 030 | 030 040 | 030 0.10 | 0.00 -
CIE flux code 19 43 71 51 100 K 030 010 | 030 020 010 010 | 010 010 | 010 010 | 000 500| 8831] 8053| 7630 749 | 7630| 8053 8831
550 9521| 8602| 8111| 7956| 8111] 8602| 9521
UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 25 060 | 034 032 | 031 030 029 022 | 018 014 | 015 011 | 0.06 00] 10391) 9296 8721| 8540, 6721) 9296| 10391
080 | 042 040 | 039 038 036 029 | 024 019 | 019 045 | 009 650| 11372| 10069| 9392| 9181| 9392| 10069| 11372
100 | 050 046 | 045 044 042 034 | 029 024 | 023 019 | 0.1 70.0| 12485| 10925| 10130| 9884| 10130| 10925| 12485
125 | 057 052 | 052 050 048 040 | 034 029 | 027 023 | 0.14 750] 13838] 11951] 11007] 10718] 11007] 11951] 13838
150 | 063 057 | 057 055 052 045 | 038 033 | 031 027 | 017 200 15384] 13084] 11960| 11619] 11960| 13084] 15384
200 | 072 064 | 065 062 059 052 | 044 039 | 036 032 | 021
X 7. 7. 7.
250 | 078 069 | 071 067 064 057 | 048 044 | 040 036 | 024 850] 17365] 14501 13139) 12732 13139 14501 17365
300 | 083 072 | 075 071 067 061 | 0.52 048 | 043 039 | 026 00| 19772] fet44] 14474] 13981] 14474] 1e144] 19772
400 | 089 077 | 081 076 071 066 | 056 053 | 047 044 | 030 (cd/m?)
500 | 094 080 | 085 079 075 070 | 060 056 | 0.50 047 | 033

Ceiling mounted
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