General Uniform Lighting

1 x 9290029727 7W 4000K

1 x 806 Im

Polar intensity diagram Quantity estimation diagram UGR diagram
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Utilisation factor table Luminance Table
Light output ratio 1.00
i Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE Plane 00| 150 300| 450| 600| 750/ 900
Service upward 028 8 g P b
Service downward  0.72 Room ™o 60 080 | 070 070 070 070 | 050 050 | 030 030 | 000 o
Index | 050 050 | 050 050 050 030 | 030 0.0 | 030 0.10 | 000 45.0] 40402 35488 | 32967) 32187 32967 35488 40402
CIE flux code 25 54 79 72 100 K 030 010 | 030 020 010 010 | 0.10 0.10 | 010 010 | 000 500| 39648| 34549| 31965| 31169| 31965| 34549) 3948
55.0| 38652| 33422| 30802 30000| 30802| 33422| 38652
UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 29 060 | 035 033 | 033 032 032 024 | 021 016 | 019 015 | 011 6001 37480| 32164) 29530| 26726 29530 32164] 37480
080 | 045 042 | 042 041 040 031 | 028 023 | 025 021 | 016 650| 36116| 30759| 28136| 27340| 28136| 30759) 36116
100 | 052 049 | 049 048 046 038 | 034 028 | 030 026 | 020 700| 34761| 29379| 26773| 25987 | 26773| 29379| 34761
125 | 060 055 | 0.57 054 052 044 | 040 034 | 036 031 | 025 75.0] 33306| 27927| 25353| 24581| 25353| 27927| 33306
;gg ggﬁ gzg 8312 g~:§ gz gz‘; g‘:i gij g-:g gii g;: 80.0| 31974| 26590| 24044| 23284| 24044| 26590| 31974
250 | 083 073 | 077 073 069 063 | 057 052 | 052 048 | 039 85.0) 30737 25357 22817] 22069 22817 25337 30737
300 | 088 077 | 082 077 073 067 | 061 056 | 055 051 | 043 00| 29525| 24107 21614] 20877] 21614 24107] 29525
400 | 094 082 | 088 083 078 073 | 066 062 | 060 057 | 048 (cd/mz)
500 | 099 085 | 092 086 081 076 | 070 066 | 063 060 | 051
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