PHILIPS

Lumiere encastrée
Pomeron 9x 7 W

8719514258068

Une fixation. Votre
interrupteur. Trois
parametres de lumiere

Créez I'ambiance idéale en faisant varier la luminosité. Le
plafonnier LED SceneSwitch de Philips vous permet de profiter de
trois differents reglages de luminosité, adapteés a tous les moments
de la journée. Aucun variateur ni aucune installation
supplementaire n'est nécessaire, il vous suffit tout simplement
d'utiliser votre interrupteur actuel.

Adaptez votre intérieur
. Finition métallique décorative

Effet lumineux
. Faisceau fin et brillant

Sécurité
. Aucun rayonnement UV nocif

Controle
. Variation d'intensité progressive

Durée de vie
. Longue durée de vie, jusqu'a 15 000 heures



Points forts

Finition métallique décorative
Une finition métallique contemporaine
ajoute une touche de modernité.

Faisceau fin et brillant

Concentrez la lumiere sur des obijets,
une table de salle a manger ou
d'autres éléments d'intérieur pour

attirer 'attention sur l'endroit souhaité.

Aucun rayonnement UV nocif
Ce produit est congu de fagon a
supprimer tout rayonnement UV
potentiellement nocif.

Variation d'intensité progressive
Choisissez parmi plusieurs niveaux
d'intensité lumineuse pour créer
['ambiance idéale a chaque instant.

Caracteristiques

Caractéristiques de l'ampoule
. Usage prévu: Intérieur

Design et finition
. Couleur: Blanc
. Matériaux: Métal, Plastique

Durée de vie
. Nombre de cycles d'allumage: 7.500

Options/accessoires inclus

. Téte de spot orientable: Oui

. Intensité variable avec
télécommande: Non

. LED intégrée: Oui

. Téléecommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses

. Angle d'ouverture du faisceau: 30
degré(s)

. Homogénéité des couleurs: 5 SDCM

. Indice de rendu de couleur (IRC): 80

Divers

. Concu spécialement pour: Chambre,
Séjour, Salle a manger, Cuisine,
Bureau a domicile

. Style: Des bureaux

. Type: Eclairages encastrés

. EyeComfort: Oui

. Fonctionnalités supplémentaires:
Variation de l'intensité lumineuse

Autres caractéristiques
. Ampérage de la lampe: 60 mA
. Efficacité: 54 Im/W

Dimensions et poids du produit

. Poids net: 0,127 kg

. Longueur de découpe: 7.0 cm

. Largeur de découpe: 7.0 cm

. Hauteur: 6,2 cm

. Longueur: 9 cm

. Distance d'encastrement: 3,15 cm
. Largeur: 9 cm

Entretien
. Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

. Durée de vie jusgu'a: 15.000 h

. Diamétre: 90 mm

- Rendement en lumen total de
'éclairage: 420

. Couleur de lumiere: 2700

. Puissance électrique: CA 220-240

. Eclairage a intensité variable:

Gradation par paliers - Ne pas utiliser

avec un variateur
. LED: Oui
. Puissance de l'ampoule incluse: 7
. Indice de protection: IP20
. Classe de protection: Classe |l

Dimensions et poids de ’emballage
. Code barre produit: 8719514258068

. Poids net: 0,37 kg

. Poids brut: 0,43 kg

- Hauteur: 8,5 cm

. Longueur: 9,3 cm

. Largeur: 27,7 cm

. Code 12NC: 915005808722

8719514258068

Longue durée de vie, jusqu'a

15 000 heures

La technologie LED de Philips prolonge
la durée de vie de votre produit jusqu'a
15 000 heures.
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