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Une lumiere elegante
de qualite superieure

Philips a développé un Downlight Ultra Efficient qui utilise une
nouvelle technologie pour réduire les émissions de carbone, les
déchets de matériaux et la consommation d'énergie. Avec une
durée de vie exceptionnelle de 50 000 heures, il dure plus de

3 fois plus longtemps que les eéquivalents Philips LED Downlight, et
utilise seulement 50 % de 'énergie correspondante. La solution
ideale pour une planete plus durable.

Solutions d'éclairage durables
. Philips offre une garantie de 5 ans sur le module LED et le pilote

Effet lumineux
. Diffuseur de haute qualité Lumiére tamisée a répartition uniforme

Matériau et finition
. Matériau métallique de haute qualité



Points forts

Garantie de 5 ans sur le systeme LED

En plus de la garantie standard de

2 ans pour cette lampe, Philips offre
une garantie de 5 ans sur le systeme
LED, qui comprend le module et le
pilote de cette lampe.

Caracteristigues

Caractéristiques de l'ampoule
. Usage prévu: Intérieur
. Forme de la lampe: Rond

Design et finition
. Couleur: Blanc
- Matériaux: Métal, Plastique

Durée de vie

. Durée de vie moyenne (sur la base de
2,7 h/jour): 51 an(s)

. Facteur de maintenance du flux
lumineux: 70%

. Nombre de cycles d'allumage: 25.000

Options/accessoires inclus

. Téte de spot orientable: Non

- Intensité variable avec
télécommande: Non

. LED intégrée: Oui

. Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses

.- Angle d'ouverture du faisceau: 110
degré(s)

. Homogéneité des couleurs: 5 SDCM

. Indice de rendu de couleur (IRC): 80

. Temps de chauffe a 60 %: <2

Divers

. Congu spéecialement pour: Chambre,
Séjour, Salle a manger, Cuisine,
Bureau a domicile

. Style: Des bureaux

. Type: Eclairages encastrés

. EyeComfort: Oui

. Innovations LED: UltraEfficient

Autres caractéristiques
- Ampeérage de la lampe: 25 mA
. Efficacité: 180 Im/W

Consommation électrique
. Facteur de puissance: 0.35

Dimensions et poids du produit

. Poids net: 0,099 kg

. Longueur de découpe: 8.0-9.0 cm
. Largeur de découpe: 8.0-9.0 cm

. Hauteur: 4,95 cm

. Longueur: 10,5 cm

. Distance d'encastrement: 0,2 cm

. Largeur: 10,5 cm

Entretien
. Garantie: 5 ans

Spécificités techniques

. Durée de vie jusqu'a: 50.000 h

. Diameétre: 105 mm

- Rendement en lumen total de
'éclairage: 400

. Couleur de lumiere: 3000

. Puissance électrique: CA 220-240

. Eclairage a intensité variable: Non

. LED: Oui

- Puissance de 'ampoule incluse: 2.2

. Indice de protection: IP20

. Classe de protection: Classe Il
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Diffuseur de haute qualité Lumiere
tamisée a répartition uniforme

Ce diffuseur haute qualité éclaire vos
pieces d'une lumiere tamisée et
uniforme.

Matériau métallique de haute qualité
Matériau meétallique robuste et
attrayant offrant une finition résistante.
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Dimensions et poids de ’emballage . Hauteur: 10,8 cm

. Code barre produit: 8719514494602 . Longueur: 5,6 cm

. Poids net: 0,1kg . Largeur: 10,8 cm

. Poids brut: 0,13 kg . Code 12NC: 929003259331
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