PHILIPS

Lumiere encastrée
Cilantro

Eclairages encastrés

8721103038036

Trois niveaux de
gradation sans variateur
requis

Ce spot fin est facile a installer a l'aide d'un boitier de connexion
sans vis, éliminant ainsi le besoin d'un tournevis. Une fois le boitier
installé, profitez d'une lumiere de haute qualité pendant 20

000 heures. Pour encore plus de commodité, vous pouvez
basculer instantanement entre trois parametres de luminosité
grace a votre interrupteur existant.

Durée de vie : 20 000 h
- Fabriqué a partir de matériaux de haute qualité et concu pour durer,
le spot Philips Cilantro offre une durée de vie de 20 000 heures.



Points forts

Durée de vie : 20 000 h

8721103038036

Caracteristiques

General
. Couleur du cable: blanc

Caractéristiques de l'ampoule
. Usage prévu: Intérieur

Design et finition
. Couleur: Blanc
. Matériaux: Plastique

Durée de vie
. Nombre de cycles d'allumage: 10.000
. Durée de vie nominale: 20.000

Environnement

. Elimination du produit: A la fin de sa
durée de vie (économique), éliminez
le produit conformément aux regles
locales et ne le jetez pas avec les
ordures ménageres ordinaires.
L’élimination adéquate de votre
produit contribuera a prévenir
d'éventuelles conséquences
négatives pour l’environnement et la
santé humaine.

Options/accessoires inclus

. Piles fournies: Non

. Intensité variable avec
télécommande: Non

. LED intégrée: Oui

. Téléecommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses

. Angle faisc.: 36

. Homogénéité des couleurs: 5 SDCM

. Indice de rendu de couleur (IRC): 80

. Temp. de couleur: 4000 K

. Temps de chauffe a 60 %: 2

. Efficacité lumineuse (valeur
nominale): 99

Divers

. Concu spécialement pour: Cuisine,
Chambre, Salle a manger, Séjour

. Type: Eclairages encastrés

. EyeComfort: Oui

. Innovations LED: EyeComfort

Autres caractéristiques
. Ampérage de la lampe: 40 mA

Consommation électrique
. Facteur de puissance: 0.5
. Puissance: 5

Dimensions et poids du produit

. Poids net: 0,08 kg

. Distance d'encastrement: 0 mm

.- Hauteur totale: 40 mm

. Découpe pour encastrement dans le
plafond: 6.8-7.5cm x 6.8-7.5 cm

Entretien
. Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

. Diamétre: 90 mm

- Rendement en lumen total de
|'éclairage: 550

. Techno. ampoule: LED

. Couleur de lumiere: Lumiere blanche
et froide

. Puissance électrique: AC 220-240

. Eclairage a intensité variable: Non

. Indice de protection: IP20

. Classe de protection: Classe Il -
Double isolation

- Nombre de sources lumineuses: 1

L'ampoule
. Mise a jour logicielle: Non



8721103038036

Compatibilités Dimensions et poids de ’emballage
. Compatible avec la fonction Effets: . Code barre produit: 8721103038036
No . Poids net: 0,24 kg
. Période de support définie: Not . Poids brut: 0,33 kg
applicable . Hauteur: 10,4 cm
. Systémes d'exploitation compatibles: . Longueur: 12,4 cm
Non applicable . Largeur: 11,7 cm
. Protocole de communication: Non
applicable
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