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Réflecteur PAR16S
E26 x3, 50 W
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25000

Gradation

046677587192

Eclairage en faisceau
etroit a DEL offrant une
lumiere a intensite
reglable de qualite

Les lampes a éclairage directionnel a DEL PAR a intensité variable
Philips representent une solution durable et ecoénergéetique pour
remplacer les projecteurs halogenes. Elles produisent une lumiere
blanche éclatante, idéale pour l'éclairage genéral et l'éclairage de
type projecteur.

Remplacez facilement vos anciennes ampoules
. Forme et taille semblables a celles d'un réflecteur halogéne

La lumiére au-dela de l'illumination
. A allumage instantané

Lampe a DEL de grande qualité qui dure des décennies
. Concu pour assurer le confort de vos yeux



046677587192

Caracteristiqgues

Remplace un réflecteur halogéne d'éclairage contemporaine a basse A allumage instantané
consommation, idéal pour remplacer Concu pour assurer le confort de vos
les réflecteurs halogenes classiques. yeux

Light that's comfortable @é

for your eyes EyeComfort*

Avec sa forme esthétique et ses

dimensions classiques, ce réflecteur a

DEL moderne constitue une solution Un éclairage agressif peut facilement
fatiguer vos yeux. S’il est trop
lumineusy, il vous éblouit. S’il est trop
faible, il vacille. Désormais, vous
pouvez éclairer confortablement votre
monde grace a des ampoules a DEL
concgues pour le confort des yeux, et
ainsi créer ’lambiance parfaite pour
votre maison.

Specifications

Caractéristiques de l'ampoule Environnement
. Utilisation prévue: Intérieur . Elimination du produit: En fin de vie
. Forme de l'ampoule: Réflecteur (économique), disposez du produit
orientable conformément aux réglements locaux
. Douille: E26 et ne le jetez pas avec les déchets
- Fini des ampoules: Transparent meénagers ordinaires. L’élimination
. Intensité variable: Oui correcte de votre produit aidera a
. Matériau de 'lampoule: Verre prévenir les conséquences négatives
potentielles pour 'environnement et
Dimensions de l‘ampoule la santé humaine.
. Hauteur: 5,5 cm
. Largeur: 5cm Caractéristiques de la lumiere
. Angle de faisceau: 40 °
Durabilité . Indice de rendu des couleurs (IRC): 95
- Nombre de cycles de commutation: . Température de couleur: 5000 K
50 000 « Flux lumineux nominal: 400 lm

. Durée de vie nominale: 25 000
Divers
. EyeComfort: Oui
- Innovations en matiere de DEL:
EyeComfort

Autres caractéristiques
. Efficacité: 95 Im/W



046677587192

Renseignements sur l‘'emballage Valeurs nominales
. EAN: 046677587192 . Intensité nominale de créte: 502 cd
. EOC: 587196
. Titre du produit: Fiche technique

4 2PAR16S/PER/UD/50/G/E26/F40/ . Fréquence: 50-60 Hz

D/T 4/3CT

Dimensions et poids de l'emballage

Consommation . EAN/CUP - produit: 046677587192
. Facteur de puissance: 0.7 . Poids net: 0,17 kg
. Tension: AC120 V . Poids brut: 0,21 kg
. Equivalence en watts: 50 W . Hauteur: 12,1 cm
. Consommation: 4,2 W . Longueur: 5,5cm

. Largeur: 13 cm
Dimensions et poids du produit
. Longueur: 5,5 cm
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