PHILIPS
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Osvetlete svou zahradu
V NOCI

Odolné zapustené bodoveé svitidlo Philips myGarden Crust LED
z nerezoveé oceli krasné oznacuje chodniky a cesty, aniz by
zmeénilo vzhled zahrady. Prvotfidni materialy a kvalitni diody

oya peautiful

garden it (RS § Philips LED nevyzaduji po instalaci téméf zadnou udrzbu.

Enj

Udrzitelné feSeni osvétleni
. Setfici energii
- Vysoce kvalitni svétlo LED

Ozdobte svou zahradu designem
. Vysoce kvalitni nerezova ocel a vynikajici syntetické materialy

Pokrocilé svitidlo pro venkovni pouziti
. Spolec¢nost Philips nabizi 5letou zaruku na modul LED a vinuti

Zvlastni vlastnosti
. Snadna instalace
. IP67 — odolné proti vlivim pocasi
. Dlouha Zivotnost



Prednosti

Settici energii

Oproti ostatnim bé&znym Zarovkam tato
Philips Zzarovka Setti energii, a tak vam
pomaha Setfit vase penize i zivotni
prostiedi.

Vysoce kvalitni svétlo LED
Technologie diody LED v tomto svitidle
Philips pfedstavuje unikatni feSeni,
vyvinuté spolec¢nosti Philips. Zapina se
okamzité a soucasné umoznuje
optimalni svételny vykon, ktery necha
vyniknout jasné barvy vaseho domova.

Vysoce kvalitni materialy

Toto svitidlo Philips je vyrobeno
specialné pro venkovni prostory. Je
odolné a navrzeno pro dlouhou
zivotnost, takze bude vasi zahradu
osvétlovat noc co noc. Je vyrobeno
z vysoce kvalitni nerezové oceli a
vynikajicich syntetickych materiald.

5leta zaruka na systém LED

Spole¢nost Philips pro tuto lampu
nabizi navic ke standardni 2leté zaruce
5letou zaruku na LED systém, do né&jz
patfi lampovy modul LED a vinuti.

Snadna instalace

Instalace svitidla mdze byt nékdy
obtizna, ale u tohoto venkovniho
svitidla Philips si mUzete byt jisti, ze
praveé tento postup byl maximalné
zjednodusSen a usnadnén. Vyrobek se
dodava s klicem ur¢enym pro pouziti
pfi instalaci.

IP67 — odolné proti vliviim poéasi

Toto venkovni svitidlo Philips je
specialné navrzeno pro vlhké venkovni
prostifedi. Proslo naro¢nymi testy, které
zajistily jeho vodéodolnost. Stupen
kryti IP popisuji dva udaje: prvni
oznacuje stuper ochrany proti prachu
a druhy proti vodé. Venkovni svitidlo je
zkonstruovano s ochranou IP67: je
chranéno proti do¢asnému ponoreni
do vody a jedna se o vyrobek, ktery je
idealni pro osvétleni chodnikl nebo
prijezdovych cest. MUzete pres néj
dokonce i prejet.
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Dlouha zivotnost

LED svitidla Philips se pySni zivotnosti
v prméru az 25 000 hodin (coz se
primeérné rovna 25 letim na zaklade
primérného pouzivani 3 hodiny / den
pti alespon 13 000 zapnuti/vypnuti).



Specifikace

Charakteristika zdroje
. Stmivatelné: Ne

Design a provedeni
. Material: Nerezova ocel

Odolnost
. Nominalni Zzivotnost: 25 000

Ochrana zivotniho prostredi

. Disposal of the product: Na konci
(ekonomicke) zivotnosti vyrobek
zlikvidujte v souladu s mistnimi
predpisy a nelikviduijte jej s béznym
domovnim odpadem. Spravna
likvidace produktt pfispiva k ochrané
pred pripadnymi nezadoucimi vlivy
na zivotni prostredi a zdravi.

Obsahuje funkce/pfislusenstvi navic
. Odolnost proti rzi a prachu: Ano

. Plné odolné proti pocasi: Ano

. Integrované LED: Ano

. Solarni energie: Ne

Zahradni prostor
. Zahradni prostor: Zahrada a dvur

Charakteristika svétla
. Index podani barev (CRI): 80
. Mérny vykon (jmen.) (hom.): 112 Im/W

RUzné

. Specialné navrzeno pro: Zahrada
a dvar

. Styl: Nadcasovy

. Typ: Pfizemni bodova/hrotova

. EyeComfort: Ne

. Zvlastni funkce: Odolné proti vodé

Verze: 0.427
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Spotieba elektrické energie

. Prikon: 3,2 W

Rozméry a hmotnost vyrobku

. Cistda hmotnost: 0,334 kg

. Délka vyfezu: 10.5 cm

. Sitka vyfezu: 10.5 cm

. Délka: 12 cm

. Vzdalenost zapusténi: 12 mm

. Sitka: 12 cm

. Celkova vyska: 126 mm

. Celkova délka: 115 mm

. Celkova sitka: 115 mm

. Recessed Ceiling cutout: 10.5 cm x
10.5cm

Servis

. Zaruka: 2 roky

Technické udaje

. Celkovy svételny tok svitidla: 350

. Barva svétla: 2700

- Napajeni ze sité: AC 220-240

. Energeticka tfida svételného zdroje: F

. Prikon Zzarovky: 3 W

. K&d IP: IP67 | Prachotésné a odolné
proti do¢asnému ponofeni

. Ttida ochrany: Tfida Il — dvojita
izolace

. Vyménitelny svételny zdroj: Ne

. Pocet svételnych zdrojd: 1

Rozméry a hmotnost baleni

. EAN/UPC - vyrobek: 8718696159019
. Cista hmotnost: 0,33 kg

- Hrubda hmotnost: 0,43 kg

- Vyska: 12,6 cm

. Délka: 12,1cm

. Sitka: 12,1cm
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