PHILIPS

Matna zarovka s tradicnim
vzhledem 75 W A60 E27

LED

PHILIPS

Jasne a velmi kvalitni
osvetleni LED

Tradi¢ni tvary, které dobfe znate a libi se vam. Diky nejnovejsi
technologii LED pouzivaji zhruba o 86 % meéne energie nez tradicni
zarovky a vydrzi desetkrat déle.

Vysoce kvalitni svétlo

. Zjistéte vice o svétlu

. Navrzeno pro pohodli vasich oci
. Zadné viditelné blikani

. Chladné bilé svétlo

Zvolte udrzitelné feseni

. Bez UV ainfracerveného zareni

. Dlouha zivotnost zarovek — az 15 let

. Lepsi pro vasi penézenku i pro planetu

Vytvorte to spravné osvétleni pro vas domov
. Idealni pro celkové osvétleni mistnosti
. Idealni pro celkové osvétleni mistnosti

Vysoce kvalitni LED svitidlo, které vydrzi cela desetileti
. Navrzeno pro pohodli vasich oci



Prednosti

Zjistéte vice o svétlu

Teplota barev: Svétlo se muze lisit svou
barevnou teplotou, ktera je udavana
v jednotkach Kelvin (K). Zarovky

s nizkou hodnotou barevné teploty
produkuiji hiejive, klidngjsi svétlo,
zatimco zarovky s vyssi barevnou
teplotou produkuji chladné, vice
energizujici svétlo. CRI: Index podani
barev (CRI) popisuje vliv svételného
zdroje na vzhled svétla. Pfirozené
slunecni svétlo ma CRI 100. Hodnota
CRI zarovek Philips LED je vzdy vySsi
nez 80. Diky tomu se barvy zobrazuiji
vérnym a pfirozenym zpUlsobem.

Navrzeno pro pohodli vasich oci

Neni tézké pochopit, Ze nevhodné
osvétleni mdze byt pro o¢i namahavé.
Je-li svétlo prilis jasné, oslnuje. Je-li
prilis mékké, dochazi k blikani. Nyni si
muzete své prostiedi jemné osvitit
svétly LED, ktera jsou navrzena, aby
byla pro oci pfijemna. Vytvofite si tak
ve svém domové dokonalé prostredi.

Zadné viditelné blikani
Rychlé blikani svétla mize byt

nepfijemné pro odi, zplsobovat bolesti
hlavy nebo dokonce vyvolat zachvat u

osob trpicich fotosenzitivni epilepsii.

Blikani je nepfijemné a zbytecné. Diody

LED mohou blikat z dGvodu rychlé
reakce na proud z pfedfadniku. Svétla

Philips LED jsou vSak navrzena tak, aby

kolisani vystupniho proudu
pfedradniku bylo minimalizovano, coz
odstranuje pficiny blikani. Proto je
neuvidite, a to ani v naznaku.

Chladné bilé svétlo

Tato zarovka ma teplotu
chromati¢nosti 4000 K a navozuje tak
vyjimecné studenou, svézi a jiskfivou
atmosfeéru.

Zadné ultrafialové nebo infra¢ervené
zareni

Svétlo neobsahuje infracervenou
slozku, takze nevyzaruje teplo. Svétlo
neobsahuje ani ultrafialovou slozku.
Diky témto dvéma vlastnostem svétlo
nezpusobuje vyblednuti latky ani
jinych predmétu.

8718696705612

Primérna zivotnost 15 000 hodin

Diky zivotnosti az 15 000 hodin
nemusite ménit zarovky tak ¢asto
a mulzete si uzivat perfektni reSeni
osvetleni az vice nez 15 let.

Usetii az 80 % energie

V porovnani s klasickymi zarovkami
dosahuje technologie LED az

80% Uspory. Zaplati se a Setti penize
rok co rok. Pomaha také chranit zivotni
prostredi.

Idedlni pro celkové osvétleni

Moderni osvétleni pomoci
standardnich LED zarovek Philips pro
osveétleni vseho kolem — dokonala
volba pro celkové osvétleni.



Idealni pro celkové osvétleni

Moderni osvétleni pomoci
standardnich LED Zarovek Philips pro

Specifikace

Charakteristika zdroje

. Zamyslené pourziti: Interiér

. Tvar svitidla: Nesmérovatelna zarovka
. Patice: E27

. Stmivatelné: Ne

. Povrchova uprava zarovky: Matna

. Material svételného zdroje: Sklo

Rozméry zarivky
- VySka: 10,4 cm
. Sitka: 6 cm

Odolnost
- Pocet cykld zapnuti: 20 000
. Nominalni zivotnost: 15 000

Ochrana zivotniho prostredi

. Disposal of the product: Na konci
(ekonomickeé) zivotnosti vyrobek
zlikviduijte v souladu s mistnimi
predpisy a nelikviduijte jej s béznym
domovnim odpadem. Spravna
likvidace produktt pfispiva k ochrané
pfed pfipadnymi nezadoucimi vlivy
na zivotni prostiedi a zdravi.

pouziti ve stolnich a podlahovych
lampach a zavésnych svitidlech. Idealni
pro pouziti v kuchynich, k osvétleni
kuchynskych ostrovl, obyvacich
pokoiju a jidelen.

Charakteristika svétla

. Index podani barev (CRI): 80

. Teplota chromati¢nosti: 4000 K

. Jmenovity svételny tok: 1055 Im

. Doba zahfivani do 60 % svétla: 0.5 s

- Nahradni teplota chromati¢nosti
(jmen.): 4000 K

. Svételny tok: 1 055 Im

. Hodnota stroboskopického efektu
(SVM): 0,4

- Mérny vykon (jmen.) (hom.): 124,00
lm/W

RlUzné
. EyeComfort: Ano
. LED inovace: EyeComfort

Dalsi charakteristiky

. U¢innost: 124 Im/W

. Splhuje pozadavky evropské
smérnice RoHS: Ano

Informace o baleni

- EAN: 8718696705612

. EOC: 871869670561200

. Nazev produktu: LED classic 75W E27
CW A60 FR ND 1CT/10

Spotireba
. U¢inik (zlomek): 0.52

8718696705612

Navrzeno pro pohodli vasich oci

Light that’s comfortable @é

for your eyes

£yeComfort"

Neni tézké pochopit, Zze nevhodné
osvétleni mdze byt pro o¢i namahavé.
Je-li svétlo pfilis jasné, oslnuje. Je-li
pfilis mékké, dochazi k blikani. Nyni si
muzete své prostfedi jemné osvitit LED
svétly, ktera jsou navrzena, aby byla
pro oci pfijemna. Navodite si tak u sebe
doma dokonalou atmosféru.



8718696705612

Spotreba elektrické energie Rozméry a hmotnost baleni

. U¢&inik: 0.52 . EAN/UPC — vyrobek: 8718696705612
. Napéti: 220-240 V . Cistd hmotnost: 0,04 kg

. Ekvivalentni prikon: 75 W . Hruba hmotnost: 0,05 kg

. Stitek energetické uc¢innosti (EEL): E - Vyska: 10,7 cm

. Spotfeba energie: 85 W . Délka: 5,9 cm

. Spotfeba energie kWh/1000 h: 9 . Sitka: 5,9 cm

Rozméry a hmotnost vyrobku
. Délka: 10,4 cm

Jmenovité hodnoty
. Jmenovita zivotnost: 15 000

Technické udaje

. Frekvence: 50-60 Hz

. Primér: 60 mm

. Registracni ¢islo EPREL: 387426
. Referen¢ni méreni toku: Sphere
. Hodnota blikani (PstLM): 1

. Frekvence sité: 50 to 60 Hz

. Stmivatelné: Ne

. Patice krytky: E27
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