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Senzor pohyhu

Automatizace svétel je diky bezdratovému interiérovému
senzoru pohybu WiZ snadna jako prochazka rdzovym
sadem. Navic vdm i zhasne je, kdyz jste nékde pryc. Senzor
obsahuje baterii a da se umistit do vchodu nebo chodby.
Nastavte si ho tak, aby v urcitou dobu zapinal nebo vypinal
svétla na pozadované nastaven.

VYHODY VYROBKU

- Napajeni z baterii
- IP20/plast/bila

- Kompatibilni se vsemi produkty s technologii Connected
by WiZ

wizconnected.com



Jednoducha bezdratova instalace

Diky napdjenti z baterie se obejdete bez
kabeldze. Instalace je rychld a snadnd - bud
pouZzijete Sroubky do stropu ¢i stény, nebo
zarizenf prosté polozite na stul.
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Kompatibilni se vSemi svétly technologie
,Connected by Wiz"

Toto ovladaci pfislusenstvi WiZ je navrzeno na
ovladdani vsech druhl svétel v prostredr
technologie WiZ. Da se pouzivat k ovladanf
jakychkoli svétel jakékoli znacky, pokud jsou
vybavena technologii ,Connected by Wiz".
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Flexibilni a pohodIné nastaveni detekce
pohybu

Nastavte svétla tak, aby se zapinala

s preferovanym jasem nebo v urcitém rezimu
(jako je nocni nebo dennf svetlo). A kdyzZ se
nedetekuje zadny pohyb, mdlzete pfi
stanoveném zpozdénf pro svétla naplanovat
urcitou akci.

Aktivujte svétla pohybem

Nastavte sva svétla tak, aby se zapinala/vypinala
nebo meénila jas & barvu, kdykoli zaznamenajf
néjaky pohyb. Tento senzor se pfipojuje primo
ke svétlim WiZ a funguje, i kdyz vdm vypadne
Wi-Fi sft.
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Nastavte spravné svétlo ve spravny ¢as
Nastavte senzory tak, aby aktivovaly vase
oblibené svételné rezimy v rlznych ¢asech
bé&hem dne - nastavte si v aplikaci WiZ
konkrétnf rytmus dané mistnosti.
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Velky dosah pfipojeni - 15 metrud

Tento senzor pohybu se propoji se svétly WiZ
umisténymi v dosahu az 15 metrd (v bézném
interiéru s prepazkami a sténami).

wizconnected.com



wi2

SPECIFIKAGE

DESIGN A PROVEDENi
Barva: White
Material: Plast

OBSAHUJE FUNKCE/PRISLUSENSTVi NAVIC
Baterie soucasti baleni: Ano

Detekcni oblast: 0 -3 m

Ovladaci vzdalenost: 15 m

SPOTREBA ELEKTRICKE ENERGIE
Napéti: 3V

ROZMERY A HMOTNOST VYROBKU
Cista hmotnost: 0,103 kg
Celkova vyska: 50 mm
Celkova délka: 62 mm
Celkova Sitka: 62 mm

®1ignify

SERVIS
Zaruka: 2 roky

TECHNICKE UDAJE

Typ baterie: AA (LR6)

Kod IP: IP20 | Chranéno proti vniknuti
prstd

Trida ochrany: Trida Ill - bezpecné
velmi nizké napéti

PODPOROVANE SYSTEMY

Kompatibilni s funkci Dynamickych
efektd: Yes

Definovana doba podpory: Minimum
of 60 months after introduction date
Max. pocet prislusenstvi: 9999
Komunikacni protokol: Bluetooth Wi-
Fi (2,4 GHz)

ROZMERY A HMOTNOST BALENi
EAN/UPC - vyrobek: 8718699788209
Cistd hmotnost: 0,14 kg

Hruba hmotnost: 0,14 kg

ViySka: 16 cm

Délka: 7 cm

Sitka: 7 cm

© 2026 Signify Holding. VSechna prava vyhrazena. Informace zde uvedené se mohou bez upozornéni zménit. Spolecnost Signify nezarucuje pfesnost
ani Uplnost zde uvedenych informaci a nenese odpovédnost za pripadné udélosti, k nimz mdze dojit v ddsledku bezvyhradné dlvéry v tyto informace.
Informace obsazené v tomto dokumentu nepredstavuji obchodni nabidku a nejsou soucasti cenové nabidky ani smlouvy, pokud to ovsem spole¢nost
Signify nepotvrdi. VSechny ochranné zndmky jsou majetkem spole¢nosti Signify Holding nebo prislusnych viastnikd.
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