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Svi¢kova zarovka Filament
¢ira 4,9 W (ekv. 40 W) C35
E14

Smart LED

Wi TED
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Tunable White Smart LED

Vyberte si z odstinu
teplého nebo
studeneho bileho svetla

S filamentovou zarovkou Philips Smart LED ve tvaru svi¢ky a patici
E14 se vase svitidla rozzaf chytrym svétlem. Zarovky maji
technologii WiZ Connected. Ovladeijte jej pomoci aplikace WiZ
nebo hlasovymi povely a mizete také pouzivat prednastavené
rezimy osvétleni.
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Jednoduché nastaveni
. Snadna instalace a propojeni s vasi stavajici Wi-Fi siti.

Chytré ovladani

. Ovladani odkudkoli pfes chytry telefon

. Ovladani hlasem prostfednictvim asistentl Asistent Google, Alexa
nebo Siri Shortcuts

Chytré funkce

. Chytré stmivani pres aplikaci, stmiva¢ nebo hlasem
. Automatizuijte osvétleni pomoci rozvrh(

- Monitorovani spotfeby



8719514372061

Svételné rezimy

- Nastavitelné teplé az chladné bilé svétlo a pfednastavené rezimy

. Pfednastavené dynamické svételné rezimy vam umozni
pfizplsobovat scény.



Prednosti

Staci zapojit a spustit

WiZ funguje s vasim stavajicim
routerem Wi-Fi, neni zapotfebi zadné
dalSi zafizeni. Stadi noveé svétlo zapajit,
stahnout aplikaci WiZ a je hotovo!

Ovladani odkudkoli

Svétla WiZ mlzete ovladat z chytrého

telefonu odkudkoli. Pfed odchodem

z domova si uz nemusite délat starosti,
jestli jste nenechali nékde rozsviceno.

Aplikace WiZ je k dispozici pro iOS

a Android.

Hlasové ovladani

Ovladeijte svétla hlasem a asistenty
Asistent Google, Amazon Alexa nebo
Siri Shortcuts, abyste méli dokonalé
pohodli. Pomoci jednoduchych
hlasovych prtikazl mizete vypinat a
zapinat svétla, zjasnovat je i tlumit,
ménit jejich barvu nebo si nastavit
vlastni svételné scény.

Specifikace

Charakteristika zdroje

. Zamyslené pouziti: Interiér

. Tvar svitidla: C35

. Patice: E14

. Technologie: Smart Wi-Fi

. Typ skla: Cire

. Stmivatelné: Pouze s urcitymi
stmivaci

. Povrchova uprava zarovky: Ciré

Rozméry zarivky

. Vyska: 11,3 cm

. Hmotnost: 0,03 kg
. Sitka: 3,5 cm

Odolnost

. Prmérna zivotnost (pfi 2,7 h/den): 15
rok

. Faktor poklesu svételného toku: 70%

. Pocet cykll zapnuti: 20 000

- Nominalni zivotnost: 15 000 h

Chytré stmivani

Svétla mizete ztlumit na pozadovanou
uroven pomoci chytrého telefonu,
ovladani WiZmote nebo hlasu. Neni
zapotiebi instalovat drahy stmivac.

Automatizujte osvétleni pomoci
rozvrhi

Automatizuje osvétleni podle svych
dennich nebo tydennich rutin. Mlzete
si naplanovat, aby se svétla rozsvitila,
nez dorazite domd, a zlstala vypnuta,
kdyz je nepotiebujete.

Monitorovani spotieby

Aplikace WiZ zaznamenava
energetickou spotfebu vasich svétel.
MUzete si prohlédnout tydenni nebo
denni pfehled a chytfe si naplanovat
osvétleni tak, abyste optimalizovali
spotfebu energie v domacnosti.

Charakteristika svétla

. Konzistence barev: 6 SDCM

. Index podani barev (CRI): 90

. Teplota chromati¢nosti: 2700-6500 K

. Kategorie barvy svétla: Nastavitelna
bila

. Jmenovity svételny tok: 470 Im

. Doba nabéhu: <0.5s

. Doba zahfivani do 60 % svétla:
Okam?zité rozsviceni plného svétla

Rlzné
. EyeComfort: Ano

Dalsi charakteristiky
. Proud Zarovky: 33 mA
. U¢innost: 95 lm/W

Informace o baleni

. EAN: 8719514372061

. EOC: 871951437206100

. Nazev produktu: PHI WFB 40W C35
E14 927-65 CL 1PF/6
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Nastavitelné teplé az chladné bilé
svétlo a pfednastavené rezimy
MUzete si vybrat z Siroké skaly teplot
bilé, od povzbuzujici chladné az po
meékkou teplou, nebo jednoduse zvolit
jeden z pfednastavenych rezimd, jako
je Soustfedéni nebo Relaxace,

a vytvorit tak idealni atmosféru pro
svou ¢innost.

PfizplUsobené scény

Kombinaci rznych barevnych a bilych
svételnych reziml muzete vytvorit
idealni svételnou atmosféru pro kazdy
okamzik dne. Scénu si mlzete ulozit

a kdykoli znovu vyvolat pomoci
aplikace, zafizeni WiZmote nebo hlasu.



Spotreba elektrické energie

. U¢inik: 0.5

- Napéti: 220-240 V

. Prikon: 4,9 W

. Ekvivalentni prikon: 40 W

. Stitek energetické ucinnosti (EEL): F

Rozméry a hmotnost vyrobku
. Délka: 11,3 cm

Jmenovité hodnoty

. Jmenovita Zivotnost: 15 000 h
. Jmenovity svételny tok: 470 Im
. Jmenovity vykon: 49 W

Servis
. Zaruka: 2 roky

Technické udaje

. Frekvence: 50-60 Hz
. Registracni ¢islo EPREL: 1901127

Verze: 0.168
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Bridge
. Max. pocet prislusenstvi: 9 999

Zarovka
. Komunikac¢ni protokol: Bluetooth, Wi-
Fi (2,4 GHz)

Podporované systémy

. Kompatibilni s funkci Dynamickych
efektd: Yes

- Wi-Fi: Wireless G

. Definovana doba podpory: Minimum
of 60 months after introduction date

Rozméry a hmotnost baleni

- EAN/UPC — vyrobek: 8719514372061
. Cista hmotnost: 0,03 kg

. Hruba hmotnost: 0,07 kg

- Vyska: 16 cm

. Délka: 7 cm

. Sitka: 7 cm
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