PHILIPS

Bodovy zdroj 35 W
PAR16, 3x GU10

LED
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Jasne a velmi kvalitni
osvetleni LED

Bodova svétla Philips LED sviti jasnym, pfimym paprskem, maji
vyjimecné dlouhou zivotnost a vyrazné energeticke Uspory. Jsou
idealni volbou pro vymeénu, pokud potfebujete dlouhodoby vykon
35W bodového svétla s patici GU10.
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Vysoce kvalitni svétlo
. Chladné bilé svétlo

Vyberte si jednoduchou nahradu za vase staré zarovky
. Stejny tvar a velikost jako halogenovy reflektor

Vytvorte to spravné osvétleni pro vas domov
. Idealni pro zdUraznovaci osvétleni



Prednosti

Chladné bilé svétlo

Nahrazuje halogenové bodové svétlo

Tato zarovka ma teplotu
chromati¢nosti 4000 K a navozuje tak
vyjimecné studenou, svézi a jiskfivou
atmosfeéru.

Specifikace

Charakteristika zdroje

. Zamyslené pourziti: Interiér

. Tvar svitidla: Smérovatelny
reflektorovy zdroj

. Patice: GU10

. Stmivatelné: Ne

. Povrchova uprava zarovky: Ciré

. Material svételného zdroje: Sklo

Odolnost
- Pocet cykld zapnuti: 50 000
. Nominalni zivotnost: 15 000

Ochrana zivotniho prostredi

. Disposal of the product: Na konci
(ekonomickeé) zivotnosti vyrobek
zlikviduijte v souladu s mistnimi
predpisy a nelikviduijte jej s béznym
domovnim odpadem. Spravna
likvidace produktt pfispiva k ochrané
pfed pfipadnymi nezadoucimi vlivy
na zivotni prostifedi a zdravi.

Krasny tvar a divérné znamé rozmeéry

tohoto moderniho reflektorového

osvétleni LED predstavuiji dokonalou

a trvale udrzitelnou nahradu za tradi¢ni

halogenovy reflektor.

Charakteristika svétla

. Vyzarovaci uhel: 36 stupnu

. Index podani barev (CRI): 80

. Teplota chromati¢nosti: 4000 K

- Jmenovity svételny tok: 275 Im

. Doba zahfivani do 60 % svétla: 0.5

. Kod barvy: 840 | CCT of 4000K

. Mérny vykon (jmen.) (nhom.): 78 Im/W

RlUzné
. EyeComfort: Ano
. LED inovace: EyeComfort

Informace o baleni

. EAN: 8719514451599

. EOC: 871951445159900

- Nazev produktu: LEDClassic 35W
GU10 CW 36D ND 3CT/6 EC

Spotieba elektrické energie

. U¢inik: 0.5

- Napéti: 220-240 V

. Ekvivalentni pfikon: 35 W

. Stitek energetické uc¢innosti (EEL): F
. Spotfeba energie: 3,5W

. Spotfeba energie kWh/1000 h: 4
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Idealni pro zdlrazrovaci osvétleni

Moderni osvétleni s dobfe znamym
Sirokouhlym svételnym vystupem

(36 stupnu). Toto bodoveé svétlo LED je
vhodné pro zvyraznuijici i univerzalni
osvétleni. Lze jej pouzit v zapustnych
a kolejnicovych stropnich svitidlech a
je idealni pro pouziti v kuchynich,

k osvétleni kuchynskych ostrovd,
obyvacich pokojl a jidelen.



Rozméry a hmotnost vyrobku
. Celkova vyska: 54 mm
. Celkova délka: 54 mm
. Celkova Sitka: 50 mm

Jmenovité hodnoty
. Jmenovita Spickova intenzita: 590 cd

Technické udaje

. Frekvence: 50-60
. Registrac¢ni ¢islo EPREL: 391857

PHII.I PS Verze: 0.400
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Rozméry a hmotnost baleni

. EAN/UPC - vyrobek: 8719514451599
. Cista hmotnost: 0,15 kg

- Hrubda hmotnost: 0,19 kg

- Vyska: 11,4 cm

. Délka: 5,2 cm

. Sitka: 10,6 cm
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