PHILIPS

Podhledova svitidla

Funkéni

8720169174047

Prijemmne LED osvetleni,
ktere neunavuje oci

Osvétlete svUj prostor LED podhledovym zapustnym svitidlem
Philips s technologii EyeComfort, pfijemnym svitem Setrnym pro
oci.

Jednoduse zazitek
. Idealni pro mistnosti s nizkym stropem, umoznuje realizovat

nepfekazejici a subtilni upevnéni.

Odolnost
. Dlouha Zivotnost — az 15 000 hodin

Vysoce kvalitni LED svitidlo, které vydrzi cela desetileti
. Mensi oslnéni, vétsi pohodli



Prednosti

Vhodné pro mistnosti s nizkym
stropemStihly design

Dlouha Zivotnost — az 15 000 hodin
Technologie Philips LED prodluzuje
zivotnost vyrobku az na 15 000 hodin.

Rada EyeComfort s technologii
Interlaced Optics

Technologie Interlaced Optics
vylepsuje celkovy svételny zazitek ve
vasem béznem zivoté. Technologie
mikrococek potisténych 3D vzorem,
ktery pomaha rozptylovat svétlo a tim

8720169174047

vytvai rovnomerné rozlozeni svétla,
které vyznamneé snizuje oslnéni.
Osvétleni neni jen mékke

a rovnomeérné, ale také prijemné pro
oci. Chytre svétlo distribuuje, takze
osvétlené oblasti jsou méné presvicené
a oslnujici.



Specifikace

Charakteristika zdroje
. Zamyslené pouziti: Interiér

Design a provedeni
. Barva: White
. Material: Plast

Odolnost

. Prmérna zivotnost (pfi 2,7 h/den): 15
rok

. Faktor poklesu svételného toku: 70%

. Pocet cykll zapnuti: 7 500

. Nominalni zivotnost: 15 000

Ochrana zivotniho prostredi

. Disposal of the product: Na konci
(ekonomicke) zivotnosti vyrobek
zlikvidujte v souladu s mistnimi
predpisy a nelikviduijte jej s béznym
domovnim odpadem. Spravna
likvidace produktt pfispiva k ochrané
pred pripadnymi nezadoucimi vlivy
na zivotni prostredi a zdravi.

Obsahuje funkce/pfislusenstvi navic

. Stmivatelné pomoci dalkového
ovladace: Ne

. Integrované LED: Ano

. Obsahuje dalkové ovladani: Ne

Charakteristika svétla

. Vyzarovaci uhel: 100 stupnil

. Konzistence barev: 6 SDCM

. Index podani barev (CRI): 80

. Teplota chromati¢nosti: 3000 K

. Doba zahtivani do 60 % svétla: 2

. Mérny vykon (jmen.) (hom.): 72 Im/W

Rlzné
. EyeComfort: Ano
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Dalsi charakteristiky
. Proud zarovky: 114 mA

Spotieba elektrické energie
. U¢inik: 0.5

Rozméry a hmotnost vyrobku

. Cista hmotnost: 0,125 kg

. Vzdalenost zapusténi: 117 mm

. Celkova vyska: 35 mm

. Celkova délka: 165 mm

. Celkova sSitka: 165 mm

. Recessed Ceiling cutout: 15.0 cm x
15.0cm

Servis
. Zaruka: 1 rok

Technické udaje

- Primeér: 165 mm

. Celkovy svételny tok svitidla: 1200

. Barva svétla: 3000 K

- Napajeni ze sité: 220-240 V

.- Regulovatelné svitidlo: Ne

. Prikon Zarovky: 16.5

. Kéd IP: IP20 | Chranéno proti vniknuti
prsth

. Ttida ochrany: Tfida Il — dvojita
izolace

Rozméry a hmotnost baleni

- EAN/UPC — vyrobek: 8720169174047
. Cista hmotnost: 0,13 kg

- Hrubda hmotnost: 0,16 kg

. Vyska: 16,6 cm

. Délka: 4,2 cm

. Sitka: 17,6 cm

© 2025 Signify Holding. VSechna prava vyhrazena. Spole¢nost Signify
nezarucuje pfesnost ani Uplnost zde uvedenych informaci a nenese
odpovédnost za pripadné udalosti, k nimz muze dojit v disledku
bezvyhradné divéry v tyto informace. Informace obsazené v tomto
dokumentu nepredstavuji obchodni nabidku a nejsou soucasti cenové
nabidky ani smlouvy, pokud to ovsem spolec¢nost Signify nepotvrdi.
Philips a emblém stitu Philips jsou registrované ochranné znamky
spolec¢nosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com



