PHILIPS

Zapustené svitidlo
Diamond Cut UltraEfficient,
4,8 W, 145 mm

UltraEfficient

8720169212787

Svitidlo typu downlight
UltraEfficient poskytuje
nejvetsi Usporu energie

Spolecnost Philips vyvinula mimofadné efektivni svitidlo
downlight, které vyuziva novou technologii pro snizovani emisi
uhliku, mensi plytvani materialem a nizsi spotfebu energie.
Neskutelna zivotnost 50 000 hodin je vice nez 3krat delsi

v porovnani se srovnatelnymi downlight LED svitidly Philips,
pricemz vyuziva nepatrnych 50 % energie. Pfesné tohle
potfebujeme pro udrzitelnéjsi planetu.

Udrzitelné feSeni osvétleni
. Spolec¢nost Philips nabizi 5letou zaruku na modul LED a vinuti

Svételny efekt
. Vysoce kvalitni difuzérRovnomérné vyzarovani mékkého svétla

Material a povrchova uprava
. Vysoce kvalitni kov



Prednosti

5leta zaruka na systém LED

Spolecnost Philips pro tuto lampu
nabizi navic ke standardni 2leté zaruce
5letou zaruku na LED systém, do né&jz
patfi lampovy modul LED a vinuti.

Specifikace

Charakteristika zdroje
. Zamyslené pouziti: Interiér
- Tvar svitidla: Zaobleny obdélnik

Design a provedeni
. Barva: White
. Material: Kov, Plast

Odolnost

- Prdmérna zivotnost (pfi 2,7 h/den): 51
rok

. Faktor poklesu svételného toku: 70%

. Pocet cykld zapnuti: 25 000

. Nominalni zivotnost: 50 000

Ochrana zivotniho prostredi

. Disposal of the product: Na konci
(ekonomickeé) zivotnosti vyrobek
zlikviduijte v souladu s mistnimi
predpisy a nelikviduijte jej s béznym
domovnim odpadem. Spravna
likvidace produktt pfispiva k ochrané
pfed pfipadnymi nezadoucimi vlivy
na zivotni prostiedi a zdravi.

Obsahuje funkce/pfislusenstvi navic

. Stmivatelné pomoci dalkového
ovladace: Ne

. Integrované LED: Ano

. Obsahuje dalkové ovladani: Ne
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Vysoce kvalitni difuzérRovnomérné Vysoce kvalitni kov

vyzarovani mékkého svétla

High-quality light
that lasts

High-quality light
that lasts

B Ey >
B Ey >

Odolny a atraktivni kov pro odolny
Tento svételny difuzér Spickoveé kvality  povrch.
po mistnostech rovnomérné rozptyluje
mekkeé svétlo.

Charakteristika svétla

- Vyzarovaci uhel: 110 stupnd

. Konzistence barev: 5 SDCM

. Index podani barev (CRI): 80

. Teplota chromati¢nosti: 3000 K

. Doba zahfivani do 60 % svétla: 2

. Mérny vykon (jmen.) (hom.): 187 Im/W

RlUzné

. Specialné navrzeno pro: Loznice,
Obyvaci pokoj, Jidelna, Kuchyné

. Styl: Nadcasovy

- Typ: Zapusténa svitidla

. EyeComfort: Ano

. LED inovace: UltraEfficient

Dalsi charakteristiky
. Proud zarovky: 50.5 mA

Spotieba elektrické energie
. U¢inik: 0.4

Rozmeéry a hmotnost vyrobku

. Cista hmotnost: 0,165 kg

. Vzdalenost zapusténi: 2 mm

. Celkova vySka: 49,5 mm

. Celkova delka: 145 mm

. Celkova Sitka: 145 mm

- Recessed Ceiling cutout: 12.5 cm x
12.5cm
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Servis Rozméry a hmotnost baleni

. Zaruka: 5 let . EAN/UPC - vyrobek: 8720169212787
. Cistd hmotnost: 0,17 kg

Technické udaje - Hruba hmotnost: 0,21 kg

. Prdmér: 145 mm . Vyska: 14,8 cm

. Celkovy svételny tok svitidla: 900 . Délka: 5,7 cm

. Barva svétla: 3000 . Sitka: 14,8 cm

- Napajeni ze sité: AC 220-240

- Regulovatelné svitidlo: Ne

. Pfikon zarovky: 4.8

. Kod IP: IP20 | Chranéno proti vniknuti
prst

. Tfida ochrany: Trida Il — dvojita
izolace
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