PHILIPS

50W bodové svétlo
PAR16, GU10

Smart LED

Chytra regulovatelna zarovka
Az 345 lumenUl
Staci zapojit a spustit

Ovladani pomoci aplikace nebo
hlasem
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Chytre osvetleni pro
kazdodenni aktivitu

Vase pohodli a pohoda by mély byt vasi prioritou. Tato inteligentni
bodova svétla maji standardni patici GU10, kterou dobfe znate,
muzou se ale pochlubit Co¢kami z opravdového skla, které jim
propujcuji nadech elegance. Nabizeji vam néco, co rozhodné patti
do nadstandardu — bilé svétlo, které se da nastavit podle vasich
potieb a nalady. Kdyz potfebujete zabrat v praci, naplanuijte
studeneé bile svétlo. Kdyz mate chut si odpocinout a relaxovat,
nastavte si pfijemnou teplou bilou. Prosté ziskate svétlo, diky
kteréemu budete zit doma naplno a s maximalni mirou pohodli. To
vSechno se da navic ovladat hlasem, a to bud pres dalkove
ovladani WiZ, nebo aplikaci WiZ. A je pfitom jedno, jestli jste doma
nebo pryc. Chytra bodova svétla Philips s patici GU10 se pfipojuiji
pfes stavajici Wi-Fi sit — nepotfebujete si pofizovat zadny dalsi
hardware nebo sitové pfislusenstvi ani nic nastavovat.

Jednoduché nastaveni
. Stacdi zapojit a spustit

Chytré ovladani
. Ovladani odkudkoli ptes chytry telefon
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Chytré funkce

. Automatizuijte osvétleni pomoci rozvrh(

. Automatizujte sva svétla. Kompatibilni s produkty s technologii
Connected by WiZ.

Svételné rezimy
.- Miliony barev a dynamicke svételné rezimy
. Studené bilé svétlo

Tvar produktu
. Rovnomérné vyzarovani svétla
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Prednosti

Staci zapojit a spustit Automatizujte sva svétla Studené bilé svétlo

WiZ funguije s vasim stavajicim Wi-Fi Svétla mizete nastavit tak, aby se Rozjasnéte svlij domov studenym
routerem, neni zapotfebi zadné dalsi zapinala/vypinala nebo ménila rezim bilym svétlem dodavajicim energii.
zafizeni. Sta¢i nové svétlo zapoijit, na zakladé detekce pohybu. Toto je Chytreé svétlo, které se jednoduse
stahnout aplikaci WiZ a je hotovo! mozné se vsemi produkty s technologii  pFizplsobi vasim kazdodennim
Connected by WiZ. ¢innostem.
Ovladani odkudkoli
Miliony barev a dynamické svételné Rovnomérné vyzarovani svétla
rezimy

Svétla WiZ mlzete ovladat z chytrého

telefonu odkudkoli. Pfed odchodem Mékké a jasné svétlo tohoto svitidla
z domova si uZz nemusite délat starosti, Vyberte si z palety milion barev vam rovnomeérné prosvétli celou
jestli jste nenechali nékde rozsviceno. a vytvorte si doma uzasnou atmosféru.  mistnost.

Aplikace WiZ je k dispozici pro iOS Vychutnejte si jemné pfechody,

a Android. kterymi nase efekty dynamického

osvétleni ozivi vase prostredi.
Automatizujte osvétleni pomoci
rozvrht
Automatizuje osvétleni podle svych
dennich nebo tydennich rutin. Mlzete
si naplanovat, aby se svétla rozsvitila,
nez dorazite domd, a zlstala vypnuta,
kdyz je nepotrebujete.



Specifikace

Charakteristika zdroje

. Zamyslené pourziti: Interiér

. Tvar svitidla: PAR16

. Patice: GU10

. Typ skla: Ciré

. Stmivatelné: Ano

. Povrchova uprava zarovky: Ciré

Rozméry zarivky

- VySka: 5,5cm

- Hmotnost: 0,05 kg
. Sitka: 5cm

Odolnost

. Prmérna zivotnost (pfi 2,7 h/den): 15
rok

. Faktor poklesu svételného toku: 70%

. Pocet cykll zapnuti: 50 000

. Nominalni zivotnost: 15 000

Charakteristika svétla

. Vyzafovaci Uhel: 36 stupnu

. Konzistence barev: 6 SDCM

- Index podani barev (CRI): 290

. Teplota chromati¢nosti:
2200-6500(RGB) K

. Kategorie barvy svétla: Kompletni
spektrum barev

- Jmenovity svételny tok: 345 Im

. Doba nabéhu: <0.5s

. Doba zahtivani do 60 % svétla:
Okamezité rozsviceni plného svétla

Rlzné
. EyeComfort: Ano

Dalsi charakteristiky
- Proud zarovky: 40 mA
. U&innost: 73 Im/W

Informace o baleni

. EAN: 8720169296800

. EOC: 872016929680000

. Nazev produktu: PHI WFB 50W GU10
GLASS 922-65 RGB 1PF/6
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Spotieba elektrické energie

. U¢inik: 0.48

- Napéti: AC 220-240 V

- Ekvivalentni pfikon: 50 W

. Stitek energetické Gcinnosti (EEL): F
. Spotieba energie: 4,7 W

. Spotfeba energie kWh/1000 h: 5

Rozmeéry a hmotnost vyrobku
. Délka: 5,5 cm

Jmenovité hodnoty

. Jmenovita zivotnost: 15 000

. Jmenovity svételny tok: 345 Im

. Jmenovita Spickova intenzita: 550 cd
- Jmenovity vykon: 4.7 W

Technické udaje

- Frekvence: 50-60 Hz

- Registracni Cislo EPREL: 1877832

. Referenc¢ni méreni toku: Narrow Cone

Zarovka
- Komunikacni protokol: Bluetooth, Wi-
Fi (2,4 GHz)

Podporované systémy

. Kompatibilni s funkci Dynamickych
efektl: Yes

- Wi-Fi: Wireless G

. Definovana doba podpory: Minimum
of 60 months after introduction date

. Max. pocet pfislusenstvi: 9999

Rozmeéry a hmotnost baleni

- EAN/UPC - vyrobek:
8720169296800

. Cista hmotnost: 0,05 kg

- Hruba hmotnost: 0,09 kg

- Vyska: 16 cm

. Délka: 7cm

. Sitka: 7 cm
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