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Jasne a velmi kvalitni
osvetleni LED

Zarovky Philips LED maiji studené bilé svétlo. Nabizi vyjimecné
dlouhou Zivotnost a okamzité vyrazné energeticke Uspory. Tyto
zarovky s cistym a elegantnim provedenim jsou idealni nahradou
tradicnich mlecnych zarovek.

Vysoce kvalitni svétlo
- Navrzeno pro pohodli vasich oci

Vyberte si jednoduchou nahradu za vase staré zarovky
. Stejny tvar a velikost jako standardni zarovka

Zvolte udrzitelné reseni
. Dlouha Zivotnost zarovek — az 15 let



Prednosti

Navrzeno pro pohodli vasSich oci

Nahrazuje standardni zarovky

Neni tézké pochopit, Zze nevhodné
osvétleni mdze byt pro o¢i namahavé.
Je-li svétlo pfilis jasné, oslnhuje. Je-li
prilis mékké, dochazi k blikani. Nyni si
muzete své prostiedi jemné osvitit
svétly LED, ktera jsou navrzena, aby
byla pro oci pfijemna. Vytvofite si tak
ve svém domové dokonalé prostiedi.

Specifikace

Charakteristika zdroje

. Zamyslené pouziti: Interiér

. Tvar svitidla: Nesmérovatelna zarovka
. Patice: E27

. Stmivatelné: Ne

. Povrchova uprava zarovky: Matna

. Material svételného zdroje: Plast

Odolnost
. Pocet cykll zapnuti: 50 000
. Nominalni zivotnost: 15 000

Ochrana zivotniho prostredi

. Disposal of the product: Na konci
(ekonomicke) zivotnosti vyrobek
zlikvidujte v souladu s mistnimi
predpisy a nelikviduite jej s b&Znym
domovnim odpadem. Spravna
likvidace produktt pfispiva k ochrané
pred pripadnymi nezadoucimi vlivy
na zivotni prostiedi a zdravi.

Krasny tvar a divérné znamé rozmeéry
této LED Zarovky predstavuji moderni
usporné osvétlovaci reSent

a dokonalou i trvale udrzitelnou
nahradu tradi¢ni obycejné zarovky.

Charakteristika svétla

. Vyzafovaci Uhel: 150 stupnd

. Index podani barev (CRI): 80

. Teplota chromati¢nosti: 4000 K

. Jmenovity svételny tok: 1055 Im

- Mérny vykon (jmen.) (nom.): 111 Im/W

Rlzné
. EyeComfort: Ano
. LED inovace: EyeComfort

Informace o baleni

. EAN: 8720169324213

. EOC: 872016932421300

- Nazev produktu: LED 75W A60 E27
CW FR ND 1SRT4

Spotieba elektrické energie

. U¢inik: 0.6

- Napéti: AC 220-240 V

. Ekvivalentni pfikon: 75 W

. Stitek energeticke uc¢innosti (EEL): E
. Spotfeba energie: 9,5 W

. Spotfeba energie kWh/1000 h: 10

8720169324213

Primérna zivotnost 15 000 hodin

Diky zivotnosti az 15 000 hodin
nemusite ménit zarovky tak ¢asto
a mulzete si uzivat perfektni reSeni
osvetleni az vice nez 15 let.



8720169324213

Rozméry a hmotnost vyrobku Rozméry a hmotnost baleni
. Celkova vyska: 109 mm . EAN/UPC — vyrobek: 8720169324213
. Celkova délka: 109 mm . Cista hmotnost: 0,03 kg
. Celkova sitka: 60 mm . Hruba hmotnost: 0,05 kg
- Vyska: 14,6 cm
Technické udaje . Délka: 6,5 cm
. Frekvence: 50-60 . Sitka: 6,3 cm

. Registracni ¢islo EPREL: 1930255
. Lze jej pouzit v uzavienych svitidlech?
No
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