PHILIPS

Nasténna svitidla
Reese, 43 W

UltraEfficient

8720169351295

Nase zatim
nejuspornejsi LED
svitidla

Venkovni svitidla Philips Reese Ultra Efficient pomoci revolucni
nové technologie snizuji emise uhliku, plytvani materialem

a spotfebu energie. Protoze maji Uzasnou zivotnost — 50 000
hodin — vydrzi tato svitidla vic nez dvakrat déle nez obdobna
venkovni LED svitidla Philips a spotfebuiji o 50 % meéné energie.
A to je pfesneé to, co udrzitelngjsi planeta potfebuije.

Udrzitelné feseni osvétleni
. Dlouha Zivotnost az 50 000 hodin
. Mimotadna efektivita

Pokrocilé osvétleni LED
. 5leta zaruka na LED systém

Spic¢kova kvalita
. Vysoce kvalitni hlinik a vynikajici syntetické materialy
. Odolny design s povrchovou upravou PowerShield

Urceno ven
. IP44 — odolné proti vlivim pocasi
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Zvlastni vlastnosti
. Silné svétlo

Vysoce kvalitni svétlo
. Teplé bilé svétlo 2700 K



8720169351295

Prednosti

Dlouha Zivotnost az 50 000 hodin Vysoce kvalitni hlinik a vynikajici IP44 — odolné proti vlivim pocasi
syntetické materialy

Temperatures fror

Spolehlivé, vysoce kvalitni svétlo LED Toto venkovni svétlo Philips je
vydrzi az 50 000 hodin, takze pokud Toto svétlo Philips je specialné urceno  specialné navrzeno pro vlhké venkovni
jde o udrzbu, mate na celé roky pro venkovni prostory, takze je prostiedi a bylo pfisné testovano na
vystarano a mezi tim si mizete kazdou  vyrobeno z vysoce kvalitniho tlakové odolnost vUci vodé. Kryti IP44
noc uzivat dokonalé zahradni litého hliniku a vynikajicich znamena, ze je certifikovano pro
osvétleni. syntetickych materialQ, které zajistuji ochranu proti prachu a stiikajici vodé —
jeho odolnost a dlouhou Zivotnost, aby ideadlni pro bézné venkovni pouziti.
Mimoradna efektivita mohlo osvétlovat vasi zahradu jesté
mnoho nodi. Silné svétlo
Toto venkovni svitidlo Philips vyzafuje
Svitidla, ktera néco vydrzi kuzel silného svétla, ktery osviti vasi

zahradu nebo terasu.

Protected by
PowerShieId

s Teplé bilé svétlo 2700 K
=
Bright light thatlastsss

Bright long-lasting light makes yoUFoutdoors feel safer and
more inviting

Qur new high-performance
coating ensures 90%gloss
retention to Keep your.
outdoor lights in excellént
condition.*

V porovnani se srovnatelnymi
standardnimi svétly LED Philips
spotfebuje alesporn o 50 % méné

energie. Ochranna povrchova vrstva
PowerShieldAby vase venkovni svitidla
Sleta zaruka na LED systém zUstala ve skvélém stavu, pouzivame
na nich Spi¢kovy praskovy natér od Védéli jste, Zze rlzné odstiny bilého
spolecnosti Interpon, znacky skupiny svétla odpovidaji rdznym teplotam
AkzoNobel. Je odolnéjsi nez tradi¢ni barev mérenych v Kelvinech (K)? Nizsi
barvy a zajistuje ochranu pred teploty barev vyzafuji teplé a Utulné
; U e vyblednutim, poskrabanim, bilé svétlo, zatimco vyssi teploty barev
$:;' R promacknutim a rzi, aby vyrobky vyzafuji studené a energii nabijejici bilé
Reliable light that zUstavaly krasné a vykonné. svétlo. Toto svitidlo vyzaruje teplé,
e o @ relaxa¢ni svétlo o teploté 2700 K.

Spolecnost Philips poskytuje
standardni 2letou zaruku na vlastni
svitidlo, ale také 5letou zaruku na LED
system (LED modul a pfedfadnik).



Specifikace

Design a provedeni
. Barva: Antracitova
. Material: Kov

Odolnost
. Nominalni Zivotnost: 50 000

Ochrana zivotniho prostredi

. Disposal of the product: Na konci
(ekonomicke) zivotnosti vyrobek
zlikvidujte v souladu s mistnimi
predpisy a nelikviduijte jej s béznym
domovnim odpadem. Spravna
likvidace produktt pfispiva k ochrané
pred pripadnymi nezadoucimi vlivy
na zivotni prostredi a zdravi.

Obsahuje funkce/pfislusenstvi navic
. Odolnost proti rzi a prachu: Ano

. Obousmérné svételné paprsky: Ne
. Denni i no¢ni senzor: Ne

. Plné odolné proti pocasi: Ano

. Integrované LED: Ano

. Senzor pohybu: Ne

. Solarni energie: Ne

. Stfedni dil: Ne

Charakteristika svétla
. Index podani barev (CRI): 80
. Teplota chromati¢nosti: 2700 K

RUzné

. Styl: Nadcasovy

. Typ: Nasténna svitidla

. EyeComfort: Ne

. LED inovace: UltraEfficient

. Zvlastni funkce: Odolné proti vodé

Datum vydani:
2025-08-30
Verze: 0.250

PHILIPS
o

Spotieba elektrické energie
. Spotfeba energie: 4,3

Rozméry a hmotnost vyrobku
. Cista hmotnost: 0,76 kg

. Celkova vyska: 240 mm

. Celkova délka: 140 mm

. Celkova sitka: 120 mm

Servis
. Zaruka: 5 let

Technické udaje

. Celkovy svételny tok svitidla: 800

. Barva svétla: 2700

- Napajeni ze sité: AC 220-240

- Regulovatelné svitidlo: Ne

. Energeticka ttida svételného zdroje: B

. K&d IP: IP44 | Chranéno proti
proniknuti drat a chranéno proti
stiikajici vodé

. Ttida ochrany: Tfida Il — dvojita
izolace

- Vyménitelny svételny zdroj: Ano

Rozméry a hmotnost baleni

- EAN/UPC — vyrobek: 8720169351295
. Cista hmotnost: 0,76 kg

. Hruba hmotnost: 0,85 kg

- Vyska: 25,6 cm

. Délka: 13,8 cm

. Sitka: 16 cm
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