PHILIPS

Nasténna svitidla
Lysin, EU,

UltraEfficient Solar

8720169361881

Skutecne dlouha
Zivotnost

s vymenitelnym zdrojem
svetla i bateriemi

Philips Lysin je spolehlive solarni svitidlo, které vydrzi dele. Snizuje
spotfebu energie a podporuje udrzitelnost. Diky vymeénitelnému
zdroji svétla a bateriim ma skutecné dlouhou zivotnost. Nase
venkovni svitidla chrani povrchova Uprava PowerShield, takze
vydrzi dlouho krasna.

Udrzitelné feSeni osvétleni
. Mimoradné efektivni solarni napajeni

Ozdobte svou zahradu designem

. Stylovy a moderni design pro vasi zahradu
Spickova kvalita

. Odolny design s povrchovou Upravou PowerShield

Urceno ven
. IP44 — odolné proti vlivim pocasi



8720169361881

Zvlastni vlastnosti
- Integrovany senzor pohybu od soumraku do usvitu

Vysoce kvalitni svétlo
. Studené bilé svétlo 4000 K



Prednosti

Mimoradné efektivni solarni napajeni

Tato svitidla vyuzivaji systém Philips
Ultra Efficient Solar, diky némuz na
plné nabitou baterii vydrzi svitit jasnym
svétlem az 35 hodin. To stadi na celou
noc dokonce i za velmi Spatného
pocasi nebo kdyz je zatazeno.

Stylovy a moderni design pro vasi
zahradu

Moderni design od znacky Philips je
stylovy, ale soucasné i decentni

a krasny ve dne i v noci. Soucasné
necha vyniknout i vasi zahradé nebo
terase. Na vybér je cela fada svitidel.
Urcité se proto najde takové, které
bude odpovidat vaSemu venkovnimu
prostoru a vkusu.

Svitidla, ktera néco vydrzi

Protected by
‘!’owerShieId

Qur new high-performance
coating ensures 90%gloss
retention to Keep your.
outdoor lights in excellént
condition.*

Ochranna povrchova vrstva
PowerShieldAby vase venkovni svitidla
zUstala ve skvélém stavu, pouzivame
na nich Spi¢kovy praskovy natér od
spolecnosti Interpon, znac¢ky skupiny
AkzoNobel. Je odolnéjsi nez tradi¢ni
barvy a zajistuje ochranu pred
vyblednutim, poskrabanim,
promacknutim a rzi, aby vyrobky
zUstavaly krasné a vykonné.

IP44 — odolné proti vliviim pocasi

Températures fi

Toto venkovni svétlo Philips je
specialné navrzeno pro vlhké venkovni
prostiedi a bylo pfisné testovano na
odolnost vUci vodé. Kryti IP44
znamena, ze je certifikovano pro
ochranu proti prachu a stiikajici vodé —
idealni pro bézné venkovni pouziti.

Integrovany senzor pohybu od
soumraku do Usvitu

Tato svétla jsou vybavena vestavenym
senzorem pohybu, takze kdyz se za
tmy vracite domu, automaticky vas
privitaji, stejné tak se rozsviti, kdyz

k vam prijde navstéva. Jedine¢na
funkce ,,od soumraku do

Usvitu“ automaticky zapne svétla, kdyz
se venku setmi, coz je idealni pro
dlouhé letni vecery nebo vasi
bezpelnost.
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Studené bilé svétlo 4000 K

Védéli jste, Zze rlzné odstiny bilého
svétla odpovidaji rdznym teplotam
barev mérenych v Kelvinech (K)? Nizsi
teploty barev vyzafuji teplé a utulné
bilé svétlo, zatimco vyssi teploty barev
vyzafuji studené a energii nabijejici bilé
svétlo. Toto svitidlo vyzafuje studené
bilé svétlo o teploté 4000 K.



Specifikace

Design a provedeni
. Barva: Cerna
. Material: Kov, Plast

Odolnost
. Nominalni zivotnost: 15 000

Ochrana zivotniho prostredi

. Disposal of the product: Na konci
(ekonomicke) zivotnosti vyrobek
zlikvidujte v souladu s mistnimi
predpisy a nelikviduijte jej s béznym
domovnim odpadem. Spravna
likvidace produktt pfispiva k ochrané
pred pripadnymi nezadoucimi vlivy
na zivotni prostredi a zdravi.

Obsahuje funkce/pfislusenstvi navic
. Odolnost proti rzi a prachu: Ano

. Obousmérné svételné paprsky: Ne
. Denni i no¢ni senzor: Ano

. Plné odolné proti pocasi: Ano

- Integrované LED: Ano

. Senzor pohybu: Ano

. Solarni energie: Ano

. Stfedni dil: Ne

Charakteristika svétla
. Index podani barev (CRI): 80
. Teplota chromati¢nosti: 4000 K

RUzné

. Styl: Nadcasovy

. Typ: Nasténna svitidla

. EyeComfort: Ne

. LED inovace: UltraEfficient

. Zvlastni funkce: Od soumraku do
Usvitu, Senzor, Solarni, Odolné proti
vodé

Verze: 0.242

PHILIPS
o
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Spotieba elektrické energie
. Spotfeba energie: 3,2

Rozméry a hmotnost vyrobku
. Cistd hmotnost: 1,5606 kg

. Celkova vyska: 280 mm

. Celkova délka: 190 mm

. Celkova sitka: 200 mm

Servis
. Zaruka: 2 roky

Technické udaje

. Celkovy svételny tok svitidla: 500/25

. Barva svétla: 4000

- Napajeni ze sité: 4 DC

.- Regulovatelné svitidlo: Ne

. K&d IP: IP44 | Chranéno proti
proniknuti drat a chranéno proti
stiikajici vodé

. Ttida ochrany: Ttida lll — bezpe&né
velmi nizké napéti

- Vyménitelny svételny zdroj: Ano

. Pocet svételnych zdrojd: 1

Rozméry a hmotnost baleni

. EAN/UPC - vyrobek: 8720169361881
. Cistd hmotnost: 1,53 kg

. Hruba hmotnost: 2 kg

- Vyska: 33,5cm

. Délka: 23,5 cm

. Sitka: 23,5 cm
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