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Akzentbeleuchtung mit
cerichtetem hellem
Licht

Philips LED-Spots bieten ein gerichtetes helles Licht, eine lange
Lebensdauer und eine deutliche Energieeinsparung.

Hochwertiges Licht
. Kein sichtbares Flimmern
- WarmweiRes Licht wie bei einer echten Glihlampe

Wahlen Sie einen einfachen Ersatz fiir Ihre alten Glithlampen
. Ahnliche Form und GréRe wie Halogen-Spots



Besonderheiten

Kein sichtbares Flimmern

Wenn lhre Beleuchtung in schneller
Folge flimmert, kann es fur die Augen
anstrengend sein, Kopfschmerzen
verursachen und bei Personen mit
lichtempfindlicher Epilepsie sogar
einen Anfall auslésen. Es ist sowohl
unangenehm als auch unnétig. LEDs
koénnen aufgrund ihrer schnellen
Reaktion auf den Betriebsstrom
flimmern. Da Philips-LEDs jedoch so
konstruiert sind, dass Anderungen der
Ausgangsstroms am Treiber minimiert
werden, beseitigen sie auch die
Faktoren, die zu Flimmern fuhren. Sie
werden es daher nicht bemerken, nicht
einmal ansatzweise.

Daten

Lampeneigenschaften

. Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung

. Lampenform: Gerichteter Spot

. Sockel: GU5.3

. Kolbenausfuhrung: Klar

. dimmbar: Nein

. Kolbenmaterial: Glas

Nutzlebensdauer
. Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
. Nennlebensdauer: 15.000

Umweltschutz

. Entsorgung des Produkts: Entsorge
das Produkt am Ende seiner
(wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer
gemalf den ortlichen Vorschriften und
nicht im normalen Hausmull. Durch
die korrekte Entsorgung Deines
Produkts werden Umwelt und
Menschen vor moglichen negativen
Folgen geschitzt.

Zusatzfunktion/Zubehor im
Lieferumfang enthalten
. LED integriert: Ja

Warmweifles Licht wie bei einer
echten Glithlampe

Diese Lampe hat eine Farbtemperatur

von 2700 K. Sie schafft eine warme und

ruhige Atmosphare zum entspannen.
Diese Lampe mit 2700K eignet sich
ideal zur Beleuchtung Deines
Zuhauses.

Lichteigenschaften

. Abstrahlwinkel: 36

. Farbwiedergabeindex (CRI): 80
. Farbtemperatur: 2700 K

- Nomineller Lichtstrom: 621 lm

. Aufwarmzeit bis 60 % Licht: 0.5
. Farbcode: 827 | CCT of 2700K

- Nennlichtausbeute (Nom): 88

Sonstiges
. EyeComfort: Ja
. LED-Innovationen: EyeComfort

Informationen zur Verpackung

. EAN: 8718699773977

. Artikelnr.: 871869977397700

. Produkttitel: LED 50W MR16 WW 36D
RF ND SRT4

Stromverbrauch

. Leistungsfaktor: 0.8

. Spannung: 12V AC electronic V

. Aquivalente Wattleistung: 50

. Energieeffizienz-Label (EEL): F

. Leistung: 7

. Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 7

8718699773977

Ersetzt Halogen-Spots

Mit ihrem wunderschénen Design und
den gebrauchlichen Abmessungen ist
dies ein moderner LED-Reflektor. Der
perfekte nachhaltige Ersatz fur
herkdmmliche LED-Reflektoren.



Produktabmessungen und -gewicht
. Gesamte Hohe: 45 mm
. Gesamte Lange: 45 mm
. Gesamte Breite: 51 mm

Nennwerte
. Spitzenintensitat des
Strahlmittelpunkts: 1400 cd

Technische Daten

. Frequenz: 50-60

. Lichttechnologie: LED

- EPREL-Registrierungsnummer:
391850

2026-03-21
Version: 0.263

PHILIPS

Ausstellungsdatum:

Packmafe und Gewicht

. EAN/UPC - Produkt: 8718699773977
- Nettogewicht: 0,05 kg

. Bruttogewicht: 0,07 kg

. H6he: 12,7 cm

. Lange: 53 cm

. Breite: 6,3 cm

8718699773977
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