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Helle LED-Beleuchtung

Mit ausgezeichneter
Lichtgualitat

Formen, die Sie kennen und lieben. Sie verbrauchen aufgrund der
neuen LED-Energiespartechnologie etwa 86 % weniger Energie als
herkdmmliche Gluhlampen und haben eine zehnmal hdhere
Lebensdauer.

Wahlen Sie einen einfachen Ersatz fiir lhre alten Gliihlampen
. Ahnliche Form und GréRe wie herkdmmliche Gluhlampen

Schaffen Sie das richtige Licht fiir Ihr Zuhause
. Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung von Raumen

Hochwertige LED-Beleuchtung, die Dir Jahrzehnte lang Freude
bereitet
. Gestaltet fur lhren Sehkomfort



8718699777517

Besonderheiten

Ersetzt herkommliche Gliihlampen
Mit ihrem attraktiven Design und der
vertrauten Form ist diese
energiesparende LED-Lampe der
perfekte nachhaltige Ersatz fur
herkdmmliche Gluhlampen.

Perfekt zur Allgemeinbeleuchtung

Moderne LED-Standardglihlampen
von Philips, die sich ideal zur
Allgemeinbeleuchtung eignen.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung

. Lampenform: Nicht gerichtete Lampe

. Sockel: E27

. Glasart: Satiniert

. dimmbar: Nein

. Kolbenausfihrung: Matt

. Kolbenmaterial: Glas

Lampenabmessungen
. HOhe: 10,4 cm
. Breite: 6 cm

Design und Materialausfiihrung
. Material: Glas

Nutzlebensdauer
. Anzahl der Schaltzyklen: 20.000
- Nennlebensdauer: 15.000 Stunde(n)

Gestaltet fiir Ihren Sehkomfort

Eine schlechte Beleuchtung kann die
Augen sehr belasten: Zu helles Licht
blendet die Augen, zu weiches Licht
erzeugt ein Flimmern in den Augen.
Jetzt kannst Du Deine Umgebung mit
LEDs beleuchten, die fur angenehmes
Licht entwickelt wurden, und das
perfekte Ambiente fUr Dein Zuhause
einrichten.

Lichteigenschaften

. Farbwiedergabeindex (CRI): 80

. Farbtemperatur: 4000 K

- Nomineller Lichtstrom: 1521 lm

.- Aufwarmzeit bis 60 % Licht: 0.5 s

. Farbcode: 840 | CCT of 4000K

. Ahnlichste Farbtemperatur (Nom):
4000 K

. Lichtstrom: 1.521 Im

- Messung der Sichtbarkeit des
Stroboskopeffekts (SVM): 0,4

- Nennlichtausbeute (nom.): 144,00
lm/W

Sonstiges
- EyeComfort: Ja
. LED-Innovationen: EyeComfort

Andere Eigenschaften
. Lichtausbeute: 144 Im/W
- EU RoHS-konform: Ja



Informationen zur Verpackung

. EAN: 8718699777517

. Artikelnr.: 871869977751700

. Produkttitel: LED classic 100W A60
CW FR ND RFRFSRT4

Stromversorgung
. Leistungsfaktor (Bruchteil): 0.52

Stromverbrauch

. Leistungsfaktor: 0.52

- Spannung: 220-240 V

. Wattleistung: 10,5 W

. Aquivalente Wattleistung: 100 W
. Energieverbrauch: 10,5 W

. Energieeffizienzlabel (EEL): D

Produktabmessungen und -gewicht
. Lange: 10,4 cm

Nennwerte
. Nennlebensdauer: 15.000 Stunde(n)

Technische Daten

. Frequenz: 50-60 Hz

- EPREL Registrierungsnummer:
387432

. Referenz fur Lichtstrommessung:
Sphere

. Flackerwert (PstLM) — Flackerwert
gemall EN 61000-3-3: 1

. Netzfrequenz: 50 to 60 Hz

. Dimmbar: Nein

. Sockel: E27

Ausstellungsdatum:
2024-04-1
Version: 0.66
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Die Lampe
. Farbkonsistenz: 6

Packmafe und Gewicht

. EAN/UPC - Produkt: 8718699777517

- Nettogewicht: 0,06 kg

. Bruttogewicht: 0,1 kg

. H6he: 14,6 cm

. Lange: 6,5cm

. Breite: 6,3 cm

. Material-Nummer (12NC):
929002026596
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