PHILIPS

Reflektor 75W
PAR30S E27

LED

Langlebige LED-
Akzentbeleuchtung mit
cerichtetem Licht

Diese direktionale LED-Lampe sorgt fUr ein gerichtetes,
dimmbares, warmes Weilllicht. Sie ist der optimale, dimmbare
Ersatz fur herkdbmmliche Reflektorlampen.

Hochwertiges Licht
. Erfahren Sie mehr Uber Licht

Wabhlen Sie einen einfachen Ersatz fiir Ihre alten Glithlampen
. Ahnliche Form und GréRe wie Halogen-Spots

Schaffen Sie das richtige Licht fiir Ihr Zuhause
. Perfekt zur Akzentbeleuchtung



Besonderheiten

Erfahren Sie mehr Uiber Licht

Farbtemperatur: Licht kann
verschiedene Farbtemperaturen
aufweisen, die in der Einheit Kelvin (K)
angegeben werden. Lampen mit einem
niedrigen Kelvin-Wert erzeugen ein
warmes, ruhiges Licht, wohingegen
Lampen mit einem héheren Kelvin-
Wert ein kihles, belebendes Licht
erzeugen. CRI: Der
Farbwiedergabeindex (CRI) beschreibt
die Wirkung einer Lichtquelle auf die

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung

. Lampenform: Ausgerichteter
Reflektor

. Sockel: E27

. Kolbenausfihrung: Klar

. dimmbar: Ja

. Kolbenmaterial: Glas

Nutzlebensdauer
. Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
. Nennlebensdauer: 25.000

Umweltschutz

. Entsorgung des Produkts: Entsorge
das Produkt am Ende seiner
(wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer
geman den ortlichen Vorschriften und
nicht im normalen Hausmull. Durch
die korrekte Entsorgung Deines
Produkts werden Umwelt und
Menschen vor moglichen negativen
Folgen geschutzt.

Farbausgabe. Naturliches Sonnenlicht
hat einen CRI von 100. Der CRI von
Philips LED-Lampen liegt stets Uber
80, was eine naturliche
Farbdarstellung garantiert.

Ersetzt Halogen-Spots

Mit ihrem wunderschénen Design und
den gebrauchlichen Abmessungen ist
dies ein moderner LED-Reflektor. Der
perfekte nachhaltige Ersatz fur
herkdbmmliche LED-Reflektoren.

Lichteigenschaften

. Abstrahlwinkel: 25 Grad

. Farbwiedergabeindex (CRI): 90
. Farbtemperatur: 2700 K

- Nomineller Lichtstrom: 740 Im

.- Aufwarmzeit bis 60 % Licht: 0.5
. Farbcode: 927 | CCT of 2700K

- Nennlichtausbeute (Nom): 77

Sonstiges
. Zusatzliche Funktionen: Dimmbar

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8719514443266

- Artikelnr.: 871951444326600

. Produkttitel: LED Classic 75W
PAR30S WW 25D D 1PF/4

Stromverbrauch

. Leistungsfaktor: 0.7

. Spannung: 220-240 V

. Aquivalente Wattleistung: 75 W

. Energieeffizienz-Label (EEL): F

. Leistung: 9,5 W

. Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 10

8719514443266

Perfekt zur Akzentbeleuchtung

Dieser LED-Reflektor bietet eine
zeitgendssische Beleuchtung mit einem
schmalen Abstrahlwinkel (25 Grad) und
eignet sich damit sowohl fur die
Akzentbeleuchtung als auch fiur die
Allgemeinbeleuchtung. Verwenden Sie
ihn in eingelassenen Fassungen oder
Schienenleuchten zur Beleuchtung
Ihrer Kiiche, Ihrer Kochinsel oder lhres
Wohn- und Esszimmers.



8719514443266

Produktabmessungen und -gewicht Packmafe und Gewicht
. Gesamte H6he: 86 mm . EAN/UPC - Produkt: 8719514443266
. Gesamte Lange: 86 mm - Nettogewicht: 0,16 kg
. Gesamte Breite: 95 mm . Bruttogewicht: 0,3 kg
. H6he: 18,2 cm
Nennwerte . Lange: 10,2 cm
. Spitzenintensitat des . Breite: 13 cm

Strahlmittelpunkts: 3000 cd

Technische Daten

. Frequenz: 50-60

- EPREL-Registrierungsnummer:
121746
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