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Helle LED-Beleuchtung

Philips LED-Lampen sind duRerst langlebig und verbrauchen
deutlich weniger Energie als konventionelle Leuchtmittel.

Hochwertiges Licht
. Erfahren Sie mehr Uber Licht

Wahlen Sie einen einfachen Ersatz fiir Ihre alten Glithlampen
. Ahnliche Form und GréRe wie herkémmliche Gluhlampen

Entscheiden Sie sich fiir eine nachhaltige L6sung
. Energieeinsparung von bis zu 90 %



Besonderheiten

Erfahren Sie mehr Uiber Licht

Farbtemperatur: Licht kann
verschiedene Farbtemperaturen
aufweisen, die in der Einheit Kelvin (K)
angegeben werden. Lampen mit einem
niedrigen Kelvin-Wert erzeugen ein
warmes, ruhiges Licht, wohingegen
Lampen mit einem héheren Kelvin-
Wert ein kihles, belebendes Licht
erzeugen. CRI: Der
Farbwiedergabeindex (CRI) beschreibt
die Wirkung einer Lichtquelle auf die
Farbausgabe. Natlrliches Sonnenlicht

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung

. Lampenform: Nicht ausgerichtete
Lampe

. Sockel: E27

. Kolbenausfihrung: Matt

. dimmbar: Nein

.- Kolbenmaterial: Kunststoff

Nutzlebensdauer
. Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
. Nennlebensdauer: 15.000

hat einen CRI von 100. Der CRI von
Philips LED-Lampen liegt stets Uber
80, was eine naturliche
Farbdarstellung garantiert.

Ahnliche Form und Groée wie
herkommliche Lampen

Das Design dieser modernen und
zugleich energiesparende LED-
Standardlampe in den gebrauchlichen
Abmessungen ist dsthetisch sehr
ansprechend. Sie ist der perfekte
nachhaltige Ersatz fur herkdbmmliche
Gluhlampen. Brad, Uberprufe diese
Kopie noch einmal fur alle. Liest sich
nicht gut.

Umweltschutz

. Entsorgung des Produkts: Entsorge
das Produkt am Ende seiner
(wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer
geman den ortlichen Vorschriften und
nicht im normalen Hausmull. Durch
die korrekte Entsorgung Deines
Produkts werden Umwelt und
Menschen vor moglichen negativen
Folgen geschutzt.

Lichteigenschaften

. Abstrahlwinkel: 180 Grad

. Farbwiedergabeindex (CRI): 80

. Farbtemperatur: 4000 K

- Nomineller Lichtstrom: 1521 lm

- Aufwarmzeit bis 60 % Licht: Sofort
volle Lichtleistung

. Farbcode: 840 | CCT of 4000K

- Nennlichtausbeute (Nom): 117
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Energieeinsparung von bis zu 90 %

Profitiere von den
Energieeinsparungen mit LEDs ohne
Abstriche an der Lichtqualitat. Ersetze
Deine vorhandenen Glihlampen oder
Halogenlampen und spare sofort Uber
90 % Energie.



Informationen zur Verpackung

. EAN: 8719514451353

. Artikelnr.: 871951445135300

. Produkttitel: LED 100W A67 E27 CW
FR ND 6CT/6 EC

Stromverbrauch

. Leistungsfaktor: 0.54

- Spannung: 220-240 V

. Aquivalente Wattleistung: 100 W

. Energieeffizienz-Label (EEL): E

. Leistung: 13 W

. Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 13

Produktabmessungen und -gewicht
. Gesamte Hohe: 120 mm

. Gesamte Lange: 120 mm

. Gesamte Breite: 60 mm

Ausstellungsdatum:
2026-02-21
Version: 0.395
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Technische Daten

. Frequenz: 50-60

. EPREL-Registrierungsnummer:
397616

Packmafe und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514451353
. Nettogewicht: 0,28 kg

. Bruttogewicht: 0,38 kg

. H6he: 12,7 cm

. Lange: 12,5cm

. Breite: 18,7 cm
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