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Klar LED belysning

LED peaerer fra Philips giver hojkvalitets lys, exceptionelt lang
levetid og giver straks betydelige energibesparelser.

Lys af hgj kvalitet
. Fa mere at vide om lys

Vaelg en enkel erstatning for dine gamle pasrer
- Samme form og storrelse som en almindelig gledepaere

Veelg en baeredygtig losning
. Energibesparelse pa op til 90%



Vigtigste nyheder

Fa mere at vide om lys

Farvetemperatur: Lys kan have
forskellige farvetemperaturer, der
angives i enheder kaldet kelvin (K).
Paerer med en lav Kelvin-vaerdi skaber
et varmt, mere roligt lys, mens paerer
med en hgjere Kelvin-vardi skaber et
koligt, mere energigivende lys. CRI:
Farvegengivelsesindeks (CRI) bruges til
at beskrive effekten af en lyskilde i
form af farveudseende. Naturligt sollys

Specifikationer

Pzere egenskaber

. Tiltaenkt anvendelse: Indendors

. Pazrens form: lkke retningsbestemt
paere

. Fatning: E27

. Daampbar: Nej

. Pzere finish: Matteret

. Lyskildemateriale: Plast

Holdbarhed
. Antal teendingscyklusser: 50.000
. Normeret levetid: 15.000

har en CRI pa 100. CRI for Philips LED
lyspaerer er altid hojere end 80, hvilket
sikrer, at farverne vises som zegte og
naturlige.

Samme form og storrelse som en
standard glodepaere

Dette er en moderne belysningslgsning
med energibesparende standard LED
paere takket vaere det smukke design
og de velkendte dimensioner. Den
perfekte baredygtige erstatning for
traditionelle standard gledepaerer.
Brad, reviw this copy again for all of
these. Does not read well.

Miljo

. Bortskaffelse af produktet: Efter endt
levetid skal produktet bortskaffes i
henhold til lokale regler, og det ma
ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Korrekt bortskaffelse af produktet vil
hjzelpe med at forhindre potentielle
negative konsekvenser for miljget og
menneskers sundhed.

Lysegenskaber

. Farvegengivelsesindeks (CRI): 80

. Farvetemperatur: 2700 K

- Nominel lysstrom: 1055 Im

. Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.4
. Farvekode: 827 | CCT of 2700K

. Lyseffekt (nominel) (hom.): 105 lm/W
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Energibesparelse pa op til 90%

Fa energibesparelserne ved LED uden
at ga pa kompromis med lyskvaliteten.
Spar gjeblikkeligt over 90% i energi ved
at udskifte dine eksisterende glode-
eller halogenpaerer.



Emballageoplysninger

- EAN: 8718699694982

. EOC: 871869969498201

. Produktets titel: LED 75W A60 E27
WW FR ND 4PF/6 DISC

Stromforbrug

. Stremfaktor: 0.54

. Spanding: 220-240 V

. Svarende til wattforbrug: 75 W
. Energimaerket (EEL): F

. Stremforbrug: 10 W

. Energiforbrug kWh/1000 t.: 10

Produktmal og -vaegt

- Samlet hgjde: 108 mm

. Samlet laengde: 108 mm
. Samlet bredde: 60 mm
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Tekniske specifikationer
. Frekvens: 50-60
. EPREL registreringsnummer: 397613

Emballagemal og -vaegt

- EAN/UPC — produkt: 8718699694982
. Nettovaegt: 0,14 kg

. Bruttovaegt: 0,19 kg

. Hgjde: 17,6 cm

. Leengde: 6,2 cm

. Bredde: 12,2 cm
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